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NAZWA

ELEMENTY STUDZIENKI

ELEMENTUHANDLOWY

D1

SYMBOL

ILOŚĆ  szt.

d x h (mm)

1200x800

WYMIAR ELEMENTU

SR-05B

SR-05A 1200x750

DW

Symbol

studzienki

RW RD0 DN0 Wys. RD1 DN1 1 RD2 DN2 2

[mm] [mm] [m] [mm] [mm]


S4

1200 133,96 132,08 1,88200S4

1200 134,88 132,62 2,26200S6

1200 135,39 132,90 2,49200S7

1

RD3 DN3 

[mm]


1200 134,55 132,35 2,20200S5

S5

1

1

1

132,08 200 119

S6

1

1

S7

1

S8

1

1200 135,82 133,17 2,65200S8

1200 136,17 133,36 2,81200S9

1200 137,00 133,51 3,49200S10*

1200 136,80 135,00 1,80200S10.2 135,00 200 177

S9

1

1

1

1 1 1

133,51 200 109

1200 137,55 136,00 1,55200S10.3

Oznaczenia:

* - studnia kaskadowa

2

1

1

1 2

1 1 1 1

135,00 200 91

1

1

1 1

1

S12

1

1

S13

1

1

1

1200 136,90 133,68 3,22200S11 133,68 200 180

1200 137,20 133,89 3,31200S12

1200 137,20 134,15 3,05200S13

1200 137,00 134,92 2,08200S10.1 134,92 200 270

2

2

1

133,17 200 180

132,62 200 180

1

132,35 200 180

1

1

1

1

132,90 200 180

1

1

1

133,36 200 127

134,65 200 199

1 1

136,39 200 119

S11

1

1

133,89 200 186

1

134,15 200 194

1200 137,80 134,44 3,36200S14 134,44 200 270

1200 137,80 134,53 3,27200S15 134,53 200 98

1

1

S14

1

1

1

S15

1

1

1

S16

1

1

1

1

S17

1

1

1

S18

1

1200 137,63 134,66 2,97200S16

1200 137,60 134,78 2,82200S17 134,78 200 182

1200 137,10 134,98 2,12200S18

134,66 200 186

1

1

2

1 1

1

1

2 1

1200 133,72 131,27 2,45200S1 131,27 200 180

1200 133,60 131,52 2,08200S2 131,52 200 180

1200 133,62 131,77 1,85200S3

131,27 160 90

S1

1

1

2

1

S2

1

1

1

S3

1

1

1

1

131,52 160 90

131,77 200 245

AR-04

AR-04 625x200 2 22

1 1

2

1

1

1

134,98 200 270

UWAGA:

W studniach S1, S2, S3 wykonać nowe dno.

Kręgi, płyty nastudzienne, pierścienie i włazy

wykorzystać z demontażu istn. studni.

Dopuszcza się pozostawienie istniejących studni i

wymianę tulei wlotowej i wylotowej oraz dostosowanie

kinety do większej średnicy. Osadzenie tulei Ø200 i

odtworzenie kinety wykonać masą odporną na ścieki.
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