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3. OPIS TECHNICZNY

3.1. Czes¢ ogdlina.

3.1.1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie,

- umowa,

- podktady geodezyjne,

- techniczne warunki do projektowania sieci kanalizacji sanitarnej wydane przez MPWIK Sp. z 0.0.:
PZS/3397/20 z dnia 21.05.2020 r.

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 68 — Rada Miejska w Lubinie uchwata nr
XXVII1/253/17 z dnia 28.03.2017 .

- obowigzujgce normy, normatywy, przepisy oraz "Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych, tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe",

- wytyczne projektowania i budowy sieci z rur PVC, PE

- wytyczne projektowania sieci na terenach szkod gérniczych.

3.1.2. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuje ETAP Il realizacji projektu budowlanego:
- sieC kanalizacji sanitarnej
Etap Il - @200 — dt. 291,1 m,
- studnia kanalizacji sanitarnej @1200 — 8 szt.

3.1.3. Istniejace uzbrojenie.

Na terenie projektowanych sieci wystepujg nastepujace rodzaje uzbrojenia:

- sie€ i przytacza kanalizaciji

- sie€ i przytacza wody

- kable telekomunikacyjne

- kable elektryczne

Przed przystapieniem do wykonywania robét ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich
uzytkownikoéw obcych sieci i z nimi zlokalizowa¢ w terenie potozenie uzbrojenia, uzgodni¢ warunki
prowadzenia robét oraz nadzor nad ich przebiegiem.

Roboty ziemne w rejonie skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym wykonywac recznie.

W czasie prowadzenia rob6t wykonac zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia.

W miejscach skrzyzowan kable elektryczne zabezpieczy¢ rurg ostonowa ,AROT” wedtug wytycznych:

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI
— Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjq nalezy zabezpieczy¢
dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnig/wjazd/chodnik/o$ obiektu
liniowego.
— Nalezy stosowac¢ nastepujace $rednice rur ochronnych:
— Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
— Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
— W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia rob6t ziemnych
sprzetem mechanicznym w odlegtoSci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem
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kontrolnym. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegty — zabrania sie
odkrywania czynnych kabli energetycznych.

— Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wytgczenia odpowiednich urzadzen energetycznych
oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.

— Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscia TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczegoinych srodkéw ostroznosci pod
nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Legnicy Region Lubin ul.
Legnicka 75, a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.

— Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny byC wykonywane przez pracownikow
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

3.1.4. Opis terenu i warunki gruntowo - wodne.

Opis warunkow geotechnicznych sporzadzono na podstawie Opinii geotechnicznej dla projektowanej
budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zielonogérskiej i ul. Spacerowej w Lubinie wykonanej przez
Pracownie Geotechniczng ,GEO-MAR”.

- Opis potozenia geograficznego, morfologia i zagospodarowanie terenu.

Teren inwestycji potozony jest w potnocnej czesci Lubina wzdtuz miejskiej obwodnicy od ul. Matomickiej do
wiaduktu kolejowego, z odgatezieniem w ul. Spacerowej w Lubinie. Wedtug podziatu fizyczno -
geograficznego Polski (Kondracki J. 1999 r.) jest to obszar mezoregionu Wysoczyzna Lubinska —
makroregion Nizina Slaska. Powierzchnia terenu moreny zlodowacenia $rodkowopolskiego porozcinana
jest dolinami rzek i wigkszych ciekow.

- Opis budowy geologicznej

Pod wzgledem budowy geologicznej jest to obszar graniczny pomiedzy blokiem przedsudeckim a
monokling przedsudecka, gdzie na starszym podiozu zalega gruba seria utwordw trzeciorzedowych
reprezentowana w stropie przez ity gérnego miocenu i pliocenu tzw. Ity poznanskie. Strop trzeciorzedu ma
liczne rozmycia erozyjne i stad nawiercany bywa na réznych gtebokosciach. Na wysoczyznie morenowe;j,
poza dolinami rzek i wiekszych ciekdw, zdecydowanie dominujg czwartorzedowe plejstocenskie utwory
Zlodowacenia srodkowopolskiego, do ktérych nalezg osady zastoiskowe (ity, mutki), utwory lodowcowe
(réznego rodzaju gliny) i rzecznolodowcowe (zwiry, pospotki, piaski). Mtodszy plejstocen reprezentujg tu
niewielkiej migzszo$ci utwory lessopodobne (pyly, gliny pylaste) zlodowacenia pétnocnopolskiego oraz
utwory deluwialne (zmywowe, stokowe, zboczowe) starszego holocenu. Najmiodszy czwartorzed to
holocenskie gleby oraz rdznego rodzaju grunty nasypowe zwigzane z gospodarczg dziatalnoscig
cziowieka.

Grunty scharakteryzowano zgodnie z normg PN-81/B-03020 i zaliczono je do jednej warstwy
geotechnicznej:

WARSTWA | -piasek $ redni, barwa jasno-zétta, nawodniony, w stanie zageszczonym. Wystepuje w obu
otworach i tworzy warstwe o migzszosci min. 1,5m.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463). w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych. ze wzgledu na charakter planowanej budowy, jak i na proste
warunki gruntowe, mamy tu do czynienia z | kategorig geotechniczng . Zgodnie z powyzszym,
warunki geotechniczne mogg by¢ opracowane w formie opinii geotechniczne;.

tacznie we wszystkich otworach wydzielono jedng warstwe geotechniczna.
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Zgodnie z rozporzadzeniem § 4.1.2 mozna przyja¢ proste warunki gruntowe.

Podczas wykonywania wiercerinatrafiono na wystepowanie wody gruntowe;.

We wszystkich otworach jest to zwierciadto wody gruntowej o charakterze swobodnym.

Nawiercone i ustabilizowane na gtebokosci ok. 2,60 m p.p.t.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z ponizszymi zaleceniami:

- otwartych wykopow nie wolno pozostawia¢ na dtuzszy okres bez stosownego zabezpieczenia,

- wykopy fundamentowe nalezy chroni¢ przed wodami opadowymi,

- zasypke rurociggdw nalezy wykona¢ gruntem piaszczystym zageszczonym warstwami maksymalnie co
30 cm.,

- nalezy uwzgledni¢ poziom strefy przemarzania, ktéra dla terenu badan wynosi 0,8 m p.p.t.,

Warunki gruntowe w rejonie budowy nalezy okreslic jako proste, brak niekorzystnych zjawisk i
proceséw. Analiza trasy sieci i miejsca posadowienia w podiozu gruntowym pozwala na
zakwalifikowanie projektowanego obiektu linowego do Il kategorii geotechnicznej — zgodnie z § 7 p.1
Rozp. MSWIA w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
Dz. U. nr 126 poz. 839 z dn. 24 IX. 1998 r., przedmiotowy obiekt nie jest objety wymogiem wykonania
dokumentacji geologicznej - §8 p.2.

3.1.5. Odwodnienie wykopdw.

W przypadku wystepowania wysokiego poziomu wody gruntowej nalezy wykopy odwodni¢ (sposob
odwodnienia ustali¢ na budowie).
Montaz sieci mozna prowadzi¢ tylko w suchym wykopie.

3.1.6. Trasowanie sieci.

Trasy projektowanych sieci powinny by¢ wytyczone przez uprawnionego geodete. Powyzsze winno by¢
wykonane zgodnie z PN-B-10736:1999.

3.1.7. Zaplecze dla wykonawcy robét.

Nie przewiduje sie tradycyjnego zaplecza budowy z czescig socjalna, magazynami, weztem betoniarskim,
punktem poboru wody i energii. Nie przewiduje sie sktadowania materiatow na placu budowy.

Wykonawca dostarcza materiaty na budowe z wtasnych magazyndw lub bezposrednio od dostawcy.
Energie elektryczng mozna pobiera¢ z istniejacej sieci elekirycznej niskiego napiecia, po wigczeniu i
zatozeniu licznika przez Zaktad Energetyczny.

Wode na potrzeby budowy mozna pobiera¢ z istniejacej sieci wodociggowej (hydrantéw p.poz. przez
kolumne wodomierzowa) po uprzednim uzgodnieniu z dostawcg wody.

3.1.8. Drogi dojazdowe.

Nie przewiduje sie budowy drog dojazdowych. Dowdz materiatdw przewiduje sie po istniejacych drogach.

3.1.9. Kolizje.
Wystepujace kolizje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym oraz technologie wykonywania robét opisano
w pkt 3.1.3.

O terminie przystapienia do wykonywania robot ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich
uzytkownikoéw obcych sieci i z nimi zlokalizowaé w terenie potozenie uzbrojenia, uzgodni¢ warunki
prowadzenia robot oraz nadzér nad ich przebiegiem.

Rozwigzanie poszczegolnych kolizji podano na rysunkach.
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Tam, gdzie nie mozna byto odczyta¢ rzednych uzbrojenia podziemnego przyjeto zagtebienie dla:
- sieci wodnej 1,9+1,8m

- Sieci gazowe; 1,0+12m

- kable energetyczne oraz telekomunikacyjne 0,7 +0,8 m

Brak dokfadnych danych na temat posadowienia istniejgcego uzbrojenia nie pozwolit na doktadne ich
rozwigzanie. W przypadku wystgpienia nieprzewidzianych kolizji lub trudnosci z ich rozwigzaniem na
budowie, fakt ten nalezy zgtosic¢ inspektorowi nadzoru lub projektantowi.

3.1.10. Obszar oddziatywania obiektu.

Zgodnie ze zmiang ustawy Prawo budowlane art. 34 ust. 3 pkt. 5 z dnia 28 czerwca 2015 r. podajemy
informacje o obszarze oddziatywania obiektu.

Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z pozn.
zmianami) pod katem wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na ktory obiekt oddziatuje
wprowadzajac ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziatywania obiektu na
podstawie zapisow art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane -Dz. U. z 2013 r., poz.
1409 z pdzn. zmianami) odniesienia szczegdtowe do przepisu: Dziat Il. Zabudowa i zagospodarowanie
dziatki, pozwala stwierdzi¢, ze projektowana sie¢ po jej wykonaniu nie bedzie oddziatywaé na otoczenie.
Rodzaje ucigzliwo$ci zwigzane w okresie planowanej budowy to:

- roboty rozbiorkowe nawierzchni, prace sprzetem zmechanizowanym.

- roboty ziemne, prace sprzetem zmechanizowanym.

- roboty odtworzeniowe nawierzchni, prace sprzgtem zmechanizowanym.

Zakres ucigzliwo$ci przedmiotowej inwestycji nie wykracza poza granice objetg wnioskiem.

3.1.11. Ochrona konserwatorska.

Teren, na ktorym projektowana jest sie¢ kanalizacji sanitarnej nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz
nie podlega ochronie konserwatorskiej

3.1.12. Zagrozenia dla Srodowiska.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej nie stanowi zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia.
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3.2. Sie€ kanalizacji sanitarnej.
3.2.1. Rozwigzania projektowe.
Zgodnie z wydanymi technicznymi warunkami do projektowania zostanie wybudowana sie¢ kanalizacji
sanitarnej w ul. Kusocinskiego i wtgczona do istniejacej sieci ks200 w ul. Kusocinskiego (Si1) — etap | oraz
sieC w ul. Spacerowej do skrzyzowania z ul. Gorskiego — etap II.
Przej$cie pod drogg ul. Spacerowej nalezy wykona¢ metoda przewiertu poziomego rurg stalowg Dz x g=
273 x 12,5 ze stali R35. Rure przewodowa nalezy umiesci¢ centrycznie w rurze ostonowej przy pomocy
pierscieni dystansowych (ptozy, $lizgi) z tworzywa sztucznego. Korce rury ostonowej zabezpieczy¢
(uszczelni€) uszczelkami (manszetami) z gumy. Konce rur ostonowych wyprowadzi¢ min. 1,0 m poza
krawedzie jezdni.
Nalezy przebudowac kolidujacg z projektowang siecig kanalizacji sanitarnej studnie chtonng (Sch). Studnie
nalezy wykona¢ z kregéw betonowych @1200 mm zakoriczonych plytg nastudzienng. Zastosowaé wiaz
zeliwny typu ciezkiego D 400 (40 t), z wypetnieniem betonowym, bez rygli, z wmontowang fabrycznie w
pokrywe uszczelkg amortyzujaca. Warstwa filtracyjna powinna by¢ wykonana z piasku o uziarnieniu 0,25-
100 mm.
Uwaga:

- wiaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ w uzgodnieniu z Dziatem Eksploatacii

Sieci MPWIK Sp. z 0.0.
- w trakcie prowadzenia prac budowlanych nalezy zapewnic¢ ciggty odbiér Sciekow sanitarnych
oraz wod poptucznych poprzez wykonanie uktadow obejsciowych.

3.2.2. Materiat przewodoéw.
Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur PVC litych jednorodnych, typu ciezkiego z wydtuzonym
kielichem, z nadrukiem opisujacym rure umieszczonym wewnatrz i na zewnatrz rury.
Przy potaczeniu rur kanalizacyjnych z tworzyw ze studzienkami nalezy stosowac specjalne przejSciowe
tuleje.
Rury muszg posiada¢ wszelkie wymagane dopuszczenia, w tym na szkody gornicze.
3.2.3. Ukladanie i obudowa rur.
Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy uktada¢ w przygotowanym wykopie na podsypce piaskowej gr. 15 cm
(szkody gornicze). Po utozeniu sieci, nalezy jg obustronnie "podbi¢" piaskiem. Po dokonaniu odbioru, sie¢
nalezy recznie przysypa¢ warstwg piasku ok. 30 cm (szkody gérnicze) ponad wierzch rury. Podsypke i
obsypke piaskowa nalezy starannie zagesci¢ do wartosci wspétczynnika 0,98.
3.2.4. Studzienki rewizyjne.
Zaprojektowano studzienki rewizyjne @ 1200 mm z prefabrykowanych kregéw betonowych klasy co
najmniej C35/45, z gotowym dnem i potaczeniem na uszczelke, bez zwezek, zakonczone piytg
nastudzienna, z prefabrykowang kinetg wyprofilowang do dna rury wigczeniowej oraz wpasowanymi
tulejami przejsciowymi z uszczelkg do potaczen rur wmontowanych na etapie produkcji dennicy studni
betonowej.
Regulacje wysokosci studzienek wykonaé przy pomocy pierécieni wyrdwnawczych betonowych. Pod wiazy
w drodze nalezy zastosowac podkfadki pierscienia.
Do studzienek przewidziano montaz wiazéw zeliwnych typu ciezkiego D 400 (40 t), z wypetnieniem
betonowym, bez rygli, z wmontowang fabrycznie w pokrywe uszczelkg amortyzujaca.
Na studniach kanalizacji sanitarnej posadowionych w jezdni nalezy zastosowac pierscien wyrdwnawczy
systemu TVR T montowany pomiedzy wtazem a elementem betonowym studni.
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3.2.5. Roboty ziemne.

Zaktada sie wykonanie robot ziemnych mechanicznie koparkami ze sktadaniem urobku obok wykopu.
Roboty ziemne w rejonie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonac recznie.

Wykop nalezy "dogtebia¢” recznie i wykona¢ podsypke piaskowg gr. 15 cm. Po utozZeniu sieci rury
przesypac piaskiem gr. 30 cm ponad wierzch rury.

Wykopy zasypa¢ warstwami z zageszczeniem gruntu.

Nawierzchnie nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

Z uwagi na grunty niespoiste montaz prowadzi¢ w szalunkach.

3.2.6. Odwodnienie wykopdw.

W miejscach wystepowania wysokiego poziomu wody gruntowej nalezy wykopy odwodni¢ przy pomocy
studni odwadniajacych i pomp. llo$¢ studni, wydajnosc¢ i ilos¢ pomp ustali¢ bezposrednio na budowie.
Montaz sieci mozna prowadzic tylko w suchym wykopie.

3.2.7.Préby szczelnosci.

Kanaty grawitacyjne nalezy podda probie szczelnosci na eksfiltracje wody z kanatu dla odcinkéw
pomiedzy studzienkami - max. 100 m. Wyloty kanatéw w studzienkach nalezy zaczopowa¢, studzienki
napetni¢ wodg tak, aby poziom wody w studzience najnizszej wynosit ok. 10 cm ponizej dna piyty
nadstudzienne;.

Ubytek wody z prébnego odcinka nie moze obnizy¢ lustra wody w studzience o wiecej niz kilka cm w ciggu
doby. W przypadku stwierdzenia wiekszych ubytkdw, nalezy zlokalizowa¢ nieszczelno$ci, usungé je i probe
przeprowadzi¢ ponownie.

W gruntach nawodnionych sprawdzi¢ szczelnos¢ na infiltracje wody gruntowej do sieci.

Uwaga:

Wykonawca bedzie rozliczany za wode pobrang z sieci i wykorzystang do wykonania ptukania i prob.
Sposob rozliczenia nalezy uzgodni¢ z Dziatem Eksploatacji Sieci MPWIK Sp. z 0.0.

3.2.8. Odbiodr kanatéw.

Odbior kanatéw przeprowadzi¢ w oparciu 0 wymagania zawarte w normie PN-EN 1610:2002P. Odbiory
zanikowe i koricowe odbywac sie muszg w obecnosci inspektora nadzoru MPWIK Sp. z 0.0.

Podstawg do odbioru sieci grawitacyjnej jest protokot z inspekcji specjalistyczng kamerg TV,
zaSwiadczajacy o prawidtowym wykonaniu rurociggéw. Pierwszg inspekcje wykonuje MPWIK Sp. z o.0.
nieodptatnie.

Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ kanalizacje do przeprowadzenia kamerowania oraz zgtosi¢
gotowos¢ inspektorowi nadzoru MPWIK Sp. z 0.0. Rurociag musi by¢ wewnatrz czysty, na zewnatrz
zasypany.

Po usunieciu ewentualnych usterek (wykrytych podczas pierwszej inspekcji), koszt kazdej kolejnej
inspekcji pokrywa wykonawca.

3.2.9. Zabezpieczenie przed szkodami gérniczymi.

Przed zakupieniem rur nalezy wymagac od producenta zapewnienia o0 mozliwosci stosowania na terenach
szkdd gorniczych o kategorii co najmniej |l1.

Nalezy wykona¢ podsypke piaskowg gr. 15 cm. Po utozeniu sieci rury przysypac piaskiem gr. 30 cm ponad
wierzch rury.
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3.3. Uwagi koricowe.
Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, technologig wykonawstwa, przepisami BHP oraz
prowadzi¢ i dokonac¢ odbioru zgodnie z nastepujgcymi normami i przepisami prawnymi:
PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania,
Dz. U. nr 2/67 - Warunki techniczne i wymagania przy odbiorze rob6t betonowych,
Dz. U. z 2000 r. nr 26 poz. 313 i nr 82 poz. 930 oraz z 2009 r. nr 56 poz. 462 - BHP przy recznych
pracach transportowych,
PN-EN 1610:2002 — Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie BHP podczas wykonywania
robdt budowlanych, Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401,
,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom Il - Instalacje sanitarne i
przemystowe”.
Wigczenia do istniejgcych sieci moze dokonac tylko zarzadca sieci.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania zatwierdzenia przez Dziat Inwestycji MPWIK Sp. z o.0.
materiatéw i armatury, jakie bedg zastosowane do budowy sieci.

Przy odbiorze sieci nalezy dostarczy¢ do MPWIK Sp. z 0.0 komplet dokumentacji geodezyjnej w formie
analogowej oraz cyfrowej (plik dgn, dxf lub dwg oraz plik tekstowy z kompletem trzech wspdtrzednych oraz
plik .kcd).

Inwentaryzacje powykonawczg w wersji papierowej nalezy wykona¢ na czarno-biatej kopii mapy
zasadniczej z uwidocznieniem kolorami zakresu zinwentaryzowanego i unieczynnionego uzbrojenia.

Wykonawca do dokumentacji odbiorowej powinien dotaczy¢ tabelaryczne zestawienie zastosowanych
materiatébw wg wzoru MPWIK Sp. z 0.0. oraz schemat sieci wytaczonych z eksploatacji z podaniem
sposobu unieczynnienia. Powinien wykonac i przekaza¢ do MPWIK Sp. z 0.0. przy odbiorze koricowym
mape z naniesionymi odcinkami wytaczonymi z eksploatacji z podaniem sposobu ich unieczynnienia lub
usunietymi z gruntu.

Odcinki wytaczone z eksploatacji nalezy opisa¢ w inwentaryzacji powykonawczej jako nieczynne.
Zlikwidowane odcinki nalezy usung¢ z mapy.

Inwentaryzacje powykonawczg przed ztozeniem w Powiatowym Os$rodku Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Lubinie nalezy przedtozy¢ do weryfikacji w Dziale Zarzadzania
Siecig MPWIK Sp. z 0.0. Dokumentacja odbiorowa musi zawieraC uwierzytelniong inwentaryzacje
powykonawcza.
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4. Wytyczne dla sporzadzenia planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia
zgodnie z art.20 ust.1 pkt 1b ustawy z dnia 7.07.1994r Prawo Budowlane [Dz.U. z 2000 r. Nr.106 poz.
1126 z pdzniejszymi zmianami.]

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowac w oparciu o :

- Przepisy BHP na placu budowy.

- Zabezpieczy¢ teren budowy i wykopy zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano- montazowych cz. Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

- Zastosowac wszelkie uwagi zawarte w opisie technicznym.

Przed rozpoczeciem robét kierownik budowy sporzadzi plan BiOZ.
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PLAN BEZPIECZENSTWA ROBOT | OCHRONY ZDROWIA

Tytut opracowania:

INFORMACJA dotyczaca

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

TEMAT: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzajacej $cieki sanitarne z ZUW 3 wraz z
przepieciem wéd poptucznych do kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji sanitarnej w ul.
Spacerowej i ul. Kusocifiskiego

ADRES OBIEKTU: Lubin; dz. nr 208, 210, 451, 389 obreb 2 miasta Lubin
INWESTOR: MPWIK Sp. z 0.0.

ul. Rzeznicza 1

59-300 Lubin
PROJEKTANT sporzadzajacy informacje: mgr inz. Leszek Szmagara

Biuro Techniczne ,Szmagara”
Legnica, ul. Rynek 9/llIp.

Cze$¢ opisowa:

ZAKRES ROBOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO w kolejnosci robét i realizacji poszczegdinych
obiektow:
1. Roboty przygotowawcze polegajace na:

- wytyczeniu trasy sieci,
- okre$lenie zakresu rozbiorek,
- mechanicznym usunieciu warstwy ziemi roslinnej (w miejscu jej wystepowania) z
czesciowym hatdowaniem a czeSciowym zatadowaniem na $rodki transportowe i
odwiezienie na 1 km.

2. Roboty instalacji sanitarnych polegajace na:
— budowie podziemnych sieci kanalizacji sanitarnej wraz z studniami,

WSKAZANIE ZAGROZEN:
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r § 6 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zagrozenie moze stwarzac :

— wykonywanie wykopow 0 Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m
(roboty ziemne pod sie¢ kanalizacji sanitarnej). Niniejszy projekt nie przewiduje wykonywania
wykopdw gtebszych niz 1,5 m bez petnego oszalowania i rozparcia Scian wykopow.

— wszystkie roboty wykonywane “pod ruchem” tj. w odlegtosci co najmniej 3,5 m od pasa ruchu
samochodowego.

— wykonywanie rob6t ziemnych zwigzanych z przemieszczaniem i zageszczaniem gruntu (tu
roboty korytowania, formowania i zageszczania nasypow i podtoza)

— roboty pod napowietrznymi liniami o$wietleniowymi (kable do 1kV) — przed ich demontazem — w
odlegtosci mniejszej od 3 m.
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SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegdlnie niebezpiecznych:

pracownicy, kierowcy, operatorzy, nadzér techniczny kazdego szczebla odbedg szkolenie
podstawowe (ogdine)

pracownicy, kierowcy, operatorzy, nadzér techniczny kazdego szczebla odbedg przeszkolenie w
zakresie zagrozen wystepujacych w strefach niebezpiecznych.

pracownicy wykonujacy roboty szczegdlnie niebezpieczne zostang przeszkoleni na konkretnym
stanowisku pracy przed jej rozpoczeciem.

szkolenie stanowiskowe powinno zosta¢ odnotowane w zeszycie szkolen.

wszelkie prace drogowe “pod ruchem” bedg wykonywane przy zabezpieczeniu i 0znakowaniu wg
zatwierdzonej przez odpowiedni organ administracji panstwowej (Starostwo Powiatowe)
organizacji ruchu i zabezpieczeniu robdt na czas budowy.

kazdy pracownik powinien zosta¢ wyposazony w $rodki ochrony osobistej odpowiednie do
rodzaju wykonywanej pracy.

teren prowadzenia robo6t powinien zosta¢ ogrodzony lub zabezpieczony zastawami ochronnymi,
oznakowany i oswietlony w porze nocne;j.

stanowiska pracy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem o0sdb niepowotanych.

Roboty zwigzane z niniejszg inwestycjg wykonywaC zgodnie z ogolnymi przepisami BHP a w
szczegblnosci przestrzegajac zasad podanych w:

Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10.02.1977 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robét drogowych i
mostowych, Dz. U. z 1977 r. nr 7 poz. 30,

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 r. w sprawie BHP przy
recznych pracach transportowych, Dz. U. z 2000 r. nr 26 poz. 313 i nr 82 poz. 930 oraz z 2009 r.
nr 56 poz. 462,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie BHP podczas
wykonywania robot budowlanych, Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993 r.
w sprawie BHP przy eksploataciji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. nr 96
poz. 437).

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca sporzadzi stosowny plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

Opracowata:

mgr inz. Agnieszka Piekielna

Projektowat:

mgr inz. Leszek Szmagara
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