WYKOP TYP WYKOP TYP II

Szalowanie i Podtuznice stalowe z_teownikiem
stalowymi Tub_gro ustawiane pionowo
typ GZ-4 zakfadanymi poziomo

Rozpory typu G62 lub
typowa” rozpora rozkrgcana

o przedziale rozpigtosci od 0,70-1,507
(studzienki 1,50-3,0)
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WYKOP TYP III

Szalowanie azurowe wypraskami Podtuznice stalowe z teownikiem
stalowymi Tub grodzicami ustawiane pionowo
yp GZ—4 zakladanymi poziomo
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Rozpory typu G62 lub

typowa” rozpora rozkrgcana

o przedziale rozpigtosci od 0,70-1,50
(studzienki 1,50-3,0)
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Biuro Techniczne "Szmagara"

SZ M A G A R A Leszek Szmagara
59-220 Legnica, ul. Rynek 9/IlIp

Temat Budowa sieci kunulizacg‘i sanitarnej odprowadzaqucej_ scieki sanitarne z ZUW3

wraz z przepieciem wodd poplucznych 'do kanalizacji sanitamej
oraz sieci kandlizacji sanitarnej w” ul. Spacerowej 1 ul. Kusocifiskiego

Lubin obreb 2 dz. nr 208, 210, 451, 389

Adres

Obiekt Sie¢ kanalizacji sanitarnej — ETAP la i Ib

Tytul rys. | Przekroje poprzeczne wykopow

nwestor Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociqgdw i Kanalizacji Sp. z o0.0. w Lubinie

Projektant | MQr inz. Leszek Szmagara

specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen wodociqgowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

nr_ewid. 38/82/Lw, 138/90/Lw, 10/93/Lw

Opracowata| mgr inz. Agnieszka Piekielna

Sprawdzit | InZ. Stefan Augustyn
specjalnos¢ instalacje i sieci sanitarne

nr_ewid. 157/70 i Kn —178/72

|Stadium | projekt wykonawczy |Data 92.12.2020

sanitarne
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