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Dotyczy: technicznych warunkéw do projektowania odprowadzenia $ciekéw sanitarnych
z ZUW 3 wraz z przepieciem wod poplucznych do kanalizacii sanitarnej oraz sieci
kanalizacii sanitarnej w ul. Spacerowej 1 Kusocinskiego.

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Lubinie okresla
techniczne warunki do projektowania odprowadzenia sciekéw sanitarnych z ZUW 3 wraz
z przepigciem wod poplucznych do kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Spacerowej i Kusocinskiego:

1. Kanalizacje sanitarng odprowadzajaca Scieki bytowe 1 popluczyny nalezy zaprojek-
towaé, z wlaczeniem do studni na kolektorze sanitarnym w ul. Kusocinskiego,
w studni wyrobi¢ kinete. Proponowana trasa zostala przedstawiona w zalaczniku
nr 1. Po przeanalizowaniu uktadu wysokosciowego kanalizacj¢ sanitarng nalezy za-
projektowaé:

a) w przypadku mozliwosci wykonania uktadu grawitacyjnego, z podzialem
na dwa etapy - z wpieciem do studni SK1 w ul. Kusocinskiego (w studni wy-
robi¢ kinete), wymiane istniejacego odcinka SK1-SK2 ze sSrednicy 160 na
200 oraz odcinek od projektowanej wedlug odrgbnego opracowania studni
SK4 (rzedne projektowe 137,10/134,98) do studni SK3 w ul. Spacerowej
(wariant I); dopuszcza sie zaprojektowanie przepompowni wod poptucznych.

b) w przypadku braku mozliwosci wykonania ukladu grawitacyjnego - w ukla-
dzie z lokalizacjg przepompowni na terenie ZUW 3 i studnig rozprezng przed
wpigciem do studni SK2 (wariant II).

2. Nalezy zaprojektowa¢ wymiang 4 szt. istniejgcych przepustnic wylotowych o 150
firmy Bray serii 40-01S wraz z przedtuzkami oraz z nap¢dem elektrycznym umiesz-
czonych w kanale odptywowym odstojnika.

3. Ilo$é $ciekoéw sanitarnych z budynku ZUW 3 pochodzié bedzie od 8 pracownikow
zatrudnionych w cyklu trzyzmianowym, ilos¢ wod plucznych wynosi $rednio 50
m?/d. Popluczyny spuszczane sg z odstojnika w cyklu automatycznym (raz na dobg)
z przeptywem o wydajnosci 30 m3/h. W zwigzku z tym, ze projektowana kanalizacja
bedzie wigczona w uktad sieci grawitacyjno-cisnieniowej z przepompownig Sciekow
przy ul. Matomickiej nalezy dokona¢ obliczen pracy przepompowni w warunkach
doprowadzenia dodatkowej ilosci $ciekow. Godziny odprowadzania wod z osadnika
popluczyn nalezy dostosowaé do pracy przepompowni w ul. Matomickiej.

4. Przed rozpoczeciem prac projektowych, do mapy do celéw projektowych, nalezy do-
konaé pomiaru rzednych istniejgcych studzienek kanalizacyjnych oraz wykonanych
do nich wiaczen. Do projektu nalezy dotgezyé potwierdzenie pomiarow wykonanych
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Sie¢ nalezy poprowadzi¢ w pasie drogowym poza jezdnig i miejscami parkingowymi
(nalezy uwzglednic¢ uktad drogowy zgodny z planem zagospodarowania przestrzen-
nego).

Do projektu nalezy dolaczy¢ wykaz whascicieli dziatek wraz z uzgodnieniami zwia-

zanymi z przebiegiem projektowanego uzbrojenia.

Do projektu nalezy przyja¢ nastepujace materiaty posiadajace dopuszczenie do sto-

sowania na terenie szkod gérmiczych:

a) kanalizacja sanitarna z rur PVC litych jednorodnych, typu cigzkiego z wydtuzo-
nym kielichem, z nadrukiem opisujacym rur¢ umieszczonym wewnatrz i na ze-
wnatrz rury,

b) kanalizacja sanitarna tloczna z rur PE100 SDR17,

c) studnie 81200 z kregéw betonowych klasy co najmniej B45, bez zwezek, zakon-
czone plyta nastudzienng, kineta prefabrykowana, wyprofilowana do dna rury
wigczeniowe]j, wpasowane tuleje przejsciowe z uszczelka do potaczeri rur, wlazy
zeliwne z wypelnieniem betonowym, bez rygli, z wpasowang w pokrywe
uszczelkg amortyzujaca; na studniach kanalizacji sanitarnej w jezdni nalezy za-
stosowac zgodnie z wymogami Urzedu Miejskiego pierScien wyrOwnawczy sys-
temu TVR T montowany pomig¢dzy wlazem a elementem betonowym studni,

d) przepompownig Sciek6w nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z wytycznymi zawar-
tymi w zatgczniku nr 3 stosownie do pompowanego medium i lokalizacji prze-
pompowni; dla ujednolicenia urzadzen stosowanych na sieci miejskiej zaleca sie
dobér pomp produkcji KSB, ABS lub Flygt.

Zabezpieczenie odcinkdw wylaczonych z eksploatacji nalezy wykonaé:

a) dla sieci kanalizacyjnej zaprojektowanej po trasie istniejgcej sieci — usuniecie
starej kanalizacji z wykopu; dla nowej trasy — pianobetonowanie rurociggdéw
oraz zasypanie nieczynnych studni po zdemontowaniu dwoch gdérnych kregow,
plyty niestudziennej i wlazu,

b) w przypadku likwidacji zbiornika bezodptywowego nalezy postepowaé jak
w przypadku likwidacji studni kanalizacyjne;.

Odcinki do wylaczenia z eksploatacji nalezy opisa¢ w projekcie oraz oznaczy¢

namapie podajac sposdb unieczynnienia. Pianobetonowanie nalezy wykonaé

w obecnosci przedstawiciela MPWIK Sp.z o.0. i potwierdzi¢ protokotem. Na-

wierzchnig¢ przywroéci¢ do stanu otaczajacego terenu. Elementy zeliwne i stalowe

zdemontowane przez wykonawce nalezy protokolarnie przekaza¢ do Dziatu Produk-
cji Wody.

Projekt nalezy ztozy¢ do uzgodnienia w MPWiK Sp. z 0.0. w wersji papierowej

oraz cyfrowej, w postaci pliku MicroStation dgn, AutoCAD dxf lub dwg albo ESRI

Shapefile, z odniesieniem przestrzennym w uktadzie 2000.

Wiaczenie do sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ w uzgodnieniu z Dzialem

Eksploatacji Sieci. .

W trakcie prowadzenia prac budowlanych nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ odbioru po-

pluczyn poprzez wykonanie uktadéw obejsciowych oraz mozliwos$¢ odprowadzenia

Sciekéw bytowych.

Przed rozpoczgciem budowy wykonawca zobowiazany jest uzyskaé¢ w Dziale Inwe-

stycji akceptacje doboru materiatow.

Wykonane uzbrojenie podlega odbiorowi robét zanikowych, wymaganych préb

szczelnosci i badan. Wykonawca begdzie rozliczony za wode pobrang z sieci i wyko-

rzystang do ptukania i préb.



15. Podstawa do odbioru grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej jest pozytywny protokot
z inspekeji specjalistyczng kamera TV zaswiadczajacy o prawidtowym wykonaniu
rurociagow. Pierwszg inspekceje¢ sieci wykonuje nieodptatnie MPWiK Sp. z 0.0. Wy-
konawca zobowigzany jest przygotowacé kanalizacje do przeprowadzenia kamerowa-
nia oraz zglosi¢ gotowo$¢ inspektorowi nadzoru MPWiK Sp. z 0.0. Rurociag musi
by¢ wewnatrz czysty, na zewnatrz catkowicie zasypany. Po usunigciu ewentualnych
usterek ujawnionych podczas pierwszej inspekcji, koszt kazdej kolejnej pokrywa wy-

konawca.

16. Do dokumentacji odbiorowej nalezy zalaczy¢:
a) tabelaryczne zestawienie materiatow i armatury wedtug podanego wzoru,
b) schemat sieci wylaczonych z eksploatacji z podaniem sposobu unieczynnie-

nia,

c) dokumentacj¢ zdjeciowg weztow wigczeniowych w postaci cyfrowej i papie-
rowej z okre$long lokalizacjg oraz numerem projektowanego wezla,
d) komplet powykonawczej dokumentacji geodezyjnej:
¢ w formie analogowej - mapa i szkic,
e w formie cyfrowej - plik MicroStation dgn, AutoCAD dxf lub dwg

Zalacznik:
1. Mapa syt.-wys.

albo ESRI Shapefile, plik tekstowy z kompletem trzech wspotrzed-
nych oraz plik .ked,

odcinki wylaczone z eksploatacji nalezy opisaé na mapie jako nie-
czynne, zdemontowane — usunac z mapy,

inwentaryzacje powykonawcza przed zlozeniem w Powiatowym
Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej nalezy ztozyé
do weryfikacji w Dziale Zarzadzania Siecia,

dokumentacja odbiorowa musi zawiera¢ uwierzytelniong inwentary-
zacje powykonawcza,

inwentaryzacj¢ powykonawcza w wersji papierowej nalezy wykonaé
na czarno-biatej kopii mapy zasadniczej z uwidocznieniem kolorami
zakresu zinwentaryzowanego i unieczynnionego uzbrojenia.

2. Schemat polozenia przepustnicy wylotowej
3. Wytyczne do projektowania przepompowni $ciekow

Do wiadomosci:
RI wm.

Kierownlk DZialu Zarzgtizania Siecig
Jolantg Pajiowska
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Zalgcznik nr ... 3 ; 5 357:?12,0
do pisma Ldz.PZS/2.731 AL
zdnia ..J4.05 .. 4020 ...

Wymagania techniczne do projektowania przepompowni $ciekéw

1.

11.

Pompy zatapialne przelotowe (bez rozdrabniacza):

a) 2 pompy pracujgce naprzemiennie,

b) pompa powinna by¢ instalowana poprzez uchwyt sprzegajacy na kolanie ze stopa podstawy z wyko-
nang ze stali nierdzewnej prowadnicg dwururowa; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza sig sto-
sowanie prowadnicy linowej umozliwiajacej kompensacje tolerancji budowlanych,

c) elementy przeptywowe (wirnik, korpus) pompy stosowanej do pompowania mieszaniny $ciekéw z pia-
skiem o stezeniu powyzej 0,5 g/dm? powinny by¢ wykonane z materiatu odpornego na cieranie (ga-
tunek zeliwa odpowiadajgcy co najmniej EN-GJN-HB555) a do pompowania $ciekéw komunalnych
z zeliwa szarego (gatunek zeliwa odpowiadajgcy co najmniej EN-GJL-250),

d) pompa powinna by¢ wyposazona w wirnik o przeplywie swobodnym (wykluczamy wirnik typu
VORTEX) umozliwiajgcy pompowanie cieczy zawierajgcych ciata state i widkniste wszedzie tam gdzie
jest to ze wzgledéw technologicznych konieczne (pompownie Sciekéw zanieczyszczonych ciatami
widknistymi i stalymi),

e) komora olejowa separujgca silnik od kanatu przeplywowego pompy powinna by¢ wypetniona olejem
niegroznym dla Srodowiska,

f) wal pompy powinien by¢ utozyskowany w tozyskach tocznych niewymagajacych dodatkowego sma-
rowania oraz regulacji,

g) wat pompy powinien by¢ wykonany ze stali nierdzewnej,

h) wat pompy pomiedzy silnikiem a kanatem przeptywowym pompy powinien by¢ uszczelniony za po-
mocg wysokiej jakosci uszczelniefi mechanicznych z pierscieniami z weglika krzemu (SiC/SiC), pra-
cujacymi niezaleznie od kierunku obrotow,

i) uszczelnienie mechaniczne powinno by¢ znormalizowane i dostepne u réznych producentow,

j)  silnik pompy powinien by¢ wykonany ze stopniem ochrony IP 68, z klasg izolacji F lub H, rodzaj pracy
S1,

k) silnik pompy powinien posiada¢ wbudowane w uzwojenia stojana czujniki termiczne odtgczajace
pompe od zasilania w przypadku diugotrwatego przecigzenia silnika,

I) wprowadzenie kabli zasilajgcych i sterujgcych do silnika powinno by¢ zalane zalewg zapewniajgcg
catkowitg ochrone silnika przed przedostaniem sie wilgoci do jego wnetrza poprzez kable,

m) $ruby tgczgce elementy skladowe pompy powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej (gatunek co naj-
mniej A2/1.4301),

n) fancuch uzywany do opuszczania i podnoszenia pompy powinien by¢ wykonany ze stali nierdzewnej
(gatunek co najmniej A2 1.4301. (ASTM/AISI - 304) i odpowiada¢ wymaganiom Dyrektywy
2006/42/WE; diugosc¢ dostosowana do gigbokosci zbiornika plus 1 m powyzej pokrywy zbiornika,

0) nawiercenia otworow kotnierza kolana do potgczenia z przewodem #ocznym pompowni powinny by¢
wykonane zgodnie z ISO 7005 PN16 (DIN 2501 PN 16).

Zbiornik z ukosowanym dnem, z zamykang, ocieplong pokrywa ze stali kwasoodpornej posiadajgca sy-
gnalizacje otwarcia,
Kosz ze stali nierdzewnej A2 1.4301. (ASTM/AISI - 304) na zanieczyszczenia state przy rurze doplywo-

wej, kosz wykonany z siatki o oczkach nie wigkszych niz 25 mm.

Instalacja dozujgca Srodek biologiczny do konserwaciji pompowni z zasilaniem i podestem do obstugi,
Zbiornik dostarczany razem ze $rodkiem biologicznym.

Elementy wewnatrz pompowni wykonane ze stali nierdzewnej gatunek A2 (304), potwierdzony przez pro-
ducenta odpowiednim dokumentem.

Dzwigkowa i wizualna sygnalizacja stanow alarmowych.

Wizualizacja pracy i sterowanie dostosowane do systemu wprowadzanego w MPWiK Sp. z o.0. przez
firme AME plus Sp. z o.0. z siedzibg w Gliwicach.

Miejsce na przenosny zurawik przy wiazie,

Wybrukowana nawierzchnia wokét pompowni, podjazd o szerokosci 4 m dla pojazdéw o masie do 26 ton.

. Ogrodzenie — panelowe, stupki oraz elementy ogrodzenia ocynkowane, brama wejsciowa o szerokosci

4 m zlokalizowana naprzeciw zbiornika, otwieranie na zewnatrz pod kgtem 180°.
Zasilanie w energig elektryczng — w uzgodnieniu z Dziatem Energetyczno-Mechanicznym MPWIK
Sp. z 0.0




