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I. Wstep
Niniejsz dokumentagj opracowano na podstawie:

- Zlecenia,

- Rozporadzeniem MTBIGM z 25.04.2012r. w sprawie ustalayeatechnicznych
warunkow posadawiania obiektow budowlanych (DzNU81, poz. 463
z 2012r.)

- Polskiej Normy PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektoveageotechniczne —
Czes¢ 1: Zasady ogolne,

- Polskiej Normy PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektoveageotechniczne —
Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie pogéogruntowego,

- PN-B-04452:2002. Geotechnika - Badania polowe,

- Polskiej Normy PN-EN ISO 14688-1: Badania geotectme. Oznaczanie
i klasyfikowanie gruntéw — G#&¢ 1: Oznaczanie i opis,

- Polskiej Normy PN-EN ISO 14688-2: Badania geotechme. Oznaczanie
I klasyfikowanie gruntéw — G#&¢ 2: Zasady klasyfikowania,

- PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienia b@epnie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowe,

- Geografia regionalna Polski — J. Kondracki, wyd.PW-wa 2002r.

- Projektowanie geotechniczne wedtug Eurokodu 7.dfokalTB, W-wa 2011r.

Celem niniejszych badgest ustalenie warunkéw geotechnicznych panujacych
w podtazu dla projektowanej hali kortow tenisowych z zapkso sanitarnym
na dz. nr 327/1, 327/3 i 327/4 w Lubinie, a w spcecsci:
o opis budowy geologicznej i warunkéw wodnych;
o okrelenie rodzaju i stanu gruntow w podiq
o ustalenie wiéciwosci fizyczno-mechanicznych gruntéw;
o wytyczne dotyczce posadowienia obiektu budowlanego;

Projektowan inwestycg zalicza st do |l kategorii geotechnicznej.

Il. Zakres prac

Prace geodezyjne

Otwory badawcze wytyczono metpdomiaréw prostodnych w nawizaniu
do sytuacji na mapie syt.-wys. w skali 1: 500. Udeje otworow badawczych
przedstawiono na mapie (zat. nr 1/2) ¢Bze wysokéciowe otworow uzyskano metgd
niwelacji technicznej w dowzaniu do reperu roboczego. {&m wysokaciows reperu

odczytano z mapy, a operat geodezyjnycdzdno do egzemplarza archiwalnego.
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Prace polowe

W ramach prac terenowych wykonano:
a) wiercenie obrotowe rurowangm@dnicy 6 5/8” w systemie HBS:
- 5 otworéw badawczych dogokasci 6m ppt;
- 1 otwér badawczy do gbhokasci 9m ppt.
t gcznie wykonano 39 mb wiertdoadawczych.
b) sondowania:
- 4 sondowania sogdDPH do gébokasci 6m,

t gcznie wykonano 24mb sondoivaadawczych.

W trakcie wiercé prowadzono obserwacje i pomiary zwierciadta wodgiziemne,.
Po zakdczeniu bada otwory zlikwidowano urobkiem.

Lokalizacg otworow badawczych i sondowgrzedstawiono na mapie
dokumentacyjnej (zat. nr 1/2).

Badania makroskopowe

Badaniom poddano urobek zzkiggo marszgwidra. W toku bad@& makroskopowych
okreslano rodzaj gruntu, domieszki, przewarstwieniawgamwilgotnasé i stan gruntéw.
Ponadto opisano profile geologiczne otworow, élikmeo gebokasé granic i mazszasé
warstw geologicznych, ustalono geaestratygrafe serii litologicznych. Badania
prowadzono na podstawie normy PN-B-04452:2002 iklagyfikacji normy

PN-EN ISO 14688:2006.

Badania laboratoryjne

Dla wytypowanych probek NU (kat.B) gruntawespoistych wykonano analizy
granulometryczne, a wyniki z tych badarzedstawiono na wykresach uziarnienia
(zat. nr 7).

Klasyfikacg gruntdw wykonano zgodnie z PN-EN I1SO 14688.

Prace kameralne

Objety one analiz wynikéw bada polowych, laboratoryjnych oraz graficzne

| tekstowe opracowanie dokumentacji.
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[ll. Charakterystyka terenu badan
2.1. Stan zagospodarowania terenu

Dokumentowany teren znajduje sv miejscowdci Lubin, gm. Lubin.
Administracyjne to obszar dziatek nr: 327/1, 327327/4. Zgodnie z obowtujgcym
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzenned® w Lubinie jest to teren
ustug sportu i rekreacji (US). Halenisows projektuje s w miejscu obecnych ziemnych
kortow tenisowych. Od potudniasiaduje z ulig Kolejowg. W bezpdérednim
sasiedztwie znajduj sie budynki przemystowo-magazynowe. Catéerenu
przeznaczonego pod przedmiotpiwnwestycg otoczona jest ogrodzeniem wzgtu
ktdrego rosp drzewa. Na catym badanym terenie znajdujerdrastruktura podziemna.
Obszar badapotozony jest poza obszarem przewidywanego zalania sie€za
ekstremalnym stanéw powodziowych w rzece Baczyrieywapcej ca 70m na
wschod od terenu badla

Zgodnie z informagj z KGHM Polska Mied S.A. (pismo znak
GMi027/70/52/2014 teren ba@lanajduje sj poza obszarem wptywu deformacji
ciagtych, warté¢ przyspieszenia dla projektowania zostata glaea na poziomie
a,=200mm/s.

Lokalizacg terenu badaprzedstawiono na zgdzniku nr 1/1.

2.2. Opis geomorfologiczny terenu

W ujeciu geomorfologicznym obszar badpotozony jest w prowincji Niu
Srodokowopolskiego, makroregionie Niziny Saskozyekiej (317) i w mezoregionie
Wysoczyzna Lulfiska (317.76)Opisywany obszar ma ma charakter falistej
| pagorkowatej rowniny, domingifu formy rzeby staroglacjalnej zwezane;j
ze stadiatem Warty - doliny ptaskodenne oraz réwiikumulacyjno-denudacyjne.
Teren ksztaltuje sina rzdnych ca 126,2-127,6m npm. Rzeka Baczyna przepgaa
w sgsiedztwie analizowango terenu jest prawostronymyaegm rzeki Zimnicy. Ma ona
diugas¢ ok. 9,5km. Uksztaltowanie powierzchni terenu pstadia mapa sytuacyjno —

wysokasciowa w skali 1: 500 (zat. nr 1/2).
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IV. Budowa geologiczna i warunki wodne

Na podstawie wykonanych badpolowych udokumentowano utwory
czwartorzdowe (holocéskie i plejstocéskie). Poniej przedstawiono model budowy
geologicznej dokumentowanego terenu.
Czwartorzed (Q) reprezentowany jest przeasypy antropogeniczne niekontrolowane,
grunty organiczn@raz niespoistgrunty fluwioglacjalne rzeczne.
Nasypy antropogeniczn® bezstrukturalne mieszaniny piaszczysto- prazn-
gliniasto- gruzowe. Grunty te zostaty tu zdeponosvarnsposob niekontrolowany.
Lokalnie grunty nasypowe maggvystpowa do wikszej gkbokasci niz stwierdzono
wierceniami. Grunty te stwierdzono tu do maksymdigbokasci ca 3,2m.
W rejonie otw. 2 i 4 potkj hasypow zalegagrunty organiczneSg to namuty
gliniaste. Migzsza¢ tych osadéw wahagod 0,8m do 1,0m.
Smg tych serii litologicznych zalega nacdnych 123-125,7m npm.

Ponizej zalega ciagta warstwgruntow fluwioglacjalnychLitologicznie g
to osady niespoiste, reprezentowane przez psasthie. Do gibokasci ca 9m ppt
gruntow tych nie przewiercono.

Rozpoznay budow geologiczil przedstawiono graficznie na przekrojach

geotechnicznych (zat. nr 4) oraz na kartach otwdsadawczych (zat. nr 5).

Niniejszymi wierceniami rozpoznano wody podziemeaeartorzdowe
| poziomu wodonénego. Wody tego poziomu wygiuja w obrbie osadow
piaszczystych. Majone zwierciadto swobodne i lokalnie ngpiprzez nadlegte
warstwy gruntow organicznych i nasypowych.

Gigbokas¢ zalegania ustabilizowanego zwierciadta wody zaleyeazdnych
124,2-125,0m npm. Poziom stabilizacji zwierciaddaviazuje do rzdnej wody rzeki
Baczyna stanowca lokalng baz erozyjry i odbiornik sptywu tych wod. Niniejsze
badania prowadzono w okresiedniego stanu wod podziemnych.

Sredni wspétczynnik filtracji gruntéw okéony z krzywych uziarnienia
wg USBSC (zat. nr 7) wynosi: dla piaskérednich k= 0,00008815 m/s.
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V. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA GRUNTOW

Grunty stwierdzone w podia naleza zgodnie z norsmPN-EN 1SO 14688
do naturalnych gruntéw gruboziarnistych oraz gdbunantropogenicznych i gruntow
organicznych.

Ze szczegotowej charakterystyki geotechnicznepegdnonasypy
niekontrolowane antropogeniczngrunty organiczneGrunty te charakteryzagic duza
zmienndcig budowy, niekontrolowanym sposobem depozycji (ngsgpaz obecnia
czesci organicznych. Podlegapne cagtym procesom przemiany i tym samym posiadaj
zmienne wiéciwosci fizyczno- mechaniczné&runty organiczne (namuty gliniaste
| piaski prochniczne)ssniejednorodne, a z uwagi na rozktad substancpmiggznych, ich
parametry geotechniczne ulegamianom. Rowni& zmiana wilgotnéci oraz dodatkowe
napezenia pochodgce od budowli mog powodowa zmiany parametrow
wytrzymaitgciowych.

Wartasci parametréw geotechnicznych okomo dla gruntéw naturalnych
gruboziarnistych i drobnoziarnistych. Podziatu reastwy geotechniczne dokonano
metody "A" i ,B“ wg PN-81/B-03020.

Dla gruntow naturalnych gruboziarnistych za paramwwiidacy przygto stopié
zagszczeniah/N/, ktéry ustalono na podstawie sondavsand, DPH (obliczenia

wg PN-B-04452:2002 i Eurokod-7) oraz wskaraanometréw podczas wiercenia.

W warstwiel ujeto piaszczystgrunty fluwioglacjalneZe wzgkdu na zmienny stan
gruntow wydzielono tu 2 warstwy:

Warstwa la

Zestawiono tu wilgotne i nawodniorngednio zagszczone piaskirednie.
Charakterystyczna waié stopnia zagszczenia wynosibn/=0,50.

Warstwa Ib

Zestawiono tu nawodnione, zagczone piaskirednie. Charakterystyczna waito

stopnia zagszczenia wynosibfn/=0,70.
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W Tabeli parametrow geotechnicznych (zat. nr 3jaemno wartdci
charakterystyczne i obliczeniowe parametrow geatieznych oraz ich wspotczynniki

materiatowe.

VI. WNIOSKI
1. Na podstawie wykonanych badstwierdza s, ze zgodnie z kryteriami
Rozporadzenia MTBIGM z 25.04.2012r. na badanym terenietyptga ztozone
warunki gruntowe. Wynika to wygbowania gruntow stabodoych zalegajcych

w podiazu przy wysokim poziomie wod podziemnych

2. Podtaze gruntowe okrda sk jako warstwowane, niejednorodne. Bugdjg grunty
mineralne gruntyvarstwy |.

3. Budowe geologiczig w miejscu planowanej inwestycji przedstawiono neegrojach
geotechnicznych (zat. nr 4).

4. Spmg nasypow antropogenicznyclgruntéw organicznychalega na kdnych
ca 123-125,7m npm. Z uwagi na antropogeniczne petalcenie tego terenu
nie wyklucza sj wystepowania tych gruntéw do gihokasci wickszej nz stwierdzono
w niniejszych badaniach.

5. Ustabilizowane zwierciadto wody podziemnej kszfaitsk na rzdnych
124,2-125m npm.

6. Posadowienie stép fundamentowych naleykona na gruntach mineralnych

rodzimychwarstwy |. W przypadku stwierdzenia gruntéw stabémgch poniej
przyjetego poziomu posadowienia osady te aalesuryc. Wybrane miejsca wypeki
nasypem z zagzczonych gruntdw niespoistych: wgkik jednorodnéci uziarnienia
U >5, wskanik zag:szczeniad>1,00 warté¢ wtérnego modutu odksztatcania

Ev2 > 120 MPa, wskanik odksztatcaniad<2,2. Przed usuwaniem tych gruntow
nalezy obnizy¢ zwierciadto wod podziemnych z wykorzystaniem idtaiw.

Srednia warté¢ wspotczynnikéw filtracji wynosi k= 0,00008815 m/s.

7. Przy projektowaniu posadowienia nawierzchni kort@esadzek w hali naky

uwzglkdni¢ wystpowanie w podiau nasypow antropogenicznych i gruntow

organicznychW celu wyeliminowania mdiwosci niekontrolowanego
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i nierbwnomiernego osiadania poghozaleca siwybrat grunty stabonéne
do rzdnej ca 125m npm. Dno wykopu najedogesci¢ mechaniczne, naginie
zaleca sj utozy¢ geowtdknire separacyja. Wybrane miejsca, do prayej rzednej
posadowienia warstw podbudowy nawierzchni kortgwsadzek, naky wypetnic
nasypem budowalnym. Nasyp zalecavgykona z gruboziarnistych gruntow
niespoistych o wskaiku réznoziarnistdci uziarnienie U>5. Nalery go zagszcz&
warstwami dod=0,60 (tj k =0,96). Mzsza¢ zag:szczanej warstwy zatg od
mozliwosci wykorzystywanych umgzen, nie powinna by jednak weksza nk 0,5m.
Po wykonaniu nasypu wagbwtornego modutu odksztalcania powinna wygosi
Ev. > 100 MPa, zédwskanik odksztatcaniad<2,2.

. Odbidr wszystkich wykopdéw fundamentowych | sprawdeestopnia zagszczenia

wykonanych nasypow musi dokd@naprawniony geolog.

. Do obliczer statycznych przyg parametry geotechniczne zestawione

w tabeli (zat. nr 3).

Roboty ziemne mugzy¢ wykonywane i nadzorowane przez osoby posigea]
odpowiednie kwalifikacje i pod statym nadzoresvb macych wymagane
uprawnienia zawodowe.

Gtebokas¢ przemarzania gruntu na terenie badegnosi 0,8m ppt.
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