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PROJEKT ODTWORZENIA NAWIERZCHNI

TEMAT: Sie¢ kanalizacji sanitarnej na terenie Zespotu Szkot nr
przy ul. Szpakowej

OBIEKT: Sie€ kanalizacji sanitarnej

ADRES: Lubin; dz. nr 174/2, 172/5, 172/8, 173/14, 173/17, 175/12
obreb 8 miasta Lubin

BRANZA: drogowa

INWESTOR: MPWIiK Sp. z o.0.

ul. Rzeznicza 1
59-300 Lubin

Oswiadczenia :

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 1994 r. nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami)

Oswiadczam, ze projekt budowlany jw. zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Opracowanie powstato przy wykorzystaniu licencjonowanego oprogramowania komputerowego:

AutoCad LT 2014 Serial No: 539-58170505 oraz Microsoft Word 2000 nr 904696238.

PROJEKTANT :
mgr inz. Leszek Szmagara

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych
nr ewid. 38/82/Lw; 138/90/Lw; 10/93/Lw

Legnica, sierpien 2015 .
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3. OPIS TECHNICZNY

3.1. Podstawa opracowania.

Zlecenie,

umowa,

podktady geodezyjne,

decyzja Prezydenta Miasta Lubina nr IN-R.7211.1.102.2015 z dnia 02.11.2015 .

uzgodnienie Prezydenta Miasta Lubina pismo nr GG.XI1.6853.50.2015 z dnia 13.11.2015 .
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow tech-
nicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.(Dz. U. nr 443 z 14 maja 1999 r. —poz.
430)

obowigzujace normy i normatywy

3.2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt odbudowy nawierzchni drogowych ulegajacych rozbiérce podczas
budowy sieci kanalizacji sanitarne;.

Projekt budowy kanalizacji sanitarnej zaktada wykonanie przejs¢ pod jezdniami metodg przewiertu
poziomego.

3.3. Stan istniejacy.

Budowana sie¢ kanalizacji sanitarnej projektowana jest w pasie drogowym ulicy Zurawiej. Sie¢ bedzie
umiejscowiona pod nawierzchnig jezdni, chodnikow i terenow zieleni.

Na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej znajdujg sie nastepujgce nawierzchnie:

- plyta betonowa 50x50

- trylinka

- beton asfaltowy

- kostka betonowa

- zielen (trawnik)

3.4. Rozwiazania projektowe.

W projekcie przyjeto odbudowe nawierzchni z materiatow tego samego rodzaju co istniejace.
Grunt w wykopie nalezy zageszcza¢ warstwami tak, aby uzyskac wskaznik zaggszczenia nie mniejszy niz
1s=0,97. Do zasypywania wykopdw stosowac¢ wytacznie grunt nadajacy sie do zageszczenia.
Odbudowe poszczegdlnych warstw nawierzchni wykonywac schodkowo:
1. rozebrac¢ konstrukcje na szerokos¢ wykopu
2. po wykonaniu prac instalacyjnych, zasypa¢ wykop do poziomu 0,5 m ponizej konstrukcji
nawierzchni
3. rozebra¢ warstwy podbudowy i nawierzchni na szerokos¢ 0,2 m z kazdej strony wykopu
4. usung¢ warstwe gruntu w klinie odtamu do gtebokosci 0,5 m
5. zasypa¢ wykop do spodu konstrukcji i dogesci¢ warstwami na catej szerokosci, az do uzyskania
normatywnej wartoSci wskaznika zageszczenia. Wykona¢ badania stopnia zageszczenia gruntu.
6. Odbudowa¢ konstrukcje podbudowy i nawierzchni zgodnie z projektem
7. Jezeli klin odtamu wykonanego wykopu siega do kraweznika lub obrzeza, elementy te nalezy
traktowac jako konstrukcje i odbudowac powtdrnie tgcznie z tawa.
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Stosowac tylko petnowarto$ciowe materiaty z rozbidrki lub nowe, posiadajace certyfikat lub deklaracje
zgodnosci z PN.

Wykonanie wykopu obejmuje prace zwigzane z rozebraniem konstrukcji istniejacej nawierzchni drogowej
oraz roboty ziemne w podtozu gruntowym.

Przy wykonaniu wykopu nalezy szczegoinie uwzgledni¢ nastepujace czynniki, ktére moga mie¢ znaczenie
przy odtwarzaniu nawierzchni:

Przed rozpoczeciem wykopu nalezy wykona¢ odpowiednie prace przygotowawcze zabezpieczajq -
ce wykop przed naptywem wod opadowych;

Sciany wykopu powinny mie¢ bezpieczne nachylenie odpowiadajace katowi stoku naturalnego;
Warstwy konstrukcji nalezy rozebra¢ na szeroko$¢ 50 cm z obu stron wykopu a podbudowe na 40
cm (odpowiednio);

Krawedz rozbiorki nawierzchni bitumicznej wykonac pitg lub frezowaniem;

Grunt z wykopu o stwierdzonej przydatno$ci do zasypywania (nie nawodniony) powinien by¢ skta-
dowany z jednej strony w odlegtosci ok. 1 m od krawedzi. Przy zrdznicowanym gruncie w wykopie
zaleca si¢ oddzielne gromadzenie poszczegoinych warstw;

Wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszania struktury gruntu dna wykopu;

Wykop i planowane prace powinny by¢ wykonane w jak najkrotszym terminie.

Zasypywanie wykopu powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych robot.

Dno wykopu powinno by¢ osuszone i oczyszczone;

Do zasypania sieci powinien by¢ uzyty jedynie grunt sypki, dobrze zageszczalny (ewentualnie po-
spotka) o zawartoSci ziaren nie wigkszych niz 20 mm. Wskazane jest uzycie do zasypywanie grun-
tu sypkiego z wykopu. W przypadku jego braku zastosowa¢ grunt dostarczony z zewnafrz;

Grunt w wykopie nalezy rozsciela¢ sposobem recznym, warstwami o réwnej grubo$ci, dostosowa-
nej do przyjetej metody zageszczania i stosowanego sprzetu;

W przypadku zageszczania gruntow sypkich uzywac ptyt wibracyjnych a do gruntow spoistych lek-
kie ubijaki mechaniczne;

Wilgotno$¢ optymalna gruntu i maksymalna gestos¢ pozorna szkieletu gruntowego w czasie za-
geszczania powinna by¢ wyznaczona laboratoryjnie lub podczas prébnego zageszczenia.

Nawierzchnia z betonowych ptyt chodnikowych 50x50x7¢cm

Projektuje sie odbudowe nawierzchni:

-ptytka betonowa chodnikowa 50x50x7¢cm — 7 cm

-podsypka cementowo-piaskowa — 5 cm

-podbudowa z mieszanki kruszywa kamiennego tamanego niesortowanego
0 uziarnieniu ciggtym 0/31,5 mm — 10 cm

-warstwa mrozoochronna z pospdtki — 10 cm

-podtoze rodzime (zasypany wykop) wyrownane i zageszczone

Nawierzchnia z betonu asfaltowego
Projektuje sie odbudowe nawierzchni:
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 0/11mm AC 11S -5 cm
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Wigzanie miedzywarstwowe — emulsja asfaltowa kationowa szybkorozpadowa

K1 w ilosci 0,3 kg/m2

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 0/16mm AC 16W -7 cm

Wigzanie miedzywarstwowe — emulsja asfaltowa kationowa $redniorozpadowa K2
w ilosci 0,8 kg/m2

- podbudowa z mieszanki kruszywa kamiennego

tamanego niesortowanego o uziarnieniu ciggtym 0/31,5 mm — 20 cm

- stabilizacja podtoza z mieszanki gruntowo cementowej C 1,5/2,5 - 15 cm

- grunt zasypowy G1 zageszczony do wskaznika >1,0

- podtoze rodzime (zasypany wykop) wyrdwnane i zageszczone

Nawierzchnia z trylinki betonowej

Projektuje sie odbudowe nawierzchni:

-- betonowa kostka typ Trylinka grub. 12 cm-12 cm

- podsypka cementowo-piaskowa — 5 cm

- podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa kamiennego
tamanego niesortowanego o uziarnieniu ciggtym 0/31,5 mm - 20 cm
- stabilizacja z mieszanki gruntowo cementowej C 1,5/2,5 - 15 cm

- grunt zasypowy G1 zageszczony do wskaznika >1,0

- podtoze rodzime (zasypany wykop) wyrdwnane i zageszczone

Nawierzchnia z kostki betonowej

Projektuje sie odbudowe nawierzchni:

-kostka betonowa grub. 8 cm -8 cm

-podsypka piaskowa — 5 cm

-podbudowa z mieszanki kruszywa kamiennego tamanego niesortowanego
0 uziarnieniu ciggtym 0/31,5 mm —10 cm

-warstwa mrozoochronna z pospétki — 10 cm

-podioze rodzime (zasypany wykop) wyréwnane i zageszczone

Nawierzchnia terendw zieleni

Projektuje sie odbudowe nawierzchni:

- warstwa humusu - 10 cm

- warstwa z mieszanki kruszywa naturalnego (pospotka) 0/25mm - 20 cm

3.5. Uwagi koricowe.

Wszelkie prace zwigzane z odbudowa nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami BHP, zatwierdzonym planem
BiOZ dla cato$ci rob6t oraz warunkami technicznymi realizacji i odbioru.

ZastosowaC sie do warunkéw okreSlonych w decyzjach zarzadcy drog. Przed przystapieniem do
wykonania prac nalezy wystapi¢ do zarzadcy drogi z wnioskiem o wydania zezwolenia na zajecie pasa
drogowego.

Projektowat:

mgr inz. Leszek Szmagara
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