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RW RD0 DN0 Wys. RD1 DN1 1 RD2 DN2 2

[mm] [mm] [m] [mm] [mm]


1200 135,50 132,55 2,95200

S1.1 1200 135,50 132,52 200 3,98

S1.1

1

S1.2 132,55 200 90

1

1

S1.3 S1.4

1

1200 136,50 132,79 3,71200S1.3

1200 137,00 133,02 3,98200S1.4

1200 136,90 133,13 3,77200S1.5 133,13 200 180

1200 137,00 133,27 3,73200S1.6 133,27 200 180

2

1

2

1

133,02 200 95

1

1

1200 137,00 133,31 3,69200S1.7 133,31 200 180

1200 137,18 133,40 3,78200S1.8

1200 137,17 133,69 3,48200S1.9

1200 137,00 133,73 3,27200S1.10*

1 2

2

RD3 DN3 

[mm]


132,52 200 251

132,79 200 270

133,13 160 251

133,27 160 252

133,31 160 250

133,40 200 267

133,69 200 270

1

132,79 160 90

1

133,71 160 179 133,02 200 267
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S1.9

1

1

2

1

1

1

150 90 133,73 200 184

S1.10

1

1

2

1

1

1200 136,99 133,93 3,06200S1.11* 150 270

1200 134,70 130,72 3,98200S2.1 130,72 200 139

1200 135.70 131,50 4,20200S2.2 131,50 200 101 131,70 200 180

1200 135,70 133,02 2,68200S2.3

1200 136,67 133,12 3,55200S2.4 133,12 200 115 133,12 200 178

1200 136,01 133,40 2,61200S2.4.1*

1200 136,84 133,44 3,40200S2.4.2

Oznaczenia:

* - Przed rozpoczęciem robót ustalić rzędną zagłębienia istn. przyłącza ks

1200 137,17 133,72 3,45200S1.4.1* 150 270
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150 151

133,44 160 264

1200 135,60 132,80 2,80200S2.5 132,80 200 99

1200 137,45 133,08 4,37200S2.6 133,39 160 95 133,08 200 177

1200 137,25 133,15 4,10200S2.7 133,15 200 103
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Uwaga:

Studzienka S2.6 - rzędną włączenia przyłącza ustalić podczas realizacji robót, w przypadku wpięcia przyłącza 0,5 m powyżej dna studni zastosować kaskadę

#

  - Studnia kaskadowa

#
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