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3. OPIS TECHNICZNY

3.1. Czes¢ ogdlina.

3.1.1. Podstawa opracowania.

Zlecenie,

umowa,

podktady geodezyjne,

techniczne warunki do projektowania sieci wodociggowej wydane przez MPWIK Sp. z o0.0.
PZS/2496/15 z dnia 31.03.2015 r.

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 46 — Rada Miejska w Lubinie uchwata nr
LXX1/251/10 z dnia 27.04.2010 r.

obowigzujace normy, normatywy, przepisy oraz "Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych, tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe",

wytyczne projektowania i budowy sieci z rur z PVC,

wytyczne projektowania sieci na terenach szkdd goérniczych.

3.1.2. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuje:

sie¢ kanalizacji sanitarne;
— @200 - dt. 448,3 m,
— @160 - dt. 36,5 m,
studnia kanalizacyjna betonowa @1200 — 21 szt.
studnia kanalizacyjna z tworzywa sztucznego @425 - 1 szt.
sie¢ kanalizacji deszczowej - syfon
— @300 -dt. 49 m,
studnia betonowa na kanalizacji deszczowej @1200 — 2 szt.

3.1.3. Istniejace uzbrojenie.

Na terenie projektowane;j sieci wystepujg nastepujace rodzaje uzbrojenia:

sie€ i przytacza wody
- 4 skrzyzowania,
sieC i przytacza kanalizacji sanitarnej i deszczowe;j
- 13 skrzyzowanie,
- 4 slrzyzowanie — ks do likwidacj,
- 1 kolizja - ks do likwidacji,
- 1 kolizja - kd (wykona¢ syfon),
- 14 istn. studni ks do likwidacii,
- 31,6 m ks200 do likwidacii,
- 84,2 mks150 do likwidacii,

sie¢ gazowa

- 3 skrzyzowania,
kable telekomunikacyjne

- 3 skrzyzowanie
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- sie¢ cieplna
- 1 skrzyzowanie

- kable elektryczne
- 14 skrzyzowania eANN,
- 1 skrzyzowanie eSN,
- 4 skrzyzowanie eWN

Przed przystapieniem do wykonywania robét ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich
uzytkownikow obcych sieci i z nimi zlokalizowaé w terenie potozenie uzbrojenia, uzgodni¢ warunki
prowadzenia robo6t oraz nadzér nad ich przebiegiem.

Roboty ziemne w rejonie skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym wykonywac recznie.

W czasie prowadzenia robot wykonac¢ zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia.

W miejscach skrzyzowan kable elektryczne zabezpieczy¢ rurg ostonowg

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

— Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy zabezpieczy¢
dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnig/wjazd/chodnik/o$ obiektu
liniowego.

—Nalezy stosowac¢ nastepujace $rednice rur ochronnych:

— Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego.
—Dlakabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

— W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét ziemnych
sprzetem mechanicznym w odlegtoSci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem
kontrolnym. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegty — zabrania sie
odkrywania czynnych kabli energetycznych.

—Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wytgczenia odpowiednich urzadzen energetycznych
oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych.

— Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscia TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaC¢ z zachowaniem szczegoinych $rodkéw ostroznosci pod
nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Legnicy Region Lubin
ul.Legnicka 75, a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.

— Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikow
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

— W przypadku wystgpienia niewystarczajacej gtebokosci potozenia istniejgcych kabli energetycznych —
zgodnie z wymogami obowigzujacych przepiséw i norm — oraz innych utrudnien technicznych (np.
mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ przetozenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie
wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkdw
technicznych usuniecia kolizji sieci elektroenergetyczne;.

3.1.4. Opis terenu i warunki gruntowo - wodne.

Na teren przewidziany inwestycjg nie dostarczono opinii geotechniczne;.
Nalezy spodziewac si¢ wystgpienia wod podziemnych na gtebokosci 1,5 m ppt.
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3.1.5. Odwodnienie wykopow.

W przypadku wystepowania wysokiego poziomu wody gruntowej nalezy wykopy odwodni¢ (sposob
odwodnienia ustali¢ na budowie).
Montaz sieci mozna prowadzi¢ tylko w suchym wykopie.

3.1.6. Trasowanie sieci.

Trasy projektowanych sieci powinny by¢ wytyczone przez uprawnionego geodete. Powyzsze winno by¢
wykonane zgodnie z PN-B-10736:1999.

3.1.7. Zaplecze dla wykonawcy robét.

Nie przewiduje sie tradycyjnego zaplecza budowy z czescig socjalng, magazynami, weztem betoniarskim,
punktem poboru wody i energii. Nie przewiduje sie sktadowania materiatow na placu budowy.

Wykonawca dostarcza materiaty na budowe z wtasnych magazyndw lub bezposrednio od dostawcy.
Energie elektryczng mozna pobieraC z istniejace] sieci elektrycznej niskiego napigcia, po wigczeniu i
zatozeniu licznika przez Zaktad Energetyczny.

Wode na potrzeby budowy mozna pobiera¢ z istniejacej sieci wodociggowej (hydrantéw p.poz. przez
kolumne wodomierzowa) po uprzednim uzgodnieniu z dostawcg wody.

3.1.8. Drogi dojazdowe.

Nie przewiduje sie budowy drég dojazdowych. Dowdz materiatdw przewiduje sie po istniejacych drogach.

3.1.9. Kolizje.

Wystepujace kolizje z istniejacym uzbrojeniem podziemnym oraz technologie wykonywania robét opisano
w pkt 3.1.3.

O terminie przystapienia do wykonywania robot ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich

uzytkownikoéw obcych sieci i z nimi zlokalizowaé w terenie potozenie uzbrojenia, uzgodni¢ warunki
prowadzenia robé6t oraz nadzor nad ich przebiegiem.

Rozwigzanie poszczegdlnych kolizji podano na rysunkach.

Tam, gdzie nie mozna byto odczytac rzednych uzbrojenia podziemnego przyjeto zagtebienie dla:
- sieci wodnej 1,5+1,8m

- Sieci gazowe; 1,0+12m

- kable energetyczne oraz telekomunikacyjne 0,7 +0,8 m

Brak dokfadnych danych na temat posadowienia istniejgcego uzbrojenia nie pozwolit na doktadne ich
rozwigzanie. W przypadku wystgpienia nieprzewidzianych kolizji lub trudnosci z ich rozwigzaniem na
budowie, fakt ten nalezy zgtosic¢ inspektorowi nadzoru lub projektantowi.
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3.2. Wykonanie kanalizacji sanitarnej.

3.2.1. Rozwiazania projektowe.

Zgodnie z wydanymi technicznymi warunkami do projektowania zostanie wybudowana sie¢ kanalizacii

sanitarnej z wiaczeniem do istniejacych sieci ks250 i ks200 w ul. Zurawiej (Si1, Si2).

Projekt obejmuje przepiecie istniejacych przytaczy kanalizacji sanitarne;.

W celu zapewnienia ciggtosci odbioru $ciekéw w momencie przektadania kanatow starych na nowe nalezy

w przepinanych przytaczach oraz w istniejgcej sieci powyzej projektowanych studni wykona¢ w gornej

czesci kanatu otwor w celu zamontowania weza do pompy, a nastepnie kanat zaslepi¢ np. balonem, a

Scieki odpompowac, za pomocg tymczasowych rurociggéw (D63PE) utozonych na powierzchni terenu, do

najblizszej studzienki, w ktorej nalezy umiejscowi¢ pompe.

Przej$cia pod drogami, schodami oraz w poblizu drzew nalezy wykona¢ metodq przewiertu poziomego

rurg stalowg Dz x g= 323,9 x 12,5 ze stali R35. Rure przewodowg nalezy umiesciC centrycznie w rurze

ostonowej przy pomocy pierscieni dystansowych (ptozy, $lizgi) z tworzywa sztucznego. Konce rury
ostonowej zabezpieczy¢ (uszczelni¢) uszczelkami (manszetami) z gumy.

Przy studzience S1.4, w przypadku kolizji, na kanalizacji deszczowej kd300 kolidujacej z projektowang

siecig sanitarng nalezy obnizy¢ kanalizacje dzeszczowg — wykona¢ syfon dtugosci 4,9 m zabudowujac 2

studzienki betonowe @1200.

Nalezy dokona¢ renowaciji istn. sieci ks200, na odcinku od studzienki S2.2 do istn. studzienki (przejécie

przez droge), przy uzyciu rekawa epoksydowego dtugiego (szczegéty wykonania uzgodni¢ z Dziatem

Eksploatacji Sieci MPWIK Sp. z 0.0.).

Uwaga:

- wigczenia do kolektora sanitarnego nalezy wykona¢ w uzgodnieniu z Dziatem Eksploatacji Sieci
MPWIK Sp. z 0.0.

- istniejacq sie¢ kanalizacji sanitarnej ks@200 i ks@150 wraz ze studzienkami, po trasie ktorej
zaprojektowano nowg sie¢, nalezy zdemontowac i usung¢ trwale z gruntu,

- istniejacq sie¢ kanalizacji sanitarnej przeznaczong do wytaczenia z eksploatacji (nie kolidujgca z
projektowang siecig kanalizacyjng) nalezy wypetni¢ pianobetonem (wypetnienie pianobetonem nalezy
wykona¢ w obecno$ci przedstawiciela MPWIK Sp. z 0.0. i potwierdzi¢ protokotem), zdemontowac
gorny krag studni, ptyte nastudzienng i wkaz, a studnie zasypac,

- przepinane istniejgce studnie (Si1, Si2) nalezy wyremontowac (poprawic kinete, uszczelni¢ potaczenia,
uzupetnic stopnie itp.),

- zdemontowane wiazy nalezy przekazac¢ protokolarnie do Dziatu Eksploatacji Sieci MPWIK Sp. z 0.0.

- w trakcie prowadzenia prac budowlanych nalezy zapewni¢ ciggty odbior sciekow.

3.2.2. Materiat przewodow.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z litych rur PVC typu ciezkiego z wydtuzonym kielichem o
uszczelnieniach wykonanych przy zastosowaniu uszczelek gumowych silikonowych, z nadrukiem
opisujgcym rure umieszczonym wewnatrz i na zewnatrz rury.

Przy potaczeniu rur kanalizacyjnych z tworzyw z betonowymi studzienkami rewizyjnymi nalezy stosowac
specjalne przejsciowe pierscienie (tuleje) z uszczelkami gumowymi.

Potaczenia elementow z PVC z istniejacymi elementami sieci nalezy wykonywac przy uzyciu oryginalnych
ksztattek.

Rury muszg posiada¢ wszelkie wymagane dopuszczenia, w tym na szkody gérnicze.
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3.2.3. Uktadanie i obudowa rur.

Sie€ kanalizacji sanitarnej nalezy uktada¢ w przygotowanym wykopie na podsypce piaskowej gr. 15 ¢cm
(szkody gornicze). Po utozeniu sieci, nalezy jg obustronnie "podbi¢" piaskiem. Po dokonaniu odbioru, sie¢
nalezy recznie przysypa¢ warstwa piasku ok. 30 cm (szkody gornicze) ponad wierzch rury. Podsypke i
obsypke piaskowg nalezy starannie zages$ci¢ do warto$ci wspétczynnika 0,98.

3.2.4. Studzienki rewizyjne.

Zaprojektowano studzienki rewizyjne @ 1200 mm z prefabrykowanych kregbw betonowych klasy co
najmniej B45, z gotowym dnem i potgczeniem na uszczelke, bez zwezek, zakonczone ptytg nastudzienna,
z prefabrykowang kinetg oraz wpasowanymi tulejami przejSciowymi z uszczelkg do potaczen rur oraz
systemowg studzienke PP @425 z przegubowymi przykanalikami.

Regulacje wysokosci studzienek wykonac przy pomocy pierscieni wyrownawczych betonowych.

Do studzienek przewidziano montaz wiazow zeliwnych typu ciezkiego D 400 (40 t), z wypetnieniem
betonowym, bez rygli, z wmontowang fabrycznie w pokrywe uszczelkg amortyzujaca.

3.2.5. Roboty ziemne.

Zaktada sie wykonanie robdt ziemnych mechanicznie koparkami ze sktadaniem urobku obok wykopu.
Roboty ziemne w rejonie kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonac recznie.

Wykop nalezy "dogtebia¢” recznie i wykona¢ podsypke piaskowg gr. 15 c¢cm. Po utozeniu sieci rury
przesypac piaskiem gr. 30 cm ponad wierzch rury.

Wykopy zasypa¢ warstwami z zageszczeniem gruntu.

Uwaga:

Przed przystgpieniem do prac nalezy zapozna¢ sie ze wszystkimi uzgodnieniami zawartymi w
dokumentacji oraz zgtosi¢ wiascicielom gruntdw zamiar rozpoczecia robét na 14 dni przed ich
rozpoczeciem.

3.2.6. Odwodnienie wykopow.

W miejscach wystepowania wysokiego poziomu wody gruntowej nalezy wykopy odwodni¢ przy pomocy
studni odwadniajacych i pomp. llo$¢ studni, wydajno$¢ i ilos¢ pomp ustali¢ bezposrednio na budowie.
Montaz sieci mozna prowadzic tylko w suchym wykopie.

3.2.7. Préby szczelnosci.

Kanaly grawitacyjne nalezy podda¢ prébie szczelnosci na eksfiltracje wody z kanatu dla odcinkow
pomiedzy studzienkami - max. 100 m. Wyloty kanatéw w studzienkach nalezy zaczopowa¢, studzienki
napetni¢ wodg tak, aby poziom wody w studzience najnizszej wynosit ok. 10 cm ponizej dna piyty
nadstudzienne;.

Ubytek wody z prébnego odcinka nie moze obnizy¢ lustra wody w studzience o wigcej niz kilka cm w ciggu
doby. W przypadku stwierdzenia wigkszych ubytkow, nalezy zlokalizowac nieszczelnosci, usungg je i probe
przeprowadzi¢ ponownie.

W gruntach nawodnionych sprawdzi¢ szczelno$¢ na infiltracje wody gruntowej do sieci.

Uwaga:

Wykonawca bedzie rozliczany za wode pobrang z sieci i wykorzystang do wykonania ptukania i préb.
Sposob rozliczenia nalezy uzgodni¢ z Dziatem Eksploatacji Sieci MPWIK Sp. z 0.0.
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3.2.8. Odbior kanatow.

Odbidr kanatéw przeprowadzi¢ w oparciu 0 wymagania zawarte w normie PN-EN 1610:2002P. Odbiory
zanikowe i korcowe odbywaC sie muszg w obecno$ci przedstawicieli inwestora oraz przysztego
uzytkownika.

Podstawg do odbioru sieci grawitacyjnej jest protokdt z inspekcji specjalistyczng kamerg TV,
zaswiadczajacy o prawidtowym wykonaniu rurociggow. Pierwszg inspekcje wykonuje MPWIK Sp. z o.0.
nieodptatnie.

Wykonawca zobowigzany jest przygotowac kanalizacje do przeprowadzenia kamerowania oraz zgtosi¢
gotowo$¢ inspektorowi nadzoru MPWIK Sp. z 0.0. Rurocigg musi by¢ wewnatrz czysty, na zewnatrz
catkowicie zasypany.

Po usunieciu ewentualnych usterek (wykrytych podczas pierwszej inspekcji), koszt kazdej kolejnej
inspekcji pokrywa wykonawca.

3.2.9. Zabezpieczenie przed szkodami gérniczymi.

Przed zakupieniem rur nalezy wymagac od producenta zapewnienia 0 mozliwo$ci stosowania na terenach
szkod gérniczych o kategorii co najmniej |11

Nalezy wykona¢ podsypke piaskowa gr. 15 cm. Po utozeniu sieci rury przesypac piaskiem gr. 30 cm ponad
wierzch rury. Przy potaczeniach rur ze studzienkami rewizyjnymi nalezy stosowac specjalne przejsciowe
tuleje.
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3.3. Uwagi koricowe.
Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, technologig wykonawstwa, przepisami BHP oraz
prowadzi¢ i dokonac¢ odbioru zgodnie z nastepujgcymi normami i przepisami prawnymi:
PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania,
Dz. U. nr 2/67 - Warunki techniczne i wymagania przy odbiorze rob6t betonowych,
Dz. U. z 2000 r. nr 26 poz. 313 i nr 82 poz. 930 oraz z 2009 r. nr 56 poz. 462 - BHP przy recznych
pracach transportowych,
PN-EN 1610:2002 — Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie BHP podczas wykonywania
robdt budowlanych, Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401,
,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom Il - Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

Wykonawca przed rozpoczeciem prac zobowigzany jest uzyskac przez Dziat Inwestycji MPWIK Sp. z 0.0.
akceptacje materiatow, jakie bedg zastosowane do budowy sieci.

Przy odbiorze sieci nalezy dostarczy¢ do MPWIK Sp. z 0.0 komplet dokumentacji geodezyjnej w formie
analogowej oraz cyfrowe;.

Inwentaryzacje powykonawczg przed ztozeniem w Departamencie Geodezji i Kartografii Starostwa
Powiatowego nalezy przedtozy¢ do weryfikacji w Dziale Zarzadzania Siecig MPWIK Sp. z 0.0.

Wykonawca do dokumentacji odbiorowe] powinien dotaczy¢ tabelaryczne zestawienie zastosowanych
materiatow wg wzoru MPWIK Sp. z 0.0. oraz powinien wykonac i przekaza¢ do MPWiK Sp. z 0.0. przy
odbiorze koncowym mape z naniesionymi odcinkami usunietymi z gruntu lub wytaczonymi z eksploatacii
wraz z podaniem sposobu ich unieczynnienia.

Odcinki wytaczone z eksploatacji nalezy opisa¢ w inwentaryzacji powykonawczej jako nieczynne.
Zlikwidowane odcinki nalezy usung¢ z mapy.

Obszar oddziatywania obiektu.

Rodzaje ucigzliwosci zwigzane z planowang budowg to roboty ziemne, prace sprzetem
zmechanizowanym.
Zakres ucigzliwo$ci przedmiotowej inwestycji nie wykracza poza granice objetg wnioskiem.
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4. Wytyczne dla sporzadzenia planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia

zgodnie z art.20 ust.1 pkt 1b ustawy z dnia 7.07.1994r Prawo Budowlane [Dz.U. z 2000 r. Nr.106 poz.
1126 z pdzniejszymi zmianami.]

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowac¢ w oparciu o :

- Przepisy BHP na placu budowy.

- Zabezpieczy¢ teren budowy i wykopy zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano- montazowych cz. Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

- Zastosowac wszelkie uwagi zawarte w opisie technicznym.

Przed rozpoczeciem robét kierownik budowy sporzadzi plan BiOZ.
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PLAN BEZPIECZENSTWA ROBOT | OCHRONY ZDROWIA
Tytut opracowania:
INFORMACJA dotyczaca

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

TEMAT: Sie¢ kanalizacji sanitarnej na terenie Zespotu Szkot nr Il przy ul. Szpakowej
ADRES OBIEKTU: Lubin; dz. nr 174/2, 172/5, 172/8, 173/14, 173/17, 175/12 obreb 8 miasta Lubin
INWESTOR: MPWIK Sp. z 0.0.

ul. Rzeznicza 1

59-300 Lubin
PROJEKTANT sporzadzajacy informacje: mgr inz. Leszek Szmagara

Biuro Techniczne ,Szmagara”
Legnica, ul. Rynek 9/lip.

CzeSC¢ opisowa:

ZAKRES ROBOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO w kolejnosci robét i realizacji poszczegélnych
obiektow:
1. Roboty przygotowawcze polegajace na:

- wytyczeniu trasy sieci,
- okreslenie zakresu rozbiorek,
- mechanicznym usunigciu warstwy ziemi roslinnej (w miejscu jej wystepowania) z
czesciowym hatdowaniem a cze$ciowym zatadowaniem na $rodki transportowe i
odwiezienie na 1 km.

2. Roboty instalacji sanitarnych polegajace na:
—budowie podziemnych sieci kanalizacji sanitarnej wraz z studniami.

WSKAZANIE ZAGROZEN:
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r § 6 w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia zagrozenie moze stwarzac :

— wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokoSci wigkszej niz 1,5 m
(roboty ziemne pod kanalizacje sanitarng). Niniejszy projekt nie przewiduje wykonywania
wykopdw gtebszych niz 1,5 m bez petnego oszalowania i rozparcia scian wykopow.

— wszystkie roboty wykonywane “pod ruchem” {j. w odlegtosci co najmniej 3,5 m od pasa ruchu
samochodowego.

— wykonywanie robdt ziemnych zwigzanych z przemieszczaniem i zageszczaniem gruntu (tu
roboty korytowania, formowania i zageszczania nasypow i podtoza)

— roboty pod napowietrznymi liniami o$wietleniowymi (kable do 1kV) — przed ich demontazem — w
odlegtosci mniejszejod 3 m .
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SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegdlnie niebezpiecznych:

- pracownicy, kierowcy, operatorzy, nadzor techniczny kazdego szczebla odbedg szkolenie
podstawowe (ogdine)

- pracownicy, kierowcy, operatorzy, nadzér techniczny kazdego szczebla odbeda przeszkolenie w
zakresie zagrozen wystepujacych w strefach niebezpiecznych.

- pracownicy wykonujacy roboty szczegdlnie niebezpieczne zostang przeszkoleni na konkretnym
stanowisku pracy przed jej rozpoczeciem.

- szkolenie stanowiskowe powinno zosta¢ odnotowane w zeszycie szkolen.

- wszelkie prace drogowe “pod ruchem” bedg wykonywane przy zabezpieczeniu i 0znakowaniu wg
zatwierdzonej przez odpowiedni organ administracji panstwowej (Starostwo Powiatowe)
organizacji ruchu i zabezpieczeniu robét na czas budowy.

- kazdy pracownik powinien zosta¢ wyposazony w $rodki ochrony osobistej odpowiednie do
rodzaju wykonywanej pracy.

- teren prowadzenia robdt powinien zosta¢ ogrodzony lub zabezpieczony zastawami ochronnymi,
oznakowany i oSwietlony w porze nocnej.

- stanowiska pracy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb niepowotanych.

Roboty zwigzane z niniejszg inwestycjg wykonywac zgodnie z ogolnymi przepisami BHP a w
szczegblnosci przestrzegajac zasad podanych w:

— Rozporzadzenie Ministrdw Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10.02.1977 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robét drogowych i
mostowych, Dz. U. z 1977 r. nr 7 poz. 30,

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 r. w sprawie BHP przy
recznych pracach transportowych, Dz. U. z 2000 r. nr 26 poz. 313 i nr 82 poz. 930 oraz z 2009 r.
nr 56 poz. 462,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie BHP podczas
wykonywania rob6t budowlanych, Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401,

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993 r.
w sprawie BHP przy eksploataciji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. nr 96
poz. 437).

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca sporzadzi stosowny plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

Opracowata:

mgr inz. Agnieszka Piekielna

Projektowat:

mgr inz. Leszek Szmagara
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