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Dotyczy: technicznych warunkéw do projektowania sieci kanalizacji sanitarnej na terenie
Zespotu Szkoét nr 2 przy ul. Szpakowej w Lubinie.

Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Lubinie okresla
techniczne warunki do projektowania sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Zespotu Szkot
nr 2 przy ul. Szpakowej:

1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowaé w zakresie zaznaczonym na zatg-
czonej mapie, z wlaczeniem do studni na kolektorze sanitarnym w ul. Zurawiej.

. Na trasie kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowa¢ studnie rewizyjne.

3. Przed rozpoczeciem prac projektowych, do mapy do celow projektowych, nalezy
dokonaé pomiaru rzednych istniejacych studzienek kanalizacyjnych oraz wykona-
nych do nich wlaczen. Do projektu nalezy dolaczy¢ potwierdzenie pomiarow wy-
konanych przez uprawnionego geodete.

4. Do projektu nalezy dotaczy¢ wykaz wiascicieli dziatek wraz z uzgodnieniami zwig-
zanymi z przebiegiem projektowanego uzbrojenia. W razie przebiegu przez teren
nie nalezgcy do Gminy Miejskiej Lubin na etapie prac projektowych nalezy usta-
nowi¢ stuzebnos¢ przesytu na warunkach podanych przez MPWiK Sp. z o.0.

5. Do projektu nalezy przyja¢ nastgpujace materialy posiadajgce dopuszczenie do sto-
sowania na terenie szkdd gorniczych:

a) rury PVC lite, typu ciezkiego z wydtuzonym kielichem, z nadrukiem opisujacym

rur¢ umieszczonym wewnatrz i na zewnatrz rury,

b) studnie 91200 z krggow betonowych klasy co najmniej B45, bez zwezek, zakon-

czone plyta nastudzienna, kineta prefabrykowana, wpasowane tuleje przejsciowe
z uszczelka do potaczen rur, wlazy zeliwne z wypeklieniem betonowym, bez ry-
gli, z wpasowang w pokrywe uszczelkg amortyzujaca.

6. Zabezpieczenie odcinkow wytgczonych z eksploatacji nalezy wykonac:

a) dla sieci kanalizacyjne] zaprojektowanej po trasie istniejacej sieci — usunigcie

starej kanalizacji z wykopu,

b) dla nowej trasy — pianobetonowanie rurociggdéw oraz zasypanie nieczynnych

studni po zdemontowaniu gornego kregu, ptyty niestudziennej i whazu.

Odcinki do wylaczenia z eksploatacji nalezy opisa¢ w projekcie oraz oznaczyé
na mapie. Pianobetonowanie nalezy wykona¢ w obecnosci przedstawiciela MPWiK
Sp. z 0.0. i potwierdzi¢ protokotem. Teren po demontazu przywrdci¢ do stanu
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pierwotnego. Wlazy zdemontowane przez wykonawce nalezy protokolarnie prze-
kaza¢ do Dziatu Eksploatacji Sieci.
Projekt nalezy zlozy¢ do uzgodnienia w MPWiK Sp. z 0.0. w wersji papierowe]

oraz cyfrowej, w postaci pliku MicroStation dgn, AutoCAD dxf lub dwg albo ESRI
Shapefile, z odniesieniem przestrzennym w ukltadzie 2000.

Whaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac¢ w uzgodnieniu z Dzialem
Eksploatacji Sieci.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych nalezy zapewni¢ ciggly odbior sciekow
ze szkoty.

Przed rozpoczgciem budowy wykonawca zobowiazany jest uzyska¢ w Dziale In-
westycji akceptacje doboru materiatow.

Wykonane uzbrojenie podlega odbiorowi rob6t zanikowych, wymaganych préb
szczelnosei 1 badan. Wykonawca bedzie rozliczony za wode pobrang z sieci 1 wy-
korzystana do ptukania i prob.

Podstawa do odbioru grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej jest pozytywny protokét
z inspekcji specjalistyczna kamerg TV zaswiadczajacy o prawidlowym wykonaniu
rurociagdw. Pierwszg inspekcje sieci wykonuje nieodptatnie MPWIK Sp. z o.0.
Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé kanalizacje do przeprowadzenia kame-
rowania oraz zglosi¢ gotowosé inspektorowi nadzoru MPWiK Sp. z o.0. Rurociag
musi by¢ wewnatrz czysty, na zewnatrz catkowicie zasypany. Po usunieciu ewentu-
alnych usterek ujawnionych podczas pierwszej inspekcji, koszt kazdej kolejnej po-
krywa wykonawca.

Do dokumentacji odbiorowej nalezy zalaczy¢ tabelaryczne zestawienie materialdw
1 armatury wedtug podanego wzoru oraz schemat sieci wytaczonych z eksploatacji
z podaniem sposobu unieczynnienia.

Komplet dokumentacji geodezyjnej w formie analogowej (mapa i szkic) oraz cy-
frowej (plik MicroStation dgn, AutoCAD dxf lub dwg albo ESRI Shapefile i plik
tekstowy z kompletem trzech wspolrzednych) nalezy dostarczy¢ do MPWiK
Sp. z 0.0. przy odbiorze sieci. Odcinki wylaczone z eksploatacji nalezy opisaé
na mapie jako nieczynne, zdemontowane — usunaé¢ z mapy. Inwentaryzacje powy-
konawcza przed zlozeniem w Departamencie Geodezji i Kartografii Starostwa Po-
wiatowego nalezy ztozy¢ do weryfikacji w Dziale Zarzadzania Siecia.
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