SIEC KAN SAN ul.Szpakowa - aktualizacja.KST OBMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
s. wod.
1 Roboty rozbiérkowe i odtworzeniowe nawierzchni.
1|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1/0101-02
48 m 48,000
RAZEM 48,000
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznycho  |m2
d.1/0803-03 grubosci 3 cm
45 m?2 45,000
RAZEM 45,000
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubosci |[m2
d.1/0801-07 4 cm
45 m?2 45,000
RAZEM 45,000
4/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych - dalszy 1 |m2
d.1/0801-08 cm grubosci
Krotnos¢ = 5
45 m?2 45,000
RAZEM 45,000
5|/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m2
d.1/0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
135 m?2 135,000
RAZEM 135,000
6|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15 cm z wy- |m2
d.1/0811-02 petnieniem spoin piaskiem - trylinka
analogia
117,5 m?2 117,500
RAZEM 117,500
7|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-pias-|m
d.1/0813-03 kowej
18 m 18,000
RAZEM 18,000
8|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-03
0,99 m3 0,990
RAZEM 0,990
9|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1|0814-02
12 m 12,000
RAZEM 12,000
10 Wywoz na wysypisko dpaddéw betonowych i asfaltowych z kosztami zatadunku, |kpl
d.1|kalk. wlasna |transportu i kosztow sktadowania.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
11/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
180 m?2 180,000
RAZEM 180,000
12|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na |m?2
d.1(0104-07 catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm - warstwa mrozoodpor-
na
135 m?2 135,000
RAZEM 135,000
13|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepny- |m?2
d.1/0111-03 mi - grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm
45 m?2 45,000
RAZEM 45,000
14|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.1|/0114-07 8cm
180 m?2 180,000
RAZEM 180,000
15|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m?2
d.1/0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
45 m?2 45,000
RAZEM 45,000
16/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m?2
d.1(0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 10
45 m?2 45,000
RAZEM 45,000
17|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warst-|m?2
d.1/0311-01 wa wigzaca asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm
45 m?2 45,000
RAZEM 45,000
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18|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warst-|m?2
d.1/0311-02 wa wigzaca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ po zageszcz.
Krotnos¢ = 3
45 m?2 45,000
RAZEM 45,000
19/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warst-|m?2
d.1(0311-05 wa $cieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 3 cm
45 m?2 45,000
RAZEM 45,000
20|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warst-|m?2
d.1/0311-06 wa $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz.
Krotnos¢ = 2
45 m?2 45,000
RAZEM 45,000
21|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- m2
d.1/0502-06 niem spoin piaskiem
115 m?2 115,000
RAZEM 115,000
22|KNR 0-11 Wijazdy bramowe z kostki betonowej grubosci 80 mm typu 20 na |m?2
d.1/0323-02 podsypce piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem (95% kos-
tki z odzysku)
20 m?2 20,000
RAZEM 20,000
23|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1|0402-04
0,99 m3 0,990
RAZEM 0,990
24|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej|m
d.1]0403-01 (50 % kraweznikéw z odzysku)
18 m 18,000
RAZEM 18,000
25|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z|m
d.1(0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
12 m 12,000
RAZEM 12,000
2 Roboty ziemne
26 Obstuga geodezyjna kpl
d.2|kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
27|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.2|0126-01 spycharek
774 m?2 774,000
RAZEM 774,000
28|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na od- |m3
d.2|0217-06 ktad w gruncie kat.lll
1370,56 m3 1370,560
RAZEM 1370,560
29|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.2|0317-0501 |gruntach suchych kat.llI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recz-
nym; gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos$¢ 0.8-1.5 m
241,86 m3 241,860
RAZEM 241,860
30|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebok.do 6.0 m wy- |m?2
d.2|0322-04 praskami w grunt.suchych kat.IlI-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m) - szalunki sys-
analogia temowe
2932 m?2 2932,000
RAZEM 2932,000
31|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm - podsypka m3
d.2|0511-02
50,99 m3 50,990
RAZEM 50,990
32|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm - obsypka bocz-|m3
d.2|0511-03 na
50,5 m3 50,500
RAZEM 50,500
33|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéow sypkich grub. 15 cm - obsypka bocz-|m3
d.2|0511-02 na
4,44 m3 4,440
RAZEM 4,440
34/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 30 cm - ekstrapolacja |m3
d.2|0511-04/03 |- nasypka
101,98 m3 101,980
RAZEM 101,980
35|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5mi |m3
d.2|0312-02 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-IV
185,01 m3 185,010
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RAZEM 185,010
36|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2|0230-01 m w gruncie kat. I-Ill
1048,36 m3 1048,360
RAZEM 1048,360
37|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypdéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11I m3
d.2|0228-01
1233,37 m3 1233,370
RAZEM 1233,370
38/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0. |m3
d.2|0203-04 25 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczy-
mi na odlegto$¢ do 1 km
379,05 m3 379,050
RAZEM 379,050
39|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2|0210-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-
\Y
Krotnos¢ = 10
379,05 m3 379,050
RAZEM 379,050
40 Opfata za sktadowanie gruntu na wysypisku $mieci m3
d.2|kalk. wtasna
379,05 m3 379,050
RAZEM 379,050
41|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3
d.2|0218-03
116,1 m3 116,100
RAZEM 116,100
42|KNR-W 2-01 |Obsianie terenu w ziemi urodzajnej m2
d.2|0510-03
analogia
774 m?2 774,000
RAZEM 774,000
43 Optaty za opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robot, |kpl
d.2|kalk. wlasna |projektu odtworzenia nawierzchni oraz za zajecie terenu
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
44 Badanie zageszczenia gruntu kpl
d.2|kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3 Roboty montazowe
45|KNR-W 2-18 |[Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.3|0408-03
448,3 m 448,300
RAZEM 448,300
46| KNR-W 2-18 |[Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3|0408-02
36,5 m 36,500
RAZEM 36,500
47|KNR-W 2-18 |[Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.3|0408-05
4,9 m 4,900
RAZEM 4,900
48|KNR-W 2-18 [Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3|0513-03 gtebok. 3m
analogia
23 stud. 23,000
RAZEM 23,000
49|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.3/0513-04 kazde 0.5 m roznicy gteb. stud.
30 [0.5m] 30,000
stud.
RAZEM 30,000
50 Wykonanie podtgczen kaskadowych do studni DN 1200 mm z rur PCV DN 160 |szt
d.3|kalk. wtasna |mm
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
51 Montaz studni kanalizacyjnej z tworzywa sztucznego DN 425 mm (studnia S1. |szt
d.3|kalk. wtasna |3.1)
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
52|KNR-W 2-18 |Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 30/60 rura- |m
d.3(0307-02 mi o0 $r.300-600mm w gruntach kat.llI-1V
15,9 m 15,900
RAZEM 15,900
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53|KNR-W 2-18 | Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 30/60 rura- |m
d.3/0307-02 mi o $r.300-600mm w gruntach kat.lll-IV
12,3 m 12,300
RAZEM 12,300
54| KNR-W 2-18 | Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 30/60 rura- |m
d.3/0307-02 mi o $r.300-600mm w gruntach kat.lll-IV
11,9 m 11,900
RAZEM 11,900
55|KNR-W 2-18 | Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 30/60 rura- |m
d.3/0307-02 mi o $r.300-600mm w gruntach kat.lll-IV
5 m 5,000
RAZEM 5,000
56| KNR-W 2-18 | Przewierty o dtugosci do 30 m maszyng do wiercen poziomych WP 30/60 rura- |m
d.3/0307-04 mi o $r.300-600mm w gruntach kat.lll-IV
28,3 m 28,300
RAZEM 28,300
57|KNR-W 2-18 | Przewierty o dtugosci do 40 m maszyng do wiercen poziomych WP 30/60 rura- |m
d.3/0307-06 mi o $r.300-600mm w gruntach kat.lll-IV
33,7 m 33,700
RAZEM 33,700
58 Montaz ptéz centrujgcych DN 300/200 - 102 szt. oraz manszet elastycznych na |kpl
d.3|kalk. wtasna |rure DN 300 - 12 szt
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
59|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.3/0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
60|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.3/0901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
61|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elementu 4. |kpl.
d.3|0903-01 0Om
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
62| KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdéw i kanatéw o rozpietosci elementu |kpl.
d.3|0903-06 40m
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
63 Likwidacja istniejacych studni kanalizacyjnych DN 1200 mm z wywozem gruzu szt
d.3|kalk. wlasna |na wysypisko
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
64 Demontaz gornej czesci studni DN 1200 mm i zasypanie gruntem pozostatej |szt
d.3|kalk. wlasna |czesci studni
11 szt 11,000
RAZEM 11,000
65 Likwidacja istniejacych rurociggéw DN 160 i 200 mm m
d.3|kalk. wtasna
120 m 120,000
RAZEM 120,000
66 Woypetnienie pianobetonem rurociggéw DN 160 i 200 mm wytaczonych z eks- |m
d.3|kalk. wlasna |ploatacji
305 m 305,000
RAZEM 305,000
67 Renowacja istniejacej studni DN 1200 mm szt
d.3|kalk. wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
68 Renowacja istniejacego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 mm przy  |m
d.3|kalk. wlasna |uzyciu rekawa
m 8,000
RAZEM 8,000
69 Przepiecie isniejgcych przytgczy kanalizacji sanitarnej do nowych rurociggéw. |szt
d.3|kalk. wtasna
14 szt 14,000
RAZEM 14,000
70 Woytgczenia odpowiednich urzadzen energetycznych na czas prowadzenia ro-  |kpl
d.3|kalk. wlasna |bot i nadzor stuzb energetycznych
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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