Przebudowa budynku magazynowego nr 10 MPWIK
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I. OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

uzgodnienia z Inwestorem
obowigzujgce normy i przepisy
projekt budowlany architektury i konstrukcji

2. CEL | ZAKRES DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ.

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie projektu budowlanego przebudowy wewnetrznej
instalacji wody i kanalizacji sanitarnej w czesci budynku magazynowego nr 10 na terenie bazy
zaplecza technicznego MPWIK Sp. z 0. 0. w Lubinie.

Budynek jest przytgczony do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej. W cze$ci budynku
objetej opracowaniem projektowym jest usytuowany zestaw wodomierzowy, przewidziano jego
pozostawienie jako wodomierz gtéwny.

Kazdy z dwoch duzych magazynéw ( nr 1.5 i 1.6) wraz z przynaleznymi pomieszczeniami ( nr 1.1,
1.2, 1.3i 1.4) zostanie wyposazony w osobne zestawy wodomierzowe.

3. WYTYCZNE BRANZOWE.

3.1. INSTALACJA WODY.

Istniejgcy zestaw wodomierzowy nalezy pozostawi¢ jako wodomierz gtéwny. Od istniejgcego wo-
domierza nalezy wykonac nowg instalacje wody zimnej zgodnie z dokumentacjg rysunkowg. W
pomieszczeniach WC ( nr 1.2 i 1.4) zamontowa¢ nowe wodomierze @15 (ZW1 i ZW2). Instalacje
wody zimnej i cieptej wykona¢ z rur tworzywowych wielowarstwowych PEX/AL/PEX, ksztattki za-
ciskane wykonane z polifenylosulfonu (PPSU) z tulejami zaciskowymi ze stali szlachetnej.

Woda ciepta uzyskiwana bedzie z elektrycznych przeptywowych podgrzewaczy wody zlokalizo-
wanych przy umywalce w pomieszczeniach WC ( nr 1.2 1.4).

Rury instalacji wody nalezy mocowaé do $ciany uchwytami. Srednice rur na poszczegéinych od-
cinkach instalacji nalezy odczyta¢ z rzutu.

Przewody rozprowadzajgce do punktéw czerpalnych prowadzi¢ w izolacji cieplnej. Podejscia
umocowac w scianie (wysokos¢ podejs¢ zgodnie z wytycznymi COBRI INSTAL zeszyt 7).

Nazwa przyboru / Wysokos¢ podejscia

Zlew / 0.5 m od posadzki

Umywalka / 0.5 m od posadzki

Ustep / 0.7 m od posadzki.

Podtaczenia realizowane bedg z wykorzystaniem zigczy elastycznych bedacych na wyposazeniu
kazdej baterii zgodnie z obecnymi standardami

Instalacje wody nalezy doktadnie zaizolowac otuling termoizolacyjng z polietylenu laminowanego
(z zewnetrzng folig z litego polietylenu do instalacji podtynkowych sanitarnych) np. Thermocom-
pact lub réwnowazny. Do zimnej wody uzytkowej zastosowac izolacje o grubosci scianki 13mm
a dla ciepfej izolacje gr.25mm. Dobrana izolacja pozwala na zmniejszenie strat energii oraz moz-
liwos¢ kompensacji oraz ostoniecia przewodow od ostrych krawedzi.

Minimalna odlegto$¢ przewoddw wodociggowych od przewodow elektrycznych przy ukfadaniu
réwnoleglym powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m, w miejscach skrzyzowan 0,05 m.

Przy przejsciach przez przegrody konstrukcyjne montowac tuleje ochronne. Aby zapobiec prze-
noszeniu sie odgtoséw przeptywowych, konieczne jest unikanie mostkéw akustycznych pomie-
dzy przewodami a przegrodami budynku. Pustg przestrzen miedzy rurami, rurociggami w przepu-
stach sciennych nalezy wypetnic¢ niepalng piankg montazowsg.
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Jako armature odcinajgcg stosowaé zawory kulowe gwintowane do wody. Osprzet wodociggowy
zastosowac standardowy.

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci, przy cisnieniu 1,5
raza wiekszg od cisnienia roboczego (zalecany czas préby T=60min) jednak maksymalne
cisnienie probne nie moze przekroczy¢ wartosci 10bar. Do préby odcig¢ podgrzewacz wody i
zabezpieczenia. Po prébie cisnienia nalezy przeprowadzi¢ plukanie instalacji wody i w
przypadku ztego wyniku bakteriologicznego dezynfekcje. Protokédt potwierdzajgcy pozytywne
wyniki préb stanowi podstawe do przekazania instalacji do eksploatacii.

3.2. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.

Projektowang instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wtgczy¢ do istniejgcej rury kanalizacji sani-
tarnej w budynku zgodnie z rysunkiem S01.

Projektuje sie dwa nowe wpusty podtogowe w pomieszczeniach 1.2 1.4.

Istniejgce wpusty podtogowe nalezy pozostawi¢ oraz sprawdzi¢ ich podtgczenie do istniejgcej in-
stalacji kanalizacji sanitarnej.

Nowo-projektowane poziomy kanalizacji sanitarnej prowadzone pod posadzkg nalezy utozy¢ ze
spadkami podanymi na rzucie instalacji kanalizacji sanitarne;.

Wywiewke i podejscia wykona¢ z rur PVC (do kanalizacji wewnetrznej) fgczonych na wcisk i
uszczelki gumowe zachowujac spadki minimalne dla srednic 110-2,5% , 50-3,5%.

Przybory sanitarne montowac zgodnie z wymaganiami normatywnymi i projektem architektonicz-
nym. Zastosowa¢ muszle klozetowg podwieszang do stelazu, stelaz zabudowany lekkg obudowg
— producent np. Geberit, Koto lub rownowazny. Umywalka szer. 50 cm. Wszystkie urzgdzenia
wyposazy¢ w zawory wodne. Stosowac syfony butelkowe lub rurowe.

Przejscia przewoddéw przez przegrody nalezy zabezpieczy¢. Dobdr opasek wg. Srednicy rury
PCV. Rure zabezpieczy¢ jedng warstwg z pianki PE, umozliwi to przesuwanie sie rury w otworze
oraz odizoluje przenoszenie hatasu z rury. Po wprowadzeniu opaski do otworu mozna wypetnié¢
wolng przestrzen w otworze zaprawa.

Instalacja moze byC¢ wykonana jedynie przez lub pod bezposrednim nadzorem o0s6b
posiadajgcych panstwowe uprawnienia budowlane w zakresie wykonawstwa instalacji
sanitarnych. Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z projektem, technologia wykonawstwa, przepisami
BHP, w oparciu o Polskie Normy, ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych cz.ll - Instalacje sanitarne

4. UWAGI KONCOWE.

o Przed przystgpieniem do prac nalezy na budowie sprawdzi¢ lokalizacje, srednice istnieja-
cych instalaciji.

e |Instalacje nalezy wykona¢ z uwzglednieniem wymagan zawartych w ,Warunkach Tech-
nicznych Wykonawstwa i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. |l Instalacje sani-
tarne i przemystowe”, ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyj-
nych” (COBRITI Instal), przepisach BHP i p.poz., niniejszych wymaganiach oraz zgodnie
z dokumentacjg projektows,

e przed rozpoczeciem montazu nalezy zapoznac sie z dokumentacjg pozostatych branz,

e urzadzenia i elementy instalacji pochodzace z dostaw, nalezy montowa¢ zgodnie z in-
strukcjami dostarczonymi przez producenta,

e zastosowane urzgdzenia i materiaty powinny posiada¢ wszystkie, wymagane polskim pra-
wem certyfikaty i dopuszczenia do stosowania. Komplet takich dokumentéw nalezy prze-
kazac Inwestorowi po zakonczeniu prac instalacyjnych,
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projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajgce z uszczegotowie-
nia rozwigzan funkcjonalnych, wymogéw stawianych przez technologie, konstrukcje i in-
stalacje oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora,

wszystkie zastosowane materiaty do wykonania instalacji wentylacji powinny posiadac ak-
tualne atesty i dopuszczenia,

wszelkie prace w wykonawstwie wszystkich instalacji nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu
obowigzujgcych norm, przepisdw oraz zgodnie ze sztukg budowlana,

w przypadku pojawienia sie watpliwosci interpretacyjnych w zaproponowanych rozwigza-
niach technicznych nalezy porozumie¢ sie z autorem opracowania dla jednoznacznego
ustalenia sposobu rozwigzania technicznego,

catos¢ robot wykonac¢ i odbiory przeprowadzi¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem
oraz przepisami BHP i ppoz.,

dokumentacja projektowa zostata opracowana zgodnie z umowa, standardami europej-
skimi, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami i jest komplet-
na z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc,
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