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Przebudowa budynku magazynowego nr 10 MPWIK

1. Dane ogdlne.

Adres obiektu:

Budynek magazynowy nr 10.

Lubin, ul. Rzeznicza 1,

Dziatka nr 164/16, obreb 6 m. Lubina,
Jednostka ewidencyjna: 021101_1 Lubin

Stadium: projekt budowlany
Czesc¢: elektryczna
Inwestor: MPWIK SP. Z O. O. ul. Rzeznicza 1, 59-300 Lubin

1.1. Podstawa opracowania.
e Zlecenie inwestora,
e uzgodnienia branzowe,
e projekt architektoniczny budynku,
e obowigzujgce normy i przepisy.

2. Zakres opracowania.
Budynek jest przytgczony do sieci elektroenergetyczne;.
Przedmiotem opracowania jest :

o projekt rozbudowy istniejgcej tablicy rozdzielczej w pomieszczeniu nr 5.6 w celu zainsta-
lowania dwoch licznikow umozliwiajgcych osobne opomiarowanie przebudowywanych po-
mieszczen magazynowych;

e ufozenie dwoch nowych linii (YDY 5x4mm2) zasilajacych rozdzielnice TR1 i PR;

e wykorzystanie istniejgce;j linii zasilajgcej w celu zasilania nowej tablicy TR2;

e montaz nowych rozdzielnic TR1, TR2, TR3, TR4, TR5 oraz PR;

e montaz wewnetrznych instalacji gniazd i osSwietlenia.

Kazdy z dwéch duzych magazynéw ( nr 1.5 i 1.6) wraz z przynaleznymi pomieszczeniami (nr 1.1,
1.2, 1.3 i 1.4) zostanie wyposazony w osobne uktfady pomiarowe zuzycia energii elektrycznej.

Nie przewiduje sie osobnego opomiarowania zuzycia energii elektrycznej pomieszczen magazyno-
wych —garazy nr1.7,1.8i1.9.

3. Opis rozwigzan projektowych.

3.1. Tablica rozdzielcza TG.

Projektuje sie rozbudowe istniejgcej tablicy rozdzielczej ,TG” usytuowanej w pomieszczeniu
nr5.6.

We wnece, w ktoérej znajduje sie tablica gtéwna rozdzielcza ,TG” nalezy zamontowa¢ dwie tabli-
ce licznikowe umozliwiajgce montaz licznika 3 -fazowego oraz .zainstalowa¢ zabezpieczenia
nowo projektowanych obwodow gniazd i oswietlenia pomieszczen magazynowych zgodnie z rys.
EO1. Potgczenia wewnatrz rozdzielni wykona¢ szynoprzewodami systemowymi lub przewodem
LgY 10mm?.

Tablice TG wyposazyc¢ i potgczy¢ w uktad elektryczny zgodnie z dokumentacja rysunkows.

3.2. Linie zasilajace.

Tablice rozdzielcze TR1 i TR2 nalezy zasili¢ z tablicy gtéwnej TG przewodami YDY 5x4mm2. Ta-
blice rozdzielcze TR3, TR4 i TR5 nalezy zasili¢ przewodami YDY 3x2,5mm2 z punktu rozdziel-
czego PR. Punkt rozdzielczy PR nalezy zasili¢ przewodem YDY 5x4mm2 z tablicy gtéwnej TG.
Do zasilania tablicy TR2 nalezy wykorzystac istniejgca linie zasilajgca z tablicy gtéwnej TG.
Przewody uktada¢ na $cianach i pod sufitem w rurkach ochronnych sztywnych gtadkich.
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Przebudowa budynku magazynowego nr 10 MPWIK

3.3. Tablice rozdzielcze TR.

Projektuje sie montaz 5 nowych rozdzielnic:

-TR1 w pomieszczeniu nr 1.5

-TR2 w pomieszczeniu nr 1.6

-TR3 w pomieszczeniu nr 1.7

-TR4 w pomieszczeniu nr 1.8

-TR5 w pomieszczeniu nr 1.9

Wszystkie tablice rozdzielcze nalezy potaczy¢ oraz wyposazyé zgodnie z rysunkiem EO1.

3.4 Instalacja oswietleniowa w budynku.

Instalacje o$wietlenia ogolnego nalezy wykonac przewodem typu YDYp 3x1,5mm? 450/750V.

W pomieszczeniach nr 1.1, 1.2,1.3,1.4 przewody utozy¢ pod tynkiem oraz w przestrzeni sufitowej
w rurkach ochronnych ,peszel”.

W pozostatych pomieszczeniach przewody uktadac¢ na $cianach i pod sufitem w rurkach ochron-
nych sztywnych gfadkich .

tgczniki oswietleniowe instalowac¢ na wysokosci 1,4 m nad posadzkg. Na planach instalacji elek-
trycznych okreslono miejsca wykonania wypustéw oswietleniowych i montazu tgcznikow.
Wszystkie obwody oswietleniowe zabezpieczy¢ wytgcznikami instalacyjnymi zainstalowanymi w
rozdzielni. Wtaczniki oswietlenia potgczy¢ z oprawami zgodnie z dokumentacjg rysunkows.

3.5 Instalacja gniazd wtyczkowych 230V

Zaprojektowano instalacje gniazd wtyczkowych 230V przeznaczonych do podigczenia urzgdzeh
grzewczych, elektrycznych przeptywowych podgrzewaczy wody i celow ogolnych.

Instalacje gniazd wtyczkowych 230V nalezy wykonac¢ przewodami YDYp 3x2,5mm? 450/750V.

W pomieszczeniach nr 1.1, 1.2,1.3,1.4 przewody utozy¢ pod tynkiem oraz w przestrzeni sufitowe;j
w rurkach ochronnych ,peszel”.

W pozostatych pomieszczeniach przewody instalacji elektrycznej uktada¢ na $cianach w rurkach
ochronnych sztywnych gtadkich.

Wszystkie gniazda powinny posiada¢ bolce ochronne, do ktérych nalezy podigcza¢ przewdd
ochronny ,PE”.

W pomieszczeniach wilgotnych gniazda nalezy instalowa¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 0,3 m
od krawedzi umywalek.

Gniazda instalowac ok. 1,4 m nad posadzka.

Wszystkie obwody gniazd zabezpieczy¢ wytgcznikami instalacyjnymi zainstalowanymi wg roz-
dzielni wg dokumentac;ji rysunkowe;j.

4. Zestawienie elektrycznych urzadzen do zabudowy w obiekcie

¢ Elektryczne przygotowanie cieptej wody uzytkowej
Do celow podgrzewania wody uzytkowej projektuje sie zabudowe w miejscu oznaczonym w do-
kumentacji rysunkowej elektrycznych przeptywowych ogrzewaczy wody typu np. Biawar ogrze-
wacz elektryczny jednofazowy cisnieniowy-podumywalkowy Oskar OP - 5 C 3,5/5,5 kW, lub row-
nowazny.

Ogrzewacze przeptywowe nalezy zasili¢ z obwodow G2 i G6 wg dokumentacji rysunkowej.
e Ogrzewanie
Do celéw grzewczych zaprojektowano system ogrzewania elektrycznego, sktadajacy sie z naste-
pujgcych urzgdzen Atlantic lub rownowaznych:
- Atlantic 0,3 kW, 2 szt.,
- Atlantic 0,5kW, 2 szt.
System ogrzewania zaprojektowano ze sterowaniem temperatury przy grzejniku. Grzejniki elek-
tryczne zasila¢ z obwodow G1 i G5 wg dokumentacji rysunkowej E02.
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5. Uktad uziomowy

Nalezy dokona¢ pomiaru rezystancji uziemienia w istniejgcej rozdzielni ,TG”. W przypadku
rezystancji uziemienia powyzej 10Q nalezy zastosowac¢ dodatkowe prety uziomowe 10mm 1,5m.
Prety uziomowe nalezy potgczy¢ z szyng uziemiajgca w istniejgcej rozdzielni RE bednarkg Fe/Zn
25x4. Wszystkie potgczenia uziomu z przewodami uziemiajgcymi nalezy wykonac jako spawane
o minimalnej dtugosci spawu rownej podwdjnej szerokosci bednarki. Potgczenia spawane nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg farbg antykorozyjng.

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru

Po zakonczeniu robét

Przed zgtoszeniem do odbioru koricowego nalezy przeprowadzi¢ badania i préby:
e sprawdzenie ciggtosci zyt zasilajgcych, odbiorczych i ochronnych;

e sprawdzenie rezystanciji izolacji kabli;

e pomiar impedancji petli zwarcia;

e pomiar skutecznosci samoczynnego wytgczenia zasilania;

e sprawdzenie pomiaru oswietlenia;

e sprawdzenie wykonania potgczen wyréwnawczych i ochronnych,

e sprawdzenie dziatania wytgcznikow ochronnych réznicowoprgdowych.

Wyniki badan w postaci protokotow dotgczyé do dokumentacji obiektu.

W czasie budowy nalezy ponadto przestrzegaé: przepisow przedmiotowych rozporzadzen, norm
i szczegotowych wytycznych producentow poszczegolnych systemow.

UWAGA'!

o wszystkie materiaty stosowane do montazu winny posiadaé odpowiednie dopuszczenia do ich
stosowania w budownictwie oraz dopuszczenia do obrotu na rynku krajowym tj. aprobaty tech-
niczne, znak B, Atesty PZH itp.

o w trakcie wykonywania robot uzyskac pozytywny odbiér robét ulegajgeych zakryciu,

o w trakcie wykonywania rob6t stosowaé zabezpieczenie robo6t z uwzglednieniem bezpieczen-
stwa o0s6b i mienia.

7. Uwagi koncowe

e Dodatkowa ochrona od porazen — samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie TN-S, uzu-
petnione wytgcznikami réznicowoprgdowymi.

o \Wszystkie przewody projektowanej instalacji oraz lokalizacje instalacji wytacznikéw nalezy
planowa¢ w strefach zalecanych w komentarzu do N-SEP-E-002.

e Zaleca sie instalacje ochronnikéw kl. 11l na korncu wydzielonych obwodéw komputerowych i
teleinformatycznych.

e Zaleca sie stosowanie przewodéw instalacyjnych o poziomie izolacji: 450/750V

o \Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia nalezy wbudowac, instalowac oraz uzytkowac
W SposoOb zalecany przez producenta

UWAGA
Wskazane wyroby gotowe i materiaty, z podaniem nazwy, symbolu i producenta, danych technicznych i opiséw technologii, przeznaczone do wbu-
dowania w ramach prac wykonawczych, stanowia, przyktady elementdw, urzadzen i materiatdw, jakie moga by¢ uzyte przez Wykonawcdw w ramach
robét.
Znaki firmowe producentéw oraz nazwy i symbole wyrobdw zostaly podane w celu precyzyjnego okreslenia ich charakterystyki.
Dopuszcza sie zastosowanie rozwiazan réwnowaznych, jednakze wowczas w przypadku istotnych zmian projektowych nalezy przedtozy¢ doku-
mentacje powykonawcza, po zakoriczonych robotach.
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