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Przebudowa budynku magazynowego nr 10 MPWIK
CZESC D

INFORMACJA BIOZ

Informacja w sprawie dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Kierownik budowy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23czerwca 2003
(Dz. U nr 120 poz. 1126 ) jest zobowigzany sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ludzi
dla realizacji prac objetych dokumentacjg ze wzgledu na:

e roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadoéw przemystowych

e robot prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych.

e z uwagi na Art. 21a ust. 1a p.2 Prawa Budowlanego ( zakres planowych robot przekracza

500 osobodni).

Wymagane jest rowniez zamieszczenie ogtoszenia dotyczgcego bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
w widocznym miejscu na terenie placu budowy.

Opis:
1. Zakres robot:
Zakres robot objetych dokumentacjg obejmuje:
e wyburzenie istniejgcych scianek dziatowych oraz wykonanie nowych sScianek dzialowych w
systemie Scian szkieletowych z okfadzing z ptyt gipsowo-kartonowych.
e wykonanie nowych posadzek z ptytek ceramicznych, nowych okfadzin $cian oraz sufitu z ptyt
gipsowo-kartonowych;
o skucie posadzki w celu ufozenia instalacji wodociggowej i kanalizacji sanitarnej do urzadzen
sanitamych;
e montaz nowej stolarki drzwiowej wewnetrznej;
e wykucie nowego otworu na brame segmentowg w pomieszczeniu 1.5 wraz z osadzeniem
nadproza stalowego z dwuteownikow;
o wykucie nowych otworéw bramowych w pomieszczeniach nr 1.7, 1.8 i 1.9 wraz z
osadzeniem ramy wzmachiajgcej ztozonej z ceownikow stalowych;
e montaz bram segmentowych ,B2” o wymiarach 225x212,5;
e zapewnienie wentylacji grawitacyjnej poprzez wykonanie kanatow wywiewnych w stropodachu;
e malowanie sufitdbw oraz $cian powyzej okladziny z ptytek ceramicznych w czesci magazynowej;
e uzupetnienie i miejscowe naprawy posadzek z plytek lastrykowych;
e uzupetnienie i miejscowa naprawa oktadzin scian z ptytek ceramicznych.
e montaz dwéch nowych wodomierzy dla WC1 (1.2) oraz WC2 (1.4);
e wykonanie nowych wewnetrznych instalacji cieptej i zimnej wody w pomieszczeniach nr1.2i1.4;
e wykonanie nowej instalacji kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniach nr 1.2 1.4;
e montaz elektrycznych przeptywowych podgrzewaczy wody w celu zapewnienia cieptej wody
uzytkowej w pomieszczeniach nr 1.2 1.4;
e montaz nowych urzgdzen sanitarnych w pomieszczeniach 1.2 1.4.
e przebudowa istniejgcej tablicy rozdzielczej TG wraz z montazem dwoch tablic licznikowych i
osprzetu dla przebudowywanych pomieszczeh magazynéw;
e wykonanie nowej instalacji elektrycznej oswietlenia oraz gniazd elektrycznych wraz z montazem
nowego biatego osprzetuy;
e montaz grzejnikow elektrycznych w pomieszczeniach nr 1.1, 1.2, 1.3 i 1.4, w pozostatych
pomieszczeniach nie przewiduje sie ogrzewania pomieszczen.
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Przebudowa budynku magazynowego nr 10 MPWIK

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Na dziatce nr 164/16 w obrebie 6 miasta Lubina zlokalizowany jest baza zaplecza technicznego
MPWIK. Na przedmiotowej dziatce usytuowanych jest kilka budynkéw petnigcych funkcje
magazynowe, garazowe, wykorzystywane w celach dziatalnosci przedsiebiorstwa oraz budynek
magazynowy nr 10, ktdrego czesc objeta jest niniejszym opracowaniem. Teren wokoét budynku jest
zagospodarowany: nawierzchnie utwardzone.

Na terenie dziatki usytuowana jest infrastruktura techniczna podziemna.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Infrastruktura techniczna: siec i instalacja elektroenergetyczna.

4. Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét, skala i
rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

W czasie wykonywania robdt mogg wystgpi¢ zagrozenia typowe przy wykonywaniu robot
budowlanych na wysoko$ci tj:

e Upadek przedmiotow i osob z wysokosci

e Zagrozenia pracg sprzetu i maszyn budowlanych

e Zagrozenie od sieci i instalacji elektroenergetyczne;j

e Zagrozenie podczas prac montazowych

5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robo6t szczegodlnie niebezpiecznych:
a)wg art. 21a ust. 1a i 2 Prawa budowlanego i w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 r. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) nie wystepujg roboty szczegodlnie niebezpieczne,
b)pracownicy zatrudnieni przy robotach muszg by¢ przeszkoleni w zakresie przepisow bhp
dotyczgcych wykonywania robot wymienionych w pkt. 1,
c)przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych wykonawca jest obowigzany
opracowac instrukcje ich wykonywania i zapoznac z nig pracownikow,
d)dla pracownikéw powinny by¢ organizowane wiasciwe szkolenia BHP.

6. Wskazania srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia
zdrowia lub ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacja,
umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

a) zapewnieniu widocznego i czytelnego oznakowania terenu prowadzenia prac, prawidtowe;j
organizacji ruchu pieszego i kotowego w otoczeniu placu budowy, wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy poprzez:

e oznakowanie przejsc,

e oznakowaniu terenu budowy,

e wygrodzi¢ strefy bezpieczenstwa,

¢ ochronie przeciwpozarowej ( wyposazy¢ plac budowy w sprzet p. poz.),
o ustawié tablice ostrzegawcze,

o zabezpieczyé dostep po zakonczeniu pracy,

¢ wykonaniu zadaszen, oston itp.

b) kadra kierownicza (bezposredni nadzér) winna by¢ wyposazona w S$rodki tgcznosci
telefonicznej numery telefondéw alarmowych: strazy pozarnej, pogotowia ratunkowego i policiji,
powinny by¢ ogdlnie dostepne, umieszczone w widocznym miejscu,
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c) operatorzy sprzetu budowlanego i maszyn drogowych muszg posiada¢ aktualne uprawnienia
do obstugi maszyn,

d) montaz rusztowania powinien by¢ wykonany przez pracownikow przeszkolonych w tym
zakresie robot,

e) dopuszczeniu do wykonywania prac na budowie wytacznie wykwalifikowanych pracownikow
posiadajgcych aktualne zaswiadczenia odbycia szkolenia BHP i okresowego badania
lekarskiego stwierdzajgcego brak przeciwwskazan do pracy na okreslonym stanowisku,

f) zaopatrzeniu wszystkich pracownikéw w odpowiedni sprzet ochrony indywidualnej — odziez
roboczg, obuwie ochronne, kaski, a takze, wedtug potrzeb stosownie do charakteru
wykonywanej pracy — szelki ochronne i linki bezpieczenstwa, okulary ochronne, itp. srodki
ochrony osobistej,

g) wiasciwie sktadowa¢ materialty budowlane i odpady do wywiezienia:

e zakazuje sie skladowania materiatow na drogach,

materiaty sktadowaé na wyznaczonych odpowiednio przygotowanych miejscach,

odpady sktadowac w wyznaczonych miejscach z segregacjg do utylizaciji ,

obowigzuje zakaz palenia odpadéw budowlanych,

sktadowiska materiatéw, wyrobdéw i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposob

wykluczajacy mozliwoS¢ wywrocenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia

skladowanych wyrobdéw i urzadzen,

h) na terenie budowy na tablicy na terenie budowy umiesci¢ dane informacyjne.

Nie zachodzi niebezpieczenstwo, ktéore uniemozliwitoby sprawng ewakuacje z obiektu na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
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