Przebudowa budynku magazynowego nr 10 MPWIK

Ekspertyza budowlana dotyczaca stanu technicznego konstrukciji obiektu.
Dane ogdlne.

1.1. Przedmiot, cel i zakres opracowania:
Przedmiotem opracowania jest ekspertyza budowlana dotyczgca stanu technicznego konstrukc;ji
czesci budynku magazynu nr 10 usytuowanego na bazie zaplecza technicznego
MPWIK Sp. z 0.0 ,na dziatce o numerze ewidencyjnym 164/16 w obrebie 6 miasta Lubina.
Celem ekspertyzy jest ocena stanu technicznego istniejacej konstrukcji budynku w zwigzku
planowang przebudowg pomieszczen.
Na podstawie ogledzin wzrokowych zostat zbadany stan techniczny poszczegdlnych elementéow
konstrukcyjnych.

1.2. Podstawa opracowania:

¢ ogledziny techniczne

e inwentaryzacja architektoniczna opracowana w czerwcu 2010 roku
W czesci opisowej dla okreslenia stanu technicznego elementow konstrukcji postuzono sie
nastepujacymi terminami:
,dobry” — elementy konstrukcyjne i budowlane wykonane zostaty zgodnie ze sztukg budowlang
i gwarantuje sie petne przejecie obcigzen, zachowanie stanow granicznych uzytkowania oraz ich
wiasciwe wykonanie,
,Zzadowalajgcy” — posiadajgcy pewne uchybienia pod wzgledem konstrukcyjnym i budowlanym,
istnieje mozliwos¢ przywrocenia pierwotnych wartosci technicznych drogg niewielkich napraw lub
wzmochien,
Lniezadowalajgcy” — posiadajgcy duze uchybienia pod wzgledem konstrukcyjnym i budowlanym,
istnieje tylko czesciowa mozliwos¢ przywrdcenia pierwotnych wartosci technicznych jednak
wymagajgcych znacznych nakfadow,
,Zty — stan awaryjny elementéw budowlanych i konstrukcji — do naprawy, wymiany lub rozbidrki.

2. Ogolna charakterystyka konstrukcyjna obiektu.
Istniejacy budynek magazynowy jest obiektem parterowym nie podpiwniczonym wybudowanym
w latach 70 XX wieku. Wykonany w technologii prefabrykowanej szkieletowej — stupy, podciagi i
rygle ze stropodachem z ptyt panwiowych dachowych. Sciany zewnetrzne tradycyjne z
gazobetonu, cegty grubosci 44,40 i 31 cm. Stropodach niewentylowany ocieplony , pokryty
pokryty papa termozgrzewalng. Od strony podinocno-zachodniej dobudowano dwa
pomieszczenia.
Szczegotowe dane techniczne:

e konstrukcja budynku: Zelbetowa, Sciany zewnetrzne tradycyjne murowane z gazobetonu,

cegly na zaprawie, gr. 48, 38, 36cm

o wysokosc¢ budynku: 4,51m

e fundamenty: zelbetowe — nie dokonywano odkrywek fundamentow

e Scianki wewnetrzne: murowane i szkieletowe, grubosci od 7 do 38cm

e dach: jednospadowy plyty panwiowe,

¢ pokrycie dachu: papa termozgrzewalna,

e wody opadowe z dachu odprowadzane z dachu za pomocg rynien i rur spustowych.

3. Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji i elementéow budynku na podstawie paragrafu
206 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Opis poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych istniejgcego budynku:
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Fundamenty

Nie dokonywano odkrywek fundamentéw. Stan fundamentéw nalezy okresli¢ jako zadowalajgcy,
nie stwierdza uszkodzeh, peknie¢ stupdw, Scian, co $wiadczy o stabilnoSci istniejgcych
fundamentéw.

Konstrukcja budynku

W trakcie ogledzin nie stwierdzono widocznych peknie¢ Scian zewnetrznych ani wewnetrznych.
Nie stwierdzono widocznych uszkodzen elementow zelbetowych konstrukcji. Stan techniczny
konstrukcji budynku okresli¢ nalezy jako zadowalajacy.

Nadproza

Zelbetowe, stalowe — nie dokonywano odkrywek, brak widocznych uszkodzen.

Dach

Dach wykonany jako jednospadowy o nachyleniu 5° i 18°.Konstrukcja dachu z ptyt panwiowych
zelbetowych. Pokrycie papa termozgrzewalna. Nie stwierdzono widocznych uszkodzen ptyt
panwiowych oraz S$ladéw nieszczelnosci pokrycia dachowego w postaci zaciekdéw. Stan
techniczny konstrukcji dachu jest zadowalajgcy.

Obrobki blacharskie, rynny

Obrobki blacharskie oraz rynny i rury spustowe w stanie dobrym.

4. Wnioski.
Na podstawie ogledzin budynku oraz wizualnej oceny elementéw konstrukcyjnych sformutowano
nastepujace wnioski:
e konstrukcja budynku magazynu nr 10 jest w zadowalajgcym stanie technicznym,
e po wykonaniu robét zwigzanych z przebudowg obiekt moze by¢ eksploatowany w dalszym
ciggu jako magazyn.

Opracowat:

mgr inz. Marcin Sikora

uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci

konstrukcyjno — budowlanej bez ograniczen nr 7/DOS/03
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