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I. Opis — projekt zagospodarowania.

1. Podstawa opracowania
- inwentaryzacja budowlana wykonana w czerwcu 2010 roku,
umowa z Inwestorem,
wykonane ogledziny obiektu,
obowigzujgce normy i przepisy.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania projektowego jest przebudowa czesci budynku magazynu nr 10,
oznaczona na rys. A-1 planie sytuacyjnym.

Budynek usytuowany jest na bazie zaplecza technicznego MPWIK Sp. z 0. o , na dzialce
o numerze ewidencyjnym 164/16 w obrebie 6 miasta Lubina.

3. Lokalizacja inwestycji

Lubin, ul. RzezZnicza 1

Dziatka nr 164/16, obreb 6 miasta Lubina
Jednostka ewidencyjna 021102_1 Lubin

4. Projekt zagospodarowania terenu

Budynek magazynu nr 10 usytuowany jest w potnocnej czesci dziatki nr 164/16.

Teren catej dziatki jest ogrodzony i stanowi baze zaplecza technicznego przedsiebiorstwa.

Teren wokot przedmiotowego budynku jest zagospodarowany, utwardzony i stanowi teren ciggow
pieszo-jezdnych, drog wewnetrznych, parkingow i placow.

Zakres opracowania projektowego przebudowy magazynu nie obejmuje wykonania zmian w istnie-
jacym zagospodarowaniu terenu.

5. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla dziatki
nr 164/16 w obrebie 6 miasta Lubina.

Dziatka nr 164/16 w obrebie 6 miasta Lubina znajduje sie w jednostce oznaczonej symbolem 5.P,U
zgodnie z zapisami Uchwaty Nr XLI11/321/13 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 22 pazdziernika 2013r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lubina
zwanego planem miejscowym nr 52.

§ 43. 1. Dla terenoéw oznaczonych na rysunku planu symbolami 2.P.U, 3.P.U, 4.P.U, 5.P,U ustala
sie:

2. Przeznaczenie podstawowe:

1) obiekty produkcyjne, sktady, magazyny oraz zabudowa ustugowa.

3. Przeznaczenie dopuszczalne:

1) drogi wewnetrzne, ciggi pieszo-jezdne i piesze, zielen urzgdzona, $ciezki rowerowe, parkingi, w
tym pod-ziemne, miejsca postojowe, obiekty matej architektury, garaze nadziemne, obiekty i
urzgdzenia okre$lone w § 12 ust. 2 pkt. 4, 5, 6.

4. Zasady ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) ustala sie realizacje obiektow produkcyjnych, sktadéw, magazynéw oraz zabudowy ustugowej
realizowanych na wyodrebnionych dziatkach budowlanych lub w potgczeniu na jednej dziatce
budowlanej,

2) dopuszcza sie realizacje ustug z zakresu ustug handlu detalicznego i hurtowego, dziatalnosci
biurowej i administracyjnej, finansowych, o$wiaty, nauki (w tym o$rodkéw badawczo-rozwojowych),
inkubatorow nowych technologii, edukacji, ochrony zdrowia, sportu i rekreacji, gastronomii,
zbiorowego zamieszkania, baz transportowych i spedycyjnych, ustug obstugi komunikacji (w tym
warsztaty naprawcze i stacje pa-liw), wystawienniczych oraz ustug rzemies$iniczych,

3) na terenie oznaczonym symbolem 5.P,U dopuszcza sie realizacje punktu zbierania odpadéw
komunalnych,
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4) dopuszcza realizacji ustug ucigzliwych,

5) zakazuje sie realizacji budynkéw gospodarczych,

6) ustala sie maksymalng wysokoSc:

a) obiektéw produkcyjnych, magazynow i zabudowy ustugowej — 16,0 m (maksymalnie 4
kondygnacje nadziemne),

b) garazy nadziemnych — 6,0 m (maksymalnie 1 kondygnacja nadziemna),

7) maksymalna wysoko$¢ posadzki parteru — 1,5 m liczgc od poziomu gruntu rodzimego,

8) ustala sie maksymalng powierzchnie zabudowy — 70% powierzchni dziatki budowlanej,

9) ustala sie maksymalng intensywno$c¢ zabudowy — 2,0,

10) ustala sie minimalng intensywno$¢ zabudowy — 0,35,

11) ustala sie maksymalng szeroko$c¢ elewacji frontowej obiektéw produkcyjnych, magazynéw i
budynkoéw ustugowych — 100 m,

12) ustala sie minimalna powierzchnie biologicznie czynng — 10% powierzchni dziatki budowlanej.
5. Zasady scalania i podziatu nieruchomosci objetych planem:

1) ustala sie minimalng powierzchnig nowo wydzielanych dziatek budowlanych — 800 m2,

2) ustala sie, ze front nowo wydzielanej dziatki budowlanej ma byc nie mniejszy niz — 20 m,

3) ustala sie, ze kat potozenia granicy nowo wydzielanych dziatek budowlanych w stosunku do
pasa drogowe-go powinien wynosi¢ 200—1600.

6. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) zgodnie z ustaleniami § 23 i § 24.

6. Informacja, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowane jest wykonanie robét, sa
wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dziatka nr 164/16 w obrebie 6 miasta Lubina nie jest wpisana do rejestru zabytkow i nie podlega
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

7. Analiza obszaru oddzialywania obiektu.

Na podstawie Prawa budowlanego - definiujgcego obszar oddziatywania obiektu , tj. terenu
wyznaczonego w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu , w tym zabudowy,
tego terenu ustala sie ze w wyniku przebudowy budynku nie zmieniajg sie charakterystyczne
wymiary obiektu : dtugos¢, szerokosc¢, wysokosE.

W zwigzku z powyzszym nie ulega zmianie obszar oddzialywania obiektu, oddziatywanie
obiektu miesci sie na dzialce nr 164/16 obreb 6 miasta Lubina, na ktérej usytuowany jest
obiekt.

8. Zabezpieczenie obiektu przed wplywami eksploatacji gorniczej
Budynek usytuowany jest na terenie gorniczym ,Lubin-Matomice”. Planowana przebudowa pomiesz-
czen nie wymaga specjalnych zabezpieczen przed wptywami eksploatacji gérniczej.

9. Dostosowanie obiektu do potrzeb oséb niepetnosprawnych
Przebudowywany obiekt nie jest dostosowany dla oséb niepetnosprawnych.

10. Sposéb budowy a ochrona intereséw oséb trzecich
Projektowane roboty budowlane nie naruszajg intereséw osob trzecich.

11. Forma i funkcja obiektu.

W projekcie przebudowy budynku przewidziano zmiany w zewnetrznej architekturze polegajaca na
usytuowaniu nowych otworéw bramowych w pomieszczeniach magazynowych (1.5, 1.7, 1.8 i 1.9).
Funkcja budynku w wyniku przebudowy nie ulegnie zasadniczej zmianie.
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12. Charakterystyka energetyczna
Wspdtczynnik EP (wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng) nie
ulegnie zmianie.

13. Charakterystyka ekologiczna

Zapotrzebowanie w wode: obiekt przytgczony do wodociggu.

Odprowadzanie sciekow: obiekt przytaczony do sieci kanalizacji sanitarne;.

Emisja zanieczyszczen gazowych pytowych i ptynnych — nie wystepuje.

Odpady state: na terenie dziatki usytuowane jest miejsce na gromadzenie odpadow statych.

Emisja hatasow oraz wibracji: przewidziany sposob uzytkowania nie emituje szczegolnych hatasow
i wibracji wymagajacych dodatkowych $rodkéw zaradczych.

Wptyw obiektu i zagospodarowania terenu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe,
wody powierzchniowe i podziemne — nie dotyczy.

Wody opadowe odprowadzane poprzez system odwodnien - nie ulega zmianie.

14. Przylacza obiektu do sieci zewnetrznych
Elektroenergetyczne- istniejgce.

Przytgcze wodociggowe — istniejgce.

Przytacze kanalizacji sanitarne;j - istniejgce.
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Il. Przebudowa - architektura i konstrukcja.

1. Przeznaczenie i program uzytkowy.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa czesci budynku magazynowego nr 10 na terenie bazy
zaplecza MPWiK Sp. z 0. o w Lubinie. Zakres budynku objety projektem przebudowy oznaczono
na rys. A-1 planie sytuacyjnym.

W wyniku przebudowy zmianie ulegnie uktad funkcjonalny czesci budynku, zasadnicze przeznacze-
nie budynku nie ulega zmianie.

Prace zwigzane z przebudowg zostaty tak zaprojektowane, aby zakres iloSciowy i kosztowy byt jak naj-
mniejszy z maksymalnym wykorzystaniem istniejgcych elementow budynku.

Przyjeto zatozenie , Ze pomieszczenia obstugi magazynéw ( nr 1.1 1.3) sg pomieszczeniami przezna-
czonymi na czasowy pobyt ludzi, w ktérych przebywanie tych samych oséb w ciggu doby trwa od 2 do 4
godzin wigcznie.

Pozostate pomieszczenia nie sg przeznaczone na pobyt ludzi, przebywanie tych samych oséb w ciggu
doby trwa do 2 godzin wigcznie.

W wyniku przebudowy pomieszczen zostang utworzone dwa zespoty magazynowe wraz z zapleczami
dla obstugi z weztem sanitarnym. Pierwszy z nich obejmuje pomieszczenia 1.1, 1.2 oraz 1.5, natomiast
drugi pomieszczenia 1.3, 1.4 i 1.6. Ponadto zostang wydzielone trzy magazyny- garaze (pomieszczenia
nr1.7,1.8i1.9).

Kazdy z dwoch duzych magazynow (1.5 i 1.6) wraz z przynaleznymi pomieszczeniami (1.1, 1.2, 1.3 i
1.4) zostanie wyposazony w osobne uktady pomiarowe zuzycia energii elektrycznej oraz zestaw
wodomierzowy.

Nie przewiduje sie osobnego opomiarowania energii elektrycznej pomieszczenh magazynowych -gara-
zowych nr1.7, 1.8, 1.9.

2. Zestawienie powierzchni i charakterystyczne dane dotyczace obiektu.
Powierzchnie  uzytkowg pomieszczen obliczono na podstawie wytycznych  normy
PN-ISO 9836:1997.
- Powierzchnia uzytkowa pomieszczen: 243,98m?,
«  Wysoko$¢ pomieszczen: od 2,5 w pomieszczeniach obstugowo-sanitarnych do 4,19 m w
pomieszczeniu magazynu 1

Powierzchnia poszczegdlnych pomieszczen, rodzaj posadzki:

Nr Pomieszczenie Posadzka Powierzchnia
pomieszczenia uzytkowa
[m?]

1.1 pom. obstugi 1 Ptytki ceramiczne 8,42
1.2 WCH1 Ptytki ceramiczne 1,73
1.3 pom. obstugi 2 Ptytki ceramiczne 5,52
1.4 WC2 Ptytki ceramiczne 2,3
1.5 Magazyn 1 Ptytki lastryko 98,45
1.6 Magazyn 2 Ptytki lastryko 58,05
1.7 Magazyn 3 Ptytki lastryko 241
1.8 Magazyn 4 Ptytki lastryko 22,09
1.9 Magazyn 5 Ptytki lastryko 23,32
Razem: 243,98
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3. Zastosowane schematy statyczne.
e nadproza z elementow stalowych — schemat belki jednoprzestowej swobodnie podpartej,

4. Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych.
Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o nastepujgce normy:
PN-82/B-02000; B-02001; B-02003 Obcigzenia budowli

PN-77/B-02011 Obcigzenia wiatrem

PN-80/B-02010 Obcigzenia $niegiem

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone
PN-B-03200:1999 Konstrukcje murowe

PN-90/B-03200 Konstrukcije stalowe

5. 0Ogolny zakres robét.
W ramach prac przewidziano w szczegolnosci:

w celu utworzenia dwéch zespotdbw magazynowych z zapleczem nalezy wyburzy¢
istniejgce Scianki dziatlowe oraz wykona¢ nowe Scianki dzialowe w systemie Scian
szkieletowych z okfadzing z ptyt gipsowo-kartonowych. Pierwszy zespdt magazynowy
bedzie skifadat sie z pomieszczeh o numerach 1.1, 1.2 oraz 1.5. Drugi zespot to
pomieszczenia 1.3, 1.4 i 1.5.

w nowo projektowanych pomieszczeniach (1.1, 1.2. 1.3 i 1.4) przewiduje sie wykonanie
nowych posadzek z ptytek ceramicznych, nowych okfadzin $cian oraz sufitu z ptyt
gipsowo-kartonowych;

w zwigzku ze zmiang lokalizacji zaplecza sanitarnego przewidziano skucie posadzki w celu
utozenia instalacji wodociggowej i kanalizacji sanitarnej do urzadzen sanitarnych;

montaz nowej stolarki drzwiowej wewnetrznej (D1 oraz D2);

wykucie nowego otworu na brame segmentowg w pomieszczeniu 1.5 wraz z
osadzeniem nadproza stalowego z dwuteownikéw;

wykucie nowych otworéw bramowych w pomieszczeniach nr 1.7, 1.8 i 1.9 wraz z
osadzeniem ramy wzmachiajgcej ztozonej z ceownikow stalowych;

montaz bram uchylnych ,B2” o wymiarach 225x212,5;

montaz bramy segmentowej ,B3” o wymiarach 225x212,5;

montaz okna ,01” nieotwieranego w $cianie pomiedzy pomieszczeniami 1.3 i 1.5;
zapewnienie wentylacji grawitacyjnej poprzez wykonanie kanatow wywiewnych w
stropodachu;

malowanie sufittw oraz $cian powyzej oktadziny z plytek ceramicznych w czesci
magazynowej;

uzupetnienie i miejscowe naprawy posadzek z ptytek lastrykowych;

uzupetnienie i miejscowa naprawa okfadzin scian z ptytek ceramicznych.

Prace instalacyjne sanitarne:

pozostawienie istniejgcego wodomierza oraz montaz dwédch nowych wodomierzy dla WCA1
(1.2) oraz WC2 (1.4);

wykonanie nowych wewnetrznych instalacji cieptej i zimnej wody w pomieszczeniach nr 1.2
i1.4;

wykonanie nowej instalacji kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniach nr 1.2i 1.4;

montaz elekirycznych przeptywowych podgrzewaczy wody w celu zapewnienia cieptej
wody uzytkowej w pomieszczeniach nr 1.2i 1.4;

montaz nowych urzgdzen sanitarnych w pomieszczeniach 1.2 1.4.
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Prac instalacyjne elektryczne:

- przebudowa istniejgcej tablicy rozdzielczej TG wraz z montazem dwdch tablic licznikowych
i osprzetu dla przebudowywanych pomieszczen magazynéw;

- montaz wewnetrznych linii zasilajgcych;

« montaz nowych tablic rozdzielczych TR dla kazdego z magazynow

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej oswietlenia oraz gniazd elektrycznych wraz z
montazem nowego biatego osprzetu;

« montaz grzejnikdw elektrycznych w pomieszczeniach nr 1.1, 1.2, 1.3 i 1.4, w pozostatych
pomieszczeniach nie przewiduje sie ogrzewania pomieszczen.

5.1. Roboty rozbiérkowe.

Zdemontowac wszystkie urzadzenia sanitarne: muszle, umywalki, drzwi wewnetrzne wraz z oscieznica-
mi. Wyburzy¢ Sciany i wykonac otwory przeznaczone na drzwi i bramy segmentowe oznaczone na ry-
sunku A-2. Gruz na biezgco wywozi¢ z budowy na wysypisko smieci.

5.2. Nadproza stalowe.
N1

Roboty przygotowawcze:
podstemplowac stropodach przed rozpoczeciem wykucia i montazu nadprozy stalowych nad projekto-

wanymi otworami bramowymi.

Nadproze N1 — wzmocnienie otworow bramowych z ceownikéw C220 wykona¢ zgodnie z dokumenta-
cja rysunkowa, Rys. K-1 Nadproza stalowe N1. Szczegdly wykonania wg rysunkow wykonawczych,
montazowych.

N2

Roboty przygotowawcze:

podstemplowaé stropodach przed rozpoczeciem wykucia i montazu nadprozy stalowych nad pro-
jektowanymi otworami bramowymi.

Sposob wykonania nadproza stalowego.

Wycig¢ bruzdy poziome o gtebokosci 10 cm. Po wykonaniu bruzdy wykona¢ betonowe poduszki na
Scianie z cegly peinej w miejscu oparcia belek, a nastepnie osadzamy za pomocg wciggarki lub
recznie w bruzdzie belke stalowg z IPE160. Po osadzeniu belki, przestrzen pomiedzy gérng stopkg
belki, a murem wypetniamy wilgotng zaprawg cementowg marki M15-M20 mocno ubijajgc. Po uzy-
skaniu przez zaprawe 75% wytrzymatosci przystepujemy do wykucia bruzdy z drugiej strony Sciany
i osadzenia drugiej belki. Drugg belke osadzamy w identyczny sposob jak pierwszg. Po wykonaniu
bruzdy wykonujemy betonowe poduszki podpierajgce w miejscu oparcia belki, a nastepnie osadza-
my w bruzdzie belke stalowg. Po osadzeniu belek i osiagnieciu przez zaprawe 75% swojej wytrzy-
matosci belki przewiercamy na wylot, co 50 cm i skrecamy srubami minimum M16 w celu zabezpie-
czenia belek stalowych przed ich zwichrzeniem.

Po uzyskaniu petnej wytrzymato$ci przez zaprawe mozna przystgpi¢ do rozbiorki Sciany — wykonania
otworu i do rozebrania stemplowania stropu. Na koniec belki stalowe osiatkujemy siatkg stalowag Rabit-
za, obrzucamy zaprawa cementowg marki M15 i wykanczamy warstwg wierzchnig z tynku cementowo-
wapiennego.

N3

Nadproze N3 wykonaé w analogiczny sposéb jak nadproze N2 z dwdch dwuteownikéw IPE120.

5.3. Sciany wewnetrzne.

Sciany nie przeznaczone do wyburzenia zostang wykorzystane do nowego ukfadu funkcjonalnego po-
mieszczen. Nowe Sciany dziatowe szkieletowe z pokryciem z plyt gipsowo-kartonowych wykona¢ zgod-
nie z rysunkiem nr A-2.

Projektowane Scianki dziatowe wykonac z piyt gipsowo — kartonowych typu GKF/ GKFI gr 12,5 mm na
ruszcie metalowym, np. KNAUF W112 AKUSTIK + CW50 co 600 mm. W pomieszczeniach mokrych
nr 1.2, 1.4 — ptyty wodo-odpormne typu GKFI.
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5.4. Posadzki.

W miejscu projektowanej trasy wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy sku¢ posadzke. W
pomieszczeniu 1.2 i 1.4 zamontowa¢ wpusty podtogowe ze stali nierdzewnej, posadzke utozy¢ ze
spadkami w kierunku wpustu. Po zakorczeniu robot montazowych odtworzy¢ posadzke betonowg oraz
posadzke z plytek lastryko.

W pomieszczeniach 1.1, 1.2, 1.3 i 1.4 wykona¢ nowe posadzki z ptytek ceramicznych.

W pozostatych pomieszczeniach (1.5, 1.6, 1.7, 1.8 i 1.9) przewiduje sie miejscowa naprawe i uzupetnie-
nie istniejgcych posadzek z ptytek lastryko. W celach kosztorysowych przyjeto powierzchnie
wymiany/naprawy w ilosci 10% powierzchni pomieszczenia.

5.5 Wentylacja grawitacyjna.

Przewiduje sie pozostawienie i wykorzystanie istniejgcej wentylacji grawitacyjnej oraz wykonanie
nowej wentylacji grawitacyjnej dla pomieszczen nr 1.2 i 1.4 (wentylatory elektryczne uruchamiane
ze Switem) . Wentylacje grawitacyjng wykona¢ za pomocg rur typu ,Spiro” o srednicy 125mm, kratki
montowac¢ w suficie. Stosowac rury izolowane. Nowe kanaty wentylacyjne nalezy wyprowadzi¢ na
dach przez nowe otwory w stropodachu zelbetowym, na dachu zamontowac kominki wentylacyjne z
PVC, uszczelni¢ pokrycie z papy termozgrzewalne;j.

Sprawdzi¢ i dokonaé miejscowych napraw pokrycia dachu nad przebudowywanymi pomieszczenia-
mi. Sprawdzi¢ skutecznos$¢ wentylacji grawitacyjnej.

5.6. Stolarka drzwiowa, bramy.

W pomieszczeniu magazynu 2 pozostawic istniejaca brame - wrota stalowe. Brame nalezy odnowi¢
poprzez dwukrotne malowanie.

Drzwi D3 stalowe — wzmochnione wyposazone w dwa zamki patentowe.

Pozostate drzwi wewnetrzne ptytowe, petne. Oscieznice obejmujgce w kolorze skrzydet.

W pomieszczeniach 1.7, 1.8 i 1.9 zamontowac¢ bramy uchylne ,B2” , otwierane recznie. W pomiesz-
czeniu 1.5 zamontowa¢ brame segmentowg z drzwiami. Otwieranie reczne, prowadzenie normaine.
Nalezy zastosowac bramy bez ocieplenia.

Szczegoty wykonania wg zestawienia stolarki — rys. A-5 i rysunkéw montazowych.

5.7. Tynki wewnetrzne.

Tynki wewnetrzne pomieszczen nr 1.1, 1.2, 1.3 i 1.4 z ptyt gipsowo kartonowych.

W pozostatych pomieszczeniach istniejgce tynki wewnetrzne nalezy sprawdzi¢. W razie braku przy-
czepno$ci istniejgce tynki miejscami nalezy sku¢ i wykonac uzupetnienia.

W celach kosztorysowych przyjeto do 10 miejsc naprawy tynkéw na kazde pomieszczenie.

5.8. Oktadziny scian, malowanie.

Okfadziny scian w czesci pomieszczen 1.7, 1.8 1.9 z ptyt PVC nalezy pozostawi€.

W pomieszczeniach nr 1.2 i 1.4 do wysokosci 2m wykonaé nowe okfadziny scian z ptytek ceramicz-
nych.

W pomieszczeniach magazynowych nr 1.5, 1.6 oraz czesci 1.7, 1.8 i 1.9 nalezy sprawdzi¢ i dokonac¢
miejscowej wymiany ptytek ceramicznych. Oszacowano wymiane do 15% powierzchni ptytek cera-
micznych.

Sciany wewnetrzne powyzej oktadzin z plytek ceramicznych oraz sufity malowane farbami akrylowymi
zmywalnymi, w kolorze wybranym przez Inwestora.

5.9.Sufity

W pomieszczeniach obstugowo-sanitarnych ( nr 1.1, 1.2, 1.3 i 1.4) zdemontowa¢ wszystkie istniejgce
sufity z ptyt gipsowo-kartonowych. Wykonaé¢ nowy sufit z ptyt gipsowo-kartonowych.

Sufity nalezy wykonywa¢ z materiatdow niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych
pod wptywem ognia.
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Przewiduje sie malowanie pozostatych sufitow ( nr 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 i 1.9) farbami akrylowymi w kolorze
wybranym przez Inwestora.

5.10. Elewacja.

Po wykonaniu nowych otworéw na bramy nalezy wykona¢ naprawe uszkodzonych tynkéw (wypra-
wy) na elewacji, pomalowac catg elewacje czesci budynku objetg projektem farbg fasadowa.

Na naroznikach nowych otworéw na bramy ,B2”, ,.B3” i brame ,B” zamontowaé narozniki ochronne
( czarno-zoite) ostaniajgce krawedzie.

5.11. Narozniki $cian, odbojnice.

Na naroznikach Scian pomieszczen magazynowych zamontowac kgtowniki ochronne na naroza scian
zrobione z blachy o grubosci min. 3 mm malowany na kolor z6ity i wyklejany taS8mg odblaskowg
czarng pierwszej generaciji.

Zamontowac odbojnice przemystowe U-4, srednica rury 76,1 mm, lakierowane proszkowo na kolor
z6Mty, pasy z czarnej foli odblaskowej I-generacji.

6. Wyposazenie budowlano — instalacyjne.

Instalacja wodno-kanalizacyjna:

Szczegoty wg projektu branzowego — czesé ,,B” projektu budowlanego.
Wewnetrzne instalacje elekiryczne, urzgdzenia grzewcze:

Szczegoty wg projektu branzowego — czes¢ ,,C” projektu budowlanego.

7. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Cel i zakres opracowania.

Celem niniejszego punktu jest okreslenie warunkéw zabezpieczenia przeciwpozarowego przebudo-
wy pomieszczen w budynku magazynowym nr 10 usytuowanego na dziatce 164/16 w Lubinie na te-
renie bazy zaplecza technicznego MPWiK.

Zakresem opracowania objete sg dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu
okreslone w § 4.1. Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 2 grudnia 2015
r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z
2015r., poz. 2117).

Przeznaczenie budynku.

Budynek magazynowy.

Przyjeto zatozenie, ze w pomieszczeniach obstugi magazynéw (pomieszczenie nr 1.1 i 1.3) s po-
mieszczeniami przeznaczonymi na czasowy pobyt ludzi, w ktérych przebywanie tych samych oséb w
ciggu doby trwa od 2 do 4 godzin wigcznie.

Pozostate pomieszczenia nie sg przeznaczone na pobyt ludzi, przebywanie tych samych oséb w ciggu
doby trwa do 2 godzin wigcznie.

Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnaciji

Jest to budynek jednokondygnacyjny.

Powierzchnia zabudowy nie ulega zmianie
Powierzchnia uzytkowa nie ulega zmianie
Kubatura: nie ulega zmianie

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatdw niebezpiecznych
pozarowo, zagrozenia wynikajgce z procesow technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb
charakterystyke pozarow przyjetych do celow projektowych;

Budynek nie posiada pomieszczeh zagrozonych wybuchem, nie przewiduje sie uzywania i przechowy-
wania w budynku materiatéw niebezpiecznych.

Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej kondygnaciji i w
pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczen.
Zgodnie z Rozporzadzeniem [1] budynek zalicza sie do kategorii PM -produkcyjne i magazynowe.
Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;
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Budynek nie posiada pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych zagrozonych wybuchem.
Informacija o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrze-
niania ognia elementéw budowlanych;
Nie ulega zmianie w wyniku przebudowy.
Zgodnie z zapisem zawartym w § 212 ust. 3 Rozporzadzenia [1] budynek powinien by¢ wykonany
w klasie ,E” odpornos$ci pozarowe;.
Wszystkie elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).
Zgodnie z § 216 ust. 1 Rozporzadzenia [1] elementy budynku zaliczonego do klasy ,E” odpornosci.
Wszystkie pomieszczenia budynku spetniajg wymagania dla powyzszej klasy.
Informacja o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe;
W budynku jest jedna strefa przeciwpozarowa.
Informacija o usytuowaniu z uwagi na bezpieczehnstwo pozarowe, w tym o odlegtosci od obiektéw
sgsiadujgcych;
Nie ulega zmianie w wyniku przebudowy.
Informacja o warunkach i strategii ewakuaciji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb;
Nie dotyczy
Informacja o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdéino-
Sci wentylacyjnej, ogrzewczej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronne;j;
Elektroenergetyczna i odgromowa.
Nie ulega zmianie
Wentylacyjna.
Projektuje sie przewody wentylacyjne wykonane z materiatéw niepalnych, a izolacje cieplne i aku-
styczne zapewniajg nie rozprzestrzenianie ognia (§ 267. 1 Rozporzadzenia [1]).
Grzewcza
Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzew-
czej powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajgcy nie rozprzestrzenianie ognia (§ 267.8 Rozpo-
rzgdzenia [1]).
Informacja o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzgdzen stuzgcych bezpieczenstwu
pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajgcych z przepisow dotyczgcych ochrony prze-
ciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowg charakterystykg tych urzadzen;
Obiekt jest wyposazony w nastepujace urzgdzenia przeciwpozarowe:

- istniejgcy hydrant zewnetrzny
Informacija o wyposazeniu w gasnice;
W budynku nalezy zamontowa¢ 5 gasnic proszkowych typu: ABC 6kg.
Miejsce odpowiednio oznaczyé i zabezpieczyé.
Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-
gasniczych, a w szczegolnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do ze-
wnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzgcym do tych dziatan:
Drogi wewnetrzne na terenie dziatki jednoczesnie stanowig droge pozarowa. Droga jest przejezd-
na. Zapewniono dostep do obiektu. Istniejgcy hydrant zapewnia zaopatrzenie w wode do zewnetrz-
nego gaszenia pozaru.
Elementy wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego.
W budynku zastosowano elementy wykonczenia wnetrz oraz wyposazenia statego z materiatéw
niepalnych i nierozprzestrzeniajgcych ognia.

Projekt budowlany przebudowy obiektu na podstawie §4 Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137 z dnia 16
czerwca 2003 r.) nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej .

Strona A1l z 12



Przebudowa magazynu nr 10 MPWIK

Wykaz aktow prawnych dotyczgcych zabezpieczenia p. poz.:
[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.).

[2] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpozarowe-
go zaopatrzenia wodnego oraz drog pozarowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 121, poz. 1139).

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpo-
zarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z dnia 11 maja 2006 r.).
[4] PN-92/N-01256/01  Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.
[5] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1994 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity — Obwieszczenie Ministra Spraw
Wewnetrznych z dnia 22 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 147, poz. 1229).

8. Informacja w sprawie dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Kierownik budowy zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23czerwca 2003
( Dz. U nr 120 poz. 1126 ) jest zobowigzany sporzgdzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia lu-
dzi dla realizacji prac objetych dokumentacjg ze wzgledu na:
roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadow przemystowych
robot prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych.
z uwagi na Art. 21a ust. 1a p.2 Prawa Budowlanego ( zakres planowych robét przekracza
500 osobodni).

9. Warunki wykonania robét budowlano - montazowych.
Wszystkie roboty budowlano — montazowe, a takze odbiér robot, nalezy wykonaé¢ zgodnie z warun-
kami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych.

10. Uwagi koncowe.

Wszystkie zastosowane materiaty w trakcie budowy powinny spetnia¢ wymogi Prawa Bu-
dowlanego. Powinny posiadac¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub
certyfikat z PN;
Wszelkie zmiany w dokumentacji wymagajg zgody projektanta, szczegdty dokumentacyjne
nalezy uzgodnic z projektantem w ramach nadzoru autorskiego;
Wykonawca zobowigzany jest do naprawy wszelkich szkod wobec osob trzecich powstatych
w wyniku realizowanych prac objetych niniejszg dokumentacjg;
Przed wykonaniem prac wymiary, rzedne itp sprawdzi¢ na obiekcie;
Wszelkie prace na obiekcie nalezy wykonywac¢ pod kierownictwem osob posiadajgcych
wymagane Prawem Budowlanym uprawnienia budowlane;

- Niniejsza dokumentacja jest cato$cig i nie moze bez zgody jednostki projektowej powielana,
rozdzielana i podlega ochronie zgodnie Ustawg o Prawie Autorskim.

11. Spis rysunkow. [strona]

Architektura:

A-1 Plan sytuacyjny A13
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A-3 Elewacje A15
A-4 Zestawienie stolarki drzwiowej i bram A16
Konstrukcja:

K-1 Nadproza stalowe N1 A17
K-2 Nadproza stalowe N2 A18
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