ODPIS

PODGIK.6630.97.2018
Lubin, dn. 15.03.2018 .

Starostwo Powiatowe w Lubinie
Powiatowy Osrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej

ul. Kilinskiego 12b, 59-300 Lubin

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR PODGIiK.6630.97.2018

Na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. art. 7d ust.2 i art. 28b
(Dz.U. 22017 r., poz2101 j.t. ze zmianami)

Przedmiot narady: Sie¢ kanalizacji sanitarngj
Lokalizacja: Lubin (miasto)
Obreb 8, dz.: 65/2, 83/5
Whnioskodawca: ATANER RENATA PANIC ul. Neptuna |
59-300 Osiek
Przewodniczacy: Krzysztof Siudzinski
Geodeta Powiatowy
Miejsce narady: Starostwo Powiatowe w Lubinie
Oplata nr: 1911/18/0
Sposdb przeprowadz.: | Stacjonarny i elektroniczny
Data wplywu: 02.03.2018

Data narady: 15.03.2018

Stanowisko Przewodniczacego narady koordynacyjnej:
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PODGiK.6630.97.2018

Lista uczestnikow biorgcych udzial w sposob stacjonarny
w naradzie koordynacyjnej wraz z uwagami

ODPIS

Lp Nazwa instytucji

Uwagi

WNIOSKODAWCA -

| przedstawiciel

podpis

Starostwo Powiatowe w Lubinie, Departament -
Architektury, Nieruchomosci i Rozwoju

przedstawiciel ﬁ‘U.U‘.D\Q’SL WQUOD Y

<9,

-2

podpis

ENERGETYKA Sp. zo.o., -
ul. M. Sklodowskiej-Curie 38, 59-300 Lubin
przedstawiciel

(o¥)

podpis

Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagow i
Kanalizacji Sp. zo.0.,
ul. Rzeznicza 1, 39-300 Lubin

przedstawiciel Wém KXJW
T Kol

podpis

ORANGE Polska S.A. Wydzial Ewidencji i -
Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze,
ul. Purkyniego 2, 50-155 Wroclaw

przedstawiciel

podpis

Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddzial -
Zaktad Gazowniczy we Wroctawiu/Gazownia w
Lubinie, ul, Odrodzenia 6, 59-300 Lubin

przedstawiciel

Reata Urhadck=

i

podpis

Telefonia DIALOG S.A., -
ul. Strzegomska 142 A, 50-507 Whroctaw

7 przedstawiciel W 2z

I [

podpis

—

/,4,&17," ?f//"/

A

/

/i
UWAGA: Brak podpisu jestjedno?lﬁy z nieobecnoscia uczestnika powiadomionego o naradzie koordynay/
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ODPIS

PODGIK.6630.97.2018

Lista nczestnikow bioracych udzial za pomocy Srodkoéw elektronicznych
w naradzie koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp Nazwa instytucji Uwagi

Starostwo Powiatowe w Lubinie, Departament - Bez uwag
| Unfrastruktury i Transportu
przedstawiciel |Barbara Krzeszowska

Urzad Miasta, - Brak kolizji z sieciami GM Lubin
ul. Kilinskiego 10, 59-300 Lubin
przedstawiciel | Anna Birut

o

Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej - Bez uwag
TERMAL S.A.,
ul. Tysiaclecia 3, 59-300 Lubin
przedstawiciel |Piotr Ziemlicki

s

Operator Gazociagow Przesylowych, - Nie wnosze uwag
GAZ-SYSTEM Sp. z o.0. Oddzial we Wroclawiu,
4 lul. Gazowa 3, 50-513 Wroclaw
przedstawiciel | Tomasz Godlejewski

TAURON DYSTRYBUCIJA S. A. ODDZIAL - Uzgadnia si¢ z uwaga, ze prace w poblizu
W LEGNICY, urzadzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A.
ul. Partyzantow 21, 59-220 Legnica nalezy wykonaé recznie, zeodnie z obowiazujacymi
przedstawiciel | Witold Pigkny HEERRRT:

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej
z planowana inwestycja nalezy zaprojektowad, jako
przejscie w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem
5 zapasowego, wolnego przepustu rurowego
wychodzacego 0,5m poza jezdnig/wjazd/chodnik.
Nalezy stosowac nastepujace srednice rur ochronnych:
Dla kabli | kV rury o srednicy minimum 110mm keloru
niebieskiego.

Zabezpieczenie kabli wykonac¢ zgodnie z wytycznymi
stanowiacymi zalaeznik do uzgodnienia.

Wojewddzkie Przedsiebiorstwo Energetyki - Bez uwag
Cieplnej S.A.,
6 | ul. Poznanska 48, 59-220 Legnica
przedstawiciel | Andrzej Fajfer

UWAGA: Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecnoscia uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej

Na tym protokoét zakonczono i po przeczytaniu podpisana.

7 up. Starosty Lubinskiego
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W miejscu shrzyzowania i zblizenia z siecia DIALOG < 2 mb prace wykonywaé rgcznie z
zachowaniem ostroznosei prace poprzedzi¢ wykopami kontrolnymi pod nadzorem wyznaczon ego

pracownika . skrzyzowania z siecia DIALOG zabezpieczyé zgodnie z normami.
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STARDST

ul. J°neh
tel. 7

ODPIS
\/\
# TAURON

DYSTRYBUCJA

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

Kable elektroenergetyczne bgdace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielona rurg ostonowg przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnie /
wjazd / chodnik / 0$ obiektu liniowego.
Nalezy stosowac nastepujace srednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o srednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robot
ziemnych sprzgtem mechanicznym w odlegtosci mniejszej] niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac¢ tylko do strefy
ochronnej tj. folii lub cegly — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wylaczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych.
Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedgcych wiasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczegélnych srodkéw
ostroznosci pod nadzorem stuzb TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Legnicy, Region
Lubin, 59-300 Lubin, ul.Legnicka 75, a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét
zanikowych.
Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami.
W przypadku wystgpienia niewystarczajacej gtebokosci potozenia istniejacych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwosé przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystapi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetycznej.
W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociagowej, cieptowniczej
itp.) z istniejgcymi kablami SN, nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia w TAURON
Dystrybucja S.A. (Wydziat Eksploatacji) projekt techniczny (stanowiacy elelemnt
dokumentacji projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i
dtugosci rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.
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