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Zestawienie materiatow

1. Rura kamionkowa o dtugosci 2,5m, DN200

system potaczen C z uszczelkg EPDM typu S
2. Przejscie szczelne d200 dla kamionki
3. Studnia z kregow bet. @1200 S5 i S3i

4. Potaczenie istn. przytgcza z wlotem Dn. 200
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1/ Przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy uzgodni¢ ze wszystkimi
uzytkownikami urzadzen podziemnych ich doktadne usytuowanie.

staty odbior $ciekéw

- 37,0 mb 2/ Stosowac studnie betonowe z elementéw prefabrykowanych z kinetami
- 8 szt. prefabrykowanymi do wysokosci wpiecia

-2 szt. 3/ W istniejgcych studniach nalezy wyrobi¢ kinety

-1 szt. 4/ W trakcie prowadzenia prac budowlanych nalezy zapewnic

odejscie do likwidacji

teren zielony

ATANER RENATA PANIC

Email: renatapanic@wp.pl

NR RYSUNKU

DATA

OSIEK ul. Neptuna nr 1 tel. 603 999 234 / 76 749 40 49 [20.12.2017r
TYTUL RYSUNKU SKALA
Profil sieci kanalizacji sanit. 1:100
=T Sie€ kanalizacji sanitarnej S2i-S4i ot

oraz S3i-S5-S6

noressunowy  50_3()(0) LUBlN, ul. Legnlea/KEN

dz. nr65/2 i 83/5, ob. 8, Lubin - miasto

Inwestor

MPWIK Sp. z o0.0.
ul. M. Rzeznicza 1, 59-300 LUBIN

PROJEKTOWALA

mgr inz. Renata Panic

NR UPRAWNIEN

127/DOS/11
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ASYSTENT PROJEKTANTA

mgr inz. Matgorzata Marzec
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