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IN-R.7211.12.3.2018/2021

ATANER

Renata Panic
Osiek, ul. Neptuna 1
59 — 300 Lubin

W odpowiedzi na pismo z dnia 02.03.2021r. (data wptywu 02.03.2021r.) w sprawie
uzgodnienia projektu odtworzenia nawierzchni w zwigzku z budowg sieci kanalizacji sanitarnej

w pasie drogowym ul. Legnickiej dz. 83/5, obreb 8 miasta Lubina, informuje, Zze opiniuje pozytywnie
w/w projekt.
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Sprawe prowadzi: Pawet tazor - Wydziat Infrastruktury Urzedu Miejskiego w Lubinie; tel. 76/74-68-103; e-mail: plazor@um.lubin.pl
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OPIS PROJEKTU ODBUDOWY NAWIERZCHNI

1.Dane ogoélne:

Inwestor: MPWiK Sp. z o.0.

ul. Rzeznicza 1, 59-300 Lubin
Projektant : ATANER Renata Panic
59-300 Osiek ul. Neptuna 1

Temat: Sie¢ kanalizacji sanitarnej na ul. Legnickiej/KEN w miejscowos$ci Lubin,
dzialki nr 65/2 1 83/5, ob. nr 8, Lubin - Miasto

Branza: drogowa — projekt odbudowy nawierzchni

2. Podstawa opracowania

Do opracowania projektu technicznego odtworzenia konstrukcji nawierzchni po budowie
kanalizacji sanitarnej wykorzystano nastgpujgce materialy:

e Plan sytuacyjny projektu przytacza w skali 1:500;

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 25.03.1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. u. Nr 43, poz. 430);

Decyzja nr IN-R.7211.1.12.2.2018 z dnia 01.03.2018r.;

e Wizja w terenie.

3. Temat i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu odtworzenia nawierzchni po robotach
ziemnych zwigzanych z budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Lubinie ul. Legnicka na
dzialkach nr 65/2, 83/5, obreb 0008, jednostka ewidencyjna 021101 _1 Lubin - miasto.

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, wg ktérych wykonawca robot powinien odbudowaé nawierzchnie.

. Opis stanu istniejgcego.

W chwili obecnej dziatka drogowa, pod ktérg bedzie prowadzona kanalizacja sanitarna
sktada si¢ z nawierzchni betonowej, asfaltowej oraz z kostki betonowej i terendéw zielonych.

. Rozwiazania projektowe.
Roboty wymagac bedg szczegodlnej uwagi z powodu mozliwosci wystegpowania obcego
uzbrojenia.

Przejscia poprzeczne przez droge wykonane zostang bez naruszania konstrukcji, metodg
przewiertu w rurach ostonowych zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Roboty ziemne w pozostatej czgsci wykonane zostang metoda rozkopu otwartego o
szerokosci 1,0m.

Odcinki projektowanej kanalizacji sanitarnej uktadane metoda rozkopu otwartego
zlokalizowane bgdg w zatoce parkingowej z nawierzchni betonowej, w drodze asfaltowe;j,
w chodnikach aslfatowych i z kostki betonowej oraz w terenach zielonych.

Nawierzche wraz z konstrukcjg zatoki parkingowej nalezy odbudowaé z nawierzchni
rozbieralnej zgodnie z decyzjg IN-R.7211.1.12.2.2018 z dnia 01.03.2018r.
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Po zakonczeniu prac uktadania kanalizacji sanitarnej w wykopie nawierzchnie wraz
z konstrukejg jezdni i chodnikéw nalezy odtworzy¢ na obszarze wskazanym na rysunku
wedhug ponizszych schematow:

1. Nawierzchnia zatoki parkingowej z kostki betonowe;:

- kostka betonowa - gr. 8 cm

- podsypka c.-p. 1:3 gr. 5cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechnicznie - gr. 20 cm
- piasek stabilizowany cementem Rm=1,5-2,5 MPa - gr. 10 cm

- warstwa z piasku G1 zaggszczana warstwami co 20cm

- proj. kanalizacja sanitarna

- warstwa podsypki z piasku G1 gr.15cm

2. Nawierzchnia chodnika z kostki betonowe;j:

- kostka betonowa - gr. 8 cm

- podsypka c.-p. 1:3 gr. 5cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechnicznie - gr. 15 cm
- warstwa z piasku G1 zaggszczana warstwami co 20cm

- proj. kanalizacja sanitarna

- warstwa podsypki z piasku G1 gr.15cm

3. Nawierzchnia drogi z betonu asfaltowego:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S - gr. 5 cm

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W - gr. 7 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechnicznie - gr. 20 cm
- piasek stabilizowany cementem Rm=1,5-2,5 MPa - gr. 10 cm

- warstwa z piasku G1 zageszczana warstwami co 20cm

- proj. kanalizacja sanitarna

- warstwa podsypki z piasku G1 gr.15cm

4. Nawierzchnia chodnika z betonu asfaltowego:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego ACS8S - gr. 5 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechnicznie - gr. 15 cm
- warstwa z piasku G1 zageszczana warstwami co 20cm

- proj. kanalizacja sanitarna

- warstwa podsypki z piasku G1 gr.15cm

5. Nawierzchnia terendéw zielonych:

- warstwa humusu - gr. 15 cm

- podbudowa z mieszanki kruszywa naturalnego (pospétka) 0/25mm - gr. 20 cm
- warstwa z piasku G1 zageszczana warstwami co 20cm

- proj. kanalizacja sanitarna

- warstwa podsypki z piasku G1 gr.15cm

Nawierzchni¢ nalezy wyprofilowaé w sposéb uniemozliwiajacy gromadzenie si¢ na niej wod
opadowych, grunt odpowiednio zagescié (wskaznik zageszczenia min. 1,0).

Prace zwigzane z odbudowa uszkodzonych nawierzchni nalezy wykonaé¢ z uwzglednieniem

nastepujacych zasad kolejnosci oraz technologii robét:

e Przed rozpoczgciem wykopu nalezy wykonaé odpowiednie prace zabezpieczajace przed
naptywem wod opadowych do wykopu;

e Rozebra¢ nawierzchnie na szerokos¢ wykopu;

e Grunt z wykopow wywozi¢ z terenu budowy w trakcie trwania robdt ziemnych;

e Zasypa¢ wykop do spodu konstrukcji, grunt zasypany w wykopach powinien byé
jednostajnie zageszczony w poszczegdlnych warstwach i poziomach na catej powierzchni
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do uzyskania wymaganej wartosci wskaznika zageszczenia. Wskaznik ten nalezy
udokumentowa¢ wynikami badan wykonanymi przez osobe upowazniona;
e Odbudowac¢ konstrukcje nawierzchni i podbudowy.

Y.aczna powierzchnia naw1e1 zchni do odbudowy po robotach ziemnych:

beton asfaltowy: 27 m*

wierzchnia warstwa sc1eralna o grubosci 5 cm, frezowanie istniejacej nawierzchni: 92 m?
kostka betonowa 334 m?

zielen: 21 m*

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normie: PN-B-06050:1999,
PN-B-10736:1999, PN-68/B-06050. Kanalizacj¢ sanitarng posadowi¢ na podsypce z piasku o
grubosci warstwy min.15cm. Po utozeniu zasypa¢ warstwg o grubosci min. 20cm, do czasu
wykonania proby szczelnosci. Po probie wykop zasypaé piaskiem i kruszywami. Piasek oraz
kruszywa w wykopie zaggszcza¢ warstwami do uzyskania wymaganego wskaznika

zageszczenia.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne.Wymagania i badania.

Wykaz obowigzujacych norm:

,/j
U:;r]germz Renat} Pan
eciainogal s id. | 7DO§/cH
lnsfplac’“ Sci instalacyjne;

o 'u%&ggcen ciepinych) we n %ﬂa Siac/,
)’cnl anahzacy}?,);.%‘}'(

ow lanym ! kierowan3
bez Dgfam[:zen



0.50m|0.50m

1

Nawierzchnia zatoki parkingowej z kostki betonowej:
- kostka betonowa gr.8¢cm
- podsypka c.-p. 1:3 gr.5cm
- podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 mm
gr. 20cm stabilizowanego mechanicznie
- piasek stabilizowany cementem Rm=1,5-2,5 MPa gr. 10cm
- warstwa z piasku G1 zageszczana warstwami co 20cm
- proj. przewody kanalizacji sanitarnej
- warstwa podsypki z piasku G1 gr.15cm
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Nawierzchnia drogi z betonu asfalfowego:
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr.5cm
- warstwa wigZaca z betonu asfaltowego AC16W gr.7cm
- podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 mm
gr. 20cm stabilizowanego mechanicznie
- piasek stabilizowany cementem Rm=1,5-2,5 MPa gr. 10cm
- warstwa z piasku G1 zageszczana warstwami co 20cm
- proj. przewody kanalizacji sanitarnej
- warstwa podsypki z piasku G1 gr.15cm
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Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej:
- kostka betonowa gr.8cm
- podsypka c.-p. 1:3 gr.5cm

gr. 15cm stabilizowanego mechanicznie

- proj. przewody kanalizacji sanitarnej
- warstwa podsypki z piasku G1 gr.15cm

- podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 mm

- warstwa z piasku G1 zageszczana warstwami co 20cm

0.50m"* 0.50m
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Nawierzchnia chodnika z betonu asfaltowego:
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S gr.5cm
- podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 mm

gr. 15¢cm stabilizowanego mechanicznie
- warstwa z piasku G1 zageszczana warstwami co 20cm
- proj. przewody kanalizacji sanitarnej
- warstwa podsypki z piasku G1 gr.15cm

Lubin, ul. Legnicka/KEN , obreb 8
Szczeqoty konstrukcyine od@badowsasrawierzchni
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Nawierzchnia terencw zielonych:
- warstwa humusu gr. 15cm
- podbudowa z mieszanki kruszywa
naturalnego (pospdtka) 0/25 mm gr. 20cm
- warstwa z piasku G1 zageszczana warstwami co 20cm
- proj. przewody kanalizacji sanitarnej
- warstwa podsypki z piasku G1 gr.15¢cm

NR RYSUNKU

ATANER RENATA PANIC

Email: renatapanic@wp.pl OATA
OSIEK ul. Neptuna nr 1 tel. 603 999 234 / 76 749 40 49 [08.03.2018r

TYTUL RYSUNKU SKALA
Szczegot konstrukcyjny odbudowy nawierzchni | -
OBIEKT BRANZA
Sie¢ kanalizacji sanitarne; SANIT.

roresaucowy - 59-300 LUBIN, ul. Legnicka/KEN
dz. nr 65/2 i 83/5, ob. 8, Lubin - miasto M

Ingieier MPWiK Sp. z o.0. /
ul. M. Rzeznicza 1, 59-300 LUBIN £,

PROJEKTOWALA NRUPRAWNIEN |, Spedalnos¢ | popris
» yeh, gazowych, /\,

mgr inz. Renata Panic | 1270811 [

Jerow:
bez ogranicze




MAPA DO CELGW PROJEKTOWYCH Skala I =
1ok LEGENDA - sposéb odbudowy nawierzchni: LEG E N DA URZAD MIEJSKj
zzna(:zer'ﬂie’ kanccj'lcfrz/jr;el' zgloszenia pracy geodezy jneji PODGIK.6640.1.2090.2017 odiworzerile jezdni o nawierzchni b]tumicznej 455_2_0)9__* w‘ w Lubinje
azwa mie jscowoscr uoin - . . . . . .

. o . _ Sie¢ kanalizacji sanitarnej DN200 W([iig ‘

ézi’;;“’;d e‘”‘;j revina: QRO Lubin / przez pianobetonowanie po wybudowan%)s‘%%%mmﬂ URY
e ency ny: ) WIn [7 o s « . . e

Dziatki: 83/5, 65/8, 6573, 65/4, 872, 873, 94, 85/2, 69/8, 64/1, 64/3, 63/2 W frezowanie istniejacej nawierzchni na gigbokosé Sem 2 -]
Sekcja mapy: 5.155.31.23.1.3; 5.155.31.23.1.4 - Rura kamionkowa o diugosci 2,5m, DN200
Uktad wspétrzednychi <2000 [ ] odtworzenie chodnika o nawierzchni bitumicznej system potaczen C z uszczelkg EPDM typu S

,
|
|
|
\

// ksDc ]

odtworzenie zatoki parkingowej z kostki betonowej //Aésﬁ Istn. przylacza kanalizacji sanitarnej do budynku
/// S|2 | S|4 Istn. studnia z kregéw bet. DN1200

odtworzenie chodnikéw z kostki betonowej

Poziom odniesienia: PL-KRONE&-NH
Oznaczenie granic ohszaru, ktéry byt przedmioten
aktualizac /s

FStasebnoscs gruntowe majace “wlyw —————
na zagospodarowanie gruntow, /zlokalizowanych

==

w granicach projektowanej 7.‘/esfycji - : Si 1 i 83i ?tudniaiz kregéw bet. DN1200
] ; o wymian I
e odtworzenie terendw zielonych y y i
Data opracowania mapy: 7,/11.2017r. 3 85—87 Proj. studnia z kregéw bet. DN1200 ]
= eNc __ 1569570000 UWAGA: 1/ W trakcie prowadzenia prac budowlanych _
nalezy zapewnic¢ staty odbior Sciekow

130.92

Jimb.

L
Nazwa / ipie | nazwisko wykonawcy Geode ta upra e TAF _uprawnies S
oifaz data i podpis

o e e em= — jnja ZabUNOWY , Iz
IKD-GP - teren drogl publitznej klasy “GP" - gtowna ruchu przyspieszonego

IKS — teren parkingéw
IMW - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinne j
2ull - teren ustug oswiaty

8772 ;;| g " |

A il

SNWEE
13087 chkp. N
3 -

SO o rm E_ = . \\/ i
ST pUNTMNREEES =2
T T

13079 19080

T 2 a5 94 Ny

0.10

. 13023
iert pod drogg

p

/
4
/ -
// Tk ’& “: 13050 Tty
/ emenmesSRSENT o \'Nﬁ{ “
// Mﬁ‘:""wbw ‘% P /7\ 1 [ R
NR RYSUNKU
y ___—JATANER RENATA PANIC|
-] S Rz SAN 7SS S o8 S AN, N TV eee— I I
9 /8 ) —— = o DAT,
§/§ ______ =SS ST s 4B 2 | Email: renatapanic@wp.pl "
'y S 7 S R NN Wl o S B, OSIEK ul. Neptuna nr 1 tel. 603 999 234 / 76 749 4049  [08.03.2018r.
// .. /!!‘l m——wﬂl—— TYTUL RYSUNKU SKALA
/ 'i_———-—'_-'-—-""- 5 m— Projekt zagospodarowania terenu 1:500
/ OBIEKT BRANZA
/ L I Sie¢ kanalizacji sanitarnej SANIT.
/ :
/ e wresawon’ 59.300 LUBIN, ul. Legnicka/KEN

i : G dz. nr 65/2 i 83/5, ob. 8, Lubin - miasto

7 / y - ™o MPWIK Sp.zo.0. [/
— / / s [ ul. RzezZnicza 1, 59-300 Lubin | /4
/ 7 3 PoOtWierdza Sig Zgodnosc Mapy Z oryginaier ———— o [T I\
/ / / / // // // /E//:mapy do celéw projektowych |mgrinz. Renata Panic | 127posim ks \ :

/ /i & mgr inz. Renata Panic 127/DOS/11 e




