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Dotyczy: technicznych warunkéw do projektowania sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Legnickiej/KEN
w Lubinie.

Migjskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Lubinie okresla techniczne
warunki do projektowania sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Legnickiej/KEN:
1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowac¢ na odcinku S1-S2 oraz S3-S2. W studniach
wyrobi¢ kinety.

Na trasie kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowa¢ przepiecia przytaczy kanalizacji sanitar-

nej poprzez studnie rewizyjne.

3. Przed rozpoczeciem prac projektowych, do mapy do celow projektowych, nalezy dokonaé
pomiaru rzednych istniejacych studzienek kanalizacyjnych oraz wykonanych do nich wiaczen.
Do projektu nalezy dotaczy¢ potwierdzenie pomiaréw wykonanych przez uprawnionego geo-
dete.

4. Sie¢ nalezy poprowadzi¢ w pasie drogowym poza jezdnia. Do projektu nalezy dolaczy¢ wykaz

wiascicieli dzialek wraz z uzgodnieniami zwiazanymi z przebiegiem projektowanego uzbroje-

nia. W razie przebiegu przez teren nie nalezacy do Gminy Miejskiej Lubin na etapie prac pro-

jektowych nalezy uzyska¢ pisemne os$wiadezenie (wedlug wzoru MPWIK Sp. z 0.0.)

oraz ustanowi¢ stuzebnos¢ przesyltu na warunkach podanych przez MPWiK Sp. z 0.0.

Do projektu nalezy przyja¢ nastgpujace materialy posiadajace dopuszczenie do stosowania

na terenie szkod gorniczych:

a) Kkanalizacja sanitarna z rur kamionkowych o dlugosci 2.5 m, system polaczen C
z uszezelka EPDM typu S.

b)  studnie 1200 z kregow betonowych klasy co najmniej B45, bez zwezek, zakonczone
plyta nastudzienna. kineta prefabrykowana, wyprofilowana do dna rury wlaczeniowej,
wpasowane tuleje przejsciowe z uszezelka do polgczen rur, wlazy zeliwne z wypelnie-
niem betonowym, bez rygli, z wpasowang w pokrywe uszczelka amortyzujaca. na stud-
niach kanalizacji sanitarnej w jezdni nalezy zastosowac pierscien wyrownawczy systemu
TVR T montowany pomigdzy wlazem a elementem betonowym studni.

6. Zabezpieczenie odcinkow wylaczonych z eksploatacji nalezy wykonac:

a) dla sieci kanalizacyjnej zaprojektowanej po trasie istniejacej sieci — usuniecie starej kana-
lizacji z wykopu.,

b) dla nowej trasy — pianobetonowanie rurociggow oraz zasypanie nieczynnych studni
po zdemontowaniu dwdch gornych kregdw, plyty niestudziennej i wiazu.

7. Odecinki do wylaczenia z eksploatacji nalezy opisa¢ w projekcie oraz oznaczy¢ na mapie poda-
jac sposob unieczynnienia. Pianobetonowanie nalezy wykonaé¢ w obecnosci przedstawiciela
MPWiK Sp.z o.0. i potwierdzi¢ protokolem. Elementy zeliwne i stalowe zdemontowane
przez wykonawce nalezy protokolarnie przekaza¢ do Dziatu Eksploatacji Sieci.

8. Projekt nalezy zlozy¢ do uzgodnienia w MPWIK Sp. z 0.0. w wersji papierowe] oraz cyfrowej.
w postaci pliku MicroStation dgn, AutoCAD dxf lub dwg albo ESRI Shapefile. z odniesie-
niem przestrzennym w uktadzie 2000.
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Wiaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ w uzgodnieniu z Dzialem Eksploat-
acji Sieci.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych nalezy zapewni¢ ciagty odbior sciekow.

Przed rozpoczeciem budowy wykonawca zobowiazany jest uzyska¢ w Dziale Inwestycji ak-
ceptacje doboru materiatow.

Wykonane uzbrojenie podlega odbiorowi robdt zanikowych. wymaganych prob szczelnosci
i badan. Wykonawca bedzie rozliczony za wode pobrana z sieci i wykorzystana do plukania
i préb.

Podstawa do odbioru grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej jest pozytywny protokot z inspekeji
specjalistyczna kamera TV zaswiadczajacy o prawidtowym wykonaniu rurociagow. Pierwsza
inspekcje sieci wykonuje nieodplatnie MPWiK Sp. z 0.0. Wykonawca zobowiazany jest przy-
gotowaé kanalizacje do przeprowadzenia kamerowania oraz zglosi¢ gotowos¢ inspektorowi
nadzoru MPWiK Sp. z 0.0. Rurociag musi by¢ wewnatrz czysty, na zewnatrz catkowicie za-
sypany. Po usunieciu ewentualnych usterek ujawnionych podczas pierwszej inspekcji, koszt
kazdej kolejnej pokrywa wykonawca.

Do dokumentacji odbiorowej nalezy zalgczy¢ tabelaryczne zestawienie materialow i armatury
wedlug podanego wzoru oraz schemat sieci wylaczonych z eksploatacji z podaniem sposobu
unieczynnienia oraz dokumentacje zdjeciowa wezléw wiaczeniowych w postaci cyfrowej
i papierowej z okreslona lokalizacja oraz numerem projektowanego wezla.

Komplet dokumentacji geodezyjnej w formie analogowej (mapa i szkic) oraz cyfrowej (plik
MicroStation dgn. AutoCAD dxf lub dwg albo ESRI Shapefile i plik tekstowy z kompletem
trzech wspolrzednych oraz plik .ked) nalezy dostarczy¢ do MPWiK Sp. z 0.0. przy odbiorze
sieci. Odcinki wylaczone z eksploatacji nalezy opisa¢ na mapie jako nieczynne, zdemontowa-
ne — usunaé z mapy. Inwentaryzacje powykonawcza przed ztozeniem w Powiatowym Osrodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej nalezy ztozy¢ do weryfikacji w Dziale Zarza-
dzania Siecia. Dokumentacja odbiorowa musi zawiera¢ uwierzytelniona inwentaryzacj¢ po-
wykonawczg.
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