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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego — sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci LUBIN,
ul. Legnicka/KEN na dz. nr 65/2 i 83/5, ob. nr 8 Lubin — Miasto.

Inwestor: MPWIiK Sp. z o.0.
ul. Rzeznicza 1, 59-300 Lubin
Lokalizacja  Lubin, ul. Legnicka/KEN, dz. nr 65/2 1 83/5, ob. nr 8 Lubin - Miasto.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora nr VII/2017r.

- wizja lokalna,

- Dziennik Ustaw 2015 poz. 1422,

- obowigzujace normy i przepisy,

- plan sytuacyjno-wysokosciowy skala 1:500

- Warunki techniczne do projektowania sieci Ldz.PZS/6796/17 z dn. 18.08.2017r.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

2.1. Przedmiot inwestycji

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej DN200 z kamionki przy ul. Legnickiej/KEN w Lubinie, na dz. nr 65/2 i 83/5
na potrzeby odprowadzania $cieckow z budynku wielorodzinnego (nr 3-11) w miejscowosci
Lubin oraz wylaczenie, wskazanych na Planie zagospodarowania terenu, odcinkow istniejace;j
sieci kanalizacji sanitarnej Ks200 z eksploatacji.

2.2. Lokalizacja

Inwestycja realizowana bedzie w dziatkach potozonych w Lubinie przy
ul. Legnickiej/KEN dz. nr 65/2 i 83/5 obreb nr 8. Dzialka nr 65/2 nalezy do Gminy Miejskiej
Lubin z wspdtuzytkowaniem wieczystym ze Spotdzielnia Mieszkaniowa ,,Przylesie”, dz. nr
83/5 nalezy do Gminy Miejskiej Lubin. Od wszystkich wtascicieli Inwestor posiada zgode na
wejscie. Projekt trasy sieci zaprojektowano z uwzglednieniem istniejgcego uzbrojenia terenu,
zabudowy, urzadzen ulicznych, drzewostanu oraz istniejacych opracowan projektowych
dotyczacych tego terenu.

2.3. Zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia

Inwestycja nie wptywa negatywnie na srodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikow
1 otoczenia.

2.4. Wplyw eksploatacji gorniczej

Obszar inwestycji lezy na terenie szkdd gorniczych. Nalezy stosowaé materiaty
posiadajace atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie i na terenie szkoéd gorniczych.

2.5. Ochrona konserwatorska

Teren nie podlega obserwacji archeologicznej i nie wymaga uzgodnienia
z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow.

2.6. Warunki geologiczno-inzynierskie

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz.U. z 2012r. poz.463) ww. zamierzenie budowlane zalicza si¢ pierwszej
kategorii geotechnicznej obejmujacej niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym
schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych.



2.7. Obszar oddzialywania

Obszar oddzialywania obiektu, okreslono jako zasieg wykopu pod wykonang sieé i jest
on oddziatywaniem tymczasowym na czas trwania robot budowlanych i wynosi po 0,5 m poza
0$ projektowanych przewodéw oraz 1,0m poza studnie.. Obszar oddziatywania obiektu
po zakonczeniu prac budowlanych nie wykroczy poza obszar dziatek nr 65/2 i 83/5 ob. nr 8,
Lubin - Miasto.

Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano w oparciu o art. 3 pkt.
20 Prawa budowlanego (tj. Dz. U. 2017r poz. 1332 z p6Zniejszymi zmianami).

Podstawa prawna: ,,Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne
iich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)”, ,,Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia
26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci
gazowe (Dz. U. z2013 r., poz. 640)”, ,,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. 2005 nr 219 poz. 1864)”.

3. OPIS OGOLNY

Opracowanie obejmuje projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej w systemie
grawitacyjnym, ktorej zadaniem bedzie odbior Sciekoéw z budynku wielorodzinnego o nr 3-11
zaprojektowano z przewoddw o $rednicy d200 (dlugos¢ 1=114,4 m) zrur kamionkowych
o dtugosci 2,5m z systemem potaczen C z uszczelka EPDM typu S.

Wiaczenia projektowanych przewodéw d200 nalezy dokona¢ od istniejacej studni S1i,
S3i oraz S4i do istniejacej studzienki S2ina kolektorze sanitarnym DN200, na dz. nr 83/5.
W studniach wyrobi¢ kinety. Studnia S2i jest planowanym miejscem zakonczenia
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej, rzedna wpiecia 125,89m n.p.m. Studnie S1i i
S3i nalezy wymieni¢ na nowe. W studni S1i nalezy wyrobi¢ kinet¢ wg rys. nr 2.

Natrasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej zabudowaé 1tacznie 2 studnie
(S5 1S6) z kregdw betonowych o srednicy ¥1200.

Projektowang sie¢ nalezy wykonaé¢ z odpowiednim spadkiem, zgodnie z rysunkiem.
Zachowaé projektowane zaglebienie sieci. Dla podlaczen rur stosowaé oryginalne tuleje
przejsciowe dla rur kamionkowych wraz z kré¢écem dostudziennym. Przejscia szczelne musza
by¢ zamontowane przez producenta studni i montowane przy produkcji kregdéw i dennic.
Nalezy stosowa¢ materialy posiadajace atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie
i na terenie szkdd gdrniczych.

Wiaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ w uzgodnieniu z Dziatem
Eksploatacji Sieci.

Podstawa do odbioru kanalizacji jest pozytywny protokét z inspekeji specjalistyczna
kamera TV zaswiadczajacy o prawidlowym wykonaniu rurociagdw. Pierwsza inspekcje sieci
wykonuje bezptatnie MPWiK Sp. z 0.0. Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ kanalizacje
do przeprowadzenia kamerowania oraz zglosi¢ gotowo$¢ inspektorowi nadzoru
MPWiK Sp. z 0.0. Rurocigg musi byé wewnatrz czysty, na zewnatrz calkowicie zasypany.
Po usunigciu ewentualnych usterek ujawnionych podczas pierwszej inspekcji, koszty kazdej
kolejnej pokrywa wykonawca. Sposéb opomiarowania wody zuzyte] do plukania nalezy
uzgodni¢ z Dziatem Eksploatacji Sieci.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych nalezy zapewni¢ ciagly odbidr sciekéw. Po
wykonaniu nowej sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wylaczy¢ z eksploatacji odcinki istniejace;j
sieci kanalizacji sanitarnej Ks200 wskazane na Planie zagospodarowania terenu (rys. nr 1).

Zabezpieczenie odcinkow wylaczonych z eksploatacji nalezy wykona¢ poprzez
wypelnienie rurociggu pianobetonem na calej dlugosci jak wskazano w dokumentacji
projektowej. Pianoobetonowanie nalezy wykona¢ w obecnosci przedstawiciela MPWiK
Sp. z 0.0. w Lubinie i potwierdzi¢ protokolem. Teren po demontazu sieci przywréci¢ nalezy do



stanu otaczajacego terenu. Elementy zdemontowane przez wykonawce nalezy protokolarnie
przekaza¢ Dziatlowi Eksploatacji Sieci.

4. ISTNIEJACE UZBROJENIE

Przed rozpoczeciem budowy sieci nalezy zglosi¢ wszystkim uzytkownikom
podziemnego uzbrojenia o rozpoczeciu robdt ziemnych. Wykonawca robot zobowigzany jest
przed rozpoczeciem prac ziemnych zleci¢ wytyczenie trasy projektowanych sieci i odgalezien,
a poszczegolnym uzytkownikom uzbrojenia podziemnego wytyczenie swoich urzadzen
W terenie na trasie przebiegu rurociggdw. Wykonawca robot zobowigzany jest do prowadzenia
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia.

Trasa infrastruktury technicznej jest projektowana w terenie zagospodarowanym
tzn. wystepuja tutaj istniejace nastepujace ciagi uzbrojenia podziemnego:

— sie¢ wodociggowa,
— sie¢ kanalizacji deszczowej,
— kable telekomunikacyjne,
— kable energetyczne.
siec gazu
Wymienione sieci znajduja si¢ na planie sytuacyjno-wysokosciowym i profilach podtuznych.

5. ROBOTY ZIEMNE

Ukladanie - Przewody kanalizacyjne uklada¢ na glebokosci opisanej na profilach
i mapie wykonujac wykop gtebszy o 15,0cm na podsypke z piasku. Wykonana podbudowa
musi zapewnia¢ stabilno$¢ budowanych elementow kanalizacji sanitarnej dla réznych
rodzajéw gruntéow i roznego poziomu wéd gruntowych. Do budowy sieci wykonuje sie
wykopy liniowe, wasko przestrzenne, o $cianach pionowych odeskowanych i rozpartych lub
$cianach skarpowanych bez obudowy zgodnie znormg. Wykop mechaniczny na odktad
z pdzniejszym zasypaniem rurociggu. Roboty reczne stanowia 20% calosciowych prac
zwigzanych z wykopami. Przy gl¢bokosciach wigkszych niz 1 m, niezaleznie od rodzaju gruntu
i nawodnienia, wszystkie wykopy powinny mie¢ pionowe $ciany odeskowane i rozparte.
Na gruntach suchych i1 poétzwartych dopuszcza sie deskowanie azurowe - nieszczelne.
Wykonujac  wykopy za pomoca sprzetu zmechanizowanego, nie wolno dopuscié
do przekroczenia projektowanej glebokosci. Powoduje to naruszenie podioza rodzimego
i nierownomierne osiadanie przewodu. Na calej trasie pod rurociggiem wykona¢ podsypke
grubosci 0,15 m z piasku. Kanalizacje uklada¢ zgodnie ze spadkami opisanymi na mapie i
rozwinigciach zachowujac zaprojektowane przykrycie nad rura. Przy zastosowaniu przykrycia
mniejszego niz 1,20 m wymagane jest ocieplenie przewodu np. keramzytem.

Zasyp wykopu sklada si¢ z dwoch warstw: obsypki minimum 20,0cm nad rurg (warstwy
ochronnej rury - piasek) i zasypki (warstwy wypelniajacej). Materialem zasypu warstwy
ochronnej powinien by¢ grunt mineralny - piasek sypki, drobno- lub srednioziarnisty bez grud
i kamieni. Obsypke wykonuje si¢ warstwami, zageszczajac kazdg warstwe w tym samym czasie
po obu stronach przewodu, by unikna¢ przemieszczenia si¢ rurociggu. Mechaniczne
zageszczanie nad rurg mozna rozpocza¢ dopiero wtedy, gdy nad jej wierzchem zostata
wykonana warstwa obsypki grubosci co najmniej 20 cm. Zalecane zageszczenie obsypki dla
przewodow umieszczonych pod drogami (aby unikngé osiadania gruntu) nie powinno by¢
mniejsze niz 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Tam, gdzie przykrycie przekracza 3 m,
boczna obsypka powinna by¢ zageszczona do 90%, a do 85% w pozostalych wypadkach.
Pozwala to na przenoszenie przez rure¢ naciskow z goéry i1 zapobiega wystepowaniu obcigzen
miejscowych. Zasypka moze by¢ wykonana z gruntu rodzimego, jezeli maksymalna wielko$¢
czasteczek nie przekracza 3 mm. Nie mozna uzywa¢ duzych kamieni i gtazéw narzutowych.
Zasypywanie ulozonych w wykopie przewodéw powinno odbywaé si¢ w mozliwie najnizszych
dodatnich temperaturach otoczenia warstwami grubosci 20cm odpowiednio je zageszczajac.



Wskaznik zageszczenia gruntu Wz powinien wynosi¢ 1,0 i odpowiadaé¢ zaleceniom zawartym
w normie PN-59/B-4491. Do odbioru przedlozy¢ protokot zageszcezenia.

Wykop w rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ wylacznie
recznie — wykopy reczne stanowig 10% wszystkich wykopdw, a napotkane uzbrojenie starannie
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odeskowanie oraz podwieszenie. Roboty ziemne
wykonaé zgodnie z BN-83 / 8836-02.

Wykop nalezy zabezpieczy¢ poprzez stawianie zapor pomalowanych na jaskrawy kolor,
aw nocy oswietlonych na poczatku 1 koncu wykopu. Pozostawienie wykopow
nieoznakowanych jest niedopuszczalne.

6. SKRZYZOWANIE Z PRZESZKODAMI

W rejonie zblizen do istniejacego uzbrojenia roboty wykonywaé recznie zgodnie
z obowigzujacymi przepisami. Przy wykonaniu wszystkich skrzyzowan wykopy poprzedzié
inwentaryzacja uzbrojenia i wykopami kontrolnymi, w celu uscislenia lokalizacji kolizji.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ pisemnie wszystkich wlascicieli gruntu oraz
uzbrojenia podziemnego o terminie planowanych robdt oraz upewnié si¢ czy w okresie po
sporzadzeniu podktadow geodezyjnych dla potrzeb niniejszego projektu nie wykonano sieci lub
urzadzenia podziemne mogacego kolidowac¢ z projektowang siecia.

Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac ziemnych do uzgodnienia
na roboczo szczegotow oraz warunkow bezpiecznej pracy w rejonie zblizen i skrzyzowan
z istniejagcymi kablami energetycznymi. Napotkane uzbrojenie starannie zabezpieczyé przed
uszkodzeniem. Wszystkie odkryte przy wykopach kable, zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi.
Dla kabli sredniego napigcia rury d160, a dla kabli niskiego napiecia rury dwudzielne d110.

UWAGA: W razie kolizji projektowanych sieci z nie zinwentaryzowanym uzbrojeniem
poziemnym nalezy zglosi¢ ten fakt inspektorowi nadzoru, przedstawicielowi inwestora
oraz projektantowi celem ustalenia sposobu rozwigzania problemu.

Skrzyzowania z przeszkodami nalezy wykona¢ zgodnie z PN-92/B-01706 i PN-92/B-01707.
PRACE ZWIAZANE z WYKOPEM w OKOLICY UZBROJENIA PROWADZIC RECZNIE.

7. ODWODNIENIE WYKOPOW

Odwodnienie nalezy wykona¢ w razie koniecznosci. W gruntach mato nawodnionych
dopuszcza sie¢ odwodnienie wykopu przez wykonanie rowka 20-30 cm gltebokosci wzdtuz
jednej ze $cian ze spadkiem w kierunku studzienki. Sptywajaca woda nalezy gromadzi¢ w
studzience zbiorczej, skad mozna ja odprowadzi¢ stosujac ciagte pompowanie wody pompa
szlamowa umieszczong bezposrednio w wykopie. W przypadku silnego nawodnienia gruntu,
wykopy w tych miejscach nalezy szczelnie umocni¢ stosujac wypraski stalowe i belki
rozporowe. Odwodnienie w takim wypadku wykonywa¢ przy pomocy iglofiltrow.

8. KANALIZACJA SANITARNA
Sie¢ kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym, ktérej zadaniem bedzie odbior
Sciekdw z budynku wielorodzinnego na ul. Legnickiej 3-11 wykona¢ z rur z dopuszczeniem
na szkody gornicze kamionkowych glazurowanych, o srednicy DN 200, taczonych na uszczelki
EPDM 7z systemem polaczen C z uszczelka typu S. Dhlugosci rur kamionkowych dla rur
o $rednicach DN200 L=2,5m.
Rury kamionkowe kielichowe glazurowane produkowane zgodnie z normg PN EN 752,
PN EN1610:2015-10 (Badanie szczelnosci) oraz PN EN 295-1:2013-06E oraz ze wzgledu
na warunki wystepujace w miejscu montazu posiadajgce nastepujace parametry pozanormowe,
dopuszczajace do stosowania w inzynierii komunikacyjne;j:
e Wodoszczelnosé potaczen - woda 2,4 bar w czasie 15 min - ATV -DVWK-A 142, Pkt
3.1.
e Wytrzymato$¢ na zmeczenie pod obcigzeniem zmiennym 0,1-0,4XFN kN (maks.
czestotliwos¢ 12 Hz), ilos¢ cykli (2x1076),



potwierdzone Aprobata Techniczng dopuszczajaca do stosowania w inzynierii komunikacyjne;j,
wydang zgodnie z ,,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r.
w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania na przyktad IBDiM. Nasigkliwo$¢ kamionki musi by¢ zgodna z normg PN EN 295-
1:2013-06E potwierdzona protokotami z badan.

Projektowang sie¢ wykona¢ na odcinkach S1i — S2i oraz S3i — S6 oraz S4i — S2i.
Wilaczenia projektowanej sieci nalezy dokona¢ w trzech wskazanych na PZT miejscach do
istniejacych studzienek S1i, S3i oraz S4i nadz. nr 83/5. Sie¢ zakonczy¢ nalezy poprzez
wiaczenie projektowanych przewodow do istniejacej studni S2i (129,69/125,89) na istniejagcym
kolektorze sanitarnym DN300 na dz. nr 83/5. Studnie S1i oraz S3i nalezy wymieni¢ na nowe
dn. 1200 z kregdéw betonowych ich lokalizacja nie ulega zmianie.

Whigcie projektowanej sieci do studni wykonaé szczelnie w stopniu uniemozliwiajacym
infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje s$ciekow, poprzez oryginalne tuleje przejsciowe
dedykowane dla rur kamionkowych.

Na trasie zabudowaé ponad to tacznie 2 studnie z kregdéw bet. o $rednicy @1200 S5 i S6
oraz wymieni¢ istn. studnie S1i i S3i. W studni S1i nalezy wyrobi¢ kinet¢ wg rys. nr 2.

Stosowaé studnie betonowe zelementéw prefabrykowanych betonowych DN1200
z kineta prefabrykowang wykonang bez zwezek o typowych rozwigzaniach — z gotowych
elementow posiadajacych dopuszczenie do stosowania w budownictwie i na terenie szkod
gorniczych. Zastosowaé studnie z kregow betonowych o parametrach nie gorszych niz: klasa
betonu: B-45/C35 o nasigkliwosci <4%, wodoszczelnosci min. W8 oraz mrozoodpornosci F-
150. Dno studzienek prefabrykowane wykonane przez producenta studzienek z wbudowanymi
w czasie produkceji przejsciami szczelnymi dla rur kamionkowych wyprofilowane do wysokosci
dna wpinajacego si¢ odgalezienia. Glebokosci opisane sgna profilu imapie sytuacyjno-
wysokosciowej. Przykrycie studzienek wykonaé¢ zZelbetowa plyta nastudzienng z wltazem
zeliwnym niewentylowanym, bez rygli typ cigzki D400 (40T) z wypelnieniem betonowym, z
wpasowang w pokrywe uszczelka amortyzujaca. Ztacza kregdw uszczelniane sg na uszczelke
zintegrowang przy zastosowaniu srodka poslizgowego. Nie izolowaé studni od Srodka.
Stosowa¢ studnie z gotowych elementdw z gotowymi dnami z wyrobionymi kinetami
i osadzonymi przej$ciami szczelnymi na etapie produkcji studni. Studzienki nie wymagaja
izolacji przeciwwilgociowej, posiadaja zamontowane stopnie wtazowe zeliwne co 30 cm oraz
szczelne oryginalne tuleje przejsciowe zamontowane przez producenta dla kazdej studni
indywidualnie wedlug zamowienia. Studnie betonowe wyposazy¢ w systemowe przejscia
szczelne (do rur kamionkowych) wraz z kré¢cami dostudziennymi o parametrach technicznych
analogicznych jak przyjety system rur i tego samego producenta. Przejscia szczelne muszg by¢
zamontowane przez producenta studni i montowane przy produkcji kregéw i dennic. Nalezy
stosowa¢ oryginalne krdééce badz docinaé rury o dlugosci normatywnej na budowie (max.
1,0m) wraz ze przeznaczong do tego celu uszczelka. Wszystkie parametry techniczne musza
by¢ zawarte w Aprobacie Technicznej ITB. Do regulacji wlazéw nalezy uzy¢ pierscieni
wyrownawczych systemu TVR T Pomigdzy wlazami a elementami z betonu o grubosci
minimum 3,0cm zalecenie Gminy Miejskiej Lubin. Pierscienie wyréwnawcze z tworzywa
sztucznego systemu TVR T wykonane z mieszaniny polimerowych tworzyw sztucznych
zawierajacych plastyfikowany polichlorek winylu (PVC), poliolefiny (PE, PP, PEX) oraz
domieszki innych polimerow w procesie wytlaczania i formowania cisnieniowego stuza
do wyrownania wysokosci studni betonowej wzgledem zaprojektowanej rzednej pokrywy
wiazu. Uktadane bez zwezek na plycie pokrywowej do zalecanej wysokosci 25cm nie stosuje
si¢ zadnych zapraw ani spoiw na bazie cementu do pierscieni wyréwnawczych. Szeroki zakres
wysokosci typowych pierscieni wyrdéwnawczych pozwala na precyzyjna regulacje wysokosci
wlazu (od 1,0cm na zamowienie — standardowa wysokos¢ 1,5cm, 3,0cm). Zastosowanie
pierscieni dystansowych z tworzyw sztucznych zapewnia: gwarantowana wytrzymato$¢ na
obcigzenia w kasie D400, precyzyjne dopasowanie rzednej wlazu do jezdni dzigki szerokiemu
zakresowi wysokosci typowych pierscieni, doskonale zabezpieczenie przed bezposrednim
oddziatywaniem zeliwnych wlazow i wpustow ulicznych na betonowe elementy studni
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kanalizacyjnych, szybkos¢ i fatwos¢ montazu z uwagi na maly cigzar pojedynczego elementu
oraz brak szczegdlnych ograniczen w stosowaniu oraz zmniejszenie przenoszenia drgan
komunikacyjnych na pozostale elementy studni kanalizacyjnej dzigki wiasciwosciom
thumigcym materialu, z jakiego sa wykonane absorpcja irozproszenie do 40% energii.
Rozproszenie energii zmniejsza bezposrednie obcigzenie na studnie, zapobiegajac
nadmiernemu jej osiadaniu. Projektuje si¢ zastosowanie w kazdej studni minimum 1 pierscienia
polimerowego o grubosci nie mniejszej niz 3,0cm. jako amortyzator montowany pomigdzy
zeliwnym wlazem a betonowymi elementami studni tj. zwezka lub ptyta odcigzajaca.
Pierscienie posiadaja Aprobate Techniczng AT/2007-03-2260 wydang przez IBDiM.

Gory studni dostosowaé do projektowanego terenu, w drodze i chodniku musza si¢
licowa¢ z nawierzchnig terenu w terenie zielonym wyprowadzone 0,1m ponad teren.

Projektowang sie¢ nalezy wykona¢ z odpowiednim spadkiem, zgodnie z rysunkiem.

Podczas prowadzenia sieci kanalizacji sanitarnej nalezy zachowac bezpieczna odlegtosé
od pozostatego uzbrojenia w ulicy. Przystepujac do robot ziemnych nalezy wytyczy¢ osie trasy
kanalizacji zgodnie z rysunkami. Wykopy powinny by¢ zgodne z przepisami zawartymi w BN-
83/8836-02  ‘Przewody podziemne - roboty ziemne’.

Po wykonaniu wykopu nalezy wykona¢ podloze z zageszczonego piasku bez gréd i
kamieni 1 doktadnie zniwelowa¢ zgodnie z projektem— minimum 30,0cm piasku.

Po wykonaniu proby i odbiorze kanalizacji przez MPWiK Sp. z 0.0. w Lubinie mozna
przystapi¢ do zasypania wykopu. Zasypanie wykopu sktada si¢ z dwoch warstw:

— warstwy ochronnej grubosci 30cm ponad wierzch rury z piasku drobno

i $rednioziarnistego,

— warstwy do —0.,4 pod pow. terenu z gruntu nawiezionego zageszczanego co 20cm.
— warstwy do powierzchni terenu warstwy zgodnie z nawierzchnia — humus lub
podbudowa.

Przed zasypaniem kanalizacji sanitarnej zgtosi¢ sie¢ do odbioru rob6t zanikowych przez
inspektora nadzoru MPWiK. Sie¢ przed odbiorem nalezy oczysci¢ przez ptukanie. Podstawa do
odbioru kanalizacji jest pozytywny protokét z inspekcji specjalistyczng kamerg TV
zaswiadczajacy o prawidlowym wykonaniu rurociaggow. Wykonawca zobowigzany jest
przygotowac kanalizacj¢ do przeprowadzenia kamerowania oraz zgtosi¢ gotowos¢ inspektorowi
nadzoru MPWiK Sp.z o.0.

8.1. RURY OSLONOWE

W miejscach przejscia sieci kanalizacji sanitarnej pod droga asfaltowa stosowac
wiercenie badz przeciski. Zaglebienie rury musi wynosi¢ minimum 1,2m liczac od poziomu
nawierzchni do gornej krawedzi rury. Odcinki nalezy prowadzié¢ w rurze ochronnej na ptozach,
a koncowki rury ochronnej uszczelni¢ manszetami elastycznymi. Rurociagi w rurze uklada¢ na
ptozach oddalonych co 1,5m oraz 0,15m od ptozy do konca rury ostonowe;j.

9. UWAGI DLA WYKONAWCOW

Wszelkie prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z PT, technologia wykonawstwa,
przepisami BHP, normami i przepisami prawnymi oraz "Warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru robdt budowlano - montazowych czes¢ II - Instalacje sanitarne i przemystowe".

Nalezy je wykonywaé pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem odpowiednich
wytycznych i instrukeji np. ITB. Nalezy stosowa¢ materiaty 1 wyposazenie posiadajace aprobaty
techniczne. W przypadku pojawienia si¢ watpliwosci interpretacyjnych w zaproponowanych
rozwigzaniach technicznych nalezy porozumie¢ si¢ z autorem opracowania dla jednoznacznego
ustalenia sposobu rozwigzania technicznego.

Zaleca si¢ przeszkolenie wykonawcéw w zakresie montazu wybranego systemu
kanalizacji z rur kamionkowych.

Przed rozpoczgciem robot nalezy uzyskaé akceptacje MPWiK Sp. z 0.0. na materialy
i armature, ktdre maja zosta¢ zastosowane przez wykonawce przy realizacji zadania oraz
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zapozna¢ si¢ ze wszystkimi uzgodnieniami zawartymi w dokumentacji i stosowa¢é si¢ do
nich.

Zglosi¢ wszystkim wlascicielom terenu o rozpoczeciu prac ziemnych minimum
14 dni przed przystapieniem do prac i na roboczo uzgodni¢ szczegoly wejscia w teren.

Przed zlozeniem inwentaryzacji geodezyjnej w Powiatowym Osrodku Dokumentacji
Geodezyjnej 1 Kartograficznej zlozy¢ do zaopiniowania, weryfikacji w MPWiK Sp. z o.0.
w Lubinie do Dzialu Zarzadzania Siecia. Dokumentacja odbiorowa musi posiadaé
uwierzytelniong dokumentacje powykonawcza.

Do odbioru wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ tabelaryczne zestawienie
materialdw 1 armatury wg wzoru dostarczonego przez MPWiK Sp. z o.0., schemat sieci
wytaczonych z eksploatacji z podaniem sposobu unieczynnienia oraz dokumentacj¢ zdjeciowa.

Wszystkie materialy zastosowane do budowy sieci powinny posiada¢  trwale
oznaczenie: material, producent - oznaczenie partii produkcji producenta 1 parametry pracy.
Wszystkie materiaty, wyroby i systemy zastosowane do budowy sieci, powinny by¢ zgodne z
odpowiednimi Polskimi Normami PN, PN-EN. Wyroby, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, winny posiada¢ aprobate techniczng. Nalezy stosowa¢ materialy 1 wyposazenie
posiadajace aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania na terenie szkdd gorniczych.
Dobor materialéw wykonawca zobowigzany jest uzgodnié¢ z dzialem Inwestycji.

Po zakonczeniu realizacji sieci przekaza¢ zarzadcy sieci komplet dokumentacji
powykonawczej wraz z pomiarem geodezyjnym pomiar nalezy wykona¢ w wersji analogowej
(mapa i szkic) i cyfrowej (plik MicroStation, .dgn, AutoCad .dxf, lub .dwg albo ESR Shapefile
iplik tekstowy z kompletem trzech wspotrzednych oraz plik ked,). Inwentaryzacje
powykonawcza w wersji papierowe] nalezy wykona¢ na czarno-biatej kopii mapy zasadniczej z
uwidocznieniem kolorami zakresu zinwentaryzowanego i unieczynionego uzbrojenia.

Jeden egzemplarz inwentaryzacji powykonawczej dostarczy¢é do Wydziatu
Infrastruktury Urzedu Miejskiego w Lubinie. Odcinki wylaczone z eksploatacji nalezy opisaé
na mapie jako nieczynne, zdemontowane usuna¢ z mapy.

Teren po pracach ziemnych nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego, naruszane
nawierzchnie¢ i1 konstrukcje odbudowac.

Gospodarka masami ziemi na budowie: Nalezy obowigzkowo zdja¢ warstwe humusu
i odlozy¢ wzdluz wykopu na terenach zielonych- na placu budowy, a pozostala ziemi¢ nalezy
wywiez¢ na wysypisko. Jezeli ziemia wydobyta z wykopu bedzie jakosciowo nadawata si¢ do
zasypania, nalezy ja sktadowaé poza placem budowy — na terenie wskazanym przez Inwestora
lub na zapleczu wykonawcy i dowozi¢ ziemi¢ do zasypania na plac budowy w ilosciach
wykorzystywanych w ciagu jednego dnia roboczego. Wykop nalezy zasypywaé ziemia dajaca
gwarancje zageszczenia pod drogi i chodniki. Inspektor nadzoru w trakcie realizacji inwestycji
okresli czy ziemia wydobyta z wykopu bedzie si¢ nadawata na zasypanie. Wykopy i plac
budowy musza by¢ nalezycie zabezpieczone przed dostepem o0so6b postronnych na teren
budowy. Gorng warstwe wykopu zasypa¢ odtozonym humusem. Zmieszanie humusu z ziemia
bedzie skutkowalo wysokimi karami (Im’ humusu kosztuje ok. 250,0z}). Ulozenie sieci
kanalizacji pod ziemig nie spowoduje wylaczenia dzialki nr 412 obreb 4 w Lubinie
z uzytkowania.

Asystent projektanta: Maltgorzata Marzec

MErinz. Renata Panj
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10. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Kanalizacja sanitarna

Poz. | Wyszczegolnienie / Artykul / Opis Tlosé
| Rura kamionkowa glazurowana, taczona na uszczelki EPDM DN200 -
" | system potaczen C z uszczelka typu S 1144 | mb
Studnie z kregdéw betonowych DN 1200 h do 2,5 m beton min. B45 z
pokrywa element denny wykonany jako monolit z 4-ro otworowa kinetg z
2. | wbetonowanymi fabrycznie przejsciami szczelnymi, przykrycie studni 2 szt.
zelbetowa plyta zwienczajaca bez zwezek, maksymalnie 3 zelbetowe
pierscienie regulacyjne o wysokosci maksimum 10 cm kazdy
3. | Pokrywy nastudzienne f 1400 2 Szt.
4 Pierscienie wyrdwnawcze- amortyzacyjne z tworzywa polimerowe ) <zt
" |systemu TVR T o grubosci 3,0cm pod wlazy '
Wiazy niewentylowane, dwu lub czterootworowe, typu cigzkiego zeliwne
5 z wypelieniem betonowym DN 600 klasy D (40 ton) bez rygli z ) <zt
" | wprasowang w pokrywe uszczelka amortyzujaca zabezpieczone przed '
obrotem
6. | Wymiana istniejacych studni Dn. 1200 S1i oraz S3i 2 kpl
Polaczenie przylacza srodkowego z budynku do studni z odejsciem Dn.
7. 200 1 kpl
8. | Przewiert, rura stalowa DN300 z manszetami i plozami 14,7 | mb
9. |Podsypka z piasku, min. 15 cm 1159 | mb
10. | Obsypka z piasku po bokach, zasypka ponad wierzch rury 20 cm 115,9 | mb
11. |Inspekcja wykonanej sieci specjalistyczna kamera TV 115,9 | mb
12. |Préba szczelnosci 1159 | mb
13. | Obstuga geodezyjna 115,9 | mb
14. | Usuniecie humusu 10cm 115,9 | mb
15. | Pianobetonowanie unieczynnionego kolektora Ks200 74,4 | mb

Umgr inz. Renata Panjc

PdeN

d. | 27/003/11
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USLUGI PROJEKTOW E
ATANER RENATA PANIC

Lubin, POLKOWICE ul. Neptuna nr 1, tel. 76 / 749 40 49 B 603 999 234

Nr umowy :

OBIEKT:

ADRES:

INWESTOR:

STADIUM:
CZESC:
TEMAT:

V12017

Informacja
o planie
BIOZ

2

DANE EWIDENCYJNE

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;j -
kategoria obiektu XXVI.

Lubin, ul. Legnicka/KEN, dz. nr 65/2 i 83/5, ob. nr 8
jednostka ewidencyjna 021101_1 Lubin - Miasto.

MPWIK Sp. z o.0.
ul. Rzeznicza 1, 59-300 Lubin

Projekt budowlany
INSTALACJE SANITARNE

Sieé¢ kanalizacji sanitarnej na ul. Legnickiej/KEN
w miejscowosci Lubin, dziatka nr 65/2 i 83/5, ob. nr 8,
Lubin - Miasto.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Projektant : mgr inz. Renata PANIC

Asystentka Projektanta:

mgr inz. Matgorzata Marzec
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Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
1)Podstawa sporzadzenia informacji:
= art. 20 ust. 1 pkt. 1b ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. Dz.U.00.106.1126 z
p6zZniejszymi zmianami,
= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz pionu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.Ust. NR 120 POZ. 1126).
2)Zakres robdt dla projektowanej budowy:
= zabezpieczenie placu budowy,
= przygotowanie placu na elementy sieci oraz materiaty budowlane.
3)Kolejnos¢ realizacji budowy sieci:
= prace geodezyjne — wytyczenie trasy,
= wykonanie i zabezpieczenie wykopdw pod rurociag,
= wykonanie sieci zgodnie z rysunkami,
= wykonanie podejs¢ pod granice dzialek prywatnych, przepiecie dotychczasowych odbiorcow,
= proby szczelnosci i dezynfekcja sieci wodociagowej,
* inwentaryzacja powykonawcza — prace geodezyjne,
= odbior techniczny,
= zasypanie wykopow i uporzadkowanie terenu oraz roboty wykonczeniowe,
= odbior koncowy i przekazanie do eksploatacji wybudowanej sieci.
4)Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
= [stniejace uzbrojenie podziemne.
Na dz. nie wystepuja elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzac¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
5)Podczas realizacji robot budowlanych moga wystapic¢ przewidywane zagrozenia:
* roboty wykonywane przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego,
= prace ziemne w wykopach i nad wykopami.

6) Pracownicy przed przystapieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych powinni
zosta¢ poinformowani o istniejacych zagrozeniach i przeszkoleni zgodnie z obowiazujacymi
przepisami BHP.

7) Kierownictwo robdt powinno zapewnic¢ w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia i w ich
sasiedztwie:
= wlasciwe, zgodne z przepisami BHP zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych — wszystkie

wykopy,

= wlasciwe, zgodne z odrebnymi przepisami BHP zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych
(barierki wykopow i miejsca, z ktorych istnieje ryzyko upadku lub zasypania wykopu),

= wlasciwa organizacje placu budowy zapewniajaca bezpieczenstwo i sprawnag komunikacje
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,

* umieszczenie na tablicy budowy telefonow alarmowych strazy pozarnej, pogotowia
ratunkowego i policji.

8) Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu
Obszar oddzialywania obiektu ogranicza si¢ do terenu prowadzenia robdt budowlanych na
przedmiotowych dziatkach.

Asystent projektanta: Matgorzata Marzec
Projektowata:

U‘t’?gBrmi.Renata Panjc
wspoP" ud..Nrewid. 127/D0O§
b s@facl,alnos::: iNStalacyinei 29!
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