UHIPE EHOPLE |

m’@"ﬂﬁ@mmﬂﬁm ERANKISYSTEMS blIEIiiﬁ[ﬁEﬂ_‘iM KEDIEE.»‘
L q SN SY STEM FRANKTRIEE L g By MCTEMAIGPAHICES

WEHOPIPE

dn=90 + 315 mm dn=355 + 1200 mm

8 |
=
Material: EPDM Material: EPDM Martepwan: EPDM
obejmy stalowe (1) steel belts (1) CTanuHbie 3axnmbl (1)
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mm mm mm mm
90 90 - 97 355 355 - 399
110 110 -121 400 400 - 449
125 125 - 140 450 450 - 499
140 140 - 159 500 500 - 559
160 160 - 180 560 560 - 625
180 180 - 199 630 630 - 709
200 200 - 224 710 710 - 799
225 225 - 249 800 800 - 899
250 250 - 279 900 500 - 999
280 280 - 314 1000 1000 - 1150
315 315 - 354 1200 1200 - 1350
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2.9 tgczniki do wmurowania

t.gczniki do wmurowania typu 00, 0
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UWAGI: Wymiary lacznikéw i kolnierzy dla wigkszych srednic n
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Typ 00

150 B

8
150 ¥ 50 1 8
175 3 80 16 B
175 3 50 16 8
270 3 50 21 8
270 3 50 21 8
270 3 50 21 B
270 3 50 21 8
270 ¥ 50 21 8
306 2 80 24 8
306 2 80 24 8
306 2° 8O 24 10
306 2" 80 24 10
306 1° 80 25 12
306 1° 80 25 12
306 1° 80 25 12
3086 17 120 26 15
306 1° 120 26 15
306 0.5 120 26 15
306 0,5 120 26 15
306 0.5 120 27 15
306 05° 120 27 20
306 0.5° 120 27 20
306 05 120 27 20
308 0.5 120 27 20
306 05° 120 27 20
306 05 120 28 20
306 05" 120 28 20
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alezy uzgodni¢ z Amilech Poland Sp. z 0.0.

Zewnetrzna powierzchnia lacznikow pokryla jest dodatkowo warstwg piaskowa o grubosci ok. 0,3+1,0 cm
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Na zaméwienie dostarczamy

manszety wykonane z silikonu

(temperatura pracy od -55°C do +230°C),
oraz z elastomeru NBR (temperatura
pracy od -20°C do +90°C) odporne

na zwigzki ropopochodne.

MANSZET
"NH

MANSZETY UNIWERSALNE TYPU ,U”

w nietypowych wymiarach.

Manszety wykonane sg w formie elastomerowego rekawa zaciskanego na rurociggach
za pomocg dwoch opasek zaciskowych.

Tabela wymiarowa manszet typu ,U”

* Srednica zewnetrzna rury | Srednica zewnetrzna rury

. przewodowej (min) [mm]

200
300
400
500
600

oslonowej (max) [mm]

360
540
720
900
1080

700
800
900

1000

1100

Manszety typu ,U" przeznaczone sa gtéwnie dla rur o duzych srednicach, ale moga by¢ réwniez
stosowane w innych przypadkach np.: tam gdzie rury przewodowa i ostonowa wystepuja

Srednica zewnetrzna rury  Srednica zewnetrzna rury

. przewodowej (min) [mm] ostonowej (max) [mm]

1260
1440
1620
1800
1980
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WZOR UZYTKOWY ZASTRZEZONY

Plozy typu,ZR" przeznaczone sg do stosowania na
wszelkiego typu rurociggach w zakresie srednic od
300 do 805 mm. Plozy przystosowane sa do pracy pod
duzym obcigzeniem, wykonane sa z hastepujacych
materiatow:
ptozy z polietylenu o wysokiej gestosci z dodatkami
zwiekszajgcymi wytrzymatos¢, $ruby z nylonu.
Ponadto wzmocniono konstrukcje elementu nosnego
oraz zastosowano rolki ulatwiajace przeciaganie rury
przez przepust. Nie posiadaja zadnych czesci
metalowych. Dodatkowo charakteryzuja sie
bardzo tatwym montazem na placu budowy.

Zakres srednic: od 300 do 805 mm.

Wysokosc¢ plozy wraz z rolkami: 35; 60; 90 mm.
Rolki wystaja ponad element no$ny o 6 mm.
Szeroko$¢ elementu; 180 mm.

Temperatura pracy: od -20 do +60°C.

Odlegtos¢ pomiedzy ptozami: 1,5 m

(0,15 m od poczatku i od korica przepustu).

Do srednicy 553 mm zastosowano sruby M10,
powyzej srednicy 554 mm zastosowano sruby M12.
Max. statyczne obcigzenie ocbwodu - 15 kN,

o

Ptozy typu "ZR" - tabela doboru.

$rednica zewnetrzna llos¢ Sruby $rednica zewnetrzna llose Sruby

 rury przewodowej [mm] | elementow zamka ~rury przewodowej [mm] | elementow zamka
300-343 8 M10 554 - 595 14 M12
344-385 9 M10 596- 637 50 [ M2 ‘
386-427 10 M10 638 -679 16 M12 ‘
e : ,, . . INTEGRZ2
428-469 1 M10 680 - 721 17 M12 GlvcH
470-511 12 M10 722-763 18 M12
512-553 13 M10 764-805 19 M12 7
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