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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.03.01.01. KANALIZACJA SANITARNA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotycgce wykonania i odbioru podziemnej sieci
kanalizacyjnej w ramach inwestycjPrzebudowa syfonowego przégia pod rzeky Baczym (miedzy Al. Gen.
Maczka a ul. Baczynow).

Inwestor: Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Lubinie
Lokalizacja: Lubin; dz. nr 236/20, 544, 276/1 olyb 5 miasta Lubin .

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygolwontraktowy przy zlecaniu i realizacji robotzgrbudowie
sieci kanalizacyjnej w ramach inwestycji jak w pkitl.
1.3 Ogodlne zestawienie zakresu rzeczowego robét.
1.3.1 Si€ kanalizacyjna obejmuje budowe:
- przepcia syfonowego z rur PE HD:
-2 x DN 355mm - dt. 64,5 m,
- sieci kanalizacji sanitarnej z rur GRP
- DN 800mm — dt. 6,7 m,

Zakres robo6t przy wykonywaniu kanalizacji sanitquoigejmuje:
- oznakowanie robdt,
— dostave materiatow,
- wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiérkitnisjgcych nawierzchni, przekopy prébne
oraz podwieszenie instalacji obcych,
— wykonanie rur ochronnych,
- wykonanie wykopu w gruncie kat. IlI-V wraz z umoeniemscian wykopu i jego odwodnieniem,
- odwodnienie wykopow w razie konieczeg
- przygotowanie podiea i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,
- utozenie przewodow kanalizacyjnych, odgaén, studni kanalizacyjnych,
— przewierty pod drogami,
— zasypanie i zagzczenie wykopu wraz z demongan umochié scian wykopu,
- wykonanie nasypu nad rurami,
— badanie zagszczenia gruntu,
— zabranie humusu i rézielenie po wykopach,
— odtworzenie nawierzchni po robotach,
— inspekcja specjalistycarkamen TV wykonanych sieci,
- przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej,

1.4. Okredlenia podstawowe
1.4.1. Kanalizacja sanitarna - sie€ kanalizacyjna zewgirzna przeznaczona do odprowadzajueekow bytowo-
gospodarczych i przemystowych.
1.4.2. Przewody rurowe kanalizacji sanitarnej
— Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitaegjm odprowadzanigciekow.
— Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzarekéw bytowo-gospodarczych.
— Odgatzienie - kanat odptywowy od pierwszej studzienki stdony budynku do petzenia z kanatem
sanitarnym
- Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbieraiuiekOw z kanatow bocznych i odprowadzenia ich do
odbiornika.



1.4.3. Uradzenia (elementy) uzbrojenia sieci kanalizacji satarnej

— Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjnaa-kanale przeznaczona do kontroli i prawidtowej
eksploatacji kanatow.

— Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjrakalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie,
na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkaclyplos

- Studzienka pakzeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczonalgdpenia co najmniej dwoch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

- Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kamsfiza majca dodatkowy przewod pionowy
umazliwiajgcy wytracenie nadmiaru energikciekOw, splywajcych z wyej polaonego kanatu
doptywowego do riej potazonego kanatu odptywowego.

- Studzienka na odggtieniu - studzienka kanalizacyjnagdaca granig sieci kanalizacyjnej i instalacji,
spetniajca funkcje studzienki pgézeniowej.

1.4.4. Elementy studzienek kanalizacyjnych i komér

— Komora robocza - zasadniczag$z studzienki przeznaczona do czyicioeksploatacyjnych. Wysoké
komory roboczej jest to odlegib pomidzy rzdng dolnej powierzchni piyty lub innego elementu
przykrycia studzienki lub komory, agdng spocznika.

- Komin wlazowy - szyb patzeniowy komory roboczej z powierzchriiemi, przeznaczony do Zeja
obstugi do komory roboczej.

— Piyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta pkzywajaca komog robocz.

- Wiaz kanalowy - elemerieliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych siedek rewizyjnych lub
komér kanalizacyjnych, unitiwiajacy dostp do uradzei kanalizacyjnych.

- Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki karatyjnej.

— Spocznik - element dna studzienki lub komory kasalyjnej pomidzy kinet, asciarg komory robocze;j.

1.4.5. Elementy odwodnienia wykopu

— Dren - gczek podtany z rurkami na dnie, utatwiggymi przeptyw wody w kierunku studzienki zbiorczej.

- Geowldknina (lub wibknina) - materiat z tworzyw resplastycznych: polietylenowych,
polipropylenowych (m.in. stylon) i poliestrowych (m elana), charakteryzigy si m.in. dug
wytrzymailaicig oraz wodoprzepuszczakig.

1.4.6. Pozostate ok#&tenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania
Wszystkie materiaty stosowane do budowy mu&sc¢ zgodnie z dokumentagjprojektovy oraz musg by
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostgovetosowania w budownictwie i bygodne z dyspozygj
Artykutu 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dn. 7 lipd®94r z péniejszymi zmianami tzn. Posiatl@ertyfikaty,
aprobaty techniczne lub deklaracje zgadamodostarczonych materialtdbw z PN. Wszystkie zakmpioprzez
Wykonawe materialy zastosowane do budowy sieci powinny @adadat normom krajowym zagpionym, jeli to
mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym aptoin europejskim. W przypadku braku norm krajowlydh
technicznych aprobat europejskich elementy i malteripowinny odpowiada wymaganiom odpowiednich
specyfikacji. Wszystkie materiaty i wydzenia stosowane przy wykorzystaniu robét musg nowe i nieaywane.
Wykonawca przed planowanym zeniem zamowienia przedstawi Zamawigmu (Irzynierowi) nazwy
producentdw, od ktérych zamierza zakupnateriaty i uradzenia. Jako podstawowe naletraktowa materiaty i
urzadzenia wskazane w dokumentacji projektowej.
Wszystkie materiaty muganie¢ dopuszczenie do stosowania na szkodach gérniczych
2.2. Przewody:
2.2.1. Rury kanalizacyjne

Kolektor DN 800 wykoné z rur GRP o minimalnej sztywka obwodowej SN 5000 N/m2gdzonych za
pomoa tgcznikow systemowych z wielowargowymi uszczelkamDBP(po dwie wargi po kadej ze strongcznika).
Polczenie z komer betonova wykona przez 4cznik do wmurowania typ O.

Przejcie syfonowe wykonaprzy pomocy rur PE HD SDR 17 PN 10 DN 35gzbnych przez zgrzewanie.
Przy pojczeniu rur PE z betonowymi komorami nglestosowa przefcie przezsciare z kotnierzem kotwjcym i
bosym kacem z zaciosem do zgrzewania.

UWAGA: Rury musz posiada wszelkie wymagane dopuszczenia, w tym na szkodyicge.



2.3. Studzienki kanalizacyjne

Zaprojektowanirenowacg komor Sil, Si2 i Si3 . Zgodnie z technicznymi wakami przyhczenia do
wymiany ¢ wlazy, stopnie wilazowe oraz wymiana tynkéw przeatomatyczne powlekanie konstrukcji
kanalizacyjnych cementem siarczanoodpornym.

Szczegobtowe technologie zate g od producentéw materiatdw do uszczelniania i pé&afgascian.
Grupa odpowiedzialna za wykonanie procesu powlekamisi sklada sic ze specjalistdw i oséb przeszkolonych
przez producenta materiatu/systemu.

2.4. Inne materiaty (wyroby budowlane) podstawowe

- Rury ochronne DN 500 PE. Ruprzewodow nalezy umieici¢ centrycznie w rurze ostonowej przy pomocy
pierscieni dystansowych (ptozylizgi) z tworzywa sztucznego. Kee rury ostonowej zabezpieczyuszczelni)
uszczelkami (manszetami) z gumy.

- Podsypka i obsypka ruragiéw powinna by wykonana z piasku. xyty materiat na podsygkpowinien
odpowiadé wymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN-B-11111.

- Zaprawa cementowa powinna odpowiadarunkom normy PN-90/B-14501.

- Keramzyt na docieplenie wyptyconej sieci kanaligaej o parametrze izolacyjnyi=0,10 W/(mK) przy

warunkachirednio wilgotnych. Zasypanie wykopu kruszywem luzem
- Zaprawa cementowa powinna odpowiaga/maganiom PN-B-14501.
- Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego powinnpaaiada wymaganiom PN-C-89221 lub BN-84/6366-10,
tj. by¢ rurkami spiralnie karbowanymi, perforowanymi, wggukowanymi z polichlorku winylu i odpowiednich
dodatkéw metoglwyttaczania lub z PE.
Rurki drenarskie powinny miepowierzchng¢ bez gcherzy, powinny b§ obckte prostopadle do osi,
w sposéb umiiwiajacy doktadne ichgczenie. Szczeliny wlotowe (szparki pozhe) powinny znajdowa
sie migdzy karbami rurki, powinny hywolne od grudek i resztek materiatu i powinny ligk wykonane,
aby przeptywajca przez nie woda nie napotykata oporéw. Szczelpowinny by rownomiernie
rozmieszczone na diugm i obwodzie rurki. Ziczki, stuzace do padczenia rurek drenarskich karbowanych
(przez ich skgcenie) powinny b§ wykonane z polietylenu wysokdecieniowego. Wymagania dlaazizki
o érednicy zewntrznej nominalnej 50 mm powinny odpowig&dBN-84/6366-10.
- Jako materialy filtracyjne natg stosowa:
zwir naturalny, sortowany o wymiarach ziarnckszych nk otwory w rurocagu drenarskim, ktérymi mégtby
sie do nich dosta Do otwordéw tych nabey szczeliny stykowe midzy rurkami oraz dziurki i szparki
podiuzne w rurkach dziurkowanych, piasek gruby o wiéthaziarn do 2 mm, w ktérym zawaib ziarn
o srednicy wekszej nz 0,5 mm wynosi wicej niz 50 %, wg PN-B-02480, piasékedni o wielkdci ziarn
do 2 mm, w ktérym zawarfé ziarn osérednicy wkkszej nk 0,5 mm wynosi nie wicej niz 50 %, lecz
zawart@¢ ziarn o érednicy wekszej nz 0,25 mm wynosi wicej niz 50 %, wg PN-B-02480. Wskaik
wodoprzepuszczalioi piaskéw powinien wynoéico najmniej 8 m/dog) przy oznaczaniu wg PN-B-04492.
Zwiry i piaski nie powinny mié zawartdci zwigzkéw siarki w przeliczeniu na SQuiekszej ni 0,2 %
masy, przy oznaczaniu ich wg PN-B-06714-28. Podsypdd rurki drenarskie natg wykona z piasku
odpowiadajcego wymaganiom PN-B-11113.
- Geowléknina powinna kiymateriatem odpornym na dziatanie wilgogipdowiska agresywnego chemicznie
i biologicznie oraz temperatury, bez rozgadziur i przerw cigtosci z dobg przyczepnécia z gruntem,
o charakterystyce zgodnej z dokumenfgmpjektows, aprobatami technicznymi i ST.
2.5. Sktadowanie materiatow
Zaleca s} dostaw materiatbw z magazynu wykonawcy lub dostawcy (pomshta) bezpiwednio na plac budowy.
Materialy stosowane przy budowie powinnytsktadowane zgodnie z instrukcja producenta. Wykaaapowinien
sktadowd& materiaty w taki sposéb, aby byty one zabezpieezomrzed zanieczyszczeniem, zachowaty f@akos¢ do
czasu montau i byly dostpne w czasie kontroli.
2.5.1 Rury przewodowe
Rury naley przechowywéd w potazeniu poziomym na ptaskim, réwnym po#tp w sposéb gwarantagy
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadandsiémycznymi oraz spetnienie warunkéw bhp.
Ponadto rury naley sktadowa w taki sposob, aby nie stykalesine z poditéem na catej swej diugoi. Rury naley
skladowa na réwnym podtou, na otwartej przestrzeni, uktadajje w pozycji leacej jedno- lub wielowarstwowo.
Powierzchnia skladowania powinna ¢bytwardzona i zabezpieczona przed gromadzenienmwéd opadowych.
W przypadku sktadowania poziomegoz#ia warstwe rur naley utozy¢ na podktadach drewnianych o szer&io
co najmniej 10,0cm i gruoi minimum 2,5cm. W stosie nie @ znajdowa sic wiccej niz 7 warstw, a wysok
stosu nie powinna przekra€zd,5m. Stos nalgy zabezpieczy przed przypadkowym Z#kzgnieciem sé rur poprzez
ograniczenie jego szerod@ przy pomocy pionowych wspornikéw drewnianych m@owanych w odgpach 1-2m.
Wykonawca jest zobowtany ukladéa rury wedtug poszczegdllnych grup, wiedko i gatunkéw w sposob
zapewniajcy stateczn& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.
Rury z tworzyw sztucznych w miejscu sktadowania piavinny by nara&one na dziatanie promieni stonecznych
i temperatug wyzsz niz 30°C oraz nisz niz —5°C.



2.5.2. Armatura przemystowa

Armatura zgodnie z norgrPN-92/M-74001 powinna léyprzechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonysdpr
wplywami atmosferycznymi i czynnikami powogaymi korozg.

2.5.3. Kruszywo

Skladowisko kruszywa powinno byzlokalizowane jak najhitej wykonywanego odcinka. Podid skltadowiska
powinno by réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniemgzaleczajce kruszywo przed zanieczyszczeniem
w czasie jego skladowania i poboru oraz zabezpreepozed zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjamiszyw.
2.5.4. Cement

Skiadowanie cementu w workach Wykonawca zapewniaganynach zamkgtych. Skiadowany cement musidy
bezwzgtdnie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywanimeatu nie mge by diuzszy niz 3 miesjce.

2.5.5. Kregi

Kregi mazna sktadowé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiemnacisk kggdw przekazywany na grunt nie
przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysé&k sktadowania nie powinna przekra¢za,8 m.
Sktadowanie powinno unibwia¢ dostp do poszczegdélnych stoséw wyrobdéw lub pojedyncikyegéw.

2.5.6. Cegta kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna nie by skladowana na otwartej przestrzeni, na powierzeahwiardzonej z odpowiednimi
spadkami umdiwiajgcymi odprowadzenie wéd opadowych.

Cegly w miejscu sktadowania powinny dwlozone w sposob upogdkowany, zapewniagy fatwasé przeliczenia.
Cegly powinny by utozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stos#loh pryzmach.

Jednostki tadunkowe magby¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwachgcank] wysokeéci nie
przekraczajcej 3,0 m. Przy skladowaniu cegiet luzem maksymamgsokaé stosOw i pryzm nie powinna
przekracz& 2,2 m.

2.5.7. Wtazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny bgkltadowane z dala od substancji dzigdggh korodujco. Wiazy powinny b§
posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowaniarpaby utwardzona i odwodniona.

2.5.8. Kruszywo

Kruszywo naley skladow& na utwardzonym i odwodnionym podto w sposéb zabezpieczey je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajdrakcjami kruszyw.

2.5.9. Rurki drenarskie

Rurki drenarskie naly przechowywé na utwardzonym placu, w nienastonecznionych maégjsc Zwoje rurek
drenarskich naley uklad& ptasko w stosy do wysokoi 4 zwojow w temp. do 2&, a powyej 23C do wysokéci 2
zwojoéw. Rurki drenarskie zwykie (typu Z, barwy natmego PVC) naley chront przed dziataniem sit
mechanicznych w temperaturze pa@jiC’C, natomiast rurki o zwkszonej odpornii na obntong temperatuy (typu
O, barwy czarnej) naly chronit w temperaturze poingj -10°C.

Ztaczki naley przechowywa w workach, pudtach kartonowych i innych pojemnikadrzy sktadowaniu na
odkrytych placach nahy chront przed oddziatywaniem promieni stonecznych. W mggagh zamknritych
temperatura otoczenia nie o przekracz& 40°C, a odlegté¢ skladowania powinna By wicksza nk 1 m
od czynnych urgdzer grzejnych. W przypadku sktadowania w workach zalest uktad& je w warstwach
nie przekraczapych wysokdéci 5 workow.

2.5.10. Pozostate materiaty

Materiaty do pojczer elementdw, armatgroraz inne matogabarytowe elementy pomocniczezpgdezechowywé
w czystych i suchych warunkach.

3. SPRZET

3.1. Sprat do rob6t ziemnych przygotowawczych i wykéczeniowych

Wykonawca przyspujascy do wykonania sieci kanalizacyjnej powinien wy&azsie mozliwoscig korzystania z
nastpujacego spretu:

— pite motorow tancuchows 4,2 KM,

— sprzt do wykonania przewiertu pod drgg

— zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek przedsbiernych, koparekagienicowych,



— spycharek kotowych lubagiennicowych,

- sprzt do zagszczania gruntu, a mianowicie: zagczark wibracyjng, ubijak spalinowy, walec wibracyjny,
— weciggarek mechanicznych,

- beczkowoz.

3.2. Sprat do rob6t montazowych

W zaleznasci od potrzeb i przyjtej technologii robét, Wykonawca zapewni r@stjiacy sprzt montaowy:
- samochod dostawczy do 0,9 t,

- samochaod skrzyniowy do 5 t,

- samochod samowytadowczy od 25 do 30 t,

- samochod beczkowoz 4 t,

— przyczep diuzycows do 10 t,

- zurawie samochodowe od 5 do 6 t,

— weciggarke reczrgod 3do 5t,

— zespot pgdotworczy tréjfazowy przewimy 20 KVA,

— pojemnik do betonu do 0,75 dm

Sprzt montazowy i $rodki transportu mugzby¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i umadbw
wykonywanych robét oraz wymogow wynikaych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mazna przewozi dowolnymi srodkami transportu wytznie w potgeniu poziomym. Rury powinny kby
tadowane obok siebie na catej powierzchni i zaklezmne przed przesuwanieng pirzez podklinowanie lub inny
spos6b. Rury w czasie transportu nie powinny stykg z ostrymi przedmiotami, maggymi spowodowé
uszkodzenia mechaniczne.

W przypadku przewgenia rur transportem kolejowym, najeprzestrzega przepisy o tadowaniu i wyladowywaniu
wagonow towarowych w komunikacji wewtmznej (zadcznik nr 10 DKP) oraz fadowado granic wykorzystania
wagonu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie magleuca, a szczegémostraznosé nalezy zachowa przy przetadunku rur
z tworzyw sztucznych w temperaturze blisk€ 0 nizsze;j.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwe mae przewysza& scian srodka transportu o weej niz 1/3
srednicy zewntrznej wyrobu. Pierwsg warstwe rur kielichowych nalgy uktad& na podktadach drewnianych,
podobnie poszczegllne warstwy ngleprzedziela elementami drewnianymi o grudm wiekszej ni wystapce
czeSci rur.

4.2. Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbydvasic krytymi srodkami transportu, zgodnie z obawijacymi przepisami
transportowymi. Armatura transportowana luzem powainby zabezpieczona przed przemieszczaniem
i uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna powinna byakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.3. Transport elementéw studzienek

Transport elementéw studzienek powinien odbysg samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadie d
pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszé&ogm przewonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéklindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatow. Podnoszenie i opuszczanieghw o $rednicach naley wykonywa za pomog minimum trzech lin
zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodméaprykatu.

4.4. Transport wkazow kanatowych

Wiazy kanalowe mag by¢ transportowane dowolnymérodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typezldéego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego
nalezy uktada na paletach po 10 sztacky¢ tasma stalowvs.

4.5. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapeakietrodki transportu, ktére nie spowoduj
- segregacji sktadnikéw,

— zmiany sktadu mieszanki,

— Zzanieczyszczenia mieszanki,



— obnizenia temperatury przekraczegj granie okreslong w wymaganiach technologicznych
oraz zapewniwlasciwy czas transportu uniliwiajgcy prawidtowe wbudowanie i zagzczenie mieszanki.

4.6. Transport kruszywa
Kruszywa uyte na podsypk mog by¢ transportowane dowolnymirodkami. Wykonawca zapewnirodki
transportowe w iléci gwarantujcej ciagtos¢ dostaw materiatéw, w miaupostpu robét.

4.7. Transport cementu
Wykonawca zapewni transport cementu w workach saoatami krytymi, chroricymi cement przed wilgogi

4.8. Transport rur drenarskich

Ceramiczne rurki drenarskie o przewozi dowolnymsrodkiem transportu na paletach lub luzem.

Zaladunek i wytadunek rurek powinien odbywsk:

za pomog urzadzen wyposaonych w osprt kleszczowy, widlowy lub chwytakowy, w przypadkizpwazenia na
paletach, gcznie przy ayciu przyrzadéw pomocniczych, w przypadku przeigmia luzem.

Przy przewozie rurek luzem naie

uktad& je rownolegle do bocznydtiansrodka przewozowego na jednakowej wys@kma catej powierzchni,
wszystkiesciany bocznerodka przewozowego oraz poszczegOllngdyzwyrobOw zabezpieczywarstwy materiatu
wysciotkowego (np. stomy, siana, wetny drzewnej, matéw syntetycznych).

Rurki z tworzyw sztucznych, zabezpieczone przecequwaniem i wzajemnym uszkodzeniem,zne przewoz
dowolnymi srodkami transportu. Podczas zatadunku i wytadunkek nie nalgy rzuc&. Szczegdlg ostraznosé
nalezy zachowa w temperaturze®C i nizszej.

Zkaczki w workach i pudtach natg przewozé w sposéb zabezpieczay je przed zgnieceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca spgdzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia rob6t i trwalenaczy
je w terenie za pomadotkdw osiowych, kotkowswiadkow i kotkdw kravgdziowych. W przypadku niedostatecznej
ilosci reperéw statych Wykonawca wbuduje repery tymoraes(z rzdnymi sprawdzanymi przez shoy geodezyjne),
a szkice sytuacyjne reperow i icledne przekae Inzynierowi Kontraktu.

Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpgza rob6ot do wszystkich wiaicieli i uzytkownikéw uzbrojenia nad-

i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, agfalwarunki wykonywania rob6t w strefie tych wdzen.

W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem gvpdmpowayn z wykopow lub z opaddéw atmosferycznych
powinny by zachowane przez Wykonagvco najmniej nagpujgce warunki:

g6rne krawdzie bali przgciennych powinny wystawaco najmniej 15 cm ponad szczelnie przyleggjteren;
powierzchnia terenu powinna dywyprofilowana ze spadkiem urdoviajacym fatwy odptyw wody poza teren
przylegajcy do wykopu; w razie konieczée wykonany zostanie gj odprowadzagcy wod na bezpieczn
odlegic¢.

5.1.1. Prace rozbiorkowe

Prace rozbiérkowe obejmyjusunecie z pasa wywlaszczenia (momavego) resztek starych budowli, chodnikéw,
kraweznikbw, nawierzchni drogowych, ogrodzei innych, w stosunku do ktérych zostato to przesase

w Dokumentacji Projektowe] lub nakazane przez/hiera Kontraktu.

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiérki, wykaeaz elementéw nitiwych do powtérnego wykorzystania
powinny by usuwane bez powodowaniaedinych uszkodzei odwiezione w miejsce wskazane przezyimera
Kontraktu. Bezuyteczne elementy i materiaty powinny doywywiezione na wysypisko miejskie. W przypadku
skladowania tych materiatbw poza pasem wywlaszezéhlykonawca powinien uzyskana to pisems zgod
wiasciciela gruntu. Doty (wykopy) po usugtych budowlach lub ich elementach, znajgej s¢ w miejscach, gdzie
zgodnie z Dokumentagj Projektows beda wykonywane wykopy powinny Ky tymczasowo zabezpieczone.
W szczegolnéci nalezy zapobiec gromadzeniuesiv nich wody opadowej. Zeli budowle przeznaczone do usgaia
stanows elementy aytkowanego uktadu komunikacyjnego (przepusty, nezgienie) Wykonawca ni@ przysipi¢
do prac rozbiérkowych dopiero po zapewnieniu odgoilwiego objazdu.

5.2. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawakaha rozbidrki nawierzchni i podbudowy, a materiat
Z rozbiérki odwiezie i ztoy w miejscu podanym w p. 5.1.1.

Przed rozpocxiem wykonywania wykopow natg wykona przekopy prébne w celu zlokalizowania istagEgo
uzbrojenia. Istnigjce uzbrojenie naky zabezpieczyi podwiest na szerok&i wykopu.



Wykopy naley wykona jako otwarte obudowane. zidi materiaty obudowy niegsfabrycznie zabezpieczone przed
szkodliwym wptywem warunkéw atmosferycznych, to iy one by zabezpieczone przez Wykonawmgoprzez
zastosowanie odpowiednicirodkéw antykorozyjnych lub impregnacyjnych wdavych dla danego materiatu.
Metoda wykonywania wykopowecznie z zastosowaniem gdzer do mechanicznego wydobycia urobku. Wydobyty
grunt z wykopu powinien kiywywieziony przez Wykonawecw miejsce wskazane przezimiera Kontraktu.

Wykopy pod przewody powinny lByrozpoczynane od naj@j potazonego punktu ruroggu przesuwag Sk
stopniowo do gory. Wykonanie obrysu wykopu aglelokon& przez uldgenie przy jego krawdziach bali lub dyli
deskowania w ten sposo6b, aby jednénzebyty ustalone odcinki robocze. Elementy te malerzytwierdzé kotkami
lub klamrami.

Minimalna szerok& wykopu wswietle obudowy powinna ldydostosowana dérednicy przewodu i wyno&i0,8 m
plussrednica zewetrzna przewodu. Deskowanieian wykopu nalgy prowadzt w miar jego gtbienia.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasi@mywanego wykopu, krzyjace s¢ lub biegrace rownolegle

z wykopem powinny by zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie pgtpdbvieszone w sposéb zapewnisj
ich eksploatag;.

Wykop powinien by zabezpieczony barigo wysokdci 1,0 m.

Dno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunegintmojektowej, przy czym
powinno by ono na poziomie wiyszym od rzdnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu wglewykona bezpdrednio przed wykonaniem podsypki
i utozeniem przewodéw. Usugtie tej warstwy Wykonawca wykonacznie lub w sposéb uzgodniony zzjymierem
Kontraktu.

5.3. Przygotowanie podida

W gruntach suchych piaszczystychyirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych paeim jest grunt naturalny
0 nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakciedtpipodiaze naley wykona z warstwy tlucznia lukzwiru

z piaskiem o grubiwi od 15 do 20 cmgtznie z utaonymi siczkami odwadniajcymi.

W gruntach skalistych gliniastych lub stangayich zbite ity nalgy wykona podtaze z pospétkizwiru lub ttucznia
0 grubaci od 15 do 20 cm.

Rurochgi nalezy uktada na podsypce piaskowej o grdloo minimum 15cm. o granulacji 2-10 (najeuwzgkdni¢
warunki montaowe podane przez producenta rur).

Zagzszczenie podia powinno by zgodne z okrdonym w dokumentacji projektowe;j.

5.4. Wykonanie drenau korytkowego

Wykop rowka drenarskiego w dnie umocnionego wykoplezy rozpocaé¢ od wylotu rurki drenarskiej do studzienki
zbiorczej i prowad@ ku gbrze, w celu zapewnienia wodzie statego odply@zeroké¢ dna rowka drenarskiego
powinna by co najmniej 0 5 cm wksza od zewgtrznej srednicy uktadanej rurki drenarskiej. Nachylenie rpka
rowkéw naley wykona zgodnie z dokumentagjprojektows, a je&li w dokumentacji nie okrdono inaczej,
nachylenie powinno wynasiod 10:1 do 8:1 w gruntach spoistych.

Przed przysipieniem do uktadania rurek drenarskich, dno rowk@lezy oczysci¢ (np. tyzkami drenarskimi) tak aby
woda (jeli jest) wszdzie gczyta sé réwrg warstewly, nie tworzc zagebieh. Na oczyszczonym dnie nale
wykona podsypl z piasku o grubimi 5 cm. Podsypk przy siczacej st wodzie naley wykona tuz przed
uktadaniem rurek drenarskich.

Uktadanie drenau zaleca si wykon& niezwlocznie po wykopaniu rowka. Skrajny, iday najwyej otwor rurki
nalezy zastont odpowiedmni zaslepka (np. kamieniem, ksztalikplastykows) w celu uniemaliwienia przedostawania
sig piasku i castek gruntu do wgtrza rurki.

Zasada dziatania drenu wymaga utiwienia doptywu do niego wody gruntowej poprzexzaliny stykowe lub
otwory (dziurki, szparki poditne) w rurkach. Na budowie naleuzy¢ tylko jednego rodzaju materiatu. Perforowane
rurki z tworzyw sztucznych, z gtadkimi powierzchmia ich stykéw, nalgy taczy¢ za pomog specjalnie
produkowanych ziczek.

Geowtdkniny mog by¢ zastosowane do owitia przewodu dziurkowanego, owgnia kruszywa.

5.5. Roboty montaowe

5.5.1.Warunki ogolne

Do rob6t montzowych mana przysipi¢ po odbiorze podiea i szalowania wykopu przez inspektora nadzoru.
Najmniejsze zagbienie sieci kanalizacyjnej nie m® byt mniejsze ni 1,00m, jeeli warunek ten nie jest spetniony
na wyptyconym odcinku przewody kanalizacyjne agldocieplt warst keramzytu.

Odlegtas¢ przewoddw w planie od wdzer podziemnych i naziemnych powinnadtsgodna z dokumentagj

Spadki i gébokas¢ posadowienia ruroggu kanalizacji sanitarnej powinny spefionizsze warunki:

najmniejsze spadki kanatéw powinny zapesmhdpuszczalne minimalnegatkosci przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s.
gtebokas¢ posadowienia powinna zapewhiprzykrycie nad wierzchem przewodu nie mniejszelnd m (gébokas¢
przemarzania gruntéw wg PN-81/B-03020).



Przy mniejszych zagbieniach zachodzi konieczétoodpowiedniego ocieplenia kanatu.

5.5.2.Przewierty

Dla przegcia pod drog wykon& przewiert z rury stalowej o diu§a opisanej na rysunkach. Zalgtenie rury
przewiertowej minimum 1,5m pod nawierzchmirogi (géra rury ochronnej). Ruprzewodow w rurze ochronnej
prowadzé na ptozach, ak@oéwki rury ochronnej uszczelhi manszetami elastycznymi. Rurggi w rurze
przewiertowej ukltadana ptozach oddalonych co 1,5m oraz 0,15m od plluzkaica rury ostonowej. Przewiert musi
wykonywat firma specjalistyczna.

5.5.3.Montaz wybranych elementéw sieci

Rury ochronne naly zamontowa w miejscach wskazanych w dokumentacji projektopuly kolizji. Koace rur
ochronnych powinny hiyuszczelnione piankpoliuretanowy i zaslepione manszetami. W rurze ochronnej przewody
prowadzt na ptozach centrggych.

5.5.4.Kanaly kanalizacji sanitarnej

Kanatysciekowe grawitacyjne natg wykona z rur GRP i rur PE HD SDR 17 PN 10.

Poszczegodlne ulone rury powinny b§ unieruchomione przez obsypanie piaskiensrgaku dtugdci wykopu i
mocno podbite, aby rura nie zmienita paaia do czasu wykonania préb szczétmo

Rury naley uktada w temperaturze powigj @ C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykongywatemperaturze nie
mniejszej nk +8° C.

Przed zakaczeniem dnia roboczegady przed zejciem z budowy naley zabezpieczy konce utawonego kanatu
przed zamuleniem.

Pohkczenia kanaléw stosowanalery zawsze w studzience.gK zawarty mgdzy osiami kanatéw doplywowego
i odptywowego - zbiorczego powinien zawiéisk w granicach od 45 do 90

Uszczelnienia ziczy przewodow rurowych nmina wykoné: specjalnymi fabrycznymi uszczelkami,

Rury kanatowe nalsy uktada zgodnie z instrukagjmontau podan przez producenta rur.

5.5.5.0dgatzienia

Przy wykonywaniu odgatien nalezy przestrzeganastpujacych zasad:

- trasa odgakienia powinna by prosta, bez zatamaw planie i pionie,

- wigczenie odgakienia do kanatu mie by¢ wykonane tylko za poednictwem studzienki rewizyjnej,

- wilgczenie odgakienia do kanalu poprzez studzienlpolyczeniovy naley dokonywa licujagc przewody
sklepieniami. - w przypadku konieczmd wtgczenia odgakienia na wysokii wickszej ni 0,5m naley stosowa
kaskady umieszczone na zeyma pozascianky studzienki.

5.5.6.Studzienki kanalizacyjne.

Zaprojektowanirenowacg komor Sil, Si2 i Si3 . Zgodnie z technicznymi watami przyhczenia do
wymiany § wlazy, stopnie wlazowe oraz wymiana tynkoéw przeatomatyczne powlekanie konstrukcji
kanalizacyjnych cementem siarczanoodpornym.

Szczegobtowe technologie zate g od producentéw materiatdw do uszczelniania i pé&afgascian.
Grupa odpowiedzialna za wykonanie procesu powlekamisi sklada sie ze specjalistow i 0séb przeszkolonych
przez producenta materiatu/systemu.

5.5.7.1zolacje
Rury z tworzyw sztucznych nie wymagatadnych izolacji. Rury stalowe ze stali zwyklej stesne jako rury
ochronne powinny posiadaewretrzng izolaci bitumiczry ZO2.

5.5.8.Zasypanie wykopéw i ich zagzczenie

Uzyty materiat i sposdb zasypania nie powinny spowadouszkodzenia ulmnego przewodu i obiektéw na
przewodzie. Grubi@ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznejipeavwynost 0,3 m.

Materialem zasypu w obbie strefy niebezpiecznej powiniendygrunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny,
sypki, drobno- érednioziarnisty wg PN-B-02480.

Materiat zasypu w olbbie strefy niebezpiecznej powinien dygagszczony ubijakiemecznym po obu stronach
przewodu.

Pozostale warstwy gruntu dopuszcza zag:szcz& mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzemizywodu.
Wskaznik zagszczenia gruntu powinien 6ggodny z dokumentagprojektovs.

W przypadku prowadzenia rob6t ziemnych w istiiej drodze o nawierzchni ulepszonej i trughiooshgniecia
wskaznika zagszczenia gruntu co najmniej 1, naleastpi¢ gorm warstwe zasypu wzmochianpodbudow drogi.
Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samaehbezpdrednio na rury.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca drga Inzynierem.

5.5.9. Gospodarka masami ziemi na budowieNalezy obowhzkowo zdjaé¢ warstwe humusu i odtozy¢ wzdiuz
wykopu na terenach zielonych - na placu budowypzoptad ziemi naley wywiez¢é na wysypisko. Jeli ziemia
wydobyta z wykopu dzie jak@ciowo nadawata sido zasypania, natg ja sktadowdé poza placem budowy —



na terenie wskazanym przez Inwestora lub na zapleykonawcy i dowoz ziemi do zasypania na plac budowy w
ilosciach wykorzystywanych w gju jednego dnia roboczego. Wykop ngleasypywd ziemyg dajgcg gwarancg
zagszczenia pod drogi i chodniki. Inspektor nadzortrakcie realizacji inwestycji okéé czy ziemia wydobyta z
wykopu ledzie s¢ nadawata na zasypanie. Wykopy i plac budowy musg nalezycie zabezpieczone przed
dostpem oséb postronnych na teren budowy. Gévarstwe wykopu zasyp&odtazonym humusem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Kontrola, pomiary i badania
6.1.1.Badania przed przygiieniem do robét

Przed przygpieniem do robdt Wykonawca powinien wytyézprzez uprawniog jednostk geodezyjg
trag sieci kanalizacyjnej. Ust&liz inzynierem kontraktu czy zamoéwione materialy do wykuaazadania nie maj
nizszych parametréw nizaprojektowane w projekcie budowlanym oraz czyystde materiaty posiadajatesty i g
dopuszczone do stosowania w budownictwie.

6.1.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzdnyrobdt w zakresie
i z czstotliwoscia okreslona w niniejszej SST i zaakceptowgaprzez Irkyniera.
W szczegdlngci kontrola powinna obejmowa
- badanie zachowania warunkow bezpiéstea pracy,
— sprawdzenie rdnych zaldonych faw celowniczych w nawdaniu do podanych statych punktow
wysokasciowych z dokfadngciag do 1 cm,
— badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalanienywod
— badanie i pomiary szerokd, grubdci i zag:szczenia warstwy podia z kruszywa mineralnego lub betonu,
— sprawdzenie zgoddoi z dokumentagj projektov zatazenia przewodéw i wztdéw montaowych,
— sprawdzenie prawidtovéoi uszczelniania przewoddw,
- badanie wskanikow zagszczenia poszczegoélnych warstw zasypu,
- badanie w zakresie zgoditd z dokumentagj techniczg i warunkami okréonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwonmateriatow, ewentualnie innymi umownymi warunkami,
- badanie gibokdsci utozenia przewodu, jego odlegid od budowli gsiadupcych i ich zabezpieczenia,
- badanie utgenia przewodu na podto i odchylenia osi przewodu i jego spadku,
- badanie zastosowanychyaty i ich uszczelnienie,
— badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieizzprzed przemieszczaniem,
— badanie zabezpieczenia przed kogpzj
— sprawdzenie monta armatury, sprawdzeniegdnych posadowienia studni,
- badanie szczeldoi calego przewodu,
- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu papradanie wskaikow zagszczenia poszczegolnych jego
warstw.

6.1.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykape powinno wynosi wiecej niz
+5cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwieksze nk 0,1 m,

- odchylenie grubgi warstwy podtéa nie powinno przekracéa 3 cm,

- odchylenie szerokwi warstwy podtaéa nie powinno przekracéa 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylemiegtcci osi utazonego kolektora od osi przewodu ustalonej
na tawach celowniczych nie powinna przekracz® mm,

— stopieh zagszczenia zasypki wykopéw okiteny w trzech miejscach na diugd 100 m nie powinien wynosi
mniej niz 0,97.

— odchylenie spadku ulonego przewodu od przewidzianego w projekcie nievipoo przekracza -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadkid)0@o projektowanego spadku (przy zikgzonym spadku),

— rzedne pokryw studzienek powinny bywykonane z dokfadrégig do+ 5 mm

- naley wykon& inwentaryzagj geodezyjp w formie cyfrowej i analogowej.



7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodwiglednia nizej wymienione elementy
sktadowe, obmierzone wedltug innych jednostek:

- rozbiérka starych przewodow w m

— rozbidérka nawierzchni w tn

— ulozenie nowego ruroggu w m

- monta studni

— wykonanie przewiertbw w m

- odtworzenie nawierzchni

— z uwagi na niewielkie zadanie odbiorowi podlega&akadania bez podziatu na elementy.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. OglIne zasady odbioru robét

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, ST i wymaganiami lzyniera Kontraktu jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiangjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudawécian wykopow- sprawdzenie wykonania i zabezpieaanjikopu,

— roboty montaowe wykonania podsypki piaskowej pod rugggii obsypki piaskowej,

- roboty montaowe wykonania rur sieci, sprawdzenie jggiczabudowanych materiatdw z normami i dokumentacj
projektowg oraz sprawdzenie jako polczen,

- wykonane docieplenie odcinka sieci kanalizacyjnej,

— wykonanie przewiertu,

— wykonanie préby szczeldoi sieci,

— zasypany i zagszczony wykop,

— roboty montaowe wykonania rur kanatowych i odgailen wraz z podtéem i drenaem,

— wykonane studzienki kanalizacyjne i odgaénia,

- wykonana izolacja.

Odbioér robét zanikagych powinien by dokonany w czasie umfbiwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez

hamowania ogélnego pegiu robot.

Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach roboczyotvipien by wpis do dziennika budowy oraz spguzony

protokot odbioru cgiciowego.

Dhlugos¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie paaiby mniejsza od 50 m i powinna wynésikoto 300

m dla bez wzgldu na sposéb prowadzenia wykopdw.

Dopuszcza si zwigkszenie lub zmniejszenie diugm przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z, tym

ze powinna by ona uzalgniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowieniaropmnia lub uzasadniona wezglmi

techniczno-ekonomicznymi. zgnier Kontraktu dokonuje odbioru rob6t zand@jch.

8.3. Odbiér koncowy

Odbiorowi kaacowemu podlega:

— sprawdzenie kompletdoi dokumentacji do odbioru technicznegon&owego (polegage na sprawdzeniu
protokétow bada przeprowadzonych przy odbiorach technicznyafi@nwych),

— badanie szczelgoi catego przewodu (przeprowadzone przy catkowidienczonym i zasypanym przewodzie,
zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-B-10725),

Wyniki przeprowadzonych baflgpodczas odbioru powinny byjete w formie protokétu, szczegétlowo omoéwione,

wpisane do dziennika budowy i podpisane przez madechniczny oraz cztonkdw komisji przeprowadzaj

badania. Wyniki badaprzeprowadzonych podczas odbioruikoawego naley uzna za dokladne, jeeli wszystkie

wymagania (badanie dokumentacji i szczétmaatego przewodu) zostaty spetnionezelektores z wymaga przy
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odbiorze technicznym kKeowym nie zostato spetnione, najeocent jego wpltyw na stopie sprawndci dziatania

przewodu i w zalenoici od tego okrdi¢ konieczne dalsze pegiowanie.

Odbiér kaicowy powinien by potwierdzony spisaniem ,Protokotu odbiorunkowego” i ,Protokotu przekazania

sieci do eksploataciji”.

Do odbioru kacowego nalgy dostarczy nastpujace dokumenty:

— protokoty wszystkich odbioréw eciowych,

— dziennik budowy,

- oéwiadczenie kierownika budowy o zgoded wykonania sieci z dokumentacprojektows oraz zapisami w
dzienniku budowy,

- zestawienie dokumentéw potwierdaajch zgodné¢ stosowanych materiatdw z normami (atesty, ceraffik
aprobaty techniczne),

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, wykonamazpuprawnionego geodet

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje

- oznakowanie robdét,

— dostaw materiatéw,

— wykonanie rob6t przygotowawczych,

— wykonanie wykopu w gruncie kat. 1lI-V wraz z umoeniemscian wykopu i jego odwodnienie,
— wykonanie przewiertu pod drgg utozenie rurocigu na ptozach i Zgepienie rury ochronnej manszetami,
— przygotowanie podima i fundamentu,

- wykonanie wiczenia do czynnej sieci kanalizacyjnej,

- utozenie przewodéw kanalizacyjnych, odgaén, studni,

— wykonanie izolacji studzienek,

— zasypanie i zagzczenie wykopu wraz z ociepleniem odcinka kangji@ramzytem,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

Nalezy poda cere catasci wykonania sieci i przycza bez podziatu na etapy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
2. PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowenRitkksztattki. Wymagania i badania
3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndhealo nawierzchni drogowyclwir i mieszanka
4. PN-ENV 1046:2002 Systemy przewoddéw rurowychworzyw sztucznych. Systemy do przesytania wody i
sciekOw na zewstrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia ukkaid przewodéw pod
ziemig i nad ziemi.
5. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagam zakresie wykonania badania przy odbiorze.
6. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwadia przewodéw wodoggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.
7. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa s&aPodziat, nazwy i okfkenia.
8. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani
9. BN-62/6738-03,04, 07 Beton hydrotechniczny
10. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanajipgch
11. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowieniezptieednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie
12. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kiaaayjna
13. PN-EN-295 Rury i ksztaltki kamionkowe i ich pctenia w sieci drerawej i kanalizacyjnej
14. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
15. PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Og6ine wymagabedania
16. PN-EN 124 Zwigczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxghni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakoejssterowanie jakcia
17. PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, Daayt typu c¢zkiego)
18. PN-H-74086 Stopnieeliwne do studzienek kontrolnych
19. PN-B-10729 Kanalizacja — studzienki kanalizaeyj
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20. PN-EN 1917 Studzienki wtazowe i niewtazowe toha niezbrojonego, z betonu zbrojonego wtoknem

stalowym izelbetowe

21. PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowesstwane na zimno

22. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfianego polichlorku winylu.

23. PN-C-89221 Rury drenarskie karbowane z niggiestvanego polichlorku winylu
29. BN-84/6366-10 Ksztaltki drenarskie typ 50 Zetglenu wysokoginieniowego.

10.2. Inne dokumenty

1.

2.
3.

5.

6.

7

Instrukcja zabezpieczania przed kogokpnstrukcji betonowych opracowana przez Instytathiniki Budowlanej -
Warszawa 1986 r.

.Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. giisprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r.

Wytyczne eksploatacyjne do projektowania siagizidzen sieciowych, wodoagowych i kanalizacyjnych, BPC WiK
,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakcepaow i zalecone do stosowania przez Zesp6t Doradszy
procesu inwestycyjnego powotany przez Prezydensa Warszawy - sierpiel984 r.

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki pgdzeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec80)

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Waruskhniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacgimy 2003 r.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rugggw z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budawd-montaowych — tom | rozdz. IV, Arkady 1989 r. — Roboty

ziemne.

R.ysunki w dokumentacji projektowej
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