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3. OPIS TECHNICZNY

3.1. Czes¢ ogdlina.

3.1.1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie,

- umowa,

- podktady geodezyjne,

- techniczne warunki do projektowania syfonowego przejScia wydane przez MPWIK Sp. z o.0.:
PZS/4236/17 z dnia 19.05.2017 r.

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 49 — Rada Miejska w Lubinie uchwata nr
VII/56/11 z dnia 05.04.2011 r.

- obowigzujgce normy, normatywy, przepisy oraz "Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych, tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe",

- wytyczne projektowania i budowy sieci z rur PE i GRP,

- wytyczne projektowania sieci na terenach szkod gérniczych.

3.1.2. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuje:
— przejscie syfonowe —  3x@355 - dt. 64,5 m
— sie¢ kanalizacji sanitarnej DN800 — dt. 6,7 m,

3.1.3. Istniejace uzbrojenie.

Na terenie projektowanych sieci wystepujg nastepujace rodzaje uzbrojenia:
kable telekomunikacyjne
kable elektryczne
Przed przystapieniem do wykonywania robét ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich
uzytkownikoéw obcych sieci i z nimi zlokalizowa¢ w terenie potozenie uzbrojenia, uzgodnié¢ warunki
prowadzenia robo6t oraz nadzér nad ich przebiegiem.
Roboty ziemne w rejonie skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym wykonywac recznie.
W czasie prowadzenia robot wykona¢ zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia.
W miejscach skrzyzowan kable elektryczne zabezpieczy¢ rurg ostonowg ,AROT” wedtug wytycznych:

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

— Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjq nalezy zabezpieczy¢
dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnie/wjazd/chodnik/o$ obiektu
liniowego.

—Nalezy stosowac¢ nastepujgce $rednice rur ochronnych:

— Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
— Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

— W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania si¢ prowadzenia robét ziemnych
sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem
kontrolnym. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegty — zabrania sie
odkrywania czynnych kabli energetycznych.
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—Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wytgczenia odpowiednich urzadzen energetycznych
oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.

— Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscia TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegoinych $rodkéw ostroznosci pod
nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Legnicy Region Lubin ul.
Legnicka 75, a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.

— Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny byC wykonywane przez pracownikéw
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

3.1.4. Opis terenu i warunki gruntowo - wodne.

Opis warunkow geotechnicznych sporzadzono na podstawie Opinii geotechnicznej dla projektowanej
budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Paderewskiego i ul. Kilinskiego w Lubinie wykonanej przez
Pracownie Geotechniczng ,GEO-MAR”,

Obszar gminy Lubin pofozony jest na obszarze jednostki geologicznej zwanej monokling przedsudecka.
Na obszarze gminy brak jest wychodni skalnych litego podioza. Na powierzchni znajdujg sie migzsze
pokrywy luznych skat osadowych, zwigzanych przede wszystkim ze zlodowaceniami plejstoceriskimi.
Poza strefami zaburzen glacitektonicznych, osady plejstocenskie i holoceniskie catkowicie pokrywajg
starsze podtoze. Migzszo$¢ ich wynosi Srednio od kilku do kil kudziesigciu metréw.

Wierzchnig warstwe dokurnentowanego terenu w obu otworach budujg grunty nasypowe o Sredniej
migzszosci ok. 1,7 m —2,0m (nie uznane jako warstwa geotechniczna), pod ktérymi zaobserwowano (do
gtebokosci wiercenia) grunty niespoiste pod postacig piasku $redniego (barwa jasno-zétta).

Podczas wykonywania wiercen natrafiono na zwierciadto wody gruntowej. We wszystkich otworach
jest to zwierciadto wody gruntowej o charakterze swobodnym. Nawiercone i ustabilizowane na
gtebokosci ok. 2,60 m p.p.t.

Grunty scharakteryzowano zgodnie z normg PN-81/B-03020 i zaliczono je do jednej warstwy
geotechnicznej:

WARSTWA | -piasek $redni, barwa jasno-zotta, nawodniony, w stanie zageszczonym. Wystepuje w obu
otworach i tworzy warstwe o migzszosci min. 1,5m.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463). w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych. ze wzgledu na charakter planowanej budowy, jak i na proste
warunki gruntowe, mamy tu do czynienia z | kategorig geotechniczng . Zgodnie z powyzszym,
warunki geotechniczne mogg by¢ opracowane w formie opinii geotechniczne;.

tacznie we wszystkich otworach wydzielono jedng warstwe geotechniczna.
Zgodnie z rozporzadzeniem § 4.1.2 mozna przyja¢ proste warunki gruntowe.

Podczas wykonywania wiercen natrafiono na wystepowanie wody gruntowej. We wszystkich
otworach jest to zwierciadlo wody gruntowej o charakterze swobodnym. Nawiercone i
ustabilizowane na gtebokosci ok. 2,60 m p.p.t.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z ponizszymi zaleceniami:
- otwartych wykopow nie wolno pozostawia¢ na dtuzszy okres bez stosownego zabezpieczenia,
- wykopy fundamentowe nalezy chroni¢ przed wodami opadowymi,
- zasypke rurociggdw nalezy wykona¢ gruntem piaszczystym zageszczonym warstwami maksymalnie co
30 cm.,
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- nalezy uwzgledni¢ poziom strefy przemarzania, ktora dla terenu badan wynosi 0,8 m p.p.t.,

Warunki gruntowe w rejonie budowy nalezy okresli¢ jako proste, brak niekorzystnych zjawisk i proceséow.
Analiza trasy sieci i miejsca posadowienia w podiozu gruntowym pozwala na zakwalifikowanie
projektowanego obiektu linowego do Il kategorii geotechnicznej — zgodnie z § 7 p.1 Rozp. MSWIA w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych Dz. U. nr 126 poz. 839
z dn. 24 1X. 1998 r., przedmiotowy obiekt nie jest objety wymogiem wykonania dokumentacji geologicznej -
§8p.2.

3.1.5. Odwodnienie wykopdw.

W przypadku wystepowania wysokiego poziomu wody gruntowej nalezy wykopy odwodni¢ (sposob
odwodnienia ustali¢ na budowie).
Montaz sieci mozna prowadzi¢ tylko w suchym wykopie.

3.1.6. Trasowanie sieci.

Trasy projektowanych sieci powinny by¢ wytyczone przez uprawnionego geodete. Powyzsze winno by¢
wykonane zgodnie z PN-B-10736:1999.

3.1.7. Zaplecze dla wykonawcy robét.

Nie przewiduje sie tradycyjnego zaplecza budowy z czescig socjalng, magazynami, weztem betoniarskim,
punktem poboru wody i energii. Nie przewiduje sie sktadowania materiatow na placu budowy.

Wykonawca dostarcza materiaty na budowe z wtasnych magazyndw lub bezposrednio od dostawcy.
Energie elektryczng mozna pobieraé z istniejacej sieci elektrycznej niskiego napiecia, po wiaczeniu i
zatozeniu licznika przez Zaktad Energetyczny.

Wode na potrzeby budowy mozna pobiera¢ z istniejacej sieci wodociggowej (hydrantéw p.poz. przez
kolumne wodomierzowa) po uprzednim uzgodnieniu z dostawcg wody.

3.1.8. Drogi dojazdowe.
Nie przewiduje sie budowy drég dojazdowych. Dowdz materiatéw przewiduje sie po istniejacych drogach.

3.1.9. Kolizje.
Wystepujace kolizje z istniejacym uzbrojeniem podziemnym oraz technologie wykonywania robét opisano
w pkt 3.1.3.

O terminie przystapienia do wykonywania robot ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich
uzytkownikow obcych sieci i z nimi zlokalizowa¢ w terenie potozenie uzbrojenia, uzgodni¢ warunki
prowadzenia robo6t oraz nadzér nad ich przebiegiem.

Rozwigzanie poszczegdlnych kolizji podano na rysunkach.

Tam, gdzie nie mozna byto odczytac rzednych uzbrojenia podziemnego przyjeto zagtebienie dla:
- sieci wodnej 1,5+1,8m

- Sieci gazowe] 1,0+12m

- kable energetyczne oraz telekomunikacyjne 0,7 +0,8 m

Brak doktadnych danych na temat posadowienia istniejacego uzbrojenia nie pozwolit na doktadne ich
rozwigzanie. W przypadku wystapienia nieprzewidzianych kolizji lub trudno$ci z ich rozwigzaniem na
budowie, fakt ten nalezy zgtosic¢ inspektorowi nadzoru lub projektantowi.
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3.1.10. Obszar oddziatywania obiektu.

Zgodnie ze zmiang ustawy Prawo budowlane art. 34 ust. 3 pkt. 5 z dnia 28 czerwca 2015 r. podajemy
informacje o obszarze oddziatywania obiektu.

Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z pozn.
zmianami) pod katem wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na ktdry obiekt oddziatuje
wprowadzajac ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziatywania obiektu na
podstawie zapisow art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane -Dz. U. z 2013 r., poz.
1409 z pdzn. zmianami) odniesienia szczegdtowe do przepisu: Dziat Il. Zabudowa i zagospodarowanie
dziatki, pozwala stwierdzi¢, ze projektowane sieci po ich wykonaniu nie bedg oddziatywa¢ na otoczenie.
Rodzaje ucigzliwo$ci zwigzane w okresie planowanej budowy to:

- roboty rozbiérkowe nawierzchni, prace sprzetem zmechanizowanym.

- roboty ziemne, prace sprzetem zmechanizowanym.

- roboty odtworzeniowe nawierzchni, prace sprzgtem zmechanizowanym.

Zakres ucigzliwo$ci przedmiotowej inwestycji nie wykracza poza granice objetg wnioskiem.

3.1.11. Ochrona konserwatorska.

Teren, na ktoérym projektowana jest sie¢ nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz nie podlega ochronie
konserwatorskiej.

3.1.12. Zagrozenia dla srodowiska.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej nie stanowi zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia.
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3.2. Sie€ kanalizacji sanitarnej.

3.2.1. Rozwiazania projektowe.
Istniejacy syfon wykonany zostat z 3 przewoddw o wlotach na réznej wysoko$ci. Rozwigzanie stosowane
przy duzej nierbwnomiernosci przeptywu $ciekdw. Rozwigzanie to pozostawiono. Przy podanej przez
MPWIK ilosci zuzycia wody 2350 m3/dobe, przeptyw g max 100 /s spowoduje, ze kilka razy dziennie rura
d355 bedzie ptukana (predko$¢ powyzej 1 m/s). Pozostate 2 rury syfonu d355 wykorzystywane bedg przy
wiekszych przeptywach wystepujacych po opadach.
Techniczne warunki do projektowania wydane przez MPWIK oraz uzgodnienie wniosku przez DZMiUW
(obecnie Wody Polskie) zalecajg wykonanie przejscia metodg bezwykopowg (przewiert sterowany).
Po przeanalizowaniu stanu istniejgcego i koniecznych robot:

odlegto$¢ miedzy gtowicami syfonu (Si2-Si3) ok. 20 m,

dlugos$c¢ lezakow syfonowych przekroczenia ok. 7 m,

gtebokos¢ lezakdw syfonowych 1,5 m od dna Baczyny (ponad 5 m od terenu),

konieczno$¢ usuniecia istniejacych przewodow

oraz

o koniecznos¢ budowy komory startowej i odbiorczej przewiertu o gtebokosci ponad 6 m,

e zabezpieczenie gtowic syfonu w czasie budowy komér przewiertowych

e  konieczno$¢ zgrzewania rur ochronnych i rur przewodowych w komorze startowej
stwierdzono, ze wykonanie przejscia 3 przewodami bedzie kosztowne i czasochtonne.
Dlatego zaprojektowano wykonanie syfonu metodg przekopu otwartego z kanatem obiegowym rzeki
Baczyny. Na przekop Baczyny uzyskano pozwolenie wodnoprawne.
Zgodnie z wydanymi technicznymi warunkami do projektowania zostanie wymieniony kolektor sanitarny
DN800 wraz z syfonem pod rzekg Baczyna.
Projekt obejmuje budowe kanatu grawitacyjnego DN800 GRP pomiedzy dwoma istniejacymi komorami Si1
i Si2 oraz syfonu na odcinku 21,5 m, sktadajacego sie z trzech rurociggéw @355 PE, wykonanego w celu
przekroczenia siecig cieku Baczyna.
Istniejace komory (Si1, Si2, Si3) nalezy poddaé renowacji z zastosowaniem chemii budowlanej (cementy
siarcznoodporne). Wiazy i stopnie ztazowe nalezy wymieni¢ na nowe.
Lezaki syfonowego przekroczenia nalezy wykona¢ w rurze ostonowej DN500 PE. Rure przewodowg
nalezy umiesci¢ centrycznie w rurze ostonowej przy pomocy pierscieni dystansowych (ptozy, $lizgi) z
tworzywa sztucznego. Konce rury ostonowej zabezpieczy¢ (uszczelni¢) uszczelkami (manszetami) z gumy.
Uwaga:

— wlgczenia do kolektora sanitarnego nalezy wykona¢ w uzgodnieniu z Dziatem Eksploatacji
Sieci MPWIK Sp. z 0.0.

— istniejgcq sie¢ kanalizacji sanitarnej przeznaczong do wytaczenia z eksploatacji nalezy
wypetni¢  pianobetonem  (wypetnienie pianobetonem nalezy wykona¢ w obecno$ci
przedstawiciela MPWIK Sp. z 0.0. i potwierdzi¢ protokotem), zdemontowa¢ dwa goérne kregi
studni, ptyte nastudzienng i wiaz, a studnie zasypac,

— zdemontowane wiazy nalezy przekaza¢ protokolarnie do Dziatu Eksploataciji Sieci MPWIK Sp.
Z0.0.

— W trakcie prowadzenia prac budowlanych nalezy zapewni¢ ciagty przeptyw sciekdw.
Zagospodarowanie osadow z istniejgcych rurociggow i komér lezy po stronie wykonawcy.
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3.2.2. Materiat przewodéw.

Kolektor DN800 wykona¢ z rur GRP o minimalnej sztywno$ci obwodowej SN5000 N/m2, taczonych za
pomoca tacznikdw systemowych z wielowargowymi uszczelkami EPDM (po dwie wargi po kazdej ze stron
tacznika). Rury muszg posiadaé potwierdzong odpornos$¢ na state oddziatywanie Srodowiska o wskazniku
pH 2 + 12, ttuszczu i siarczanow o zawarto$ci powyzej 6000 mg/l.

Przejscie syfonowe wykona¢ przy pomocy rur PE SDR 17 PN 10 taczonych poprzez zgrzewanie

Przy potaczeniu rur kanalizacyjnych z betonowymi komorami nalezy stosowa¢ specjalne przejSciowe
pierScienie (tuleje) z uszczelkami gumowymi.

Rury muszg posiada¢ wszelkie wymagane dopuszczenia, w tym na szkody gornicze.

3.2.3. Uktadanie i obudowa rur.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy uktada¢ w przygotowanym wykopie na podsypce piaskowej gr. 15 cm
(szkody gornicze). Po utozeniu sieci, nalezy jg obustronnie "podbic" piaskiem. Po dokonaniu odbioru, sie¢
nalezy recznie przysypa¢ warstwg piasku ok. 30 cm (szkody goérnicze) ponad wierzch rury. Podsypke i
obsypke piaskowa nalezy starannie zagesci¢ do wartosci wspdtczynnika 0,98.

3.2.4. Roboty ziemne.

Zaktada sie wykonanie robot ziemnych mechanicznie koparkami ze sktadaniem urobku obok wykopu.
Roboty ziemne w rejonie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonac recznie.

Wykop nalezy "dogtebia¢” recznie i wykona¢ podsypke piaskowg gr. 15 cm. Po utozZeniu sieci rury
przesypac piaskiem gr. 30 cm ponad wierzch rury.

Wykopy zasypa¢ warstwami z zageszczeniem gruntu.

Nawierzchnie nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

3.2.5. Odwodnienie wykopow.

W miejscach wystepowania wysokiego poziomu wody gruntowej nalezy wykopy odwodni¢ przy pomocy
studni odwadniajgcych i pomp. llo$¢ studni, wydajnosc¢ i ilo$¢ pomp ustali¢ bezposrednio na budowie.
Montaz sieci mozna prowadzic tylko w suchym wykopie.

3.2.6. Préby szczelnosci.

Kanaty grawitacyjne nalezy poddac probie szczelnosci na eksfiltracje wody z kanatu dla odcinkéw
pomiedzy studzienkami - max. 100 m. Wyloty kanatéw w studzienkach nalezy zaczopowaé, studzienki
napetni¢ wodg tak, aby poziom wody w studzience najnizszej wynosit ok. 10 c¢cm ponizej dna piyty
nadstudzienne;.

Ubytek wody z prébnego odcinka nie moze obnizy¢ lustra wody w studzience o wiecej niz kilka cm w ciggu
doby. W przypadku stwierdzenia wigkszych ubytkow, nalezy zlokalizowa¢ nieszczelnosci, usung¢ je i probe
przeprowadzi¢ ponownie.

W gruntach nawodnionych sprawdzi¢ szczelno$¢ na infiltracje wody gruntowej do sieci.

3.2.7. Odbiér kanatéw.

Odbiér kanatéw przeprowadzi¢ w oparciu 0 wymagania zawarte w normie PN-EN 1610:2002P. Odbiory
zanikowe i koricowe odbywac sie musza w obecno$ci inspektora nadzoru MPWIK Sp. z 0.0.

Podstawg do odbioru sieci grawitacyjnej jest protokot z inspekcji specjalistyczng kamerg TV,
zaswiadczajacy o prawidtowym wykonaniu rurociggéw. Pierwszg inspekcje wykonuje MPWIK Sp. z o.0.
nieodptatnie.
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Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ kanalizacje do przeprowadzenia kamerowania oraz zgtosi¢
gotowo$¢ inspektorowi nadzoru MPWIK Sp. z 0.0. Rurocigg musi by¢ wewnatrz czysty, na zewnatrz
zasypany.

Po usunieciu ewentualnych usterek (wykrytych podczas pierwszej inspekcji), koszt kazdej kolejnej
inspekcji pokrywa wykonawca.

3.2.8. Zabezpieczenie przed szkodami gdrniczymi.

Przed zakupieniem rur nalezy wymagac od producenta zapewnienia 0 mozliwosci stosowania na terenach

szkdd gorniczych o kategorii co najmniej |l1.

Nalezy wykona¢ podsypke piaskowg gr. 15 cm. Po utozeniu sieci rury przysypac piaskiem gr. 30 cm ponad
wierzch rury.

3.2.9. Technologia wykonania syfonu.

Wymiana rur syfonu jest przedsiewzieciem skomplikowanym i wymaga wykonania kosztownych robét
pomocniczych. Na sposob wykonania wptyw miaty:

e Konieczno$¢ zachowania przeptywu Sciekow sanitarnych,

e Brak mozliwo$ci zatamowania cieku Baczyna,

e  Warunki DZMiUW we Wroctawiu,

e Stan komér (gtowic) syfonu

Konieczno$¢ zachowania przeptywu Sciekdw sanitarnych wymaga wykonania tymczasowego obejscia
(bypassu) syfonu. Zalecanym rozwigzaniem jest wynajem 2 spalinowych agregatéw pompowych do
$ciekow o wydajnosci 200 m*h z kompletem wezy 120 mb. Mozliwy jest bypass przy uzyciu pomp. W tym
celu nalezy dostarczy¢ na budowe 2 pompy do $ciekéw o wydajnosci 100 I/s (6 m3*min), 2 zamknigé
pneumatycznych (,balonéw”) Dn 800, rury PE Dn 150 ok. 35 mb i ksztattek (redukcja Dn pompy/ Dn 150, 4
kolan Dn 150). Nalezy zabezpieczy¢ 2 agregaty pradotworcze, o mocy 15 kW, (dopuszcza sie wykonanie
tymczasowego zasilania z sieci energetycznej), sprezarki do ,balonéw” i zgrzewarki do rur PE. W studni St
nalezy zdja¢ ptyte nastudzienng (przez witaz nie przejdzie pompa). W przypadku uzycia kilku pomp
zatapialnych lub uzycia agregatu z samozasysaniem nie bedzie konieczno$ci zdejmowania ptyty
nastudziennej. Do pomp przez ztacze kotnierzowe potaczy¢ rure PE. Tymczasowg rure poprowadzi¢ po
terenie do studzienki Si1. Przej$cie nad ciekiem zabezpieczy¢ rurg stalowa, do ktérej podwiesic rure PE.
Po wykonaniu cato$¢ zdemontowa¢. Z uwagi na koszty zaleca sie wypozyczenie pomp lub agregatu,
sprezarki, zgrzewarki.

Brak mozliwosci zatamowania cieku Baczyna wymaga wykonania kanatu obiegowego. Brak miejsca na
wykonanie tradycyjnego otwartego kanatu. Przyjeto rozwigzanie wykonania tamy z workéw z piaskiem
przed i za syfonem potgczonych rurg Dn 300. Dodatkowo przewidziano przed tamg, uzycie pompy
zabezpieczajacej przed podnoszeniem sie poziomu wody (w razie ulewy).

Po wykonaniu tamy nalezy ,zaptukac” igtofiltry na gteboko$¢ pond 3 m od dna cieku.

Po zdemontowani stalowych rur syfonu nalezy pogtebi¢ wykop tak aby odlegtos¢ géry rury ochronnej do
dna cieku wynosita 1,50 m (zgodnie z warunkami DZMiUW we Wroctawiu).

Po wykonaniu podsypki wykona¢ montaz rur.
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3.2.10. Renowacja komér syfonu.

Stan komor (gtowic) syfonu Si2, Si3 i komory Si1. Po wizji lokalnej stwierdzono, ze komory nadajg si¢ do
renowacji Zgodnie z technicznymi warunkami przytaczenia do wymiany sg wiazy, stopnie ztazowe i nalezy
wykona¢ tynki przez automatyczne powlekanie  konstrukcji  kanalizacyjnych  cementem
siarczanoodpornym.. Jednak wcze$niej nalezy zwiekszy¢ Srednice otworow i osadzi¢ przejscia szczelne
dla rur syfonowych

Szczegotowe technologie zalezne sg od producentow materiatdw do uszczelniania i powlekania Scian.

Grupa odpowiedzialna za wykonanie procesu powlekania musi sktada¢ sie ze specjalistow i 0sdb
przeszkolonych przez producenta materiatu/systemu.

Zabezpieczenie placu budowy

Roboty budowlane: przygotowanie, demontaz i wykonanie urzadzen zabezpieczajacych i wygradzajacych
dostep do studzienek, muszg by¢ zgodne z wymaganiami przepiséw BHP oraz na placu budowy.
Technologia wykonania:
Czyszczenie
Technologia wymaga wodnego czyszczenia wysokocisnieniowego dyszg rotacyjng pod ciSnieniem
roboczym do 400 bardw, az do no$nego, jednolitego podtoza (usungaé miejsca korozji betonu).

Stan powierzchni po czyszczeniu:

— wolne od filmu z osaddéw, olejow, tuszczéw, parafin, chlorkow, siarczanéw i innych substancii

rozdzielajgcych oraz warstw zmniejszajacych przyczepnosc,

— wolne od luznych sktadnikow,

— gtebokos¢ chropowatosci powierzchni podtoza ok. 1 mm - 2 mm,

— w przypadku betonu, ziarnisto$¢ na powierzchni musi by¢ taka, ze odstonigty bedzie zwir (w ksztatcie

koputek) zapewniajacy dobrg przyczepnosé,

— stal lub Zzeliwo muszg by¢ poddane czyszczeniu strumieniem do standardowej czystoSci.
Wszelkie pozostate obszary, ktére nie zostaty objete czyszczeniem agregatem muszg zosta¢ oczyszczone
z zastosowaniem lancy recznej.
W przypadku trudnosci czy$ci¢ lokalnie goracgq wodg o temperaturze 80-120°C, w celu usuniecia
ttuszczow i olejéw oraz $rutowaniem wodg za pomocq piaskarki wodnej HDS-jet, w celu catkowitego
usuniecia substanciji separujgcych i warstw skorodowanych..
Wstepne uszczelnienie przed infiltracja wod gruntowych
Uszczelnienie przez wstrzykiwanie
W przypadku przedostawania sie¢ wdd gruntowych i duzej ilosci wody, przewierci¢ Sciane studzienki w
odlegtosci 10 cm od uszkodzonego obszaru wierttem 14 mm, umiesci¢ podktadke i wstrzykngc
wymieszang zaprawe do wypetniania peknig¢, nieruchomych spoin, ubytkow i stabilizacji gruntu przy
uzyciu lancy iniekcyjne;
Po wstrzyknieciu, podktadki muszg by¢ zrownane z podtozem budowlanym.
Reczne uszczelnianie.

Przy punktowym intensywnym zalewaniu, rozwierci¢ lub wycigé miejsce infiltracji 25 mm na gtebokos¢ 20-
30 mm i weisng¢ do tego miejsca zaprawe naprawcza.
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Uszczelnienie powierzchni w przypadku niewielkich spieczen wodnych.
Powierzchniowe wcieranie w przemoczone podfoze.

Naprawa peknie¢, defektow i odpryskow.

Srodek wigzacy nalezy wkleié w uszkodzone miejsca, wypetni¢ i pokryé tynkiem uzyskujac réwng
powierzchnig.

Natozy¢ powtoke o grubosci co najmniej 0,8 mm i co najmniej dwukrotnej wielkoSci uszkodzonego
obszaru.

Naprawa wiaczen rurowych.

Wycig¢ wlot obwodowo, wprowadzi¢ srodek wigzacy, wypemi¢, a nastepnie otynkowac.

Wykona¢ dokumentacje fotograficzng przed i po dla kazdego potaczeniu rur.

Nalezy zwiekszy¢ Srednice otwordw i osadzi¢ przejscia szczelne dla rur syfonowych.

Naprawa Kinety.
Srodek wiazacy nalezy wkleié w uszkodzone miejsca, wypetnic¢ i wymodelowaé do réwnej powierzchni az
do wysoko$ci odejscia. Wysokos¢ dna musi by¢ dostosowana do poziomu dna kanatdw taczacych lub musi
by¢ utworzony ciggty spadek.
Automatyczne powlekanie studzienki w petnej oktadzinie.

Procedura musi by¢ zgodna z aprobatg i aktualnym podrecznikiem zapewnienia jako$ci producenta.
Suchg zaprawe nalezy zmiesza¢ w betoniarce o pracy ciagtej z okreslonym dodatkiem wody zgodnie z
kartg danych technicznych i przetransportowanie do agregatu wirowego za pomocg uktadu wezy z
wykorzystaniem pompy $limakowej. Przy statej predkosci obrotowej agregat wyrzuca materiat na Sciany
studzienki. Za pomocg automatycznego powlekania studzienki nalezy wprowadzi¢ liczbe warstw, ktora
daje wymagang grubosc.

Obrébka koricowa.

Ochrona powierzchni powfoki przed zbyt szybkim wysychaniem poprzez:

- Whozenie folii do pokrywy wtazu studzienki na co najmniej 7 dni.

- W razie potrzeby, podja¢ dalsze srodki w zakresie nawilzania.

- Zastosowanie $rodka do obrdbki koncowej, np. na bazie wosku.

Zapewnienie jakosci

- Weryfikacja wymagan dotyczacych pracy w wykopach

- Karty danych technicznych zaprawy producenta, ktéra ma byC uzywana, oraz instrukcje obrobki

muszg by¢ dostepne na placu budowy.

- Kontrola na wejsciu dostarczonego materiatu powtokowego i dokumentaciji

- Rejestracja wartosci wody / substancji statych, poréwnanie z danymi w Karcie Danych Technicznych.

- Kontrola wzrokowa konsystencji materiatu powlekajacego i dokumentacja wielko$ci zasiegu

- Przechowywanie materiatu powtokowego zgodnie z arkuszem danych technicznych

Dokumentacja

- Protokdt studzienki wg zatgcznika producenta
- Protokét oczyszczania i powlekania instalacii
- Zdjecia

- Wyniki badan materiatow
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3.3. Uwagi koricowe.

Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, technologig wykonawstwa, przepisami BHP oraz

prowadzi¢ i dokonac¢ odbioru zgodnie z nastepujgcymi normami i przepisami prawnymi:

- PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania,

- Dz. U. nr 2/67 - Warunki techniczne i wymagania przy odbiorze robét betonowych,

- Dz. U.z2000r. nr 26 poz. 313 i nr 82 poz. 930 oraz z 2009 r. nr 56 poz. 462 - BHP przy recznych
pracach transportowych,

- PN-EN 1610:2002 - Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie BHP podczas wykonywania
rob6t budowlanych, Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401,

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom Il - Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

Wigczenia do istniejgcych sieci moze dokonac tylko zarzadca sieci.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania zatwierdzenia przez Dziat Inwestycji MPWIK Sp. z o.0.
materiatow, jakie bedg zastosowane do budowy sieci.

Przy odbiorze sieci nalezy dostarczy¢ do MPWIK Sp. z 0.0 komplet dokumentacji geodezyjnej w formie
analogowej oraz cyfrowej (plik dgn, dxf lub dwg oraz plik tekstowy z kompletem trzech wspdtrzednych oraz
plik .ked).

Inwentaryzacje powykonawczg w wersji papierowej nalezy wykonaC na czarno-biatej kopii mapy
zasadniczej z uwidocznieniem kolorami zakresu zinwentaryzowanego i unieczynnionego uzbrojenia.

Wykonawca do dokumentacji odbiorowej powinien dotaczy¢ zestawienie zastosowanych materiatéw wg
wzoru MPWIK Sp. z o0.0. oraz schemat sieci wytaczonych z eksploatacji z podaniem sposobu
unieczynnienia. Powinien wykonac¢ i przekaza¢ do MPWIK Sp. z 0.0. przy odbiorze koricowym mape z
naniesionymi odcinkami wytgczonymi z eksploatacji z podaniem sposobu ich unieczynnienia lub
usunietymi z gruntu.

Odcinki wytaczone z eksploatacji nalezy opisa¢ w inwentaryzacji powykonawczej jako nieczynne.
Zlikwidowane odcinki nalezy usung¢ z mapy.

Inwentaryzacje powykonawczg przed ztozeniem w Powiatowym Os$rodku Dokumentacji Geodezyjne;j i
Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Lubinie nalezy przediozy¢ do weryfikacji w Dziale Zarzadzania
Siecig MPWIK Sp. z 0.0. Dokumentacja odbiorowa musi zawiera¢ uwierzytelniong inwentaryzacje
powykonawcza.
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4. Wytyczne dla sporzadzenia planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia

zgodnie z art.20 ust.1 pkt 1b ustawy z dnia 7.07.1994r Prawo Budowlane [Dz.U. z 2000 r. Nr.106 poz.
1126 z pdzniejszymi zmianami.]

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowac¢ w oparciu o :

- Przepisy BHP na placu budowy.

- Zabezpieczy¢ teren budowy i wykopy zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano- montazowych cz. Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

- Zastosowac wszelkie uwagi zawarte w opisie technicznym.

Przed rozpoczeciem robét kierownik budowy sporzadzi plan BiOZ.
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PLAN BEZPIECZENSTWA ROBOT | OCHRONY ZDROWIA
Tytut opracowania:
INFORMACJA dotyczaca

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

TEMAT: Przebudowa syfonowego przejscia pod rzeka Baczyng (miedzy Al. Gen. Maczka a ul.
Baczynowa)

ADRES OBIEKTU: Lubin; dz. nr 236/20, 544, 276/1 obreb 5 miasta Lubin

INWESTOR: MPWIK Sp. z 0.0.
ul. Rzeznicza 1
59-300 Lubin

PROJEKTANT sporzadzajacy informacje: mgr inz. Leszek Szmagara

Biuro Techniczne ,Szmagara”
Legnica, ul. Rynek 9/llip.

Czes$¢ opisowa:

ZAKRES ROBOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO w kolejnosci robét i realizacji poszczegdlnych
obiektow:
1. Roboty przygotowawcze polegajace na:

- wytyczeniu trasy sieci,
- okre$lenie zakresu rozbiorek,
- mechanicznym usunigciu warstwy ziemi roslinnej (w miejscu jej wystepowania) z
czesciowym hatdowaniem a cze$ciowym zatadowaniem na $rodki transportowe i
odwiezienie na 1 km.

2. Roboty instalacji sanitarnych polegajace na:
- budowie podziemnych sieci kanalizacji sanitarnej,

WSKAZANIE ZAGROZEN:
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r § 6 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zagrozenie moze stwarzac :

- wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wigkszej niz 1,5 m
(roboty ziemne pod sieC kanalizacji sanitarnej). Niniejszy projekt nie przewiduje wykonywania
wykopow gtebszych niz 1,5 m bez petnego oszalowania i rozparcia Scian wykopow.
wszystkie roboty wykonywane “pod ruchem” tj. w odlegtoci co najmniej 3,5 m od pasa ruchu
samochodowego.
wykonywanie robdt ziemnych zwigzanych z przemieszczaniem i zageszczaniem gruntu (tu
roboty korytowania, formowania i zageszczania nasypéw i podtoza)
roboty pod napowietrznymi liniami o$wietleniowymi (kable do 1kV) — przed ich demontazem — w
odlegtosci mniejszej od 3 m.
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SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegdlnie niebezpiecznych:

pracownicy, kierowcy, operatorzy, nadzér techniczny kazdego szczebla odbedg szkolenie
podstawowe (ogdine)

pracownicy, kierowcy, operatorzy, nadzér techniczny kazdego szczebla odbedg przeszkolenie w
zakresie zagrozen wystepujacych w strefach niebezpiecznych.

pracownicy wykonujacy roboty szczegdlnie niebezpieczne zostang przeszkoleni na konkretnym
stanowisku pracy przed jej rozpoczeciem.

szkolenie stanowiskowe powinno zosta¢ odnotowane w zeszycie szkolen.

wszelkie prace drogowe “pod ruchem” bedg wykonywane przy zabezpieczeniu i 0znakowaniu wg
zatwierdzonej przez odpowiedni organ administracji panstwowej (Starostwo Powiatowe)
organizacji ruchu i zabezpieczeniu robdt na czas budowy.

kazdy pracownik powinien zosta¢ wyposazony w $rodki ochrony osobistej odpowiednie do
rodzaju wykonywanej pracy.

teren prowadzenia robo6t powinien zosta¢ ogrodzony lub zabezpieczony zastawami ochronnymi,
oznakowany i oswietlony w porze nocne;j.

stanowiska pracy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem o0sdb niepowotanych.

Roboty zwigzane z niniejszg inwestycjg wykonywaC zgodnie z ogolnymi przepisami BHP a w
szczegblnosci przestrzegajac zasad podanych w:

Rozporzadzenie Ministrbw Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10.02.1977 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robét drogowych i
mostowych, Dz. U. z 1977 r. nr 7 poz. 30,

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 r. w sprawie BHP przy
recznych pracach transportowych, Dz. U. z 2000 r. nr 26 poz. 313 i nr 82 poz. 930 oraz z 2009 r.
nr 56 poz. 462,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie BHP podczas
wykonywania rob6t budowlanych, Dz. U. z 2003 . nr 47 poz. 401,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993 r.
w sprawie BHP przy eksploataciji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. nr 96
poz. 437).

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca sporzadzi stosowny plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

Opracowata:

mgr inz. Agnieszka Piekielna

Projektowat:

mgr inz. Leszek Szmagara

Biuro Techniczne ,Szmagara” Leszek Szmagara 16
ul. Rynek 9/lIp. 59 -220 Legnica, tel 76 766-09-01



	Leszek Szmagara
	„SZMAGARA”

