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UWAGI | ZALECENIA

1. Budynek zaliczony do 1 kategorii geotfechnicznej,
2. Przystosowany do 1 kat. szkéd gérn., Il dynam.

3. Na dnie wykopéw fundamentowych wykonaé podtoZze
z betonu £8/10 gruboSci min. 100mm
na podsypce z piasku sredniego gr. 3x15cm=45cm o Id>0,6

4, Beton fundamentéow 20/25

5. Stal zbrojeniowa B500SP, B500B, S235 (Al)

ZESTAWIENIE STALI
m Dtugos? Liczba Dtugosé taczna
ta ] Stal reta pretow ozycii | Prefow B500SP St35X-b
pre pre na 1paz. | PPAY tacznie T 810 06
-] [mm] [-] In] [szt] In]
PODSZYBIE
1 10 B500SP 238 35 1 35 83,30
2 10 B500SP 243 35 1 35 85,05
3 10 B500SP 148 108 1 108 159,64
4 8 B500SP 160 20 1 20 3200
5 8 B500SP 186 20 1 20 3720
[] 8 B500SP 120 40 1 40 48,00
7 6 St35X-b 0,29 56 1 56 16,24
Razem dfugost pretiw Imb] 117.20 326,19 16,24
Masa jednostkowa [kg/mb] 0,395 0,617 0,222
Masa pretéw dla danej $rednicy [kgl 46,3 202,5 36
Masa tacznie [kgl 252,4

UWAGA : Sumaryczna dtugest pretéw jest dtugoscia rzeczywisty w osi preta

metady B wg PN-EN ISO 3766:2006.
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6. Izolacja pozioma wodochronna pod fundamentami - 2x papa bez posypki
7. Izolacja pionowa - wszystkie powierzchnie
betonowe stykajgce sie z gruntem izolowal

emulsjg bitumiczng
8. Otulina zbrojenia taw 50mm, wierice 25mm

9, PRETY PODLUINE LAW tACZYC PRZEZ ZAKtAD DLUGOSCI MIN. 50d

POLACZENIA PRETOW SYT UOWAL MUANKOWO. W JEDNYM PRZEKROJU DOPUSZCZA SIE

/%) QQQ;\D ILOSCI PRETOW,
10. SZCZEGOLY | ZESTAWIENIA WG RYS. K-02

Beton
Stal

C20/25 (B25)
B500SP
Otulina cpom=15+5=20 mm
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Obiekt :
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