CZESC A
ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

ZAWARTOSC DOKUMENTACII:
A. Przebudowa - architektura i konstrukcja.
Opis zagospodarowanie dziatki.
Opis robot
Czg$¢ rysunkowa:

Architektura:
I-1 Elewacja zachodnia
I-2 Elewacja wschodnia
I-3 Elewacja potudniowa
I-4 Elewacja p6inocna
I-5 Przekroj A-A
I-6 Przekroj C-C
A-1 Projekt zagospodarowania terenu
A-2 Rzut piwnic
A-3 Rzut parteru
A-4 Rzut I pigtra
A-5 Rzut II pigtra
A-6 Rzut dachu
A-7 Elewacja zachodnia
A-8 Elewacja potudniowa
A-9 Elewacja wschodnia

A-10 Elewacja p6inocna
Konstrukcja:

K-01 Rzut fundamentoéw. Elewacja zachodnia

K-02 Konstrukcja podszybia

K-03 Konstrukcja wiatrotapu. Fundamenty i ptyta
K-04 Konstrukcja wiatrotapu. Stropodach 1 nadproza
K-05 Konstrukcja szybu windy cz.1

K-06 Konstrukcja szybu windy c¢z.2

K-07 Konstrukcja schodéw. Bieg nr 1

K-08 Konstrukcja schodow. Bieg nr 2

K-09 Konstrukcja stropu . Poziom — 0,12m

K-10 Konstrukcja stropodachu wiatrotapu
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I. Opis — projekt zagospodarowania.

1. Podstawa opracowania
e inwentaryzacja budowlana
e umowa z Inwestorem,
e wykonane ogledziny obiektu,
e obowigzujace normy i przepisy.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania projektowego jest przebudowa cze$ci budynku biurowego w strefie
wejsciowej z montazem windy zewnetrznej od strony zachodniej oraz budowa wiatrotapu od strony
poludniowej wraz termomodernizacja, oznaczona na rys. A-1 PZT .

Budynek usytuowany jest na terenie zaplecza technicznego MPWiK Sp. z 0. o , na dzialce
o numerze ewidencyjnym 421 w obrebie 6 miasta Lubina.

3. Lokalizacja inwestycji

Lubin, ul. Rzeznicza 1

Dziatka nr 421, obrgb 6 miasta Lubina
Jednostka ewidencyjna 021102 1 Lubin

4. Projekt zagospodarowania terenu

Budynek biurowy usytuowany jest w centralnej cz¢sci dziatki nr 421.

Teren calej dzialki jest ogrodzony i stanowi baze¢ zaplecza technicznego przedsigbiorstwa.

Teren wokot przedmiotowego budynku jest zagospodarowany, utwardzony i stanowi teren ciggow
pieszo-jezdnych, drég wewnetrznych, parkingdw i placow.

Zakres opracowania projektowego przebudowy budynku obejmuje czg¢sciowe wykonania zmian w
istniejacym zagospodarowaniu terenu. W obrebie zadania inwestycyjnego nie wystepuja kolizje z
infrastrukturag zewngtrzng majace wplyw na posadowienie budynku. Istniejace instalacje zewnetrzne
w obrebie przebudowywanej czesci zostang rozebrane.

5. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla dzialki nr
421 w obre¢bie 6 miasta Lubina.

Dziatka nr 421, w obrgbie 6 miasta Lubina znajduje si¢ w jednostce oznaczonej symbolem 5.P,U
zgodnie z zapisami Uchwaly Nr XLIII/321/13 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 22 pazdziernika
2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lubina
zwanego planem miejscowym nr 52.

§ 43. 1. Dla terenow oznaczonych na rysunku planu symbolami 2.P.U, 3.P.U, 4.P.U, 5.P.U ustala sie:

2. Przeznaczenie podstawowe:

1) obiekty produkcyjne, sktady, magazyny oraz zabudowa ustugowa.

3. Przeznaczenie dopuszczalne:

1) drogi wewnetrzne, ciggi pieszo-jezdne i piesze, zielen urzqdzona, sciezki rowerowe, parkingi, w
tym pod-ziemne, miejsca postojowe, obiekty matej architektury, garaze nadziemne, obiekty i
urzqdzenia okreslone w § 12 ust. 2 pkt. 4, 5, 6.

4. Zasady ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) ustala si¢ realizacje obiektow produkcyjnych, sktadow, magazynow oraz zabudowy ustugowej
realizowanych na wyodrebnionych dziatkach budowlanych lub w potqczeniu na jednej dziatce
budowlanej,

Strona A2 z 16



2) dopuszcza sie realizacje ustug z zakresu ustug handlu detalicznego i hurtowego, dziatalnosci
biurowej i administracyjnej, finansowych, oswiaty, nauki (w tym osrodkow badawczo-rozwojowych),
inkubatorow nowych technologii, edukacji, ochrony zdrowia, sportu i rekreacji, gastronomii,
zbiorowego zamieszkania, baz transportowych i spedycyjnych, ustug obstugi komunikacji (w tym
warsztaty naprawcze i stacje pa-liw), wystawienniczych oraz ustug rzemieslniczych,

3) na terenie oznaczonym symbolem 5.P,U dopuszcza sie realizacje punktu zbierania odpadow
komunalnych,

4) dopuszcza realizacji ustug ucigzliwych,

5) zakazuje sie realizacji budynkow gospodarczych,

6) ustala si¢ maksymalng wysokosc¢:

a) obiektow produkcyjnych, magazynow i zabudowy ustugowej — 16,0 m (maksymalnie 4
kondygnacje nadziemne),

b) garazy nadziemnych — 6,0 m (maksymalnie 1 kondygnacja nadziemna),

7) maksymalna wysokos¢ posadzki parteru — 1,5 m liczqc od poziomu gruntu rodzimego,

8) ustala si¢ maksymalng powierzchnig zabudowy — 70% powierzchni dziatki budowlanej,

9) ustala si¢ maksymalng intensywnosc¢ zabudowy — 2,0,

10) ustala si¢ minimalng intensywnosc¢ zabudowy — 0,335,

11) ustala sie maksymalng szerokos¢ elewacji frontowej obiektow produkcyjnych, magazynow i
budynkow ustugowych — 100 m,

12) ustala sie minimalna powierzchnig biologicznie czynng — 10% powierzchni dziatki budowlanej.
5. Zasady scalania i podziatu nieruchomosci objetych planem:

1) ustala si¢ minimalng powierzchnie nowo wydzielanych dziatek budowlanych — 800 m2,

2) ustala sie, ze front nowo wydzielanej dziatki budowlanej ma by¢ nie mniejszy niz — 20 m,

3) ustala sie, ze kgt polozenia granicy nowo wydzielanych dziatek budowlanych w stosunku do pasa
drogowe-go powinien wynosi¢ 200—1600.

6. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemow komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) zgodnie z ustaleniami § 23 i § 24.

6. Informacja, czy dzialka lub teren, na ktorym jest projektowane jest wykonanie robot, sa
wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

Dziatka nr 421, w obrgbie 6 miasta Lubina nie jest wpisana do rejestru zabytkow i nie podlega
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

7. Analiza obszaru oddzialywania obiektu.

Na podstawie Prawa budowlanego - definiujgcego obszar oddzialtywania obiektu , tj. terenu
wyznaczonego w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu , w tym zabudowy,
tego terenu ustala si¢ ze w wyniku przebudowy budynku nie zmieniajg si¢ charakterystyczne
wymiary obiektu : dlugos$¢, szeroko$¢, wysokosc.

W zwiazku z powyzszym nie ulega zmianie obszar oddzialywania obiektu, oddzialywanie
obiektu miesci si¢ na dzialce nr 421, obreb 6 miasta Lubina, na ktérej usytuowany jest obiekt.

8. Zabezpieczenie obiektu przed wplywami eksploatacji gérniczej

Budynek usytuowany jest na terenie gorniczym ,,Lubin-Malomice”. Planowana przebudowa pomiesz-
czen wymaga specjalnych zabezpieczen przed wplywami eksploatacji gorniczej. Rozpatrywac wg czgsci
konstrukcyjne;.

9. Dostosowanie obiektu do potrzeb osob niepelnosprawnych
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Przebudowywany obiekt jest dostosowany dla 0sob niepetnosprawnych.

10. Sposéb budowy a ochrona intereséw oséb trzecich
Projektowane roboty budowlane nie naruszajg interesow o0sob trzecich.

11. Forma i funkcja obiektu.

W projekcie przebudowy budynku przewidziano zmiany w zewnetrznej architekturze polegajaca na
przebudowie strefy wejsciowej do budynku wraz z montazem widy oraz budowg¢ wiatrotapu od stro-
ny elewacji potudniowe;.

Funkcja budynku w wyniku przebudowy nie ulegnie zasadniczej zmianie.

12. Charakterystyka energetyczna
Wspotczynnik EP (wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energi¢ pierwotna) ulegnie
zmianie w zwigzku z termomodernizacja.

13. Charakterystyka ekologiczna

Zapotrzebowanie w wodg: obiekt przytaczony do wodociagu.

Odprowadzanie $ciekow: obiekt przylaczony do sieci kanalizacji sanitarne;.

Emisja zanieczyszczen gazowych pytowych i ptynnych — nie wystgpuje.

Odpady state: na terenie dziatki usytuowane jest miejsce na gromadzenie odpaddw statych.

Emisja hatasow oraz wibracji: przewidziany sposob uzytkowania nie emituje szczegélnych hatasow
1 wibracji wymagajacych dodatkowych srodkéw zaradczych.

Wplyw obiektu i zagospodarowania terenu na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, glebe,
wody powierzchniowe i podziemne — nie dotyczy.

Wody opadowe odprowadzane poprzez system odwodnien - nie ulega zmianie.

14. Przylacza obiektu do sieci zewne¢trznych

Elektroenergetyczne- istniejace.

Przylacze wodociggowe — istniejace.

Przytacze kanalizacji sanitarnej - istniejace.

W obrebie zadania inwestycyjnego nie wystepuja kolizje z infrastruktura techniczng majace wpltyw
na posadowienie budynku.

Istniejace instalacje zewnetrzne w obrgbie przebudowywanej czesci zostang rozebrane.
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I1. Przebudowa - architektura i konstrukcja.

1. Przeznaczenie i program uzytkowy.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa czegsci budynku biurowego na terenie bazy zaplecza
MPWiK Sp. z 0. o w Lubinie. Zakres budynku objety projektem przebudowy oznaczono na rys. A-1.
W wyniku przebudowy czg¢sciowej zmianie ulegnie uktad funkcjonalny strefy wejsciowej do czesci
budynku od strony elewacji zachodniej i potudniowe;j, zasadnicze przeznaczenie budynku nie ulega
zmianie.

Prace zwigzane z przebudowgq zostaty tak zaprojektowane, aby zakres ilo§ciowy 1 kosztowy byt jak naj-
mniejszy z maksymalnym wykorzystaniem istniejacych elementow budynku.

Przyjeto zalozenie, Zze pomieszczenia piwnic sg pomieszczeniami przeznaczonymi na czasowy pobyt
ludzi, w ktorych przebywanie tych samych osob w ciggu doby trwa od 2 do 4 godzin wlacznie.

Pozostate pomieszczenia techniczne na kondygnacjach nie sg przeznaczone na pobyt ludzi, przebywanie
tych samych os6b w ciggu doby trwa do 2 godzin wiacznie. Pozostale pomieszczenia biurowe
przeznaczone sa na pobyt ludzi.

W wyniku przebudowy strefy wejsciowej od strony elewacji zachodniej zostanie wydzielona
komunikacja za pomocg schodéw znajdujacych si¢ w wiatrotapie oraz wybudowany niezalezny szyb
dzwigowy dostepny do wszystkich kondygnacji nadziemnych z poziomu terenu.

W wyniku przebudowy strefy wejsciowej od strony elewacji poludniowej zostanie dobudowany nowy
wiatrolap zewnetrzny.

W ramach przebudowy =zostanie wydzielona klatka schodowa poprzez zamknigcie drzwiami
pozarowymi klasy EIS 30, wykonanie napowietrzanie oraz oddymianie strefy klatki schodowe;.

2. Zestawienie powierzchni i charakterystyczne dane dotyczace obiektu.
Powierzchni¢  uzytkowa pomieszczen obliczono na  podstawie  wytycznych normy
PN-ISO 9836:1997.

e Powierzchnia uzytkowa pomieszczen: ,

o  Wysokos$¢ pomieszczen: od 2,5 w pomieszczeniach obstugowo-sanitarnych do 3,9 m w po-
mieszczeniu

¢ Budynek 3-kondygnacyjny.

e llos¢ kondygnacji nadziemnych : 3

e llos¢ kondygnacji podziemnych : 1

e Budynek niski : 11,65m

e Powierzchnia zabudowy 443,16 m2

e Powierzchnia uzytkowa 1510,95m2

e Kubatura: 4825,3m?2

3. Zastosowane schematy statyczne.

¢ nadproza z elementow stalowych — schemat belki jednoprzgstowej swobodnie podparte;,
e wience zelbetowe konstrukcji szybu windowego oraz stropow

4. Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych.

Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o nastepujgce normy:
e PN-82/B-02000; B-02001; B-02003 Obciazenia budowli
e PN-77/B-02011 Obcigzenia wiatrem
e PN-80/B-02010 Obcigzenia $niegiem
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e PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane

e PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone
e PN-B-03200:1999 Konstrukcje murowe
e PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe

5. Ogolny zakres robot.
W ramach prac przewidziano w szczego6lnosci:

Rozbiorke zadaszenia strefy wejSciowej wraz z konstrukcja do budynku od strony
elewacji zachodnie;j

Rozbiodrke podestu strefy wejsciowej wraz z konstrukcjag murowa do budynku od strony
elewacji potudniowej

Przebudowa wiatrotapu od strony elewacji zachodniej

Budowa wiatrotapu od strony elewacji potudniowe;j

Budowa i montaz szybu dzwigowego

W pomieszczeniach strefy wejsciowej przewiduje si¢ wykonanie nowych posadzek z
ptytek ceramicznych, nowych oktadzin $cian oraz sufitu z ptyt gipsowo-kartonowych,
balustrad

W pom.1/17 przewidziano skucie posadzki, rozkucia otwordéw, wzmocnienia nadprozy,
murowanie $cianek dzialowych ;

Montaz nowej stolarki drzwiowej zewnetrznej, w tym $cianek przeszklonych

Montaz nowej stolarki drzwiowej wewnetrznej, w tym p.pozarowej z osprze¢tem
(samozamykacze)

Montaz nowej stolarki okiennej zewnetrznej,

Montaz nowej stolarki okiennej wewngtrznej, w tym p.pozarowej

Rozkucia i zamurowanie w elewacji pod nowa stolarke okienng;

Wzmacnienia otworé6w w $cianach z elementoéw stalowych;

Termomodernizacja $cian zewngtrznych wraz z wykonczeniem zewnetrznym
Termomodernizacja stropodachoéw wraz z wykonczeniem zewngtrznym
Termomodernizacja §cian zewnetrznych strefy przyziemia i fundamentéw budynku
niskiego

Zapewnienie wentylacji grawitacyjnej poprzez wykonanie kanalow wywiewnych w
stropodachu;

Malowanie sufitow oraz $cian w czesciach objetych przebudowa

Uzupelnienie 1 miejscowe naprawy posadzek z ptytek lastrykowych;

Ulozenie oktadzin $cian i podlog z ptytek ceramicznych.

Remont odwodnienia kanatu od strony elewacji zachodniej

Wykonanie napowietrzanie oraz oddymianie strefy klatki schodowej

5.1. Roboty rozbiorkowe.
Zdemontowac¢ wszystkie urzadzenia znajdujace si¢ w strefie przebudowy przewidziane do wymiany lub

pdzniejszego montazu , drzwi wewnetrzne 1 zewnetrzne wraz z oscieznicami. Wyburzy¢ $ciany i wyko-

na¢ otwory przeznaczone na okna. Wyburzy¢ i rozebra¢ zadaszenie wiatrotapu wraz z konstrukcja. Wy-

burzy¢ podest wejsciowy wraz z konstrukcja murowa od strony elewacji poludniowej. Rozebra¢ ele-

menty zelbetowe elewacji. Gruz na biezaco wywozi¢ z budowy na wysypisko $mieci.
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5.2. Fundamenty.
Lawy fundamentowe: Zelbetowe z betonu klasy C20/25 zbrojone stalg AIIIN, przystosowane do |

kategorii odzialywania szkod gorniczych, na no§nym gruncie piaszczystym.

Beton podktadowy C8/10 gr. 10cm

Sciany fundamentowe: z bloczkow silikatowych E18S szer. 18cm kl. 20MPa na zaprawie kl. 10MPa
Pod ptyta 1 tawami poprowadzono kanat szer.0,5m dla rury fi300mm z 4 warstw bloczkow bet.
C16/20 szer. 38cm zasypany piaskiem i przykryty np. blachg trapezowa T40 w strefie wiatrotapu.

Budynek zaliczony do 1 kategorii geotechniczne;j.

5.3. Sciany zewnetrzne.

Sciany zewnetrzne szybu windowego oraz wiatrotapu z pustakow silikatowych gr. 18cm E18(REI60).
Nowe $ciany dziatowe wewngtrzne szkieletowe z pokryciem z ptyt gipsowo-kartonowych wykonad
zgodnie z rysunkiem .

Projektowane $cianki dzialowe wykonac¢ z plyt gipsowo — kartonowych typu GKF/ GKFI gr 12,5 mm na
ruszcie metalowym, np. KNAUF W112 AKUSTIK + CW50 co 600 mm. W pomieszczeniach mokrych
— plyty wodo-odporne typu GKFL

5.4. Sciany wewnetrzne .
Konstrukcyjne: np. bloczki z betonu komérkowego Silka E18 gr. 18cm,

Dziatowe: np. gr. 11,5cm z bloczkéw z betonu komoérkowego YTONG,

5.5. Stropy i schody.
Wiatrotap — monolityczne zelbetowe schody ptytowe 1 stropy gr. 16cm z bet. C20/25, stal AIIIN,

wiatrotap tacznika ptyta 15cm i stropodach 12cm z bet. C20/25, stal AIIIN

5.8. Nadproza i wience.
Nadproza wiatrotapu tacznika z 2IPE160 ze stali S235JRG2. Nadproza 1 wience szybu windowego
180x220mm monolityczne, z bet. C20/25 stal AIIIN — wedtug projektu konstrukcyjnego.

Sposob wykonania nadproza stalowego.

Wyciaé bruzdy poziome o glgbokosci 10 cm. Po wykonaniu bruzdy wykona¢ betonowe poduszki na
$cianie z cegly pelnej w miejscu oparcia belek, a nastepnie osadzamy za pomoca wciggarki lub
recznie w bruzdzie belke stalowa z IPE160. Po osadzeniu belki, przestrzen pomiedzy gorng stopka
belki, a murem wypetniamy wilgotng zaprawa cementowa marki M15-M20 mocno ubijajac. Po
uzyskaniu przez zaprawe 75% wytrzymatosci przystepujemy do wykucia bruzdy z drugiej strony
$ciany i osadzenia drugiej belki. Druga belke osadzamy w identyczny sposéb jak pierwsza. Po
wykonaniu bruzdy wykonujemy betonowe poduszki podpierajace w miejscu oparcia belki, a
nastgpnie osadzamy w bruzdzie belke stalowa. Po osadzeniu belek i osiggnieciu przez zaprawe 75%
swojej wytrzymatosci belki przewiercamy na wylot, co 50 cm i skrecamy §rubami minimum M16 w
celu zabezpieczenia belek stalowych przed ich zwichrzeniem.

Po uzyskaniu pelnej wytrzymatosci przez zaprawg mozna przystapi¢ do rozbiorki $ciany — wykonania
otworu 1 do rozebrania stemplowania stropu. Na koniec belki stalowe osiatkujemy siatka stalowa
Rabitza, obrzucamy zaprawa cementowa marki M15 1 wykanczamy warstwa wierzchnig z tynku

cementowo-wapiennego.
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5.9. PosadzKi.

W pomieszczeniach strefy wejsciowej wykona¢ nowe posadzki z ptytek ceramicznych.

W pom. 1/17 nalezy sku¢ posadzke, zamontowa¢ wpusty podtogowe ze stali nierdzewnej, posadzke uto-
zy¢ ze spadkami w kierunku wpustu. Po zakonczeniu robot montazowych odtworzy¢ posadzke betono-
wa wykona¢ prace posadzkarskie.

W pozostatych pomieszczeniach objetych zakresem przewiduje si¢ miejscowa naprawe i uzupetnienie
istniejacych posadzek z ptytek. W celach kosztorysowych przyjeto powierzchni¢ wymiany/naprawy w
ilosci 10% powierzchni pomieszczenia.

5.10 Wentylacja grawitacyjna.

Przewiduje si¢ pozostawienie i wykorzystanie istniejgcej wentylacji grawitacyjnej oraz wykonanie
nowej wentylacji grawitacyjnej dla pomieszczen nr 2/28, 3/30 oraz szybu windowego. Wentylacje
grawitacyjng wykona¢ za pomocg rur typu ,,Spiro” o $rednicy 150mm, kratki montowa¢ w suficie.
Stosowac rury izolowane. Nowe kanaly wentylacyjne nalezy wyprowadzi¢ na dach przez nowe
otwory w stropodachu zelbetowym, na dachu zamontowa¢ kominki wentylacyjne z PVC, uszczelni¢
pokrycie z papy termozgrzewalne;.

Sprawdzi¢ i1 dokona¢ miejscowych napraw pokrycia dachu nad przebudowywanymi pomieszcze-
niami. Sprawdzi¢ skuteczno$¢ wentylacji grawitacyjne;.

5.11. Stolarka okienna i drzwiowa.

Szczegdty wykonania wg zestawienia stolarki i rysunkow montazowych.

Przeszklenia szybu windy : stolarka aluminiowa systemowa w kolorze grafitu z szybami przyciem-
nianymi.

Okna — PCV kolor grafit od zewnatrz

Drzwi — stolarka aluminiowa , kolor grafit

Samozamykacze przy skrzydlowe.

5.12. Tynki wewnetrzne.
Sciany murowane i stropy: np.tynki cementowo-wapienne lub gipsowe ;

pomieszczenia sanitarne: ptytki ceramiczna zaprawach klejacych;
Miejscowo: ptyty gipsowo-kartonowe o zwiekszonej ognioodpornosci (F) grubosci 12,5mm na rusz-

cie metalowym, w tazienkach dodatkowo o zwiekszonej wodoodpornosci (FH2);

5.13. Okladziny $cian, malowanie.
Farby emulsyjne.

5.14.Sufity
Projektowane: Plyty gipsowo-kartonowe o zwigkszonej ognioodpornosci (F) grubosci 12,5mm na
ruszcie metalowym,

5.15. Elewacja.

Plyty zewng¢trzne elewacyjne na konstrukeji wsporczej w kolorze zblizonym do koloru miedzi
Izolacja termiczna : welna mineralna gr.18cm - fasada wentylowana

Elewacja systemowa ETICS (BSO)
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Izolacja termiczna : styropian EPS S gr. 15 i 20cm/welna
z wykonczeniem masg silikonowo-silikatowa w kolorystyce szarej i ciemnoszarej
z efektem betonu architektonicznego

5.16. Balustrady, narozniki $cian, odbojnice.
Balustrady o wysokos$ci h=1,1m systemowe ze stali nierdzewnej z wypekieniem szkltem bezpiecz-
nym. Aluminiowe oraz listwy systemowe PCV

5.17. Izolacje
Przeciwwilgociowa:

Izolacje przeciwwilgociowg nalezy kazdorazowo przystosowac do istniejacych warunkéw wilgotno-
$ciowych gruntu i poziomu wody gruntowej. Dla gruntow mato wilgotnych przyjeto:

- pozioma $cian fundamentowych: papa asfaltowa

-pionowa $cian fundamentowych: obustronnie np. abizol (do stosowania pod styropian) lub dysper-
bit (dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa)

- stropodachu — papa termozgrzewalna na papie podktadowej (jako warstwe poslizgowa pomiedzy
papa a wylewka zalecane zastosowanie folii polietylenowe;);

Termiczna:

- stropodach: granulat celulozowej; projektuje si¢ wykonanie docieplenia stropodachu metoda

wdmuchiwania granulatu z welny celulozowe;.
Wariant : 25 cm

Prace dodatkowe:

Montaz kominkoéw wentylacyjnych PCV wraz wycigciem otwordow technologicznych, ewentualnym
przekuciem $cianek dzialowych, zamknieciem otworéw technologicznych blachg stalowa 3mm za-
bezpieczong antykorozyjnie oraz papa termozgrzewalng.

- §ciany zewngtrzne: styropian FASADA; stosowaé np. styropian grafitowy fasada EPS 70 o wspot-
czynniku 0,031 W/mK.

- podlogi na gruncie: styropian EPS 100 DACH-PODLOGA; stosowa¢ np. styropian dach/podtoga
EPS 100

- §ciany fundamentowe: ekstrudowany oraz styropian EPS 100 np. DACH-PODLOGA;
Akustyczna:

- w stropie wiatrotapu styropian np. EPS np. min. gr. 3cm

Paroprzepuszczalna — nad krokwiami w dachu folia o wysokiej paroprzepuszczalnosci;

Paroszczelna — folia polietylenowa w stropodachu oraz w stropach nad parterem 1 poddaszem:;

5.18. Obrébki blacharskie :

Obrobki blacharskie wykonaé z blach np. powlekanych gr. min. 0,7mm. Obrobki wykona¢ w taki
sposob, aby pokry¢ cala powierzchni¢ elementu, Iaczenie blach na dlugosci muru wykonaé na rabek
stojacy lub lezacy podwojny,

Zamontowac nowe obrdobek przy attykach, pasach podrynnowych .
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Geometri¢ projektowanych obrébek dostosowa¢ na roboczo w trakcie realizacji robot do wa-
runkow rzeczywistych. Podana warto$¢ w przedmiarach jest z uwagi na lokalizacje i wysokos¢
detali na budynku jest szacunkowa.

5.19. Odwodnienie dachu :

e Projektuje si¢ wykonanie rynien z blachy cynkowych-tytan. gr.0,70 mm o przekroju min. fi
150 mm i nowych odplywéw, odcinki rynny aczy¢ na zaktad o szerokos$ci min. 20cm i po-
lutowa¢ obustronnie , rynn¢ zakonczy¢ denkami.

e Polaczenie rynny z rurg spustowg tzw. wpust rynnowy powinien swobodnie wchodzi¢ w ru-
r¢ spustowq , zaleca si¢ oblutowanie obustronne potaczenie wpustu rynnowego z rurg .

¢ Rynng nalezy montowaé na hakach w rozstawie co 50,0cm przymocowanych do krokwi ze
spadkiem od 0,5 d0 2,0%, rynhaki mocowac¢ na 2 wkrety kazdy

e Rury spustowe z blachy cynkowych gr.0,70 mm o przekroju min. fi I00mm mocowane do
$ciany uchwytami o rozstawie co 2,5m. Wszystkie rury spustowe wiaczy¢ do istniejacych
podejs¢ kanalizacji deszczowej . Polaczenia uszczelni¢ masg plastyczng.

¢ Rynny nalezy montowa¢ wzdtuz potaci dachowych z kazdej strony budynku zachowujac
wymagang liniowos$¢ 1 spadki w kierunku projektowanych rur spustowych

e Montaz koszy zlewowych cynkowych (min. 6szt.) dostosowanych do wymiaru rynien

e (Odwodnienie dachu jest kierowane do istniejace instalacji kanalizacji deszczowej — bez
zmian. Nalezy sprawdzi¢ drozno$¢ instalacji.

5.20. Dzwig osobowy :

Przewiduje si¢ montaz dzwigu osobowego, o napedzie elektrycznym, Q = 630 kg/ 8 0s6b niewyma-
gajacy oddzielnego pomieszczenia na maszynowni¢ wg specyfikacji wybranego producenta. Zasila-
nie 380V/220 50 Hz. Konstrukcje szybu powinna by¢ dostosowana wykonawczo do wymiaro6w
dzwigu .

6. Wyposazenie budowlano — instalacyjne.
Instalacja wodno-kanalizacyjna:

Szczegoty wg projektu wykonawczego .

Wewnetrzne instalacje elektryczne, urzadzenia ogrzewcze:
Szczegoty wg projektu wykonawczego .

7. Warunki ochrony przeciwpozarowej.
Cel i zakres opracowania.
Celem niniejszego punktu jest okreslenie warunkow zabezpieczenia przeciwpozarowego przebudo-

wy pomieszczen w budynku biurowym usytuowanym na dzialce 421 w Lubinie na terenie bazy za-
plecza technicznego MPWiK.

Zakresem opracowania objete s3 dane dotyczace warunkdéw ochrony przeciwpozarowej obiektu
okreslone w § 4.1. Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z 2 grudnia 2015
r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z
2015 r., poz. 2117).

Przeznaczenie budynku.

Budynek biurowy.

Przyjeto zatozenie, ze w pomieszczenia na pigtrach przeznaczone sg obshugi klientow (pomieszczenie
biurowe) . Piwnice posiadaja pomieszczenia przeznaczone na czasowy pobyt ludzi, w ktorych przeby-
wanie tych samych 0s6b w ciggu doby trwa od 2 do 4 godzin wiacznie.
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Pozostale pomieszczenia nie sa przeznaczone na pobyt ludzi, przebywanie tych samych osob w ciggu
doby trwa do 2 godzin wlacznie. Pozostate pomieszczenia biurowe przeznaczone na pobyt ludzi.

Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji
Budynek 3-kondygnacyjny.

Ilo$¢ kondygnacji nadziemnych : 3

Ilo$¢ kondygnacji podziemnych : 1

Budynek niski : 11,65m

Powierzchnia zabudowy 443,16 m2

Powierzchnia uzytkowa 1510,95m2

Kubatura: 4825,3m2

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatdw niebezpiecznych
pozarowo, zagrozenia wynikajgce z proceséw technologicznych oraz w zaleznos$ci od potrzeb
charakterystyke pozardw przyjetych do celdow projektowych;

Budynek nie posiada pomieszczen zagrozonych wybuchem, nie przewiduje si¢ uzywania i przechowy-

wania w budynku materiatéw niebezpiecznych.

Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie 0s6b na kazdej kondygnacii 1 w

pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie na zewnatrz pomieszczen.

Zgodnie z Rozporzadzeniem [ 1] budynek zalicza si¢ do kategorii ZL I1I .

Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego.
Gestos¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach gospodarczych i technicznych — do 500 MJ/m2.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;
Budynek nie posiada pomieszczen oraz przestrzeni zewngtrznych zagrozonych wybuchem.

Informacija o klasie odpornos$ci pozarowej oraz klasie odpornos$ci ogniowej 1 stopniu rozprzestrze-

niania ognia elementéw budowlanych;

Nie ulega zmianie w wyniku przebudowy.

Zgodnie z zapisem zawartym w § 212 ust. 3 Rozporzadzenia [1] budynek powinien by¢ wykonany
w klasie ,,C” odpornosci pozarowe;j.

Wszystkie elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).

Zgodnie z § 216 ust. 1 Rozporzadzenia [1] elementy budynku zaliczonego do klasy ,,C” odpornosci.
Wszystkie pomieszczenia budynku spetniaja wymagania dla powyzszej klasy.

Klasy odpornosci ogniowej elementéw budynku
dla klasy odpornosci pozarowej ,,C”

Glowna' Konstrukcja Sciana ze- | Sciana we- | Przekrycie
konstrukcja Strop
. dachu wnetrzna wnetrzna dachu
nosna
R 60 R 15 REI 60 EI30 EI 15 E 15

Informacja o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe;
W budynku jest jedna strefa przeciwpozarowa.

Strona A1l z 16



Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczehnstwo pozarowe, w tym o odleglosci od obiektow

sasiadujacych;
Nie ulega zmianie w wyniku przebudowy.

Informacja o warunkach i strategii ewakuacii ludzi lub ich uratowania w inny sposob:
Nie dotyczy

Informacija o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdlnoéci

wentylacyijnej, ogrzewczej, elektrycznej, teletechnicznej 1 piorunochronnej:
Flektroenergetyczna i odgromowa.
Nie ulega zmianie

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne
Budynek jest wyposazony w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne o natezeniu min. 5 1x na poziomych
1 pionowych drogach komunikacji ogélnej, przy zapewnieniu czasu dziatania min. 2 godziny

Wentylacyjna.
Projektuje si¢ przewody wentylacyjne wykonane z materialow niepalnych, a izolacje cieplne i aku-

styczne zapewniajg nie rozprzestrzenianie ognia (§ 267. 1 Rozporzadzenia [1]).

Ogrzewcza
Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociaggowej, kanalizacyjnej i ogrzew-

czej powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy nie rozprzestrzenianie ognia (§ 267.8 Rozpo-
rzadzenia [1]).

Informacja o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu

pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony prze-

ciwpozarowej 1 przyjetych scenariuszy pozarowych. z podstawowa charakterystyka tych urzadzen:

Obiekt jest wyposazony w nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:

e istniejacy hydrant zewnetrzny Dn80

e hydranty wewngtrzne Dn25

e przeciwpozarowy wytacznik pradu

e drzwi oddzielajace klatke schodowg oraz korytarza w klasie odpornosci ogniowej EIS30,
dymoszczelne.

e Klapa dymowa o wielkosci wynikajacej z powierzchni klatki schodowej (5%)
Zaprojektowano dostateczny doplyw  $wiezego powietrza do klatki schodowej —
geometryczna powierzchnia otworéw wlotowych jest co najmniej 30% wigksza niz
powierzchnia klapy dymowe;.

Do zastosowania np. klapa dymowa pneumatyczna na podstawach sko$nych z owiewkami i
kierownica.
Klatka schodowa - doboér klapy oddymiajace;j:
Budynek zaliczany do budynkéw niskich zgodnie normg PN-B-02877-4 wymagana po-
wierzchnia czynna oddymiania na klatce schodowej budynkow niskich wynosi 5% po-
wierzchni rzutu poziomego klatki schodowe;.
Ak- powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej
Ak%- 5% powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej
Ag-powierzchnia geometryczna oddymiania
Aczw-wymagana powierzchnia czynna oddymiania
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Ak=55,0m2
Ak5%- 5%=55,0 x5%=2,75m2
Aczw=2,75m2
Dobrano klape oddymiajaca jednoskrzydtowa o wymiarze nominalnym (wymiar otworu
konstrukcyjnego 140x140 cm) o powierzchni czynnej oddymiania wynoszacej w ilosci : 2
Szt.
Ag=3,92m2
Powierzchnia otworow napowietrzajacych :
Agdop=Ag+30%
Agdop=3,92+3,92x0,3=5,09m2
Do napowietrzania klatki schodowej przewidziano : systemowy wentylator nawiewny
V=2,1m/s
Informacja o wyposazeniu w gasnice;
W budynku nalezy zamontowaé 5 gasnic proszkowych typu: ABC 6kg.

Miejsce odpowiednio oznaczy¢ 1 zabezpieczy¢.

Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dzialan ratowniczo-

gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do ze-
wnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatan:

Drogi wewngetrzne na terenie dziatki jednoczesnie stanowig droge pozarowa. Droga jest przejezdna.
Zapewniono dostep do obiektu. Istniejacy hydrant zapewnia zaopatrzenie w wode do zewnetrznego

gaszenia pozaru.

FElementy wykonczenia wnetrz i wyposazenia stalego.

W budynku zastosowano elementy wykonczenia wnetrz oraz wyposazenia stalego z materiatow nie-
palnych i nierozprzestrzeniajacych ognia.

Projekt budowlany przebudowy obiektu zostal sporzadzony na podstawie §4 Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121,
poz. 1137 z dnia 16 czerwca 2003 r.)

Wykaz aktow prawnych dotyczacych zabezpieczenia p. poz.:

[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow tech-
nicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.
Nr 75, poz. 690 z pdzn. zm.).

[2] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 121,
poz. 1139).

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz. U. z
dnia 11 maja 2006 r.).
[4] PN-92/N-01256/01  Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.
[5] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1994 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity —
Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 147, poz. 1229).

8. Informacja w sprawie dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Kierownik budowy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23czerwca 2003 (
Dz. U nr 120 poz. 1126 ) jest zobowigzany sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ludzi
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dla realizacji prac obje¢tych dokumentacjg ze wzgledu na:
e roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadow przemystowych
e robot prowadzonych przy montazu i demontazu ci¢zkich elementéw prefabrykowanych.
e zuwagi na Art. 21a ust. 1a p.2 Prawa Budowlanego ( zakres planowych robdt przekracza 500
osobodni).

9. Warunki wykonania robét budowlano - montazowych.
Wszystkie roboty budowlano — montazowe, a takze odbior robot, nalezy wykonaé zgodnie z warun-
kami technicznymi wykonania i odbioru robéot budowlano — montazowych.

10. Uwagi koncowe.

e Wszystkie zastosowane materialy w trakcie budowy powinny spetnia¢ wymogi Prawa Bu-
dowlanego. Powinny posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub
certyfikat z PN;

e Wszelkie zmiany w dokumentacji wymagaja zgody projektanta, szczegdty dokumentacyjne
nalezy uzgodni¢ z projektantem w ramach nadzoru autorskiego;

¢ Wykonawca zobowigzany jest do naprawy wszelkich szkdd wobec oséb trzecich powstatych
w wyniku realizowanych prac objetych niniejsza dokumentacja;

e Przed wykonaniem prac wymiary, rzedne itp sprawdzi¢ na obiekcie;

e Wszelkie prace na obiekcie nalezy wykonywac pod kierownictwem o0sob posiadajacych
wymagane Prawem Budowlanym uprawnienia budowlane;

e Niniejsza dokumentacja jest cato$cig i nie moze bez zgody jednostki projektowej powielana,
rozdzielana i podlega ochronie zgodnie Ustawg o Prawie Autorskim.

Opracowal:
Branza architektoniczna :

mgr inz. arch. Janusz Terpitowski

Branza konstrukcyjna:
mgr inz. Marcin Sikora
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA :
ARCHITEKT JANUSZ TERPILOWSKI, 59-300 LUBIN GRODZIENSKA 14

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

BUDYNEK BIUROWY NA TERENIE BAZY ZAPLECZA

OBIEKT : TECHNICZNEGO MPWIK SP. Z O. O. W LUBINIE

59-300 LUBIN, UL. RZEZNICZA 1, DZ. NR 421,

ADRES : OBR. 0006 M. LUBINA , J. EWID. 021101_1

INWESTOR: | MipwIK SP. Z 0. 0., UL. RZEZNICZA 1,59-300 LUBIN

IMIE I NAZWISKO DATA PODPIS

Kierownik Pra-

. mgr inz. arch. Janusz Terpilowski 11.09.2019r.
cowni

e Podstawa opracowania

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostala opracowana zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie szczegélo-
wego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegolowego zakresu
rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 r.)

I1. Opis techniczny

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji
Przedmiotem opracowania projektowego jest przebudowa czesci budynku
biurowego w strefie wejsciowej z montazem windy zewngtrznej od strony
zachodniej oraz budowy wiatrotapu od strony potudniowej wraz
termomodernizacja, oznaczona na rys. A-1 PZT .

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Dziatka jest zabudowana .

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Na dzialce na ktorej realizowane bedzie zamierzenie znajdujg si¢ budynek. Pozostata infra-
struktura techniczna znajduje si¢ na dziatkach sgsiednich. Istnieje rowniez mozliwos¢ natrafie-
nia na sieci podziemne niezidentyfikowane na mapie geodezyjne;j.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych
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W trakcie realizacji rob6t budowlanych szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ uwage na:
> prace czy czynnej instalacji gazu
- roboty w poblizu czynnej instalacji energetycznej ,
o praca ludzi z pracujagcymi maszynami i sprzetem.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow

Przed przystapieniem do wykonywania robot pracownicy powinni przej$¢ przeszkolenie

BHP :

szkolenie wstgpne w zakresie BHP,

instruktaz ogodlny zwigzany z przepisami BHP,

instruktaz stanowiskowy z szczeg6lnym uwzglednieniem tematow:

praca w na rusztowaniach

praca w poblizu napowietrznych i podziemnych sieci energetycznych niskiego napigcia,

praca w poblizu czynnych gazociagdéw

praca pod ruchem,

wspoOlpraca z maszynami i pojazdami, sygnaty komunikacji wewnetrznej w czasie pracy

maszyn i sprzetu,

odziez robocza i1 ochronna,

e zapoznanie pracownikéw w ramach w/w szkolen z zagrozeniami wynikajacymi
z realizacji zamierzenia budowlanego.

Fakt odbycia w/w szkolenia w zakresie BHP winien by¢ odnotowany w dokumentacji

prowadzonej przez wykonawce¢ robot.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegolnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajaca bezpieczng i
sprawna komunikacje¢ umozliwiajgca szybka ewakuacje w przypadku
wystapienia zagrozen:

e zabezpieczenie budowy w kompletne zestawy znakéw drogowych i1 urzadzen
zabezpieczajacych wymaganych do wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu na
czas robot.

e wyposazenie pracownikéw w niezbedna odziez roboczg i odziez oraz sprz¢t ochrony

osobistej

wykonanie planu zagospodarowania placu budowy

opracowanie planu komunikacji wewnetrznej na placu budowy

okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozen,

bezposredni nadzor kierownictwa budowy nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi

w tym przypadku praca ludzi sprzetu 1 maszyn pod i w sgsiedztwie linii

napowietrznej elektrycznej oraz praca ludzi i sprz¢tu pod ruchem.

Kierujacy robotami powinien zabezpieczy¢ na okres trwania robdt apteczke pierwszej
pomocy w razie zaistnienia wypadku. Po =zakonczeniu prac teren budowy nalezy
uprzatnac.

Opracowal:
mgr inz. arch. Janusz Terpitowski
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