ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ STOLARKI OKIENNEJ
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UWAGA:
Przed wymiang stolarki nalezy BEZWZGLEDNIE wykona¢ pomiar osciezy na budowie
dostosowa¢ do rodzaju stolarki wg indywidualnego zambdwienia.
Przed zamodwieniem stolarki zmierzy¢ otwory na budowie
oraz zweryfikowa¢ kierunki otwierania skrzydet.
Przed zamdwieniem stolarki okiennej nalezy ostatecznie uzgodni¢ kierunki otwierania
oraz rodzaj i wzdr stolarki z Inwestorem.
W kazdym oknie zatosowa¢ nawiewniki okienne (Nawiewniki wentylacyjne higrosterowane Iub cisnieniowe) oraz stosowaé¢ okucia z zabezpieczeniem antywtamaniowym.
z zabezpieczeniem antywlamaniowym. Nalezy zastosowa¢ profile okienne min. 6 — komorowe,
trzyszybowe z szybq z cieptq ramkq.
Pakiet tréjszybowy z ciepfq ramka stalowq o wpdtczynniku przenikania ciapfa U=0,7 (wg normy EN—674)
Uszczelki EPDM.
Podnosnik skrzydta ufatwiajgcy domykanie. Zamykanie z poziomu podfogi. (min. 1 skrzydfo) w stolarce okiennej na klatce schodowej na parterze.
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