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1. WSTEP

1.1 Podstawa i cel opracowania

Opinie geotechniczng wykonano na zlecenie firmy ARCHITEKT Janusz Terpitowski z
siedziba w Lubinie przy ulicy Grodzienskiej 14.

Celem opracowania jest przedstawienie budowy geologicznej oraz rozpoznanie warun-
kow hydrogeologicznych 1 geotechnicznych dla projektowanej budowy windy zewnetrznej przy
budynku biurowym mieszczacym si¢ na ul. Rzezniczej 1 w Lubinie.

Opracowanie wykonano na podstawie badan geologicznych przeprowadzonych w terenie w lu-
tym 2020r.

Opini¢ wykonano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Go-
spodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 201 2r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych.

Pozostale parametry przyjeto w oparciu o wytyczne normy PN-EN 1997-2 p. 1.6 wyko-
rzystujac doswiadczenie pordwnywalne oraz znane korelacje dla parametrow wyprowadzonych z
badan. Jako podstawe wyprowadzenia charakterystycznych parametrow wytrzymatosciowych

przyjeto dotychczas stosowang norm¢ PN-81/B-03020.

1.2 Charakterystyka projektowanego obiektu

Planowane przedsiewzigcie polega na wybudowaniu szybu windy przy budynku biuro-
wym MPWIK Sp. z 0.0. przy ulicy Rzezniczej 1 w Lubinie.
Na etapie opracowania opinii geotechnicznej nieznane byty dalsze szczegdty planowa-

nej inwestycji wobec czego zrezygnowano z doktadniejszej charakterystyki zadania.

1.3 Opis wykonanych badan geologicznych

W celu rozpoznania budowy geologicznej podtoza i okreslenia warunkoéw geotechnicz-

nych w rejonie przewidywanej lokalizacji szybu windy wykonano nastepujace prace:

Prace geodezyjne:
Objely wytyczenie i niwelacje jednego otworu geotechnicznego. Otwoér geotechniczny

wytyczono metodg domiardéw prostokgtnych do elementéw sytuacyjnych w terenie. Pomiar wy-



sokoscei terenu w miejscu wykonanego otworu geotechnicznego przeprowadzono na podstawie

interpolacji rzednych z Mapy dokumentacyjnej (zal. nr 2).

Prace wiertnicze:

W celu rozpoznania budowy geologicznej poditoza w rejonie projektowanego obiektu
wykonano jeden otwoér geotechniczny do glebokosei 3.0m. Otwér wykonano spalinowa wiertni-
cg MWG-6 zamontowang na podwoziu gasienicowym, przy uzyciu $widréw spiralnych o sredni-
cy 110mm. Po wykonaniu obserwacji i opisu gruntéw otwor zostat zlikwidowany poprzez zasy-
panie urobkiem, z zachowaniem nastepstwa geologicznego warstw.

Prace wiertnicze wykonano w dniu 24.02.2020r, pod stalym nadzorem geologa dokumentujace-

go.

Badania terenowe i oprébowanie:
W trakcie prowadzonych wiercen na biezaco wykonywano makroskopowy opis przewiercanych

gruntéw, obejmujacy okreslenie: litologii, uziarnienia, barwy oraz wilgotnosci. Stopien zagesz-
czenia osadow niespoistych zostat ustalony na podstawie analizy postepu wiercenia i archiwal-
nych badan sondg lekkg DPL, wykonanych w tej czgsei Lubina. W przypadku gruntéw spoistych

badania polowe przeprowadzono metoda waleczkowania gruntu.

Prace kameralne:

Na podstawie przeprowadzonych wiercen i badan terenowych sporzadzono ,,Opinie geotech-
niczng...” dla podloza dzialki nr 421. Parametry geotechniczne gruntéw przyjeto na podstawie
przeprowadzonych badan. Opinig¢ geotechniczng wykonano w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach

oraz na nosniku elektronicznym.

2. CHARAKTERYSTYKA GEOGRAFICZNA TERENU

2.1 Polozenie i zagospodarowanie terenu

Dokumentowany teren potozony jest we wschodniej czedci Lubina, przy ulicy Rzezniczej
1 na dzialce o numerze geodezyjnym 421- obreb 6. Administracyjnie Lubin stanowi siedzibe

gminy i powiatu lubinskiego, w wojewodztwie dolnoslgskim.



- 2 2 5 & &l A BB E BN B E N EEEEEn

Teren woko! budynku jest zagospodarowany. W rejonie planowanej budowy szybu win-
dy przy budynku biurowym istnieje teren zielony porosniety trawa.

Lokalizacja terenu badan przedstawiona jest na Mapie orientacyjnej — zal. nr 1.

2.2 Morfologia terenu

Pod wzgledem geomorfologicznym dokumentowany teren lezy w obrebie wysoczyzny
plejstocenskiej zwanej Wysoczyzna Lubinska, wchodzacej w sktad Walu Trzebnickiego. Wyso-
czyzna Lubiniska stanowi plejstocenska wysoczyzne powstalg jako ciag moren martwego lodu.

Badany teren polozony jest w odlegtosci okoto 280m na péinoc od rzeki Zimnicy. Obec-
na konfiguracja terenu jest wynikiem naturalnych procesow morfogenetycznych, a takze dziatal-
nosci czlowieka o czym $wiadezy wystepujaca w podiozu warstwa nasypéw. Rzedna terenu w

miejscu wykonanego badania wynosi ok. 122.4mnpm.

3. BUDOWA GEOLOGICZNA

Budowa geologiczna dokumentowanego terenu jest zréznicowana. W podtozu
rozpoznanym do glebokosci 3,0m stwierdzono wystepowanie plejstocenskich utworéw czwarto-
rzgdowych. Utwory czwartorzedowe reprezentowane sg przez madowe namutly organiczne (gli-
niaste i piaszczyste) oraz rzeczne osady piaszczyste. Grunty rodzime zalegaja pod warstwa nasy-
pow o miazszosci 0,5m. W skladzie nasypéw wyrdzniono glebe, piasek i gruz.

Lokalizacje wykonanego otworu przedstawiono na Mapie dokumentacyjnej — zat. nr 2. Na
ww. mapie dokumentacyjnej przedstawiono takze profil stupkowy przedstawiajacy profil geolo-

giczny wykonanego otworu.

UTWORY MADOWE ,,maQp”

Reprezentowane sg przez namuly organiczne wyksztatcone w postaci piaskow gliniastych i pia-
skow Srednich. Sa to osady o barwie czarnej, posiadajace domieszki substancji organicznej. Seria
namuléw osiaga miazszo$¢ 2,0m (namutly gliniaste 0,7m + namuly piaszczyste 1,3m) i zalega
bezposrednio pod nasypami. Osady te zwigzane sa z wylewami rzeki, podezas ktérych wody
pozostawialy znaczne ilosci mutu rzecznego. Grunt ten mieszal si¢ z substancja mineralng, w

wyniku czego nabierat charakteru namutu organicznego.
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UTWORY RZECZNE ,.fOp”~

Osady rzeczne wystepuja tutaj w postaci brazowoszarych piaskoéw srednich przewarstwionych
piaskami grubymi. Osady te zalegaja pod namutami organicznymi od gigbokosci 2,5mppt. Osa-
dy rzeczne nawiercone w otworze nr 1 charakteryzujg sie zroznicowanymi frakcjami. Wskazuje
to na zmienng energie rzeki, ktora transportowata frakcje $rednie i grube. Spagu osadow piasz-

czystych nie przewiercono do glebokosci rozpoznania 3.0m.

4. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Na podstawie przeprowadzonego odwiertu, na gltebokosci 2,2mppt, stwierdzono wyste-

powanie wody podziemne] w postaci zwierciadla swobodnego.

Zalegajace w podiozu grunty réznig si¢ pod wzgledem przepuszczalnosci. Wiasciwosci
filtracyjne gruntéw podioza wyznaczono na podstawie podziatu skat wedtug wiasnosci filtracyj-

nych wg Z.Pazdro, B.Kozerski (,,Hydrogeologia og6lna™).

— piaski $rednie — utwory dobrze przepuszczalne k = 107 — 10*m/s

— piaski gliniaste — utwory stabo przepuszczalne k = 10 — 10 m/s.

Z uwagi na wystgpowanie w warstwie przypowierzchniowej gruntow spoistych nalezy
si¢ spodziewac, ze w okresie wzmozonych opadéw moze dochodzi¢ do lokalnych powierzch-

niowych nagromadzen wody opadowej.

5. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Charakterystyke warunkéw geotechnicznych podloza gruntowego w rejonie projektowane;j
budowy szybu windy opracowano na podstawie wynikow przeprowadzonych prac geologicz-
nych. Rozpoznane grunty rodzime scharakteryzowano zgodnie z obowigzujaca norma PN-EN-
1997.

Zalegajace w podlozu grunty rodzime zaliczono do trzech warstw geotechnicznych. Podziatu
na warstwy dokonano na podstawie réznic genetycznych, litologicznych i geotechnicznych grun-

tow.



Charakterystyka wydzielonych warstw przedstawia si¢ nastepujaco:

- warstwa Ia

- warstwa Ib

- warstwa I1

reprezentowana jest przez madowe namuly organiczne wyksztalcone w
postaci piaskéw gliniastych. Sa to grunty wilgotne i twardoplastyczne. Pa-
rametr wiodacy (stopien plastycznosci) ustalono na podstawie badania me-
toda waleczkowania gruntu i wynosi I=0.0. Pozostale parametry dla war-
Stwy wyznaczono z ww. normy i wpisano do tabeli — zal. nr 4.

obejmuje namuly organiczne wyksztalcone w postaci piaskow $rednich.
Warstwa piaszczysta posiada domieszki czesci organicznych. Sa to grunty
czgsciowo nawodnione. Parametr wiodacy (stopien zageszczenia) wynosi
Ip=0.40 i zostal ustalony na podstawie analizy postepu wiercenia i dostep-
nych materialow archiwalnych. Pozostale parametry dla warstwy wyzna-
€zono z ww. normy i wpisano do tabeli — zal. nr 4.

zaliczono do niej rzeczne piaski $rednie przewarstwione piaskami gruby-
mi. S to grunty w catosci nawodnione, $rednio zageszczone. Parametr
wiodacy (stopien zageszczenia) wynosi Ip=0.46 i zostal okreslony analo-
gicznie, jak dla warstwy Ib. Pozostale parametry dla warstwy wyznaczono
Z WW. normy i wpisano do tabeli — zat. nr 4.

Zestawienie parametréw geotechnicznych wydzielonych warstw przedstawiono w tabeli — 7abe-
la parametréw geotechnicznych — zat. nr 4.

6. WNIOSKI I ZALECENIA GEOTECHNICZNE

a) Warunki budowlane w podtozu projektowanego szybu windy na dzialce nr 421 przy ulicy

Rzezniczej w Lubinie jest niejednorodne, zbudowane z gruntdw mineralnych piaszczystych

oraz gruntéw organicznych (gliniastych i piaszczystych). Grunty rodzime przykryte sa war-

stwg nasypow mineralno-gruzowych o migzszosci 0,5m.

e  warstwa la

e  warstwa Ib

b) W podiozu inwestycji wydzielono trzy warstwy geotechniczne:

— namuly organiczne (piaski gliniaste) — 1:=0.0,

— namuly organiczne (piaski srednie) — Ip=0.40,



c)

d)

g

o warstwa Il  — piaski srednie — Ip=0.46.

W otworze nr 1 na glebokosci 2,2mppt stwierdzono wystgpowanie wody podziemnej w po-

staci zwierciadta swobodnego.

W okresach wzmozonych opadéw lub wiosennych roztopéw lokalnie na powierzchni terenu,
w przypowierzchniowej warstwie nasypowej moga zbiera¢ si¢ wody opadowe zatrzymywane

na stropie utworéw spoistych.

W przypadku projektowanego szybu windy budowa geologiczna podtoza jest mato korzyst-
na. W podlozu wystepuje warstwa nasypéw niekontrolowanych o grubosci 0,5m pod ktorg
do glebokosci 2,5mppt wystepuja organiczne namuly piaszczyste i gliniaste o stabych para-
metrach geotechnicznych. Dopiero ponizej w podlozu stwierdzono warstwe rzecznych pia-
skéw o stosunkowo korzystnych parametrach, ktéra jednak jest w catosci nawodniona. Taka

sytuacja moze skutkowaé nierownomiernym osiadaniem obiektu.

W zwigzku z budowa geologiczna podtoza nalezy usunaé¢ w catosécei nasypy niekontrolowane
1 warstwe namuléw gliniastych (warstwa Ia). Warstwe namuléw piaszczystych nalezy doge-

$ci¢ do stopnia zageszezenia In>0.60

Podziemne czesci obiektu nalezy zabezpieczy¢ pionowa i pozioma izolacjg przeciwwilgo-

ciowa.
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