OPIS TECHNICZNY

Opis techniczny do projektu wykonawczego instalacji wod-kan, kd, inst. hydrantowe;j
pozarowej, oddymiania klatki schodowej oraz instalacji chtodzenia.

1. Lokalizacja inwestycji

Lubin, ul. Rzeznicza 1

Dziatka nr 421, obreb 6 miasta Lubina
Jednostka ewidencyjna 021102 1 Lubin

Spis rysunkow:

S-1 Rzut piwnic. Inst. wod-kan. , inst. p.poz

S-1a Rzut piwnic. Inst. wod-kan. , inst. p.poz

S-2 Rzut parteru . Inst. wod-kan. , inst. p.poz, inst. chtodzenia
S-2a Rzut parteru . Inst. wod-kan. , inst. p.poz, inst. chtodzenia
S-3 Rzut I pigtra. Ist. p.poz, inst. chtodzenia

S-3a Rzut I pietra. Ist. p.poz, inst. chtodzenia

S-4 Rzut I pigtra . Inst. p.poz

S-4a Rzut I pietra . Inst. p.poz

2. Kanalizacja sanitarna i instalacja wody w pomieszczeniu WC.
Instalacje kanalizacyjng z remontowanym pomieszczeniu sanitarnym wiaczy¢ do istniejace;j
kanalizacji w piwnicy zgodnie z oznaczeniem na rysunku.
Przewody kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PCV , faczonych za pomocg uszczelek
gumowych w/g PN-81/C-89205 , i ksztattek wg PN-81/C-89203. Wykona¢ wpust podlogowy.
Instalacje wody zimnej, cieptej nalezy wykona¢ z rur wielowarstwowych PEX
taczonych przez zlaczki zaprasowywane.
Wykonanie polaczen i sposoby rozprowadzenia przewoddéw wg wskazowek montazowych
zawartych w COBRTT Instal zgodnie ISBN 83-905-134 oraz wytycznych producenta rur.
Alternatywnie instalacje wykona¢ z rur miedzianych péttwardych faczonych przez lutowanie
kapilarne spoiwem lutowniczym SnCu, w systemie trojnikowym.
Podejscie do kazdej baterii za pomoca wegzykoéw z zaworami zamykajacymi. Na
doprowadzeniach wody zimnej do punktéw czerpalnych nalezy zamontowaé zawory
odcinajace kulowe ze spustem. Wykona¢ zawor czerpalny. Doprowadzenie przewoddéw wody
do poszczegdlnych urzadzen w bruzdach §ciennych. Montowaé przeptywowy podgrzewacz
wody. Wszystkie przewody nalezy zaizolowac otuling z pianki poliuretanowej grubos¢
izolacji 9 mm. Przejécia rur przez Sciany konstrukcyjne i stropy nalezy wykonaé w tulejach
ochronnych o dtugosci, co najmniej 1 cm wigkszych od grubosci $cian.
Potaczenia poziomych doprowadzen z przyborami wykona¢ przy pomocy kolanek $ciennych,
nasciennych uchwytow i elementéw mocujacych zgodnie z instrukcjami montazu instalacji
sanitarnych.
Armatura sanitarna typu obiektowego :

e Miska ustepowa lejowa dla oséb niepetnosprawnych, bez wewnetrznego kotnierza, dt.

70 cm, w systemie sptukiwania 4/2 1 . Miska wc biata porcelanowa dostosowana do
montazu dla oséb niepelnosprawnych wg obowigzujacych przepisow.



e Siedzisko antybakteryjne dla oséb starszych i niepelnosprawnych z wzmocnionymi
metalowymi zawiasami

e Umywalka dla os6b niepetnosprawnych np. 65 x 52,5 cm, z otworem, z przelewem.
Biala porcelanowa, dostosowana do montazu dla os6b niepetnosprawnych wg
obowigzujacych przepisow.

¢ Bateria umywalkowa obiektowa dla os6b niepetnosprawnych

3. Opis instalacji pozarowej na poszczegolnych kondygnacjach
Obecnie budynek posiada instalacje hydrantowg z hydrantami HP25 zlokalizowanymi na
klatce schodowej. Budynek jest zasilany z miejskiej sieci wodociagowej. W ramach
dostosowania budynku do istniejacych przepiséw pozarowych przewiduje si¢ wydzielenie
klatek schodowych drzwiami i $cianami oddzielenia pozarowego (w zakresie projektu
architektonicznego).
Projektuje si¢ dostosowanie instalacji hydrantowej do nowego uktadu budynku
zwigzanego z wydzieleniem klatek schodowych. Projektuje si¢ przelokowanie istniejgcych
hydrantow HP25 oraz projektuje si¢ montaz dodatkowych hydrantow HP25. Docelowo ilo$¢
hydrantow wynosi w budynku (8 szt.)
Kazda kondygnacj¢ w budynku nalezy wyposazy¢ w hydranty tak, aby cata kondygnacja
zostalta pokryta zasiegiem wody z hydrantu.
Projektuje si¢ montaz hydrantow:

e hydrant HP 25 z wgzem potsztywnym dlugosci 30m w piwnicy - 1 szt

e hydrant HP 25 z wegzem potsztywnym dlugosci 30m na parterze - 3 szt.

e hydrant HP 25 z we¢zem potsztywnym dtugosci 30m na 1 pigtrze - 2 szt.

e hydrant HP 25 z we¢zem potsztywnym dtugosci 30m na 2 pigtrze - 2 szt.

Poniewaz istniejace piony hydrantowe sg oddzielone od instalacji bytowej projektuje
si¢ wykonanie oddzielnych poziomoéw instalacji hydrantowej w piwnicy i catkowite
oddzielenie instalacji hydrantowej od instalacji bytowej budynku.
Zawory hydrantowe w szatkach hydrantowych nalezy umieszcza¢ na wysokos$ci
1,35+0,1m od poziomu podtogi. Przed hydrantem lub zaworem powinna by¢ zapewniona
przestrzen do rozwini¢cia liny gasniczej. Cisnienie przy zaworze hydrantowym nie moze by¢
mniejsze niz 2 bary, przy czym pomiaru ci$nienia nalezy dokona¢ przy czynnym hydrancie.
Nominalna wydajno$¢ zaworu hydrantowego Dn25 wynosi 1,0 I/s. Nowe hydranty HP25
z wezem potsztywnym posiadajg szaftke hydrantowa. Hydranty oraz wszelkie materiaty uzyte
do budowy powinny posiada¢ odpowiednie atesty dopuszczajace je do stosowania
w budownictwie. Przewody beda prowadzone poziomo pod sufitem pomieszczen w piwnicy.
Podczas wykonywania pionow nalezy liczy¢ si¢ z konieczno$cig wykonywania odsadzek pod
sufitem dolnej kondygnacji.
Instalacje projektuje si¢ wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych. Potaczenia rur
wykonywac¢ poprzez skrecanie na gwintach oraz poprzez uzycie tukow, kolan i trojnikow.
Dopuszcza si¢ inne potgczenia mechaniczne systemowe rur. Rury nalezy zawiesza¢ do
stropu na szpilkach lub podporach stalowych lub mocowaé na podporach i uchwytach do
$ciany. Zawiesia rur musza posiadac atesty do zastosowania w instalacji pozarowe;.
Maksymalny rozstaw podwiesi dla DN50 — 2,5m, dla DN40 - 2,3m, dla DN32 - 2,0m, dla
DN25 - 1,8m.
Nalezy wykona¢ uszczelnienia pozarowe w miejscu przejs¢ przewodow instalacji wody
zasilajacej hydranty przez rozne strefy pozarowe.

Obliczenia
Do zapotrzebowania na wodg¢ do celow gaszenia pozaru wymagane jest zasilanie 2
hydrantow jednocze$nie.



Minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie pradownicy dla hydrantu
HP 25 powinna wynosi¢ 1,0 dm’/s.

Zapotrzebowanie wody q na cele wewnetrzne przeciwpozarowe dla dwoch
dzialajacych hydrantow HP 25 jednoczes$nie:

q=2-1,0=2,0dm’/s

Zapotrzebowanie wody na cele przeciwpozarowe:

Qppoz = 2,0 dm’/s

4. Oddymiania klatki schodowej

1. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje:

- instalacje oddymiania klatki schodowe;j

2. Podstawa opracowania.
Podstawa wykonania projektu byty:
- Projekt budowlany architektury

- Obowigzujace przepisy i normy

3. Cel stosowania

* Przeciwdziatanie rozprzestrzenianiu si¢ dymu i gorgcych gazéw pozarowych poza strefe
objeta pozarem.

» Umozliwienie ewakuacji ludzi z zagrozonej strefy.

« Ulatwienie przeprowadzenia skutecznej akcji gasniczo-ratowniczej poprzez zapewnienie
odpowiedniej widzialnos$ci.

* Zmniejszenie strat materialnych spowodowanych dziataniem dymu i wysokiej temperatury.

4. System oddymiania

Na klatce schodowej nalezy zamontowac urzadzenie do samoczynnego grawitacyjnego
odprowadzenia dymu i ciepta. Zgodnie z PN — B — 02877 — 4 :na 2001 ,,Ochrona pozarowa
budynkoéw. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta” Pkt 4.1 wymagana
powierzchnia czynna klap dymowych na klatkach schodowych budynkéw niskich 1
sredniowysokich powinna wynosi¢ co najmniej 5% powierzchni rzutu poziomego tej klatki.
Przestrzen oddymiania musi by¢ otwarta od parteru do ostatniego podestu spocznikowego.
W celu zapewnienia pelnego wykorzystania powierzchni czynnej klap dymowych pkt. 6
PN-B-02877—4: na 2001 nalezy przewidzie¢ odpowiednig liczbg otwordw, przez ktore
przedostaje si¢ powietrze uzupetniajace umiejscowione w dolnych czesciach pomieszczenia.
Otwory te przy zastosowaniu wentylacji grawitacyjnej zagwarantuja wytworzenie strumienia
powietrza przelotowego, na zasadzie naturalnej rdznicy ci$nien wynikajacej z roznicy
temperatur. Geometryczna powierzchnia otworéw wlotowych powietrza powinna by¢ co
najmniej o 30% wigksza niz suma czynnych powierzchni wszystkich otworow
oddymiajacych.

Oddymianie klatki schodowej realizowane bedzie za pomoca klap dymowo-wentylacyjnych
jednoskrzydtowych z owiewkami i kierownicami .

Napowietrzanie klatki schodowej realizowane bedzie poprzez wentylator nawiewny
zamontowany na najnizej kondygnacji -1.

Wyzwalanie systemu oddymiania realizowane bgdzie na dwa sposoby: recznie

1 automatycznie. Reczne wyzwalanie poprzez zbicie szybki 1 wei$nigciu przycisku ,,Alarm” w
przycisku oddymiania ROP zlokalizowany w obrebie klatki schodowej na wysoko$ci min.



150 cm nad posadzka, automatyczne wyzwalanie przez zadziatanie optycznych czujek dymu.
Centrala wyposazona zostanie w moduty umozliwiajace dwustronng komunikacje.

4.1. Klapy oddymiajace.

Na ostatniej kondygnacji nad klatka schodowa zamontowa¢ nalezy klapy oddymiajace,

a takze wykona¢ niezbgdne obrobki blacharskie oraz uzupetnienia izolacji dachu. Zapewnic
ochron¢ odgromowa klapy oddymiajacej zwodami pionowymi o wysoko$ci 1m na
podstawach betonowych przytaczonymi do istniejacej siatki zwodoéw odgromowych budynku.
Do klap dymowych nalezy doprowadzi¢ okablowanie z centralki oddymiania.
Zaprojektowano dwie klapy dymowo-wentylacyjne jednoskrzydlowe z owiewkami 1
kierownica o wymiarach 1400x1400mm oraz 1500x1500. Jedng z klap zaprojektowano z
funkcja wylazu. W celu zjednolicenie zastosowa¢ np. 1500x1500m — 2 szt. Podstawa prosta o
wys. 50 cm z blachy stalowej, wymiar w $wietle podstawy 1500x1500 mm. Koputka klapy
wykonana jest z profili aluminiowych i wypetiona poliwgglanem komorowym gr. 10 mm
(U=2,5W/m2K) lub 16mm (U=1,8W/m2K). Czynna powierzchnia oddymiania klapy wg
rzutu min.2,90 m*. Oddymianie i wentylacja sterowane elektrycznie 24V.

4.2. Instalacja sterujaco - zasilajaca

Projektuje sig¢ instalacje sterowania oddymianiem klatki schodowej, ktora sktada si¢ z
centralki sterujgcej zamontowanej na klatce schodowej na najwyzszej kondygnacji,
optycznych czujek dymu, przyciskoOw recznego otwarcia oraz sitownika klapy oddymiajace;j
oraz wentylatora napowietrzajacego.

Centralka sterujaca urzadzeniami oddymiajacymi jest wyzwalana w sposob automatyczny
przy alarmie II stopnia po zadzialaniu r¢cznych ostrzegaczy pozarowych oraz czujek dymu
zlokalizowanych na klatce schodowe;j.

Na sygnat z centralki oddymiania zostang uruchomione silownik przy klapie oddymiajacej do
jej otwarcia i wentylator napowietrzajacy

Centralka sterujgca bedzie zasilana z sieci 230V, oraz bedzie posiadata akumulatory
zapewniajace 72 h pracy. Napigcie robocze dla wszystkich urzadzen sterowanych przez
centralke wynosi 24V.

Centralke sterujaca zasila¢ nalezy z obwodu 230V z rozdzielnicy administracyjnej oraz nalezy
wyposazy¢ w zasilanie rezerwowe w postaci baterii akumulatoréw 2x 12V. Centralke nalezy
potaczy¢ linig dozorowa z czujkami dymu instalowanymi na wskazanych kondygnacjach.
Zaprojektowane zostaty przyciski do rgcznego uruchamiania instalacji oddymiania. Reczne
uruchamianie bgdzie mozliwe poprzez zbicie szybki 1 wcisnigciu przyciskow systemu
oddymiania.

Na suficie klatki schodowej zaprojektowane zostaty optyczne czujki dymu podtaczone do
centralki oddymiania, ktore beda odpowiadaly za automatyczne wykrycie i uruchomienie
systemu oddymiania.

5. Obliczenia

Oznaczenia uzyte we wzorach przy obliczaniu powierzchni czynnej oddymiania:
F — powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej
Acz — powierzchnia czynna oddymiania

Wymagana czynna powierzchnia oddymiania dla budynkow niskich i §redniowysokich
wynosi 5% rzutu poziomego najwigkszej kondygnacji na klatce schodowej



(wg PN-B-02877 - 4 z kwietnia 2001), czyli:

Fk =58,3m?,

Acz= 5% x 58,3m? = 2,90m?,

Oddymianie realizowane bedzie za pomoca dwoch klap klapy dymowych o wymiarach
1400x1400mm oraz 1500x1500. Jedna klapa oddymiajaca z funkcja wytazu.
W celu zjednolicenie zastosowaé np. 1500x1500m — 2 szt

Wymagana powierzchnia napowietrzania wynosi:

An=Agx 130% =2,9m* x 130% = 3,77m?

Przecieki:

- Powierzchnia przeciekow przez drzwi otwierane do klatki — 0,07m?

- Powierzchnia przeciekow przez drzwi otwierane od klatki — 0,06m”
Catkowita powierzchnia do napowietrzania klatki

An= 3,77 40,07 + 0,06 = 3,9 m’

Dobor wentylatora napowietrzajacego

Przyjeto:

- Predkos¢ wyptywu dymu przez klape oddymiajacg — 1 m/s

- Predkos$¢ na kracie nawiewnej do klatki — 3 m/s

- Predkos$¢ w kanale nawiewnym — 7 m/s

Vk=3,9 * 1 =3,9 m’/s — ilo§¢ powietrza wywiewanego przez klape oddymiajaca
Vw = 3,9 m’/s — ilo$¢ powietrza wyptywajacego z wentylatora nawiewnego
Dobrano wentylator nawiewny kanatowy o wydajnosci 3,9 m?/s, sprez 180Pa .

6. Uwagi koncowe

- Prace montazowe wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP i p.poz.

- Wszystkie polaczenia urzadzen systemu wykona¢ zgodnie ze schematem 1 DTR producenta.
- Wszystkie zainstalowane urzadzenia, instalacje zasilajace i sterownicze muszg posiadac
oznaczenia litera B lub CE ewentualnie posiada¢ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnosci z dokumentem odniesienia (kryteria techniczne — w odniesieniu do wyrobow
podlegajacych certyfikacji na Znak Bezpieczenstwa, PN lub Aprobata Techniczna).

- Wszystkie zainstalowane urzadzenia, instalacje zasilajace i sterownicze winny by¢
poddawane okresowym przegladom i kontroli zgodnie z zaleceniami producentow.

- Eksploatacje instalacji nalezy powierzy¢ osobom przeszkolonym w zakresie fachowym i
BHP.

- Nalezy zachowa¢ minimum 50 cm odstepy czujek dymu od opraw oswietleniowych, $cian,
podciagow i belek, kanalow 1 otwordéw wentylacyjnych oraz innych urzadzen i sktadowanych
towarow.

- Nie mozna umieszcza¢ czujek w strumieniu powietrza instalacji klimatyzacji, wentylacji
nawiewnej lub wyciggowej. Minimalna odleglo$¢ czujek od kratek nawiewnych wynosi 1,5m.
Stropy perforowane, przez ktore jest doprowadzane powietrze do pomieszczenia powinny by¢
zakryte w promieniu min. 50 cm wokoét czujki.

- Wykonawca powinien dokona¢ wizji lokalnej na terenie budowy, celem uniknigcia
ewentualnych kolizji przy prowadzeniu rob6t budowlanych

- Bruzdy pod kable i rury oraz przepusty wykonywac z nalezyta ostroznoscig aby uniknaé
uszkodzenia istniejacych instalacji w budynku.

- Przepusty w $cianach i stropach wykonaé¢ w klasie odpornosci ogniowej odpowiadajacej
klasie elementoéw budowlanych przez ktore przechodza.

- Przewody i kable elektryczne wraz z ich zamocowaniami, stosowane w systemach zasilania
1 sterowania urzgdzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozarowej, powinny zapewniaé
cigglos¢ dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do
uruchomienia i dziatania urzadzenia.



- Po zakonczeniu prac instalacyjnych wykona¢ badania, pomiary i testy funkcjonalne
sterowan, sporzadzi¢ dokumentacje powykonawcza, instrukcje obstugi systemu oraz
przeszkoli¢ personel Inwestora.

- Dokumentacja zawiera informacje o zaproponowanym rozwigzaniu ze wskazaniem
urzadzen. W sytuacji zastapienia zaproponowanych urzadzen, nalezy zweryfikowac¢ je pod
wzgledem parametréw, oraz montazu poszczego6lnych urzadzen.

- wszystkie przewody instalacyjne przechodzace przez klatki schodowe, w przegrodzie
powinny by¢ zabezpieczone ogniowo o odpornosci ogniowej EI 60

- okna na klatce schodowej powinny mie¢ odpornos¢ EI 60

- drzwi do klatki schodowej powinny mie¢ odpornos¢ EI30

4. Instalacja chlodzenia

W pomieszczeniu wiatrotapu od strony elewacji zachodniej przewidziano klimatyzacj¢ za
pomoca klimatyzatorow typu multi split.

Jednostke zewnetrzng nalezy zlokalizowaé na konstrukeji stalowej na dachu wejscia
gléwnego.

Jednostke wewngtrzng zlokalizowane beda w klimatyzowanych pomieszczeniach w
miejscach oznaczonych w dokumentacji rysunkowe;.

Umiejscowienie klimatyzatora oraz rozprowadzenie przewodow zasilajacych czynnikiem
chlodniczym oraz odprowadzajacych skropliny przedstawia cze$¢ rysunkowa dokumentacji.
Dla pokrycia zapotrzebowania chtodu oraz ogrzewania dobrano klimatyzator sufitowy typu
24 wersja Slim z funkcja ogrzewania o wydajnosci: chtodzenie 7,0 kW; grzanie 7,6 kW oraz
jednostka zewngtrzng typ 24 o wydajnos$ci: chtodzenie 7,1 kW oraz grzanie 8,5 kW.
Jednostka zewnetrzna beda potaczona z jednostka wewnetrzng za pomoca przewodow
chlodniczych, kabli zasilajacych i sterowniczych.

Instalacja klimatyzacji bedzie pracowac na freonie R32. Czynnik zigbniczy R32 jest niepalny
oraz oboje¢tny chemicznie i fizjologicznie.

Zastosowano rury miedziane chtodnicze, bezszwowo ciggnione, spetniajagce wymagania
normy PNEN12735-1/2003, o $rednicach 6,35 mm dla cieczy i 9,52 mm dla frakcji gazowej.
Przewody freonowe nalezy taczy¢ na lut twardy. Przewody nalezy uktada¢ w korytkach
instalacyjnych mocowanych typowymi uchwytami do $cian budynku.

Na zewnatrz przewody montowac¢ rowniez w korytkach instalacyjnych mocowanych do
$ciany

zewnetrznej typowymi uchwytami. Korytka nalezy wykorzysta¢ do prowadzenia wszystkich
pozostatych instalacji zwigzanych z projektowang klimatyzacja. Po zmontowaniu przewodow
instalacj¢ przedmuchac i przeprowadzi¢ probe szczelno$ci. Po wykonanej probie z wynikiem
pozytywnym, nalezy instalacje prézniowac zgodnie z instrukcjg a nastepnie napehnic
obliczong iloscig freonu R32.

Przewody freonowe nalezy zaizolowa¢ paroszczelna izolacja chlodnicza typu AF lub
réwnowazna o grubosci $cianki min. 9 mm

Instalacja odprowadzenia skroplin od klimatyzatorow.

Od parownika /jednostki wewnetrznej/ nalezy odprowadzi¢ skropliny za pomoca
projektowanej instalacji. Instalacj¢ odprowadzenia skroplin wykona¢ z rur PP o $rednicy

Dz 25 mm, taczonych przez zgrzewanie. Przewody montowac ze spadkiem min. 0,3 % w
kierunku zrzutu. Przewody na zewnatrz przymocowaé uchwytami do elewacji zewnetrzne;j
budynku. Do ulozenia przewodéw odwadniajacych wykorzysta¢ korytka instalacyjne ze
zmontowanymi przewodami chtodniczymi i kablami.

Montaz klimatyzatora wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu sporzadzong przez producenta.
Bilans chtodu dla klimatyzowanych pomieszczen:

e Holl wejsSciowy 1/1
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powierzchnia - 25,15 m*

kubatura - 98,1 m’
powierzchnia okien - 12,21 m?
moc chlodnicza obliczona 6,8 kW

moc klimatyzator6w dobrana

7,1 kW

. Instalacja kanalizacji deszczowej
Odwodnienie dachu :

Projektuje si¢ wykonanie rynien z blachy cynk.-tytan. gr.0,70 mm o przekroju min. fi
150mm (dach gléwny) oraz o przekroju min. fi 125 mm (dachy wiatrotapow) i
nowych odptywéw, odcinki rynny laczy¢ na zaklad o szeroko$ci min. 20cm i
polutowac obustronnie , rynne¢ zakonczy¢ denkami.

Potaczenie rynny z rurg spustowg tzw. wpust rynnowy powinien swobodnie wchodzié¢
w rure¢ spustowg , zaleca si¢ oblutowanie obustronne potaczenie wpustu rynnowego z
rurg .

Rynne¢ nalezy montowa¢ na hakach w rozstawie co 50,0cm przymocowanych do
krokwi ze spadkiem od 0,5 d0 2,0%, rynhaki mocowac¢ na 2 wkrety kazdy

Rury spustowe z blachy cynk.-tytan. gr.0,70 mm o przekroju min. fi 150mm (dach
gléwny wyzszy) 1 fi 120mm (dach gltowny nizszy) oraz fi 90mm (dachy
wiatrotapow) mocowane do $ciany uchwytami o rozstawie co 2,5m. Wszystkie rury
spustowe wlaczy¢ do istniejacych podej$¢ kanalizacji deszczowej. Potaczenia
uszczelni¢ masa plastyczna. W przypadku braku mozliwos$ci z cze$ci wiatrotapdéw na
teren przylegly bez zalewania fundamentow.

Rynny nalezy montowa¢ wzdluz potaci dachowych z kazdej strony budynku
zachowujac wymagang liniowos¢ 1 spadki w kierunku projektowanych rur
spustowych

Montaz koszy zlewowych cynk.-tytan. gr.0,70 mm (min. 6szt.) dostosowanych do
wymiaru rynien

Odwodnienie dachu jest kierowane do istniejace instalacji kanalizacji deszczowej —
bez zmian. Nalezy sprawdzi¢ droznos$¢ instalacji. W przypadku braku mozliwosci od
projektowanych wiatrotapéw wykona¢ na teren przylegly bez zalewania
fundamentow. Na odcinkach pionowych rur spustowych stosowaé zasuwy odcinajace
w przypadku zalewania (min. 4szt.) .

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z instrukcja montazowa producenta, rysunkami,

normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano -
Montazowych cz. II: Instalacje sanitarne i przemystowe. Warunki Techniczne Wykonania
I Odbioru Instalacji Wentylacyjnych Zeszyt 5.

Opracowat :
mgr inz. Krzysztof Werbowy
nr upr. 257/DOS/05

(uprawnienia w spec;j. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociagowych i
kanalizacyjnych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen)



