SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.03.01.01. KANALIZACJA SANITARNA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru podziemnej sieci
kanalizacyjnej w ramach inwestycji: ,,Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Kazimierza Wielkiego ".

Inwestor: Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Lubinie
Lokalizacja: Lubin; dz. nr 389, 195, 199 obreb 2 miasta Lubin .

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t przy budowie
sieci kanalizacyjnej w ramach inwestycji jak w pkt. 1.1.
1.3 Ogolne zestawienie zakresu rzeczowego robot.
1.3.1 Sieé kanalizacyjna obejmuje budowe:
— kanatu grawitacyjnego z rur kamionkowych glazurowanych z uszczelka EPDM o0 $rednicy DN 200 - dt.
226,6 m. Diugosci rur kamionkowych dla rur o srednicach DN200: L=2,5 m,
— studzienek kanalizacyjnych z kregow betonowych B45 ¢ 1200 — 13 szt.,
— badanie zaggszczenia gruntu,
Zakres robot przy wykonywaniu kanalizacji sanitarnej obejmuje:
— oznakowanie robot,
— dostawe materiatow,
— wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbidrki istniejacych nawierzchni, przekopy préobne
oraz podwieszenie instalacji obcych,
— wykonanie rur ochronnych,
— wykonanie wykopu w gruncie kat. I11-V wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,
— odwodnienie wykopoéw w razie konieczno$ci
— przygotowanie podtoza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,
— ulozenie przewodow kanalizacyjnych, odgatezien, studni kanalizacyjnych,
—  przewierty pod drogami,
— wykonanie izolacji studzienek,
— zasypanie i zaggszczenie wykopu Wraz z demontazem umocnien $cian wykopu i ociepleniem cze$ci
przewodow,
— wykonanie nasypu nad rurami,
—  zabranie humusu i rozscielenie po wykopach,
— odtworzenie nawierzchni po robotach,
— inspekcja specjalistyczng kamerg TV wykonanych sieci,
— przeprowadzenie pomiar6w i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $Sciekéw bytowo-
gospodarczych i przemystowych.
1.4.2.  Przewody rurowe kanalizacji sanitarnej
—  Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekdw.
— Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekow bytowo-gospodarczych.
— Odgalezienie - kanal odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku do potfaczenia z kanalem
sanitarnym
— Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekow z kanalow bocznych i odprowadzenia ich do
odbiornika.



1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci kanalizacji sanitarnej

— Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale przeznaczona do kontroli i prawidtowej
eksploatacji kanatow.

— Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi kanatu w planie,
na zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

— Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwoch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odpltywowy.

— Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewdd pionowy
umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii $ciekow, sptywajacych z wyzej potozonego kanatlu
doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

— Studzienka na odgalezieniu - studzienka kanalizacyjna, bedaca granica sieci kanalizacyjnej i instalacji,
speliajaca funkcje studzienki polaczeniowe;j.

14.4. Elementy studzienek kanalizacyjnych i komoér

— Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynno$ci eksploatacyjnych. Wysokosé
komory roboczej jest to odleglto$§¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni plyty lub innego elementu
przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

— Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia
obstugi do komory roboczej.

—  Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore¢ robocza.

—  Wtiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostgp do urzadzen kanalizacyjnych.

— Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;j.

— Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a Sciang komory roboczej.

1.4.5. Elementy odwodnienia wykopu

— Dren - saczek podtuzny z rurkami na dnie, utatwiajacymi przeptyw wody w kierunku studzienki zbiorcze;j.

—  Geowldknina (lub wioknina) - materiat z tworzyw termoplastycznych: polietylenowych,
polipropylenowych (m.in. stylon) i poliestrowych (m.in. elana), charakteryzujacy si¢ m.in. duzg
wytrzymato$cig oraz wodoprzepuszczalno$cia.

1.4.6. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania
Wszystkie materiaty stosowane do budowy musza by¢ zgodnie z dokumentacja projektowa oraz muszg byc¢
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie i by¢ zgodne z dyspozycja
Artykutu 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dn. 7 lipca 1994r z pdézniejszymi zmianami tzn. Posiada¢ certyfikaty,
aprobaty techniczne lub deklaracje zgodno$ci dostarczonych materiatdw z PN. Woszystkie zakupione przez
Wykonawce materiaty zastosowane do budowy sieci powinny odpowiada¢ normom krajowym zastapionym, jesli to
mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub
technicznych aprobat europejskich elementy i materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich
specyfikacji. Wszystkie materiaty i urzadzenia stosowane przy wykorzystaniu robot muszg by¢ nowe i nieuzywane.
Wykonawca przed planowanym ztozeniem zamodwienia przedstawi — Zamawiajagcemu (Inzynierowi) nazwy
producentéw, od ktorych zamierza zakupi¢ materiaty iurzadzenia. Jako podstawowe nalezy traktowaé materiaty i
urzadzenia wskazane w dokumentacji projektowe;j.
Wszystkie materiaty musza mie¢ dopuszczenie do stosowania na szkodach gorniczych.
2.2. Przewody:
2.2.1. Rury kanalizacyjne
Kanalizacj¢ sanitarng wykona¢ z rur, z dopuszczeniem na szkody gornicze, kamionkowych glazurowanych;
taczonych na uszczelki EPDM o §rednicach DN20O0.
2.2.1.1. Rury kanalizacyjne z rur kamionkowych glazurowanych
Dlugosci rur kamionkowych dla rur o $rednicach DN200: L=2,5m. Rury kamionkowe Kkielichowe
glazurowane produkowane zgodnie z normg PN EN 752, PN EN1610:2015-10 (Badanie szczelnosci) oraz PN EN
295-1:2013-06E oraz ze wzgledu na warunki wystgpujace w miejscu montazu posiadajace nastgpujace parametry
dopuszczajace do stosowania w inzynierii komunikacyjnej:
e  Wodoszczelnos¢ potaczen - woda 2,4 bar w czasie 15 min - ATV -DVWK-A 142, Pkt 3.1.
e  Wytrzymato$¢ na zmgczenie pod obcigzeniem zmiennym 0,1-0,4xFN kN (maks. czgstotliwos¢ 12 Hz), ilosé
cykli (2x1076),
potwierdzone Aprobatg Techniczng dopuszczajaca do stosowania w inzynierii komunikacyjnej, wydang zgodnie z
»Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania na przyktad IBDiM
Nasigkliwos¢ kamionki musi by¢ zgodna z normg PN EN 295-1:2013-06E potwierdzona protokotami z badan.
e DN 200mm, L= 2500 mm, N — 40 kN/m, system, C, rura kamionkowa kielichowa, glazurowana z uszczelka
EPDM.




2.3. Studzienki kanalizacyjne
Zastosowa¢ studnie ©1200 z kregéw betonowych o parametrach nie gorszych niz: klasa betonu: B-45/C35 o
nasigkliwo$ci <4%, wodoszczelnos$ci min. W8 oraz mrozoodporno$ci F-150.
2.3.1. Komora robocza
Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatdéw) powinna by¢ wykonana z:
- kregow zelbetowych dn. 1200 z betonu co najmniej B45 z gotowych elementow uszczelniana na uszczelki
odpowiadajacych wymaganiom PN-EN 1917,
- muru cegly kanalizacyjnej odpowiadajacej wymaganiom PN-B-12037.
Komora robocza ponizej wejscia kanatlow powinna by¢ wykonana jako monolit z betonu hydrotechnicznego
0 wytrzymalosci obliczeniowej nie mniejszej niz 40 MPa (N/mm?) lub alternatywnie z cegly kanalizacyjnej.
Zacza kregow uszczelniane sg na uszczelke przy zastosowaniu $rodka poslizgowego.
2.3.2. Komin wlazowy
Komin wlazowy powinien by¢ wykonany z kregéw betonowych lub zelbetowych o $rednicy 0,80 m odpowiadajacych
wymaganiom PN-EN 1917. Studnie zaprojektowano z kr¢gdéw zelbetonowych dn.1200 bez zwezek zakoniczone plytg
nastudzienng. Przykrycie studni wykona¢ zelbetowa ptyta nastudzienna dn.1400 z wlazem zeliwnym.
2.3.3. Dno studzienki
Dno studzienki z kinetami prefabrykowanymi wykonuje si¢ jako monolit z betonu hydrotechnicznego o
wilasciwosciach podanych w pkt 2.3.1. Dno studni powinno by¢ dostarczone na budowg z gotowymi przejsciami
szczelnymi z wyprofilowanym dnem ze spadkiem 1% co w polaczeniu z gtadkg powierzchnig gwarantuje bardzo
dobra charakterystyke hydrauliczna.
2.3.4. Wiazy kanatowe
Wtazy kanatowe nalezy wykonywac¢ jako:
- wlazy odpowiadajace wymaganiom PN-H-74051-02 wlazy typ cigzki z zeliwa klasy D400 z wypelnieniem
betonowym i z zabezpieczeniem przed obrotem, bez rygli, wlazy musza mie¢ uszczelke amortyzacyjng wpasowang
W pokrywe uszczelka amortyzujaca.
2.3.5. Stopnie ztazowe
Stopnie ztazowe Zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086 —zamontowane co 30cm przez producenta studni .
2.3.6. Plyta pokrywowa
Plyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonana z zelbetu, wg KB1-38.4.3.3. Srednica ptyty powinna byé
wigksza od $rednicy zewngtrznej kregow, zgodnie z dokumentacja projektowa.
2.4, Inne materialy (wyroby budowlane) podstawowe

- Rury ochronne stalowe wraz z elementami uszczelnienia koncéw oraz rury ostonowe dwudzielne z PE na
rozwigzanie kolizji z kablami, rury ochronne stalowe ze szwem wg PN-H-74244. Rurg kanalizacyjng prowadzi¢ w
rurze ochronnej za pomocg pierscieni centrujacych — opaski dystansowe- ptozy — typ iilo§¢ segmentéw zalezy od
zewngtrznej §rednicy rury przewodowe;.

- Podsypka i obsypka rurociaggéw powinna by¢ wykonana z piasku. Uzyty material na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN-B-11111.

- Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ warunkom normy PN-90/B-14501.

- Keramzyt na docieplenie wyptyconej sieci kanalizacyjnej o parametrze izolacyjnym 2=0,10 W/(m-K) przy

warunkach $rednio wilgotnych. Zasypanie wykopu kruszywem luzem.

- Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

- Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-C-89221 lub BN-84/6366-10,
tj. by¢ rurkami spiralnie karbowanymi, perforowanymi, wyprodukowanymi z polichlorku winylu i odpowiednich
dodatkéw metoda wyttaczania lub z PE.

Rurki drenarskie powinny mie¢ powierzchni¢ bez pecherzy, powinny by¢ obcigte prostopadle do osi,
W sposob umozliwiajacy doktadne ich taczenie. Szczeliny wlotowe (szparki podtuzne) powinny znajdowaé
si¢ miedzy karbami rurki, powinny by¢ wolne od grudek i resztek materiatu i powinny by¢ tak wykonane,
aby przeptywajaca przez nie woda nie napotykata oporoéw. Szczeliny powinny by¢é réwnomiernie
rozmieszczone na dlugosci i obwodzie rurki. Ztaczki, stuzace do potaczenia rurek drenarskich karbowanych
(przez ich skrecenie) powinny by¢ wykonane z polietylenu wysokoci§nieniowego. Wymagania dla ztaczki
0 $rednicy zewnetrznej nominalnej 50 mm powinny odpowiada¢ BN-84/6366-10.
— Jako materiaty filtracyjne nalezy stosowac:

zwir naturalny, sortowany o wymiarach ziarn wigkszych niz otwory w rurociagu drenarskim, ktorymi mogiby
si¢ do nich dosta¢. Do otworow tych nalezg szczeliny stykowe miedzy rurkami oraz dziurki i szparki
podluzne w rurkach dziurkowanych, piasek gruby o wielkosci ziarn do 2 mm, w ktérym zawarto$¢ ziarn
0 $rednicy wigkszej niz 0,5 mm wynosi wigcej niz 50 %, wg PN-B-02480, piasek $redni o wielkosci ziarn
do 2 mm, w ktorym zawarto$¢ ziarn o $rednicy wigkszej niz 0,5 mm wynosi nie wigcej niz 50 %, lecz
zawarto$¢ ziarn o $rednicy wiekszej niz 0,25 mm wynosi wigcej niz 50 %, wg PN-B-02480. Wskaznik
wodoprzepuszczalno$ci piaskdw powinien wynosi¢ co najmniej 8 m/dobg, przy oznaczaniu wg PN-B-04492.
Zwiry i piaski nie powinny mie¢ zawartosci zwigzkow siarki w przeliczeniu na SO wiekszej niz 0,2 %



masy, przy oznaczaniu ich wg PN-B-06714-28. Podsypke pod rurki drenarskie nalezy wykona¢ z piasku
odpowiadajacego wymaganiom PN-B-11113.
—  Geowtdknina powinna by¢ materiatem odpornym na dziatanie wilgoci, $rodowiska agresywnego chemicznie
i biologicznie oraz temperatury, bez rozdar¢, dziur i przerw cigglosci z dobra przyczepnoscig z gruntem,
0 charakterystyce zgodnej z dokumentacja projektowa, aprobatami technicznymi i ST.
2.5. Skladowanie materialow
Zaleca si¢ dostawe materialow z magazynu wykonawcy lub dostawcy (producenta) bezposrednio na plac budowy.
Materiaty stosowane przy budowie powinny by¢ sktadowane zgodnie z instrukcja producenta. Wykonawca powinien
sktadowa¢ materiaty w taki sposob, aby byly one zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swa jakos¢ do
czasu montazu i byly dostgpne w czasie kontroli.
2.5.1 Rury przewodowe
Rury nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym na ptlaskim, réwnym podlozu, w sposdéb gwarantujacy
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warunkéw bhp.
Ponadto rury nalezy sktadowa¢ w taki sposob, aby nie stykaty si¢ one z podtozem na calej swej dtugosci. Rury nalezy
sktadowa¢ na rownym podlozu, na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo.
Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych.
W przypadku sktadowania poziomego kazda warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych o szerokosci
co najmniej 10,0cm i grubosci minimum 2,5cm. W stosie nie moze znajdowac si¢ wigcej niz 7 warstw, a wysoko$¢
stosu nie powinna przekracza¢ 1,5m. Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnigciem si¢ rur poprzez
ograniczenie jego szeroko$ci przy pomocy pionowych wspornikow drewnianych zamocowanych w odstepach 1-2m.
Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedlug poszczegélnych grup, wielkosci i gatunkow w sposob
zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.
Rury z tworzyw sztucznych w miejscu sktadowania nie powinny by¢ narazone na dziatanie promieni stonecznych
i temperatur¢ wyzsza niz 30°C oraz nizszg niz —5°C.
2.5.2. Armatura przemyslowa
Armatura zgodnie z normg PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed
wplywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.
2.5.3. Kruszywo
Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka. Podloze sktadowiska
powinno by¢ rowne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem
w czasie jego sktadowania i poboru oraz zabezpieczone przed zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
2.5.4. Cement
Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamkni¢tych. Sktadowany cement musi by¢
bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesiace.
2.5.5. Kregi
Kregi mozna sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow przekazywany na grunt nie
przekracza 0,5 MPa.
Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysoko$¢ skladowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m.
Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegolnych stosow wyroboéw lub pojedynczych kregow.
2.5.6. Cegla kanalizacyjna
Cegla kanalizacyjna moze by¢ sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z odpowiednimi
spadkami umozliwiajacymi odprowadzenie wod opadowych.
Cegly w miejscu sktadowania powinny by¢ utozone w sposdb uporzadkowany, zapewniajacy tatwos¢ przeliczenia.
Cegly powinny by¢ utozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach.
Jednostki tadunkowe mogg by¢ ulozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o lacznej wysokosci nie
przekraczajacej 3,0 m. Przy sktadowaniu cegiel luzem maksymalna wysoko$¢ stosoOw 1 pryzm nie powinna
przekracza¢ 2,2 m.
2.5.7. Wlazy kanalowe i stopnie
Wtazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Wiazy powinny by¢
posegregowane wg Klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.
2.5.8. Kruszywo
Kruszywo nalezy skladowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podlozu w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.5.9. Rurki drenarskie

Rurki drenarskie nalezy przechowywaé na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach. Zwoje rurek
drenarskich nalezy uktada¢ ptasko w stosy do wysokosci 4 zwojow w temp. do 25°C, a powyzej 25°C do wysokosci 2
zwojow. Rurki drenarskie zwykle (typu Z, barwy naturalnego PVC) nalezy chroni¢ przed dziataniem sit
mechanicznych w temperaturze ponizej 0°C, natomiast rurki o zwigkszonej odpornosci na obnizona temperaturg (typu
O, barwy czarnej) nalezy chroni¢ w temperaturze ponizej -10°C.

Ztaczki nalezy przechowywaé w workach, pudlach kartonowych i innych pojemnikach. Przy sktadowaniu na
odkrytych placach nalezy chroni¢ przed oddzialywaniem promieni stonecznych. W magazynach zamknigtych



temperatura otoczenia nie moze przekracza¢ 40°C, a odleglo$¢ sktadowania powinna by¢ wigksza niz 1 m
od czynnych urzadzen grzejnych. W przypadku sktadowania w workach zaleca si¢ uklada¢ je w warstwach
nie przekraczajacych wysokosci 5 workow.

2.5.10. Pozostale materialy

Materiaty do potaczen elementoéw, armatur¢ oraz inne matogabarytowe elementy pomocnicze nalezy przechowywac
w czystych i suchych warunkach.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do robét ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania sieci kanalizacyjnej powinien wykazaé¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

— pile motorowa tancuchowa 4,2 KM,

— sprzet do wykonania przewiertu pod droga,

— zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek podsigbiernych, koparek kotowych,

— spycharek kotowych lub gasiennicowych,

— sprzet do zaggszezania gruntu, a mianowicie: zaggszczarke wibracyjng, ubijak spalinowy, walec wibracyjny,
— weciagarek mechanicznych,

— Dbeczkowoz.

3.2. Sprzet do rob6t montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robdt, Wykonawca zapewni nast¢pujacy sprzet montazowy:
— samochéd dostawczy do 0,9 t,

— samochoéd skrzyniowy do 5 t,

— samochéod samowytadowcezy od 25 do 30 t,

— samochod beczkowdz 4 t,

— przyczepg dtuzycowa do 10 t,

— zurawie samochodowe od 5 do 6 t,

— wciagarke reczng od 3 do 5 t,

— zespo6l pradotworczy trojfazowy przewozny 20 KVA,

— pojemnik do betonu do 0,75 dm?,

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkoéw
wykonywanych roboét oraz wymogoéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wyltacznie w potozeniu poziomym. Rury powinny by¢
tadowane obok siebie na calej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ przez podklinowanie lub inny
sposob. Rury w czasie transportu nie powinny stykaé¢ si¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowaé
uszkodzenia mechaniczne.

W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzega¢ przepisy o tadowaniu i wytadowywaniu
wagonow towarowych w komunikacji wewngtrznej (zalacznik nr 10 DKP) oraz tadowaé do granic wykorzystania
wagonu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczego6lng ostrozno$¢ nalezy zachowaé przy przetadunku rur
z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gorna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka transportu o wiecej niz 1/3
srednicy zewngtrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podkiadach drewnianych,
podobnie poszczegélne warstwy nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubosci wigkszej niz wystajace
czesci rur.

4.2. Transport armatury przemysltowej

Transport armatury powinien odbywac si¢ krytymi Srodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢é zabezpieczona przed przemieszczaniem
i uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna (< DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.



4.3. Transport kregéw

Transport kregéw powinien odbywaé si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materialow. Podnoszenie i opuszczanie kregéw o $rednicach nalezy wykonywaé za pomoca minimum trzech lin
zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegla kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi $rodkami transportu w jednostkach tadunkowych lub luzem.
Jednostki tadunkowe nalezy uktadac na srodkach transportu samochodowego w jednej warstwie. Cegly
transportowane luzem nalezy uktada¢ na srodkach przewozowych $ci§le jedne obok drugich, w jednakowej liczbie
warstw na powierzchni $rodka transportu.  Wysokos¢ tadunku nie powinna przekraczaé¢ wysokosci burt. Cegly luzem
mogg by¢ przewozone $rodkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania opinek.

Zatadunek i wytadunek cegly w jednostkach tadunkowych powinien si¢ odbywaé mechanicznie za pomocg urzadzen
wyposazonych w osprzet kleszczowy, widlowy lub chwytakowy. Zatadunek i wyladunek wyrobdéw przewozonych
luzem powinien odbywac si¢ rgcznie przy uzyciu przyrzadéw pomocniczych.

4.5. Transport wlazéw kanalowych

Wiazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposoéb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego
nalezy uktadaé na paletach po 10 szt. i taczy¢ tasmg stalowa.

4.7. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportu, ktore nie spowoduja:

— segregacji sktadnikow,

— zmiany sktadu mieszanki,

— zanieczyszczenia mieszanki,

— obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych

oraz zapewnig wlasciwy czas transportu umozliwiajacy prawidtowe wbudowanie i zaggszczenie mieszanki.

4.8. Transport kruszywa
Kruszywa uzyte na podsypk¢ moga by¢ transportowane dowolnymi s$rodkami. Wykonawca zapewni srodki
transportowe w ilosci gwarantujacej ciaglo$¢ dostaw materialdw, w miare postepu robot.

4.9. Transport cementu
Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed wilgocia.

4.10. Transport rur drenarskich

Ceramiczne rurki drenarskie mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu na paletach lub luzem.

Zatadunek i wytadunek rurek powinien odbywac si¢:

za pomocg urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widlowy lub chwytakowy, w przypadku przewozenia na
paletach, recznie przy uzyciu przyrzadéw pomocniczych, w przypadku przewozenia luzem.

Przy przewozie rurek luzem nalezy:

uktadac je rownolegle do bocznych $cian $rodka przewozowego na jednakowej wysokosci na catej powierzchni,
wszystkie Sciany boczne $rodka przewozowego oraz poszczegdlne rzgdy wyrobdw zabezpieczy¢ warstwa materiatu
wyscidtkowego (np. stomy, siana, wetlny drzewnej, materiatow syntetycznych).

Rurki z tworzyw sztucznych, zabezpieczone przed przesuwaniem i wzajemnym uszkodzeniem, mozna przewozic
dowolnymi $rodkami transportu. Podczas zatadunku i wyladunku rurek nie nalezy rzucaé. Szczegdlng ostroznosé
nalezy zachowaé w temperaturze 0° C i nizszej.

Ztaczki w workach i pudtach nalezy przewozi¢ w sposob zabezpieczajacy je przed zgnieceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca sporzadzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia robot i trwale oznaczy
je w terenie za pomocg kotkéw osiowych, kotkow $wiadkow i kotkéw krawedziowych. W przypadku niedostatecznej
ilosci reperow statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi przez sluzby geodezyjne),
a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi Kontraktu.

Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczgcia robot do wszystkich wlascicieli i uzytkownikow uzbrojenia nad-
i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajac warunki wykonywania robot w strefie tych urzadzen.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda pompowang z wykopow lub z opadow atmosferycznych
powinny by¢ zachowane przez Wykonawceg co najmniej nastgpujace warunki:



gorne krawedzie bali przy$ciennych powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajacy teren;
powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza teren
przylegajacy do wykopu; w razie konieczno$ci wykonany zostanie ciag odprowadzajacy wod¢ na bezpieczng
odlegtos¢.

5.1.1. Prace rozbiorkowe

Prace rozbidérkowe obejmujg usunigcie z pasa wywlaszczenia (montazowego) resztek starych budowli, chodnikow,
kraweznikow, nawierzchni drogowych, ogrodzen i innych, w stosunku do ktérych zostalo to przewidziane
w Dokumentacji Projektowej lub nakazane przez Inzyniera Kontraktu.

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiorki, wykonane z elementow mozliwych do powtdrnego wykorzystania
powinny by¢ usuwane bez powodowania zbgdnych uszkodzen i odwiezione w miejsce wskazane przez Inzyniera
Kontraktu. Bezuzyteczne elementy i materialy powinny by¢ wywiezione na wysypisko miejskie. W przypadku
skladowania tych materialow poza pasem wywlaszczenia Wykonawca powinien uzyskaé¢ na to pisemng zgode
wlasciciela gruntu. Doty (wykopy) po usunig¢tych budowlach lub ich elementach, znajdujace si¢ w miejscach, gdzie
zgodnie z Dokumentacja Projektowa beda wykonywane wykopy powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone.
W szczegolnosei nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej. Jezeli budowle przeznaczone do usunigcia
stanowig elementy uzytkowanego uktadu komunikacyjnego (przepusty, nawierzchnie) Wykonawca moze przystapic¢
do prac rozbiorkowych dopiero po zapewnieniu odpowiedniego objazdu.

5.2. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiorki nawierzchni i podbudowy, a materiat
Z rozbiorki odwiezie i ztozy w miejscu podanym w p. 5.1.1.

Przed rozpoczgciem wykonywania wykopow nalezy wykonaé przekopy probne w celu zlokalizowania istniejacego
uzbrojenia. Istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na szerokosci wykopu.

Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte obudowane. Jezeli materiaty obudowy nie sg fabrycznie zabezpieczone przed
szkodliwym wplywem warunkéw atmosferycznych, to powinny one byé¢ zabezpieczone przez Wykonawce poprzez
zastosowanie odpowiednich $rodkéw antykorozyjnych lub impregnacyjnych wilasciwych dla danego materiatu.
Metoda wykonywania wykopow recznie z zastosowaniem urzadzen do mechanicznego wydobycia urobku. Wydobyty
grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce w miejsce wskazane przez Inzyniera Kontraktu.
Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu rurociggu przesuwajac si¢
stopniowo do goéry. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokona¢ przez ulozenie przy jego krawedziach bali lub dyli
deskowania w ten sposob, aby jednoczesnie byty ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami
lub klamrami.

Minimalna szeroko$¢ wykopu w §wietle obudowy powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu i wynosi¢ 0,8 m
plus $rednica zewngtrzna przewodu. Deskowanie $cian wykopu nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego glebienia.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub biegnace roéwnolegle
z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy
ich eksploatacje.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierg o wysokosci 1,0 m.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym
powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rzgdnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykonaé bezposrednio przed wykonaniem podsypkKi
i utozeniem przewodow. Usuniecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob uzgodniony z Inzynierem
Kontraktu.

5.3. Przygotowanie podloza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest grunt naturalny
0 nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podtoze nalezy wykona¢ z warstwy ttucznia lub zwiru
z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm lacznie z utoZzonymi saczkami odwadniajacymi.

W gruntach skalistych gliniastych lub stanowiacych zbite ity nalezy wykonaé podtoze z pospotki, zwiru lub thucznia
0 grubosci od 15 do 20 cm.

Rurociagi nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci minimum 15cm. o granulacji 2-10 (nalezy uwzglednic¢
warunki montazowe podane przez producenta rur).

Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w dokumentacji projektowe;.



5.4. Wykonanie drenazu korytkowego

Wykop rowka drenarskiego w dnie umocnionego wykopu nalezy rozpoczac¢ od wylotu rurki drenarskiej do studzienki
zbiorczej 1 prowadzi¢ ku goérze, w celu zapewnienia wodzie stalego odptywu. Szerokos¢ dna rowka drenarskiego
powinna by¢ co najmniej o 5 cm wigksza od zewnetrznej Srednicy uktadanej rurki drenarskiej. Nachylenie skarp
rowkow nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, a jesli w dokumentacji nie okreslono inaczej,
nachylenie powinno wynosi¢ od 10:1 do 8:1 w gruntach spoistych.

Przed przystapieniem do uktadania rurek drenarskich, dno rowkow nalezy oczysci¢ (np. tyzkami drenarskimi) tak aby
woda (jesli jest) wszedzie saczyla si¢ rowna warstewka, nie tworzac zaglebien. Na oczyszczonym dnie nalezy
wykona¢ podsypke z piasku o grubosci 5 cm. Podsypke przy saczacej si¢ wodzie nalezy wykonaé tuz przed
uktadaniem rurek drenarskich.

Uktadanie drenazu zaleca si¢ wykona¢ niezwlocznie po wykopaniu rowka. Skrajny, utozony najwyzej otwor rurki
nalezy zastoni¢ odpowiednig zaslepka (np. kamieniem, ksztaltka plastykowa) w celu uniemozliwienia przedostawania
si¢ piasku i czastek gruntu do wnetrza rurki.

Zasada dziatania drenu wymaga umozliwienia doptywu do niego wody gruntowej poprzez szczeliny stykowe lub
otwory (dziurki, szparki podtuzne) w rurkach. Na budowie nalezy uzy¢ tylko jednego rodzaju materiatu. Perforowane
rurki z tworzyw sztucznych, z gladkimi powierzchniami ich stykow, nalezy laczy¢ za pomoca specjalnie
produkowanych ztaczek.

Geowlokniny moga by¢ zastosowane do owinigcia przewodu dziurkowanego, owinigcia kruszywa.

5.5. Roboty montazowe

5.5.1. Warunki ogo6lne

Do robot montazowych mozna przystapi¢ po odbiorze podtoza i szalowania wykopu przez inspektora nadzoru.
Najmniejsze zaglebienie sieci kanalizacyjnej nie moze by¢ mniejsze niz 1,00m, jezeli warunek ten nie jest spetniony
na wyptyconym odcinku przewody kanalizacyjne nalezy dociepli¢ warsta keramzytu.

Odlegtos¢ przewodow w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych powinna by¢ zgodna z dokumentacja.

Spadki i gleboko$¢ posadowienia rurociagu kanalizacji sanitarnej powinny spetnia¢ ponizsze warunki:

najmniejsze spadki kanatow powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s.
Spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze:

dla kanalow o $rednicy 0,20 m - 5 %o,

dla kanalow o $rednicy 0,25 m - 4 %o

dla odgalezien o $rednicy 0,16 m — 15 %o

— najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkos$ci przeptywu i wynoszg dla rur
betonowych i ceramicznych 15 %, za$ dla rur PVC 25 %.

glebokos¢ posadowienia powinna zapewnia¢ przykrycie nad wierzchem przewodu nie mniejsze niz 1,0 m (glebokosé
przemarzania gruntoéw wg PN-81/B-03020).

Przy mniejszych zaglebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.

5.5.2. Przewierty

Dla przej$cia pod droga wykonaé przewiert z rury stalowej o dlugosci opisanej na rysunkach. Zagltebienie rury
przewiertowej minimum 1,5m pod nawierzchnig drogi (goéra rury ochronnej). Rurg przewodowa w rurze ochronnej
prowadzi¢ na ptozach, akoncéwki rury ochronnej uszczelni¢ manszetami elastycznymi. Rurociagi w rurze
przewiertowej uktadac¢ na ptozach oddalonych co 1,5m oraz 0,15m od ptozy do konca rury ostonowej. Przewiert musi
wykonywa¢ firma specjalistyczna.

5.5.3. Montaz wybranych elementow sieci

Rury ochronne nalezy zamontowaé¢ w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej przy Kolizji. Konce rur
ochronnych powinny by¢ uszczelnione pianka poliuretanowa i zaslepione manszetami. W rurze ochronnej przewody
prowadzi¢ na ptozach centrujacych.

5.5.4. Kanaty kanalizacji sanitarnej
Kanaty $ciekowe grawitacyjne nalezy wykona¢ z rur kamionkowych .
Rury kamionkowe kielichowe glazurowane produkowane zgodnie z norma PN EN 295-1:2013-06E oraz ze wzgledu
na warunki wystepujace w miejscu montazu posiadajace nastgpujace parametry pozanormowe, dopuszczajace do
stosowania w inzynierii komunikacyjne;j:
e  Wodoszczelnos¢ potaczen - woda 2,4 bar w czasie 15 min - ATV -DVWK-A 142, Pkt 3.1.
e  Wytrzymato$¢ na zmgczenie pod obcigzeniem zmiennym 0,1-0,4xFN kN (maks. czgstotliwos¢ 12 Hz), ilosé
cykli (2x1076),
potwierdzone Aprobatg Techniczng dopuszczajaca do stosowania w inzynierii komunikacyjnej, wydang zgodnie z
,Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania na przyktad IBDiM
Nasigkliwo$¢ kamionki musi by¢ zgodna z normg PN EN 295-1:2013-06E potwierdzona protokotami z badan.
e DN 200mm, L= 2500 mm, N — 40 kN/m, system, C, rura kamionkowa kielichowa, glazurowana z uszczelka
EPDM.



Poszczegblne ulozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dlugosci rury i mocno
podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania prob szczelnosci.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywaé w temperaturze nie
mniejszej niz +8° C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu
przed zamuleniem.

Potaczenia kanalow stosowaé nalezy zawsze w studzience. Kat zawarty miedzy osiami kanatow doptywowego
i odptywowego - zbiorczego powinien zawiera¢ si¢ w granicach od 45 do 90°.

Uszczelnienia ztaczy przewoddw rurowych mozna wykonac: specjalnymi fabrycznymi uszczelkami,

Rury kanatowe nalezy uktada¢ zgodnie z instrukcjg montazu podang przez producenta rur.

5.5.5. Odgatezienia

Przy wykonywaniu odgal¢zien nalezy przestrzegaé nastgpujacych zasad:

- trasa odgalezienia powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie, minimalny przekroj przewodu odgatezienia
powinien wynosi¢ 160 mm,

- wlaczenie odgalezienia do kanatu moze by¢ wykonane tylko za posrednictwem studzienki rewizyjnej,

- spadki odgat¢zien powinny wynosi¢ min. 15 %o, zatozono spadek 15%o dla projektowanych podtaczen,

wlaczenie odgalezienia do kanatlu poprzez studzienke potaczeniowa nalezy dokonywac licujac przewody sklepieniami.
- w przypadku koniecznosci wlaczenia odgatezienia na wysokosci wiekszej niz 0,5m nalezy stosowaé kaskady
umieszczone na zewnatrz poza $ciankg studzienki.

5.5.6. Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne dla kanatéw ¢ 0,20 + 0,25 m nalezy wykona¢ o $rednicy 1,20 m.
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
- studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanaléw w odpowiednich odleglosciach
(max. 55 m przy $rednicach kanatu do 0,25 m) lub na zmianie kierunku kanatu,
- studzienki potaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwoch kanatéw bocznych,
- Studzienki nalezy wykonywaé na uprzednio wzmocnionym (warstwa tlucznia lub zwiru) dnie wykopu
i przygotowanym fundamencie betonowym,
- studzienki wykonywac¢ nalezy w wykopie umocnionym,
- w przypadku gdy roznica rzednych dna kanaléw w studzience przekracza 0,50 m nalezy stosowac studzienki
spadowe-kaskadowe.
Spos6éb wykonania studzienek (przelotowych, potaczeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w Katalogu
Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8), a ponadto w ,Katalogu powtarzalnych elementow
drogowych” opracowanym przez ,,Transprojekt” Warszawa.
Studzienki rewizyjne sktadajg si¢ z nastepujacych czgsci:
komory roboczej,

—  komina wlazowego,

— dna studzienki,

— wilazu kanatowego,

—  stopni zlazowych.
Komora robocza powinna mie¢ wysoko§¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek plytkich (kiedy glebokosé
ulozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalajg zapewni¢ ww. wysokosci) dopuszcza si¢ wysokos¢
komory roboczej mniejsza niz 2,0 m.
Przejscia rur kanalizacyjnych przez S$ciany komory nalezy wykonaé przy uzyciu uszczelnianych ksztaltek
przejsciowych systemu producenta rur zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Komin wlazowy powinien by¢ wykonany w studzienkach z kregéw betonowych lub Zelbetowych o $rednicy 0,80 m.
Posadowienie komina nalezy wykona¢ na ptycie Zelbetowej przejsciowej w takim miejscu, aby pokrywa wilazu
znajdowata si¢ nad spocznikiem o najwickszej powierzchni.
Studzienki ptytkie mogg by¢ wykonane bez kominéw wiazowych, wowczas bezposrednio na komorze roboczej nalezy
umiesci¢ ptyte pokrywowa, a na niej skrzynke wlazowa wg PN-H-74051.
Dno studzienki nalezy wykona¢ zakupi¢ gotowe z wbudowanymi przejSciami szczelnymi lub jezeli jest wykonywane
na istniejacej kanalizacji wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowana kineta.
Kineta w dolnej czesci (do wysokosci rownej potowie $rednicy kanatu) powinna mie¢ przekrdj zgodny z przekrojem
kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego napeitnienia kanatu. Przy zmianie
kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztalt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany
srednicy kanatu powinna ona stanowic¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi.
Spoczniki kinety powinny mie¢ spadek co najmniej 3 %o W kierunku kinety.
Wszystkie studzienki powinny mie¢ whaz typu cigzkiego wg PN-H-74051-02.
Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach i zielencach gorna
krawedz wlazu powinna znajdowac si¢ na wysokosci min. 5 cm ponad poziomem terenu.
W S$cianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie ztazowe w dwoch
rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odleglosci poziomej osi stopni 0,30 m.



Studzienki na odgaltezieniach wykona¢ jak w opisie pkt. 5.5.5.

5.5.7. Izolacje

Rury z tworzyw sztucznych nie wymagaja zadnych izolacji. Rury stalowe ze stali zwyklej stosowane jako rury
ochronne powinny posiada¢ zewnetrzng izolacje bitumiczng ZO2.

Studzienki zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczng. Dopuszcza si¢ stosowanie innego
srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem Kontraktu. W srodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od
czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez zagruntowanie izolacja asfaltowa oraz trzykrotne
posmarowanie lepikiem asfaltowym na zimno.

5.5.8. Zasypanie wykopow i ich zaggszczenie

Uzyty material i sposob zasypania nie powinny spowodowaé uszkodzenia ulozonego przewodu i obiektéw na
przewodzie. Grubos$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej powinna wynosi¢ 0,3 m.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny,
sypki, drobno- i §rednioziarnisty wg PN-B-02480.

Material zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem r¢cznym po obu stronach
przewodu.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza si¢ zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu.
Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.

W przypadku prowadzenia robot ziemnych w istniejacej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudnos$ci osiaggnigcia
wskaznika zaggszczenia gruntu co najmniej 1, nalezy zastapi¢ goérna warstwe zasypu wzmocniong podbudowa drogi.
Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochodow bezposrednio na rury.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

5.5.9. Gospodarka masami ziemi na budowie: Nalezy obowigzkowo zdjaé¢ warstwe humusu i odlozy¢ wzdtuz
wykopu na terenach zielonych- na placu budowy, a pozostala ziemi¢ nalezy wywiez¢é na wysypisko. Jezeli ziemia
wydobyta z wykopu bedzie jakosciowo nadawata si¢ do zasypania, nalezy ja sktadowaé poza placem budowy —
na terenie wskazanym przez Inwestora lub na zapleczu wykonawcy i dowozi¢ ziemi¢ do zasypania na plac budowy w
ilosciach wykorzystywanych w ciggu jednego dnia roboczego. Wykop nalezy zasypywaé ziemig dajaca gwarancje
zageszeczenia pod drogi i chodniki. Inspektor nadzoru w trakcie realizacji inwestycji okresli czy ziemia wydobyta z
wykopu bedzie si¢ nadawata na zasypanie. Wykopy i plac budowy musza by¢ nalezycie zabezpieczone przed
dostgpem 0s6b postronnych na teren budowy. Gérng warstwe wykopu zasypac¢ odtozonym humusem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola, pomiary i badania
6.1.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wytyczy¢ przez uprawniona jednostke geodezyjna
trase sieci kanalizacyjnej. Ustali¢ z inzynierem kontraktu czy zamowione materialty do wykonania zadania nie maja
nizszych parametréw niz zaprojektowane w projekcie budowlanym oraz czy wszystkie materialy posiadajg atesty i sa
dopuszczone do stosowania w budownictwie.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie
i Z czestotliwos$cig okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:
— Dbadanie zachowania warunkoéw bezpieczenistwa pracy,
— sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawiazaniu do podanych statych punktow
wysoko$ciowych z doktadnoscia do 1 cm,
— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia warstwy podtoza z kruszywa mineralnego lub betonu,
— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zalozenia przewodow i weztdéw montazowych,
— sprawdzenie prawidtowos$ci uszczelniania przewodow,
— badanie wskaznikow zaggszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
— badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okre§lonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwoérni materiatlow, ewentualnie innymi umownymi warunkami,
— badanie glgbokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sasiadujacych i ich zabezpieczenia,
— Dbadanie utozenia przewodu na podtozu i odchylenia osi przewodu i jego spadku,
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6.1

7.
7.1

badanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

badanie zabezpieczenia przed korozja,

sprawdzenie montazu armatury, sprawdzenie rzednych posadowienia studni,

badanie szczelnosci calego przewodu,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zaggszczenia poszczegdlnych jego
warstw.

.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz
+5cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu ustalonej
na fawach celowniczych nie powinna przekraczaé¢ = 5 mm,

stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie powinien wynosic¢
mniej niz 0,97.

odchylenie spadku ulozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwickszonym spadku),
rzgdne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do =5 mm

nalezy wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjng w formie cyfrowej i analogowe;j.

OBMIAR ROBOT

. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej wymienione elementy
sktadowe, obmierzone wedhug innych jednostek:

8.
8.1

rozbidrka starych przewodow w m

rozbidrka nawierzchni w m?

ulozenie nowego rurociggu W m

montaz studni

wykonanie przewiertOw w m

odtworzenie nawierzchni

z uwagi na niewielkie zadanie odbiorowi podlega cato$¢ zadania bez podziatu na elementy.

ODBIOR ROBOT

. Ogélne zasady odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, ST i wymaganiami Inzyniera Kontraktu jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2
Od

. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

biorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

roboty przygotowawcze,

roboty ziemne z obudows $cian wykopow- sprawdzenie wykonania i zabezpieczenia wykopu,
roboty montazowe wykonania podsypki piaskowej pod rurociagi i obsypki piaskowej,

roboty montazowe wykonania rur sieci, sprawdzenie jakosci zabudowanych materiatow z normami i dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie jakosci potaczen,

wykonane docieplenie odcinka sieci kanalizacyjnej,

wykonanie przewiertu,

wykonanie proby szczelnosci sieci,

zasypany i zageszczony wykop,

roboty montazowe wykonania rur kanatowych i odgate¢zien wraz z podtozem i drenazem,
wykonane studzienki kanalizacyjne i odgatezienia,
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— wykonana izolacja.

Odbidr roboét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogdlnego postepu robot.

Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach roboczych powinien by¢ wpis do dziennika budowy oraz sporzadzony
protokoét odbioru czgsciowego.

Dhugo$¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m i powinna wynosi¢ okoto 300
m dla bez wzgledu na sposoéb prowadzenia wykopow.

Dopuszcza si¢ zwigkszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym,
ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkow lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami
techniczno-ekonomicznymi. Inzynier Kontraktu dokonuje odbioru robot zanikajacych.

8.3. Odbidr koncowy

Odbiorowi koncowemu podlega:

— sprawdzenie kompletno$ci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na sprawdzeniu
protokétow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czgsciowych),

— Dbadanie szczelno$ci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i zasypanym przewodzie,
zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-B-10725),

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegélowo omdwione,

wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz czlonkdéw komisji przeprowadzajacej

badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli wszystkie

wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci calego przewodu) zostaty spetnione. Jezeli ktores z wymagan przy

odbiorze technicznym koncowym nie zostalo spetnione, nalezy oceni¢ jego wpltyw na stopien sprawnos$ci dziatania

przewodu i w zaleznos$ci od tego okresli¢ konieczne dalsze postgpowanie.

Odbidér koncowy powinien by¢ potwierdzony spisaniem ,,Protokotu odbioru koncowego” i ,,Protokotu przekazania

sieci do eksploatacji”.

Do odbioru konicowego nalezy dostarczy¢ nastepujace dokumenty:

— protokoty wszystkich odbioréw cze$ciowych,

— dziennik budowy,

— o$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania sieci z dokumentacja projektowa oraz zapisami w
dzienniku budowy,

— zestawienie dokumentéw potwierdzajacych zgodno$é stosowanych materiatow z normami (atesty, certyfikaty,
aprobaty techniczne),

— inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, wykonana przez uprawnionego geodete.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

— oznakowanie robot,

— dostawe materiatow,

— wykonanie robdt przygotowawczych,

— wykonanie wykopu w gruncie kat. 111-V wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
— wykonanie przewiertu pod droga i utozenie rurociagu na ptozach i zalepienie rury ochronnej manszetami,
— przygotowanie podloza i fundamentu,

— wykonanie wlaczenia do czynnej sieci kanalizacyjnej,

— ulozenie przewodow kanalizacyjnych, odgalezien, studni,

— wykonanie izolacji studzienek,

— zasypanie i zageszczenie wykopu wraz z ociepleniem odcinka kanalizacji keramzytem,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

Nalezy podaé cene cato$ci wykonania sieci i przylacza bez podziatu na etapy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
2. PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztaltki. Wymagania i badania
3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
4. PN-ENV 1046:2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do przesylania wody i
SciekOw na zewnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia uktadania przewodow pod
ziemia i nad ziemig.
5. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania badania przy odbiorze.
6. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.
7. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
8. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
9. BN-62/6738-03,04, 07 Beton hydrotechniczny
10. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych
11. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie
12. PN-B-12037 Cegla petna wypalana z gliny - kanalizacyjna
13. PN-EN-295 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej
14. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
15. PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania
16. PN-EN 124 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakosciag
17. PN-H-74051-02 Wriazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu cigzkiego)
18. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
19. PN-B-10729 Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne
20. PN-EN 1917 Studzienki wlazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego wtdknem
stalowym i Zelbetowe
21. PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
22. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
23. PN-C-89221 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
29. BN-84/6366-10 Ksztattki drenarskie typ 50 z polietylenu wysokoci$nieniowego.

10.2. Inne dokumenty

1.

2.
3.

5.

6.
7

Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej -
Warszawa 1986 r.

,,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. ,, Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r.

Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, BPC WiK
,,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez Zespot Doradczy ds.
procesu inwestycyjnego powotany przez Prezydenta m.st. Warszawy - sierpien 1984 r.

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6)  Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8)  Studzienki spadowe (lipiec 1980)

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — 2003 r.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych — tom | rozdz. 1V, Arkady 1989 r. — Roboty
ziemne.

R'ysunki w dokumentacji projektowej
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