
RW

DN0

DN1

RD0

RD

D
N

0

D

N

4

DN3

D

N

3




DW

RD3

DN1




D

N

2 

D2

D3

D4

SR-05

D1

SR-05A

SR-04

AP-03

KP-02

AR-01

AR-02

AR-03

1200/625x210

     PŁYTY

POKRYWOWE

 ŻELBETOWE

KP-02

625x80

 PIERŚCIENIE

DYSTANSOWE

 BETONOWE

AR-02

AR-03 625x100

AR-01

AP-03

625x60

1200/625x180

1200x250SR-04

   KRĘGI

BETONOWE

SR-05B

SR-05

1200x1000

1200x500

     DNO

BETONOWE

D4

D3

D2

1200x1300

1200x1200

1200x1000

NAZWA

ELEMENTY STUDZIENKI

ELEMENTUHANDLOWY

D1

SYMBOL

ILOŚĆ  szt.

d x h (mm)

1200x800

WYMIAR ELEMENTU

SR-05B

SR-05A 1200x750

DW

Symbol

studzienki

RW RD0 DN0 Wys. RD1 DN1 1 RD2 DN2 2

[mm] [mm] [m] [mm] [mm]


S1 1200 126,20 124,34 200 1,86

S1

1

S2 S3

1

1200 126,12 124,38 1,74200S2

1200 126,14 124,44 1,70200S3

1200 126,16 124,49 1,67200S4 124,49 200 180

1200 125,96 124,53 1,43200S5 124,53 200 180

1

1

1

1

RD3 DN3 

[mm]


124,38 200 268

124,61 150 270

124,53 200 264

1

124,44 200 180

1200 126,36 124,62 1,76200S3.1

S3.1

1

1

124,38 200 180

124,62 150 185

124,34 200 159 124,34 150 252

1

2

2

UWAGA:

Pomiędzy włazem a elementami betonowymi studni

zastosować pierścień wyrównawczy systemu TVR T  o

grubości min. 3,0 cm wykonany z mieszaniny

polimerowych tworzyw sztucznych zawierających jako

materiał podstawowy plastyfikowany polichlorek winylu

(PVC), poliolefiny (PE, PP, PEX) oraz domieszki innych

polimerów w procesie wytłaczania i formowania

ciśnieniowego.

124,65 150 74

1

124,44 200 90

1200 126,29 124,50 1,79200S2.1 124,50 150 258

S2.1

1

1

1

2

1
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S4

1

1

1

1

S5

1

1

1

S5.1

1

1

1

1200 126,09 124,74 1,35200S5.1 124,74 150 270

1200 126,00 124,58 1,42200S6 124,58 200 180

1200 125,81 124,65 1,16200S7 124,65 200 178 125,00 150 266

1200 126,11 124,77 1,34200S7.1 124,77 150 261

1200 125,99 124,71 1,28200S8 125,39 150 206 124,71 200 269
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1

1

1

S7

1

1

S7.1

1

1

S8

1

1

S9*

1

124,58 200 90

1

124,65 200 82

1

2

1200 126,24 125,25 0,99200S9* 125,25 150 265

Oznaczenia:

 - studnia kaskadowa

* - studnia wykonywana na zamówienie
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Studnia

Studnia

Schemat wpięć rury kamionkowej

do studni betonowej

przejście szczelne

króciec

dopływ

króciec

odpływ

przejście szczelne
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