Pompownia z polimerobetonu DN1500 z dwoma pompami
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@/ @ 1 | Pompa do sciekow komundlnych i przemystowych | zeliwo 2
I Obiczenowy punkt pracy: Qp= 5,5 I/es, Hp=4m
muy @ U=400V; P=1,3kW; Ir= 11,1A; In=3,6A; 50Hz

Klasa izolacji F; stopieri ochrony IP68

.\ 1 — 154,96 Liczba rozruch6éw na godzine 15

3040 mm

1l N 2 | Zbiornik polimerobetonowy DN1500 H=4,86m polimerobeton 1

Halarm=154,76 3 | Stopa sprzegajaca zeliwo 2
L 4 | Przew6d tfoczny — orurowanie stal nierdzewna gat.316| 2

Hpmax =154,36 \ 5 | Zawér zwrotny kulowy DN8O zeliwo 2
6 | Zasuwa odcinajaca DN80 zeliwo 2

7 | Kréciec kotnierzowy DN100 stal nierdzewna gat.316| 1

. E 8 | Wiot rurociagu dolotowego Dz200 nasuwka — kielich PVC| 1

i = 9 | Prowadnice rurowe stal_nierdzewna gat.316| 2

= 10 | Gorny tacznik prowadnic stal nierdzewna gat.316| 2

= ~ 11| Pokrywa studni 840X940mm-— ocieplona stal nierdzewna gat.316| 1

rozwiazanie tymczasowe do czasu wybudowania
drogi i chodnika

12 | Porecz ztazowa wysuwana—wysoko§é min1,0m |stal nierdzewna gat.316| 1
13| Drabina ze stopniami antyposlizgowymi do dnal|stal nierdzewna gat.316| !
+ porecz ztazowa wysuwana

Hdna @
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Hpmin =153,96 @
Hsuch =153,86 \

14 | Wentylacja KF/110/1000/KO0/C stal nierdzewna gat.316| 2
= ,M — 15 | Pomost eksploatacyjny stal nierdzewna gat.316] 1
Kosz z krata 300x400x300 o oczkach 25mm |stal nierdzewna gat.316| 1
16 | mocowany na 4 kotwy na state bez taricuszkéw
17 | Szafka sterownicza PVC 1
D= 1500(mm) 18 | Wiot kabli_elektr. PVC 1
19 | Ptywaki + sonda 1

20 | Obetonowany stojak pod zuraw DN80mm
w skrzynce ulicznej + Zzuraw

21 | Nasada ptuczaca z pokrywa . 1
ztaczka z gwintem zewnetrznym 1
22 |P6tka przy drabinie 1

System dozujacy—Dozownik zasilany

z sieci 230V z karnistrem 20litrowym

na srodek biologiczny do konserwacji pompown
pomka sterowana zegarem czasowym zasil. 15W/230V

+ grzatka elektryczna S50W w szafce IP65 przy szafie sterowniczej

tancuch do pomp — A4 stal nierdzewna gat.316| 2
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