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OPIS TECHNICZNY.

1. Podstawa opracowania.

- umowa z inwestorem

- mapa do celéw projektowych w skali 1:500 zaktualizowana 06.08.2020r przez Ustugi Geodezyjno-
Kartograficzne ,GEOMIAR” Adam Hajduk ul. Skoczna 1, 59-220 Legnica.

- Techniczne warunki przytgczenia i odbioru poszczegoinych mediow,

- P.B. architektura i instalacje sanitarne

- Obowigzujace normy i przepisy dotyczgce projektowania obiektow

2. Przedmiot opracowania i lokalizacja.
Niniejsze opracowanie techniczne obejmuje wykonanie projektu wykonawczego sieci wody i
kanalizacji sanitarnej w obrebie dziatek nr 785/105; 785/127; 785/95; 785/7;, 785/120; 785/119, 785/100; 758/118
obreb 9 przy ul. Szafirowej w Lubinie.
Projekt trasy sieci zaprojektowano z uwzglednieniem istniejgcego uzbrojenia terenu, zabudowy,
urzgdzen ulicznych oraz drzewostanu oraz istniejgcych opracowan projektowych dotyczacych tego terenu,
Nalezy stosowac¢ materialy posiadajgce atesty i dopuszczenia do stosowania na terenie szkéd gorniczych.

3. Opis projektowanej sieci kanalizacji sanitarne;.

Projektowana jest sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Dz200PCV o diugosci 334m i odnogi sieci do
granic dzialek Dz160 o dlugosci 108,5m oraz kanalizacja sanitarna ttoczna Dn110mm PE o diugosci 179m.
Kanalizacje grawitacyjng wykonac z rur i ksztattek PCV-U klasy S SDR-34 litych, jednorodnych, z wydtuzonym
kielichem do kanalizacji zewnetrznej, taczonych przy pomocy uszczelek wargowych a kanalizacje ttoczng z rur
PE Del10x6,6mm PE100, SDR17 PN10.

Nowoprojektowang siec Dz200PCV kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy wpig¢ do
nowoprojektowanej przepompowni $ciekéw ozn. PS o rzednych 158,12/153,26 m.n.p.m. Wpiecie kolektora do
przepompowni wykona¢ na rzednej 154,96m.n.p.m. jako szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje
wody gruntowej i eksfiltracje sciekdw, poprzez oryginalne tuleje przejsciowe z uszczelkg gumowg osadzone w
otworach $cian studzienki.

W miejscu oznaczonym na rysunku pkt. PS nalezy przewidzie¢ przepompownie $ciekow z
polinerobetonu monolityczng DN1500 zwienczong pokrywg ocieplong wykonang ze stali kwasoodpornej
Przepompownie wyposazy¢ w dwie pompy zatapialne do sciekéw komunalnych i przemystowych o wydajnosci
Qp= 5,5 I/s i wysoko$ci podnoszenia Hp=4m
SzczegOty przepompowni:

e konstrukcja zbiornika przepompowni z prefabrykowanych elementéw polimerobetonowych, zapewnia
petng szczelnosé i niewrazliwosé na oddzialywanie otaczajacego go srodowiska, pozwala na dowolne
dostosowanie wysokosci przepompowni, zapewnia odpowiednig wytrzymatos¢ bez stosowania konstrukcji
odcigzajacych, gwarantuje bardzo dtugi okres uzytkowania,

Polimerobeton zwany betonem zywicznym to odmiana betonu, w ktérym tradycyjne spoiwo - cement,
zastgpione zostalo w calosci poprzez nienasycong zywice poliestrowg z ukladem utwardzajgcym.
Pozostatymi sktadnikami sg suszone kruszywa kwarcytowe o réznym stopniu uziarnienia, piasek oraz
maczka kwarcytowa petnigca role mikrowypetniacza. W efekcie uzyskany beton zywiczny posiada bardzo
wysokie parametry wytrzymatosciowe oraz duzg odpornos¢ chemiczna.

Wytrzymatos¢ na sciskanie 90-120 N/mm2

Wytrzymatos¢ na zginanie 18-20 N/mm2

Odpornos¢ chemiczna /pH 1-10/

Gestosé 2,3 g/mm3

Zbiorniki odpowiadajg PN-EN 14636-2:2010

* pokrywa wejsciowy ze stali kwasoodpornej 840x940mm z uszczelka, ocieplona z sygnalizacjg otwarcia
przepompowni.

« drabinka teleskopowa wykonana ze stali nierdzewnej 316

e pomost technologiczny ze stali nierdzewnej 316

« dwa kominki wentylacyjne wykonane ze stali nierdzewnej 316

« prowadnice ze stali nierdzewnej 316

« lancuchy ze stali nierdzewnej 316 dla kazdej z pomp,

« wszystkie elementy mocujgce (wsporniki, kotwy) ze stali nierdzewnej 316

e orurowanie wewnatrz przepompowni wykonane ze stali nierdzewnej 316, potgczenia kotnierzowe ze
Srubami ze stali nierdzewnej 316 uszczelki miedzy-kotnierzowe z EPDM,

* kulowe zawory zwrotne dla kazdej pompy.

e zasuwy odcinajgce z uszczelnieniem gumowym chemoodpornym dla kazdej pompy,

* samouszczelniajgce sie polgczenie pomiedzy pompg a podstawg; uszczelka neoprenowa pod wplywem
ciezaru pompy i ci$nienia panujgcego w rurociggu pozwala na uzyskanie 100% szczelnosci;
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» otwor wlotowy (kielich z uszczelka) przystosowany do poditgczenia rurociggu grawitacyjnego,

« ostona wlotu grawitacyjnego — Kosz z kratg 300x400x500 o oczkach 25mm mocowany na 4 kotwy na state
bez tancuszkoéw stali nierdzewnej 316

* wyjscie z przepompowni (szczelne) na zewnetrzny przewdd tloczny za pomocg ksztattki kotnierzowej +
tuleja.

e przelot z rur PCV dla doprowadzenia kabla zasilajgcego do szafki sterowniczej,

» System dozujgcy-Dozownik zasilany z sieci 230V z kanistrem 20litrowym na $rodek do konserwacji
pompowni. W szafce IP65 zamontowa¢ pompke dozujgca sterowang zegarem czasowym zasil.
15W/230V oraz grzalke elektryczng o mocy 50W/230V.

« Nasada ptuczgca z pokrywa ztgczka z gwintem zewnetrznym 1"

*  Wykona¢ stojak pod zuraw DN80mm wysokosci 0,5m zagtebiony w ziemi. Stojak obetonowac i zabudowac
skrzynkg uliczng. Zakupi¢ zuraw.

Przepompownie wyposazy¢ w szafe zasilajgco-sterowniczg

Obudowa rozdzielnicy zasilajgco-sterujgce;j

Na rozdzielnice dobrano obudowe z tworzywa o stopniu ochrony IP65 wyposazong w cokot.
Rozdzielnica przystosowana do wkopania obok /posadowienia na przepompowni

Przepompownie wyposazy¢ w szafe zasilajgco-sterowniczg wyposazona:
- ogranicznik przepie¢ kl. C
- wytgcznik réznicowopradowy
- rozruch bezpos$redni, dla mocy 5,5 kW softstart
- zabezpieczenie nadprgdowe ukiadu sterowania
- czujnik kontroli faz CKF
- przetgczniki Auto-0-Reka
- przetacznik zasilania Sie¢-0-Agregat
- wylgczniki silnikowe
- ogrzewanie szafy z termostatem
- gn. 230VAC
- gn. agregatu 400VAC
- zasilacz impulsowy 24VDC
- sygnalizator optyczno — dzwiekowy z opcjg wylgczanie dzwieku
- przycisk spompowania $ciekdéw ponizej sucho biegu
- lampki pracy i awarii pomp
- modut telemetryczny MT-101
- sterownik SP-4C elektron
- podtrzymanie akumulatorowe obwodow 24VDC
- kontrola otwarcia drzwi szafy oraz wkazu studni
- amperomierze
TECHNOLOGICZNE CZUJNIKI | URZADZENIA POMIAROWE:
- sonda hydrostatyczna
- ptywaki (kabel neoprenowy) 2 szt.
Rozdzielnica przystosowana do systemu monitoringu MPWIK Lubin.

Pompy do sciekéw komunalnych i przemystowych o wydajnosci Qp= 5,5 I/s i wysokosci podnoszenia
Hp=4m sg najnowoczesniejszymi zaawansowanymi technicznie pompami, przeznaczonymi do tloczenia
nieoczyszczonych sciekdéw surowych, zaréwno komunalnych jak i przemystowych, wody technologicznej oraz
innych cieczy mogacych zawiera¢ czgstki state.

Szczegoty pomp:

Parametry techniczne pompy:

-- wykonanie materiatowe: korpus hydrauliczny i korpus silnika sg wykonane z zeliwa grubo$ciennego

-- temperatura medium Tmax = 40 st. C (maksymalnie 60°C przez pie¢ minut)

-- zespot hydrauliczny: uklad przeptywowy pompy sktada sie z korpusu ttocznego oraz odpornego na
zapychanie wirnika

-- krociec ttoczny DN8O;

-- krociec stopy sprzegajgcej DN 80;

-- pompa napedzana jest klatkowym silnikiem w klasie izolacji F = 1550C, Klasa szczelnosci IP 68 zgodna z
norma IEC 60 529;

-- uszczelnienia: podwojne uszczelnienie mechaniczne, SiC/SiC (weglik krzemu/weglik krzemu) od strony
medium oraz SiC/C (weglik krzemu/grafit) od strony silnika. Uszczelnienie pracuje niezaleznie od kierunku
obrotoéw silnika i jest odporne na skoki temperatury

Pompa posiada zabezpieczenia temperaturowe (Bi-metal).
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Podstawowe cechy projektowe pomp
*  Uklad kontroli temperatury z czujnikami termicznymi w stojanie, ktére wytaczajg pompe w przypadku
przegrzania oraz wtgczajg jg automatycznie po schtodzeniu
*  Woysokiej jakosci uszczelnienie z zastosowaniem uszczelnienia mechanicznego z weglika krzemu pomiedzy
silnikiem i czescig hydrauliczng, ktére zapewnia szczelnos¢ niezaleznie od kierunku obrotu oraz jest odporne

na zmiany temperatury

*  Uszczelnienie wargowe po stronie silnika

*  Wal wirnika ze stali nierdzewnej umieszczony w nasmarowanych na caty okres eksploatacji tozyskach
kulkowych

*  Wykonanie przeciwwybuchowe zgodne ze standardami miedzynarodowymi Ex d I[IB T4 oraz FM

*  Wymiar kr6¢céw ttocznych: DN 80 (G3”)

* Wersja montowana na stopie sprzegajacej

Nowo projektowane studnie S5 — S14 oraz kanaly nalezy usadawia¢ w miejscach i na rzednych wedtug
projektu zagospodarowania (rys. nr 1) oraz profilu podtuznego (rys. od nr 7 do 13).

Nowo projektowane studnie nalezy wykona¢ z kregéw betonowych (B45) o $rednicy wewnetrznej
DN1200 tgczonych miedzy sobg za pomocg uszczelek gumowych, przykry¢ ptytg na studzienng zelbetowsg d.-
1,47 z otworem doy,-0,625 m i wlazem zeliwnym z wypetnieniem betonowym 0,6 m typu ciezkiego 40T (D400)
z wpasowang uszczelkg amortyzacyjng wpasowana w pokrywe bez rygli. Przejscie kanaléw przez scianki
studzienki wykonaé jako szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje
Sciekdw. Przejscia przez $ciany studzienek wilazowych wykona¢ w oryginalnych tulejach przejsciowych z
uszczelkg gumowg osadzonych w otworach w $cianach studzienki. Studnie betonowe z prefabrykowang
kinetg oraz wpasowanymi tulejami przejsciowymi z uszczelkg do pofgczen rur wmontowanymi na etapie
produkcji dennicy studni betonowej. Studzienki z gotowymi kinetami posadowi¢ na podsypce piaskowej
grubosci 0,3m. Elementy betonowe studzienki nalezy zewnetrznie dwukrotnie zaizolowaé warstwg
bitumiczna, a od wewnatrz ewentualnie ubytki i spoiny kregéw wyspoinowa¢ zaprawg wodoszczelng. Nie
wolno izolowa¢ studni od wewnatrz Zabezpieczenie antykorozyjne powinno odpowiada¢ normie PN-92/B-
10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.” Wykop do wysoko$ci
50cm powyzej wierzchu przewoddéw wigczonych do studzienki oraz co najmniej 50 cm wokét Scian na calej
wysokosci studzienki, nalezy zasypa¢ gruntem piaszczystym o ziarnach nie wiekszych niz 20mm. Pozostatg
czes¢ wykopu zasypac gruntem rodzimym. Grunt nalezy zageszczaé 15cm warstwami. Na Scianie studzienki
umocowac typowe zeliwne klamry wtazowe, naprzemian co 30 cm i w rozstawie 30cm.

Kanaly sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej nalezy uktadaé na 20cm warstwie piasku. Po
wykonaniu proby szczelnosci i odbiorze kanalizacji przez inspektora nadzoru i MPWIiK w Lubinie mozna
przystgpi¢ do zasypania wykopu. Grubos¢ warstwy zasypki piaskiem to 30cm ponad wierzch przewodu,
Nastepnie nalezy wykona¢ zasyp przewodu gruntem rodzimym oczyszczonym z elementow skalistych, grud i
kamieni. Zageszczenie gruntu w nasypie nalezy wykona¢ warstwami. Kazda warstwa powinna byé
zageszczona do wskaznika zageszczenia o wartosci 0,98. Grubos¢ warstw nie powinna by¢ wieksza niz: O,
15m przy zageszczaniu recznym i O,3m przy zageszczaniu mechanicznym. Przy zageszczaniu nalezy
zachowac¢ optymalng wilgotnosé gruntu.

Nastepnie nalezy wykona¢ zasyp przewodu gruntem rodzimym oczyszczonym z elementow skalistych,
grud i kamieni. Zageszczenie gruntu w nasypie nalezy wykona¢ warstwami. Kazda warstwa powinna byc¢
zageszczona do wskaznika zageszczenia o wartodci 1. Grubos¢ warstw nie powinna by¢ wieksza niz: 0,15m
przy zageszczaniu recznym i 0,3m przy zageszczaniu mechanicznym. Przy zageszczaniu nalezy zachowaé
optymalng wilgotnos¢ gruntu.

Przed zasypaniem sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej Dell0x6,6mm nalezy wykona¢ prébe
szczelnosci projektowanego odcinka na cisnienie Pn = 1,0 MPa pod nadzorem inspektora nadzoru,
przedstawiciela firmy MPWIK w Lubinie wg PN-B-10725 "Szczelnos$¢ rurociggéw. Wymagania i badania przy
odbiorze". W celu pobrania wody do proby cisnieniowej nalezy uzgodni¢ z Dzialem Eksploatacji sieci w
MPWIiK Sp. z 0.0. spos6b jej opomiarowania i rozliczenia.

Przejscia poprzeczne sieci wod-kan przez drogi wykona¢ przekopem. Zajmowang powierzchnie pasa
drogowego po zakonczonych robotach nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego z odtworzeniem nawierzchni
wg opracowanym projektem drogowym odtworzenia nawierzchni.

Odwodnienie nalezy wykona¢ w razie koniecznosci. W gruntach mato nawodnionych dopuszcza sie
odwodnienie wykopu przez wykonanie rowka 20-30 cm gtebokos$ci, wzdiuz jednej ze Scian ze spadkiem w
kierunku studzienki. Sptywajaca woda nalezy gromadzi¢ w studzience zbiorczej, skad mozna jg odprowadzié¢
stosujgc ciggle pompowanie wody pompg szlamowag umieszczong bezposrednio w wykopie. W przypadku
silnego nawodnienia gruntu, wykopy w tych miejscach nalezy szczelnie umocni¢ stosujgc wypraski stalowe i
belki rozporowe. Odwodnienie w takim wypadku wykonywaé przy pomocy igtofiltrow.

Z uwagi na duzg zmiennos¢ i stopien nawodnienia od pory roku i stanéw pogodowych, proponuje sie
aby prace ziemne i montazowe prowadzi¢ w okresach suchych. Z tego tez powodu w niniejszym projekcie nie
okreslono szczegdtowego sposobu odwodnienia na poszczeg6lnych odcinkach. Sposéb odwodnienia
wykopow zostanie okreslony w czasie realizacji rob6t w ramach nadzoru autorskiego przez Inspektora
Nadzoru lub projektanta.
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Szalowanie wykopu nalezy zastosowa¢ wowczas gdy gtebokosé wykopu bedzie wieksza niz 1,10m.
Deskowanie wykopéw powinno wystawaé 0,05 - 0,10 m nad teren. Rozbiérke szalowania wykona¢ zgodnie z
PN-75/B-0238.

Podczas prowadzenia sieci kanalizacji sanitarnej nalezy zachowa¢ bezpieczng odlegtos¢ od
pozostatego uzbrojenia terenu. Przystepujgc do robét ziemnych nalezy wytyczy¢ osie trasy kanalizacji zgodnie
Z rysunkami. Wykopy powinny by¢ zgodne z przepisami zawartymi w BN- 83/8836-02 'Przewody podziemne -
roboty ziemne'

Po wykonaniu kolejnych odcinkéw sieci przed zasypaniem podda¢ je probom szczelnosci i
przepustowosci wg. PN92/B10735. na infiltracje i eksfiltracje oraz dokona¢ odbioréw czesciowych i
koncowych przy udziale wykonawcy i inspektora nadzoru inwestorskiego.

Podstawg do odbioru kanalizacji sanitarnej jest pozytywny protokét z inspekcji specjalistyczng kamera
TV zaswiadczajgcej o prawidlowym wykonaniu rurociggéw. Wykonawca zobowigzany jest przygotowac
kanalizacje do przeprowadzenia kamerowania oraz zgtosi¢ gotowos¢ inspektorowi nadzoru MPWIK Sp. z o0.0.
Rurocigg musi byé wewnagtrz czysty, na zewnatrz catkowicie zasypany. Po usunieciu ewentualnych usterek
wykrytych podczas pierwszej inspekcji, koszt kazdej kolejnej inspekcji pokrywa wykonawca (wg T.W.P.)

Przed zasypaniem wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg.

Komplet dokumentacji geodezyjnej w formie analogowej (mapa i szkice) oraz cyfrowej (plik
MikroStation dng, kcd, AutoCad dxf lub dwg albo ESRI Shapefile i plik tekstowy z kompletem trzech
wspotrzednych nalezy dostarczy¢ do MPWIK Sp.z 0.0. przy odbiorze technicznym sieci. Przed ziozeniem
inwentaryzacji w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w
Lubinie nalezy przedtozy¢ do weryfikacji w Dziale Zarzgdzania Siecia.

Wykonawca do dokumentacji odbiorowej powinien dotgczy¢ zestawienie zastosowanych materiatéw wedtug
wzoru okreslonego przez MPWIK Sp. zo.o0. w Lubinie. Przed rozpoczeciem rob6t nalezy uzyskac¢ akceptacje
MPWIK Sp. z 0.0. na materiaty i armature, ktére majg zosta¢ zastosowane przez wykonawce przy realizacji
zadania. Wiaczenie do sieci wod-kan wykonywa¢ po uzgodnieniu z Dziatem Eksploatacji Sieci. Wszystkie
materialy zastosowane do budowy sieci wod-kan powinny posiadaé trwate oznaczenia: materiat, producent —
oznaczenie partii produkcji producenta i parametry pracy, rury PVC z nadrukiem opisujgcym rure
umieszczonym wewnatrz i na zewnetrz rury.

Podczas realizacji inwestycji nalezy dopasowaé¢ rzedne wtazéw studni do nowoprojektowanych rzednych
terenu.

W inwentaryzacji powykonawczej nalezy poda¢ rzedng dna kazdej koncéwki rury kanalizacyjnej na
granicy dziatki budowlanej. Dokumentacja odbiorowa musi zawieraé uwierzytelniong inwentaryzacje
powykonawczg. Inwentaryzacje powykonawczg w wersji papierowej nalezy wykona¢ w czarno-biatej kopii
mapy zasadniczej z uwidocznieniem kolorami zakresu zinwentaryzowanego uzbrojenia.

Obliczenie ilo $ci sciekdw bytowo-gospodarczych

Dane wyjsciowe:

- liczba domoéw jednorodzinnych — 80szt.

- liczba 0s6b w kazdym budynku wynosi - 4 oséb.

- jednostkowy odbiér sciekéw bytowo - gospodarczych gj=130dm3/Mk x d

- wspétczynnik dobowej nieréwnomiernosci odptywu sciekéw Nd-1,3

- wspotczynnik godzinowej nierownomiernosci odptywu sciekéw Nh-3,0

Srednie dobowe odprowadzenie $ciek6w sanitarnych

Qdsr=320x 0,13 =41,6 m3/d

Maksymalny dobowe odprowadzenie sciekdéw sanitarnych

Qdmax =41,6 x1,3=54,1 m3/d

Maksymalny godzinowe odprowadzenie $ciekOw sanitarnych

Qhmax = Qdmax x Nh /24 =54,1 x 3,0/ 24 = 6,76 m3/h =1,8dm3/s

Od strony ul. Szafirowej zaprojektowano dojazd do projektowanej przepompowni. Usytuowanie przepompowni
przy utwardzonej drodze nie wymaga budowy drogi dojazdowej. Dziatka na ktérej bedzie zlokalizowana
przepompownia jest niezagospodarowana i nieuzbrojona.

Elementy przytgcza energetycznego

Przepompownia zasilana bedzie ze zigcza kablowo-pomiarowego ozn. ZP (opracowanie odrebnego wg f.
TAURON) usytuowanego w miejscu wg planu zagospodarowania. Na terenie przepompowni wykonac
Wewnetrzng Linie Zasilajgcg (Kabel YKY 4x10 mm2 w rurze ostonowej Arota typ DVK50) od szafki ZP do
szafki sterujgcej oraz od szafki sterujgcej do pompowni. Dodatkowo nalezy wykona¢ zasilanie szafki systemu
dozujgcego srodek biologiczny do konserwacji przepompowni skfadajgcy sie z pompki sterowana zegarem
czasowym zasil. 15W/230V oraz grzatke elektryczng 50W poprzez kabel 5x1,0mm2 wraz z zabezpieczeniami
(wg projektu branzy elektrycznej). Przylacza energetyczne na potrzeby przepompowni wykona dostawca
energii elektrycznej. Optate wynikajgcg z podtgczenia przepompowni do sieci energetycznej ponosi Inwestor.




Utwardzenie terenu przepompowni

Po zakonczeniu rob6t budowlanych i sieciowych nalezy teren oczysci¢ i wyréwnaé. Utwardzenie powierzchni
terenu przepompowni wykonaé¢ z kostki Polbruk gr 8cm koloru szarego utozonej na podsypce cementowo-
piaskowej gr 10cm. Podjazd szerokosci 4,0m wybrukowag, kraweznik obnizy¢.

4. Opis projektowanej sieci wodoci  ggowej

Whpiecie nowoprojektowanej sieci DN/OD 160mm w istniejacg sie¢ DN/OD 160mm w pkt. ozn. T1A
wykona¢ w trgjnik dwukielichowy-kotnierzowy redukcyjny z zeliwa sferoidalnego DN/DO160/DN100 polaczenie
blokowane

Na nowo projektowanej sieci wodnej DN/OD 160mm oznaczonej punktem T2 i DN/OD 110mm
oznaczonej punktem T8, T17 nalezy zamontowa¢ hydranty nadziemne DN80 HP2-HP4. Za trojnikami
dwukielichowo-kotnierzowymi redukcyjnymi z zeliwa sferoidalnego z funkcjg zabezpieczenia przed
przesunieciem bedacymi odnogami pod hydranty nalezy zamontowaé zasuwe koinierzowg DN80 PN16.
Zasuwe wyposazy¢ w obudowe z trzpieniem, teleskopowsg 1,3-1,8m i skrzynke uliczng "woda" o $rednicy min.
157mm. Glebokosé utozenia zgodnie z profilem podiuznym dotgczonym do projektu. Hydranty umiesci¢
minimum 1,0m za zasuwg hydrantowg w pasie zieleni.

W punkcie T4, T5, T6, T13, T7, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T18, T19 i T20 wykonac
odgatezienia sieci wodociggowych De40PE do granic dzialki. Wpiecia do nowoprojektowanej sieci
wodociggowej wykona¢ poprzez uniwersalng opaska do nawiercania pod cisnieniem dla rur z zeliwa
sferoidalnego DN/DO110 i DN/DO75 z odejSciem gwintowanym 1 1/2". Na nowoprojektowanych
odgalezieniach nalezy zamontowaé kombinacyjne zasuwy do nawiercania I1SO PN16 ze zigczkg
przytgczeniowg 1 1/2" dla rur De40PE. Zasuwy wyposazy¢ w obudowe z trzpieniem, teleskopowg 1,3-1,8m i
skrzynke uliczng "woda" $rednicy min. 157mm. Pod skrzynki na zasuwach wodociggowych stosowac plytki
betonowe kwadratowe z odlewem okragtym. Odnogi sieci wykonaé¢ rurg PE De40mm PE100, SDR17 PN10
konczac w granicy dziatki zaslepka elektrooporowg De40PE.

Wiaczenie do sieci wodociggowej nalezy wykona¢ w uzgodnieniu z Dzialem Eksploatacji sieci. Wigczenie
zleci¢ dostawcy wody. Sie¢ wodociggowsg uktadaé ze spadkami pokazanymi na planie zagospodarowania (rys.
1) i profilach podtuznych sieci wodociggowej (rys nr 2, 3, 4, 51 6).

Rury stosowane do budowy wodociggu muszg posiadac¢ deklaracje zgodnosci, certyfikat zgodnosci z
normg PN-EN 545 i atest PZH.

Nowo projektowang sie¢ wykonaé z rur z Zzeliwa sferoidalnego z potgczeniami kielichowymi
nieblokowanymi przeznaczone do transportu wody pitnej, o $rednicy DN/OD 160x3,2mm, DN/OD 110x3,0mm,
DN/OD 75x3,0mm na ci$nienie robocze PFA 25 bar (w klasie PN25). Kielich jednokomorowy przystosowany
do pofgczen wsuwanych roztgczalnych, z uszczelkg wykonang z EPDM, wzmocniong wktadkami z tworzywa
sztucznego, z mozliwym odchyleniem katowym na kielichach do 6° dla DN/OD 75+160. Diugo$¢ nominalna
rur — 6,0 m (rury mozna cigé do 2/3 diugosci liczac od bosego konca rury).

Rury z zeliwa sferoidalnego muszag posiada¢ zabezpieczenie zewnetrzne pokryte aktywng warstwag
stopu cynku z glinem wzbogacony miedzig (Zn-Al)+Cu w proporcji 85%(Zn) - 15%(Al), nakladanego w tuku
elektrycznym metodg plazmowg, o gramaturze minimum 400 g/mz, wg PN-EN 545:2010. Warstwe
wykorczeniowg stanowi¢ powinna powtoka akrylowa o grubo$ci minimum 100 pm. Wewnetrzna powierzchnia
rur oraz kielichow pokryta wyktadzing z tworzywa termoplastycznego o grubosci minimum 300 pm.

Potagczenia blokowane na rurach stosowa¢é w miejscach wymagajgcych zabezpieczenia przed
rozlgczeniem (miejsca zaznaczone na profilach podtuznych sieci wodociggowej) w przypadku zbyt krétkich
odcinkéw docinanych rur przy ksztattkach potgczeniowych z zeliwa sferoidalnego po jednej rurze przed czy za
tréjnikami, zasuwami czy na koncéwece sieci. Wyznaczenie potgczen blokownych dla rur zeliwnych odczyta¢ z
tabel wytycznych wybranego producenta rur.

Ksztattki kielichowe z potaczeniami blokowanymi o $rednicy zewnetrznej DN/OD 75+160mm
wykonane jako monolityczne odlewy z Zeliwa sferoidalnego, przeznaczone do transportu wody pitnej. Kielichy
jednokomorowe przystosowane do potgczen wsuwanych roztgczalnych z uszczelkg z EPDM, wzmochiong
wkiladkami z tworzywa sztucznego, z mozliwym odchyleniem katowym na kielichach 6°. Kolnierze ksztattek
kielichowo-kotnierzowych owiercone na cisnienie PN 10/PN 16 wg normy PN-EN 1092-2, uszczelniane za
pomocg uszczelki ptaskiej z EPDM zbrojonej wkiadkg stalowa.

Rury i ksztattki muszg spetia¢ wszystkie wymagania okreslone w aktualnej normie PN-EN 545 i muszg
by¢ wytwarzane zgodnie ze standardem kontroli jakosci PN-EN ISO 9001, co potwierdzajg certyfikaty wydane
przez niezalezne akredytowane jednostki certyfikujgce. Uszczelki muszg spetnia¢ wszystkie wymagania
okreslone w normie PN-EN 681-1. Rury i uszczelki dopuszczone do stosowania przy transporcie wody pitnej,
potwierdzone aktualnym Atestem Higienicznym wydanym przez Pahstwowy Zaklad Higieny.

Uzbrojenie sieci wodociggowej stanowig zasuwy odcinajgce z zeliwa sferoidalnego kotnierzowe
rozmieszczone w miejscu wigczenia do istniejgcej sieci wodociggowej oraz nowoprojektowanych podej$¢ pod
hydranty. Dla Wszystkie potaczenia kotnierzowe nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie tasmg POLIKEN zgodnie
z instrukcja producenta. Wszystkie- zasuwy nalezy wyposazyé w obudowy teleskopowe i skrzynki uliczne o
Srednicy min. 157mm. Koncéwka sztycy (feb do klucza) powinien znajdowac sie min. 15 cm pod pokrywa
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skrzynki. Pod skrzynki na zasuwach wodociggowych stosowaé piytki betonowe kwadratowe z odlewem
okrggtym.

Na weztach, wystepujacych na przewodach sieci stosowaé bloki podporowe pod armaturg zeliwna.

Przed realizacjg inwestycji nalezy zweryfikowa¢ zatozenia projektowe w miejscu wpiecia do istniejgcej sieci
wodociggowej.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg BN - 83/8836 - 02. Sie¢ i odgalezienia sieci
wodociggowej nalezy uktada¢ na 20 cm podsypce piaskowej, a po utozeniu rurociggu nalezy zasypac¢ go
piaskiem na wysokos¢ 30 cm ponad powierzchnie rur, a nastepnie gruntem rodzimym pozbawionym kamieni,
gruzu i innych odpadéw budowlanych. Przy zasypywaniu sieci na wysokosci 40 cm nad rure nalezy utozyé
tasme ostrzegawczg z PCV z wkiladkg metalowg szerokosci min. 20 cm koloru niebieskiego w celu
zabezpieczenia przewodu wodociggowego przed uszkodzeniem. Grunt rodzimy nalezy zagesci¢ do wartosci
98%. Przystepujgc do robot ziemnych nalezy wytyczy¢ osie trasy sieci wodociggowej zgodnie z planem
zagospodarowania nr 1. Wykopy powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w: BN-83/8836-02
"Przewody podziemne -roboty ziemne".

Przejscia poprzeczne sieci wod-kan przez drogi wykona¢ przekopem. Zajmowang powierzchnie pasa
drogowedo po zakonczonych robotach nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego z odtworzeniem nawierzchni
wg opracowanym projektem drogowym odtworzenia nawierzchni.

W obecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego i wykonawcy dokona¢ odbioru robét zanikowych.

Odwodnienie wykopu nalezy wykona¢ w razie koniecznosci. W gruntach mato nawodnionych
dopuszcza sie odwodnienie wykopu przez wykonanie rowka 20-30 cm glebokosci, wzdtuz jednej ze $cian ze
spadkiem w kierunku studzienki. Sptywajgca woda nalezy gromadzi¢ w studzience zbiorczej, skgd mozna ja
odprowadzi¢ stosujgc ciggte pompowanie wody pompg szlamowg umieszczong bezposrednio w wykopie. W
przypadku silnego nawodnienia gruntu, wykopy w tych miejscach nalezy szczelnie umocnié stosujgc wypraski
stalowe i belki rozporowe. Odwodnienie w takim wypadku wykonywac przy pomocy igtofiltrow.

Z uwagi na duzg zmiennos¢ i stopien nawodnienia od pory roku i stanéw pogodowych, proponuje sie ,
aby prace ziemne i montazowe prowadzi¢ w okresach suchych. Z tego tez powodu w niniejszym projekcie nie
okreslono szczegbtlowego sposobu odwodnienia na poszczeg6lnych odcinkach. Sposob odwodnienia
wykopOw zostanie okreslony w czasie realizacji rob6t w ramach nadzoru autorskiego przez Inspektora
Nadzoru lub projektanta.

Sie¢ wody i jej odnogi wykona¢ z jak najmniejszej ilosci odcinkéw rur kupujgc odpowiednig dtugos¢ i
ilos¢ rury. Przed zasypaniem sieci i odgatezien sieci nalezy wykona¢ probe szczelnosci projektowanego
odcinka na cisnienie Pn = 1,0 MPa pod nadzorem inspektora nadzoru, przedstawiciela firmy MPWIK w
Lubinie wg PN-B-10725 "Szczelnosé rurociggéw. Wymagania i badania przy odbiorze".

W celu pobrania wody do préby cisnieniowej i ptukania nalezy uzgodni¢ z Dzialem Eksploatacji sieci w
MPW:iK Sp. z 0.0. sposGb jej opomiarowania i rozliczenia.

Przed oddaniem wodociggu do eksploatacji nalezy go przeptuka¢ oraz poddac¢ dezynfekcji. Plukanie
nalezy wykona¢ wodg wodociggowa zapewniajgc mozliwie najwiekszg predkosé przeptywu. Plukanie nalezy
prowadzi¢ do momentu, kiedy wyptywajgca z rurociggu woda bedzie taka jak woda do niego wprowadzona.
Nastepnie przeprowadzi¢ w specjalistycznym laboratorium badania bakteriologiczne wody wyptywajgcej z
sieci wodociggowej. Probke wody do badania pobiera pracownik laboratorium. W wypadku uzyskania ztych
wynikéw nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje rurociggu. Dezynfekcje przeprowadzi¢ wodg chlorowang
zawierajaca co najmniej 50 mgCh/dm® przy czasie kontaktu wynoszacym 24 godziny. Dezynfekcje
przeprowadza sie dawkujgc roztwor srodka odkazajgcego przy powolnym napetnianiu przewodu. Pozostatos¢
chloru po okresie prébnym powinna wynosi¢ | Omg Cl / dm3. Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewdd
ponownie przeptuka¢ wodg wodociagowa. Proba wody pobrana z przeptukania przewodu powinna
odpowiadac¢ pod wzgledem bakteriologicznym i fizykochemicznym wymaganiom stawianym wodzie do picia.
Wytyczne prowadzenia ptukania i dezynfekcji oraz warunki przytagczenia okresla PN-72/B- 10732.

Catos¢ robét nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, przepisami BHP, "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych", technologig montazu okreslong przez producenta materiatéw uzywanych do
budowy, obowigzujgcymi przepisami i normami. Armature oznaczy¢ poprzez montaz tabliczek wykonane z tworzywa
ABS ze wstawianymi cyframi umieszczone na stupkach betonowych. Przed zasypaniem wykonanych sieci nalezy zrobi¢
pomiar geodezyjny powykonawczy.

Po zakonczeniu realizacji sieci przekaza¢ zarzadcy sieci komplet dokumentacji powykonawczej wraz z
pomiarem geodezyjnym pomiar nalezy wykona¢ w wersji analogowej (mapy i szkic) i cyfrowej ( plik Micro Station dgn,
kcd, AutoCad dxf, lub dwg albo ESRI Shapefile i plik tekstowy z kompletem trzech wspétrzednych). Inwentaryzacje
powykonawczg przed zitozeniem w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa
Powiatowego w Lubinie nalezy ztozy¢ do weryfikacji w Dziale Zarzgdzania Siecig.

Wykonawca do odbioru technicznego sieci musi dostarczy¢ dokumentacje zdjeciowg weztéw wigczeniowych w
postaci cyfrowej z okreslong lokalizacja. Wykonawca do dokumentacji odbiorowej powinien dotgczy¢ tabelaryczne
zestawienie zastosowanych materiatow i armatury wedtug wzoru okreslonego przez MPWiK Sp. z 0.0. w Lubinie. Przed
rozpoczeciem robét nalezy uzyska¢ akceptacje MPWIK Sp. z 0.0. na materialy i armature, ktére majg zostaé
zastosowane przez wykonawce przy realizacji zadania. Wigczenia do sieci wodociggowej wykonywa¢ po uzgodnieniu z
Dziatem Eksploatacji Sieci. Wszystkie materiaty zastosowane do budowy sieci wodociggowej powinny posiadac trwate
oznaczenia: materiat, producent - oznaczenie partii produkcji producenta i parametry pracy.
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W inwentaryzacji powykonawczej nalezy poda¢ rzedng dna kazdej koncéwki rury wodociggowej na

granicy dziatki budowlanej. Dokumentacja odbiorowa musi zawieraé uwierzytelniong inwentaryzacje
powykonawczg. Inwentaryzacje powykonawczg w wersji papierowej nalezy wykona¢ w czarno-biatej kopii
mapy zasadniczej z uwidocznieniem kolorami zakresu zinwentaryzowanego uzbrojenia.

Wytyczne do projektowania armatury wodoci agowej.

Wymagania dotycz gce zasuw klinowych

Dostarczone i zabudowane zasuwy muszg posiadac:

aktualny atest PZH (Panstwowy Zaktad Higieny - certyfikat higieniczny),
Certyfikat RAL (Certyfikat Antykorozyjny Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej - GSK).
karte katalogows.

Cechy techniczne armatury:

1.
2.

3.
4.

5.

6.

Korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego.

Miekko uszczelniony klin z zeliwa sferoidalnego pokryty elastomerem (zawulkanizowany gumg EPDM
odporng na osadzanie sie flory bakteryjnej)

Rowny przelot korpusu zasuwy, bez gniazda.

Wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem, z tozyskiem lub niskotarciowymi
podktadkami $lizgowymi, uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu o-ring.

Ochrona antykorozyjna: zewnetrzna i wewnetrzna powloka z farby epoksydowej wykonana w
technologii fluidyzacji zapewniajgca minimalng grubosé warstwy 250 urn przyczepnosé min.
12N/mm2, odpornosc¢ na przebicie metodg iskrowa 3 kV, zgodnie z zaleceniami znaku jako$ci GSK.

Sruby ze stali nierdzewnej tgczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masg plastyczng
na gorgco.

Wymagania dotycz gce hydranta nadziemnego

Dostarczone i zabudowany hydrant musi posiada¢:

aktualny atest PZH (Panstwowy Zaktad Higieny - certyfikat higieniczny),

aktualny Certyfikat Instytutu Badawczego Pozarnictwa (Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony
Przeciwpozarowej),

Certyfikat RAL (Certyfikat Antykorozyjny Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej - GSK).

karte katalogows.

. Glowica hydrantu (cze$¢ gorna) oraz kolumna hydrantu(rura gérna i dolna) muszg by¢ wykonane z

zeliwa sferoidalnego (dopuszczalna kolumna hydrantu ze stali nierdzewnej).

. Sruby fgczgce kolumne (rure gorng i dolng) muszg byé wykonane ze stali nierdzewne;.
. Elementy wewnetrzne hydrantu musza by¢ wykonane ze stali nierdzewnej lub mosigdzu.
. Grzybek zamykajgcy musi by¢ catkowicie pokryty powlokg z elastomeru (zawulkanizowany gumg

EPDM odporng na powstawanie flory bakteryjnej).

.Hydrant musi posiada¢ drugie zamkniecie szczelne w postaci kuli (samoczynne dodatkowe za-

mkniecie kulowe).

. Hydrant powinien posiada¢ dwa odej$cia (nasady) DN 75 wykonane ze stopu aluminium.
. Konstrukcja hydrantu powinna umozliwia¢ obrét czesci nadziemnej o dowolny kgt wokoét osi hydrantu.
. Samoczynne odwodnienie powinno dziala¢ tylko przy peinym zamknieciu hydrantu (wymagane

calkowite odwodnienie).

. Zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrzne i wewnetrzne (certyfikat RAL) czerwona farbg epoksydowg o

grubosci powtoki min. 250 urn, dodatkowo hydranty nadziemne muszg posiada¢ zabezpieczenie
przed dziataniem promieniowania UV powtokg poliestrows.

Wymagania techniczne do projektowaniaprzepompowni Sciekéw

Pompy zatapialne przelotowe (bez rozdrabniacza)

2 pompy pracujgce naprzemiennie,

pompa powinna byc instalowana poprzez uchwyt sprzegajgcy na kolanie ze stopg podstawy z
wykonang ze stali nierdzewnej prowadnicg dwururowg; w uzasadnionych przypadkach
dopuszcza sie stosowanie prowadnicy linowej umozliwiajgcej kompensacji tolerancji
budowlanych,

elementy przeplywowe (wirnik, korpus) pompy stosowanej do pompowania mieszaniny
sciekdéw z piaskiem o stezeniu powyzej 0,5 g/dm3 powinny by¢é wykonane z materiatu
odpornego na scieranie (gatunek zeliwa odpowiadajgcy co najmniej EN-GJN-HB555) a do
pompowania s$ciekéw komunalnych z zZelwa szarego (gatunek zeliwa odpowiadajgcy co
najmniej EN-GJL-250),

pompa powinna by¢é wyposazona w wirnik otwarty umozliwiajgcy pompowanie cieczy
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zawierajgcych ciala stale i widkniste wszedzie tam gdzie jest to ze wzgledéw techno
logicznych konieczne (pompownie sciekéw zanieczyszczonych cialami wibknistymi i statymi),

. komora olejowa separujgca silnik od kanatu przepywowego pompy powinna by¢ wypteniona
olejem niegroznym dla srodowiska.

e wal pompy powinien by¢ ulozyskowany w tozyskach ttocznych niewymagajgcych
dodatkowego smarowania oraz regulacji,

* wat pompy powinien by¢ wykonany ze stali nierdzewnej,

« wal pompy pomiedzy silnikiem a kanatlem przeptywowym pompy powinien by¢ uszczelniony
za pomocg wysokiej jakosci uszczelnien mechanicznych z pierscieniami z weglika krzemu
(SIC/SiC}, pracujacymi niezaleznie od kierunku obrotow,

* uszczelnienie mechaniczne powinno by¢ znormalizowane i dostepne u ré6znych producentéw,

e silnik pompy powinien by¢ wykonany ze stopniem ochrony IP 68, z klasy izolacji F lub H,
rodzaj pracy

* silnik pompy powinien posiada¢ wbudowane w uzwojenia stgana czujniki termiczne
odigczajacg pompe od zasilania w przypadku diugotrwalego przecigzenia silnika,

e silnik pompy powinien mie¢ wbudowany przynajmniej jeden czujnik kontrolujgcy
szczelnos¢ komory olejowej wspoéipracujgcy z ukladem sygnalizujgcym mozliwosé
zawilgocenia komory silnika; nie dopuszcza sie czujnikéw wilgoci zabudowanych w
komorze olejowej,

* wprowadzenie kabli zasilajgcych i sterujgcych do silnika powinno by¢ zalane zalewg
zapewniajgcg calkowitg ochrone silnika przed przedostaniem sie wilgoci do jego wnetrza
poprzez kable,

e tam gdzie jest to konieczne ze wzgledu na bezpieczenstwo siink pompy powinien byc¢
budowy przeciwwybuchowej klasy ATEX Ex 112G T3 lub T4,

* Sruby tgczace elementy skiadowe pompy powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej
(gatunek co najmniej A4/1.4571),

 fancuch uzywany do opuszczania i podnoszenia pompy powinien by¢ wykonany ze stali
nierdzewnegj (gatunek co najmniej 1.4404) i odpowiada¢ wymaganiom Dyrektywy
2006/42/WE; dlugos¢ dostosowana do gtebokosci zbiornika plus 1 m powyzej pokrywy
zbiornika,

» owiercenia otworow kotnierza kolana do potgczenia z przewodem tlocznym pompowni
powinny by¢ wykonane zgodnie zg z ISO 7005 PN16 (DIN 2501 PN 16).

2.  Zbiornik z ukosowanym dnem, z zamykang pokrywq posiadajgca sygnalizacje otwarcia.
3. Kosz ze stali nierdzewnejnazanieczyszczeniastale przy rurze doptywowej, kosz wykonany
z siatki o oczkach nie wiekszych niz 25 mm
4. instalacja dozujaca srodek biologiczny do konserwacji pompowni z zasilaniem i podestem
do obstugi zbiornik dostarczany razem ze srodkiem biologicznym
5. Elementy wewnagtrz pompowni wykonane ze stali nierdzewnej gatunek 316, potwierdzony
przez producenta odpowiednim dokumentem
6. Dzwiekowa i wizualnasygnalizacja stanéw alarmowych
7. Wizualizacja pracy i sterowanie dostosowane do systemu wprowadzanego w MPWIK Sp
z 0.0. przez firm AMEplus Sp. z 0.0. z siedzibg w Gliwicach.
8. Miejsce na przenosny zurawik przy wlazie.
9. Wybrukowana nawierzchnia woko6t pompowni, podjazd o szerokosci 4 m dla pojazdow o
masie do 26 ton
10. Zasilanie w energie elektryczng — w uzgodnieniu z w uzgodnieniu z Dzialem
Energetyczno-Mechanicznym MPWIK Sp.zo.o.
11.
Obliczenia dla projektowanych hydrantéw p-po  z.
Dane:
- wydajnosci hydrantéw zewnetrznych: - hydrant DN80mm — 10 dm®/s
- zalecane cisnienie przed hydrantem — 0,20MPa = 20mH20
- dla dwéch jednoczesnie czynnych hydrantéw wydajno$é 20dm®/s
- wysoko$¢ geometryczna (od przewodu do hydrantu nad gruntem) — 2,5 m — 0,025MPa
- cisnienie wody w sieci wodociggowe] — przyjeto 0,4 MPa
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Obliczenia: Sprawdzenie cisnienia w projektowanej zewnetrznej instalacji hydrantowej:

- 143m sieci wodociggowej DN150mm (DN160zeliwo sferoidalne) dla przeptywu 20dm3/s — predkos¢ 1,1m/s
strata ci$nienia na projektowanej sieci hydrantowej oraz armaturze — 0,05 MPa = 5mH20

- 70,5m sieci wodociggowej DN100mm (DN110zeliwo sferoidalne) dla przeptywu 10dm3/s — predkosc¢ 1,3m/s
strata ci$nienia na projektowanej sieci hydrantowej oraz armaturze — 0,04 MPa = 4mH20

- 1,5m sieci wodociggowej DN80mm zeliwo sferoidalne dla przeptywu 10dm3/s — predkos¢ 1,9m/s
strata ci$nienia na projektowanej sieci hydrantowej oraz armaturze — 0,01 MPa = 1,0mH20

Sumaryczna strat cisnienia na projektowanej sieci wodociggowej, hydrantowej oraz armaturze — 0,1 MPa

Sprawdzenie dla min. cisnienia w sieci wodociggowej H = 0,40 — (0,025+0,2+0,1) = 0,075 MPa (nadwyzka w

poréwnaniu do wymaganego cisnienia)

5. Wykopy i szalowanie.

Wykopy o $cianach pionowych wykonywac¢ sprzetem mechanicznym, w miejscu zblizenia do kolizji w
odlegtosci 1,0m nalezy wykopy prowadzi¢ recznie. Napotkane na trasie przewody lub kable winny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajgcy ich
eksploatacje. Wykop nalezy zabezpieczy¢ poprzez stawianie zap6r pomalowanych na jaskrawy kolor, a w
nocy oswietlonych na poczatku i koncu wykopu. Pozostawienie wykopdéw nieoznakowanych jest
niedopuszczalne.

Szalowanie wykopu nalezy zastosowa¢ wowczas gdy giebokosé wykopu bedzie wigksza niz 1,10m.
Deskowanie wykonaé¢ z desek grubosci 50mm lub wyprasek stalowych typu katowickiego, uktadanych
poziomo oraz drewnianych nakladek pionowych i rozpér. Deskowanie wykopéw powinno wystawaé co
najmniej 0,15 m nad teren. Rozbiérke szalowania wykona¢ zgodnie z PN-75/B-02380. Wykop powinien by¢
zabezpieczony barierka o wysoko$ci 1,0m, a na noc oswietlony $wiattami ostrzegawczymi. Szerokos¢ wykopu
powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu i wynosi co najmniej 1,0 dla srednicy 160mm. Odlegtosé
pomiedzy obudowg wykopu a zewnetrzng sciankg rury z kazdej strony powinna wynosi¢ co najmniej 30cm.
Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami zawartej w BN-83/8836-02 "Przewody podziemne. Roboty
ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze"

6. Zasypywanie wykopdw i zag eszczanie zasypki.

Wykop nalezy zasypa¢ warstwami 0,15 m z recznym zageszczeniem przez ubijanie zasypki po obu
stronach wykopu. Grubosé warstwy zageszczonej nie powinna byé wieksza od O,3m przy zageszczaniu
warstw gruntu uzywajgc sprzetu mechanicznego lzejszego jak wibratory i ubijaki mechaniczne do 200 kG.
Mechaniczne zageszczanie nad rurg mozna rozpoczaé dopiero wtedy, gdy nad jej wierzchem zostata
wykonana warstwa obsypki grubosci co najmniej 20 cm

Szczegblng uwage nalezy zwrdcié na zageszczanie gruntu przy studni przeptywomierza w promieniu
2,0 m wskaznika zageszczenia wg. PN-74/B-02380 dla teren6éw pod drogi 98%. Wskaznik zageszczenia
gruntu Wz powinien odpowiada¢ zaleceniom zawartym w normie PN-59/B-4491.

7. Skrzy zowanie z przeszkodami

Wykonawca robét zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac ziemnych zleci¢ wytyczenie trasy
projektowanych sieci, a poszczegélnym uzytkownikom uzbrojenia podziemnego wytyczenie swoich urzadzen
w terenie na trasie przebiegu rurociggéw. Wykonawca robot zobowigzany jest do prowadzenia geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia podziemnego.
W obrebie projektowanej sieci wodociggowej znajdujg sie pod ziemig uzbrojenia.
- kable telekomunikacyjne tA - zabezpieczy¢ w wykopach otwartych z zastosowaniem rur ochronnych PE,
Arot A58PS/2,0m.
- kable energetyczne eNN - zastosowaé na kablu rure ochronng Arot A58 PS/3.0m.
- kable energetyczne eS - zastosowaé zabezpieczenia przed wpadnieciem kabla do wykopu
-sieci gazowych - wykonac przejscie "pod" lub "nad" bez stosowania rur ochronnych przy zachowaniu
odlegtosci normowych

W rejonie zblizerr do istniejgcego uzbrojenia roboty wykonywaé recznie zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Przy wykonaniu wszystkich skrzyzowan wykopy poprzedzi¢ inwentaryzacjg uzbrojenia i wykopami
kontrolnymi, w celu uscislenia lokalizacji kolizji. Zastosowanie w danym przekroju rury ochronnej dostosowaé
do rzeczywistej $rednicy sieci, stwierdzonej po jej odkopaniu. Wykonawca zobowigzany jest powiadomic
pisemnie wszystkich witascicieli gruntu oraz uzbrojenia podziemnego o terminie planowanych rob6t oraz
upewni¢ sie czy w okresie po sporzadzeniu podkladéw geodezyjnych dla potrzeb niniejszego projektu nie
wykonano sieci lub urzadzenia podziemne mogacego kolidowa¢ z projektowang siecia wodociggowg i
kanalizacyjng oraz odgatezieniami wod-kan.
Przy skrzyzowaniu wody z kanalizacjg w odlegtosci mniejszej niz 0,6m. od skrajni rury na wodzie nalezy
zastosowac rure ochronng PE odlegtos¢ pionowa rury ochronnej od innej rury nie powinna byé mniejsza niz
0,15m. Wodocigg w rurze ochronnej prowadzi¢ centrycznie za pomocg pierécieni centrujgcych konce rury
przewodowej muszg wystawaé po 1,5m. poza obrys przeszkody i by¢ uszczelnione manszetami.
Skrzyzowania z przeszkodami nalezy wykonac¢ zgodnie z

« wodociggowych: PN-92/B-01706;
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« kanalizacji sanitarnej: PN-92/B-011707.

Uwaga! W razie kolizji projektowanych sieci i przytgczy z nie zinwentaryzowanym uzbrojeniem poziemnym
nalezy zgtosic ten fakt inspektorowi nadzoru (przedstawicielowi inwestora) oraz projektantowi celem ustalenia
sposobu rozwigzania problemu. Wykonawca przed rozpoczeciem prac ziemnych zobowigzany jest do
uzgodnienia na roboczo szczeg6tdw oraz warunkow bezpiecznej pracy w rejonie zblizen i skrzyzowan z
istniejgcymi sieciami uzbrojenia podziemnego.

8. Informacja do planu BIOZ

I. Dane inwestycji

 Nazwa inwestycji: Budowa sieci wodociggowej DN/OD 160x3,2mm, o dlugosci 143,0m, DN/OD
110x3,0mm o dtugosci 134,5m, DN/OD 75x3,0mm o dlugosci 66,5m, DN 80mm o dlugosci 6m
De40x2,4mm o diugosci 111m, sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Dz200PCV o dlugosci 334m i
odnogi sieci do granic dziatlek Dz160 o dlugosci 108,5m oraz kanalizacja sanitarna ttoczna Dn110mm PE
0 diugosci 179m w obrebie dzialek nr 785/105; 785/127; 785/95; 785/100; 785/7; 785/120; 785/119,
758/118

e obreb 9 przy ul. Szafirowej w Lubinie
« Inwestor: Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp.z 0.0. 59-300 Lubin, ul. Rzeznicza 1

« Projektant: mgr inz. Krzysztof Werbowy upr. bud. nr 257/DOS/05
Il. Informacje dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Informacje podstawowe:
Przy wykonywaniu prac objetych niniejszym opracowaniem projektowym majg zastosowanie ponizsze przepisy
dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy:
* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129 poz. 844 z p6zno zm.).
* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz. U. 22001 r. Nr 118 poz. 1263).
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).
+ Rozporzadzenie Ministréw Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych
(Dz. U. 21977 r. Nr 7 poz. 30).
* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzgdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. z 1999 r. Nr 80 poz. 912).
* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwac;ji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. z 1999
r. Nr 80 poz. 912).
* Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi (Dz. U. z 1954 r. Nr 15 poz. 58).
* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
pracach spawalniczych (Dz. U. z 2000 r. Nr 40 poz. 470).
* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 26 poz. 313).
* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktére powinny
by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. z 1996r. Nr 62 poz. 288).
Ill. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Charakter inwestycji: budowa podziemnej sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej. Obiektami
budowlanymi podziemnymi, k.tére mozna spotkac na trasie projektowanych sieci beda:
- sie¢ kablowa energetyczna,
- sie¢ kablowa telekomunikacyjna,
- sieci gazowe
- sieci wody
Obiektami nadziemnymi sg linie napowietrzne energetyczne rozpiete na stupach oraz stupy
oswietleniowe przy drodze.
IV. Wykazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Na terenie objetym inwestycjg wystepujg nastepujgce elementy zagospodarowania dziatki mogace
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- stupy napowietrznej linii energetycznej oraz stupy oswietleniowe,
- podziemne linie kablowe energetyczne,
- sie¢ gazowa
V. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajagce
skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:
- Zakres robét: montaz rurociggéw wodociggowych.
Elementy robot:
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- roboty ziemne - wytyczenie trasy rurociggéw, wykonanie wykopow,
- montaz rurocigglw wraz z armaturg i uzbrojeniem,
- zasypanie wykopéw, odtworzenie terenu.

Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegoélnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wg rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia IDz.
U. Nr 120, poz.1126/., a w szczegoélnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci. W projektowanych obiektach to
roboty zwigzane z:

- wykonywania wykopow z uzyciem koparek samojezdnych o $cianach pionowych z rozporami illub bez rozparcia o
bezpiecznym nachyleniu Scian o glebokosci wiekszej niz 1,5 m,

- zabezpieczenie terenu budowy z uwagi na istniejgcy ruch kotowy i pieszy zwigzany z budowg (robotnicy, pojazdy
dostawcze, ciezki sprzet budowlany itp.) oraz lokalnym ruchem pieszym, a zwlaszcza kotowym wynikajgcym z bliskiej
odlegtosci jezdni drogi,

- wykopy i montaz rurociggu w poblizu istniejgcych stupéw napowietrznej linii energetycznej, stupdw oswietleniowych,

- wykonywanie przejscia / wigczenia w pasie drogowym.

Ponizej zestawiono oceny poziomu zagrozenia przy danych rodzaju zagrozenia.

Rodzaj przewidywanych zagrozen Poziom zagrozenia Przewidywane miejsce i czas wystgpienia
Duzy Sredni Maly
Porazenie prgdem elektr X Podczas prac instalacyjnych
Uderzenie przez spadajgce X Podczas prac zwigzanych z montazem
elementy, przedmioty technologicznych. Prace podczas uktadania w
wykopach
Halas X Prace przy wykopach, zageszczanie gruntu.
Drgania ( wibracja) X Praca agregatéw przy odwodnieniach
Pozar, wybuch X Procesy spawalnicze podczas montazu
Poslizgniecia , upadki na tym samym X Przez caly czas trwania budowy
poziome
Upadek do zagtebien kanatow X
wykopoéw ’
Termiczne X Procesy spawalnicze - zarzewanie.
Osunigcie :gerLenrlg rﬁrzysypame X Prace wykonywane w wvkopach

Reczne przenoszenie tadunkéw, przez caly czas

Przecigzenie uktadu ruchu X trwania budowy
Potracenie przez poruszajgce sie . .
pojazdy X Prace wykonywane w poblizu drég
Uderzenie przy przenoszeniu X Mechaniczny transport ciezkich elementéw, przez
tadunku za pomocg dzwigu czas trwania budowy

Prace demontazowe i montazowe

Przeklucia, przeciecia Przez caly czas trwania budowy

Pochwycenie przez obracajgce
elementy maszyn i urzadzen X Przez caly czas trwania budowy
technicznych

VI. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikédw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych

Poza obowigzkowymi szkoleniami z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy, Wykonawca robét zobowigzany
jest do zorganizowania instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych.
Dla zakresu robo6t objetych niniejszym projektem robotami szczegdlnie niebezpiecznymi sa:
- prace wykonywane w wykopach.
W ramach instruktazu pracownikom nalezy przekaza¢ informacje zwigzane z:
- mogacymi wystgpi¢ zagrozeniami,
- zastosowanymi srodkami ochronnymi przed zagrozeniami,
- metodami prowadzenia robot! prac szczegélnie niebezpiecznych, w tym miedzy innymi kolejnos$¢ ich wykonywania,
imienny podziat pracy, szczeg6towe wymagania przy wykonywaniu poszczegdlnych czynnosci, imienne wskazanie
wyznaczonego, bezposredniego nadzoru nad tymi pracami.

VIl. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robét w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen

Miejsce prowadzenia rob6t powinno byé oznakowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegoélnosci:

1) przy wykonywaniu wykopéw w miejscach dostepnych dla os6b nie zatrudnionych przy robotach nalezy wokét wykopow
ustawi¢ porecze ochronne i zaopatrzy¢ je w napis "osobom postronnym wstep wzbroniony', a w nocy w czerwone swiatta
ostrzegawcze. Porecze powinny byé umieszczone na wysokosci 1,10 m ponad terenem i ustawione w odlegtosci nie
mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

2) Roboty ziemne. Wskazane $rodki techniczne: $ciany wykopow zabezpieczyé szalunkami. Szeroko$¢ dna wykopdéw w
ktérych bedg uktadane rurociggi wykonaé¢ z uwzglednieniem przestrzeni roboczej. Do wykopow wykonaé bezpieczne
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zejscia/wyjscia. Teren prowadzonych robdt ziemnych wygrodzi¢é i oznaczyé tablicami ostrzegawczymi. Przed
przystgpieniem do robét opracowac instrukcje bezpiecznego wykonywania robo6t ziemnych z uwzglednieniem miejsc i
sposobéw sktadowania ukopanego gruntu. Na terenie objetym robotami ziemnymi nie wyklucza sie istnienia innych
urzgdzen podziemnych, niz wskazanych w projekcie.

3) Podczas zageszczania gruntu urzgdzeniami wibracyjnymi miejsca pracy majg by¢ oznakowane przenosnymi
zaporami. Pracownikéw wyposazy¢ w odpowiednio dobrane $rodki ochrony indywidualne;.

4) Miejsce pracy, drogi na placu budowy, dojscia i dojazdy powinny by¢ w czasie wykonywania robot oswietlone zgodnie
z obowigzujgcymi normami. Gdy $wiatlo dzienne nie jest wystarczajgce oraz o zmroku i w nocy nalezy zapewnié
dostateczne o$wietlenie sztuczne.

5) Punkty $wietine powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty odczytanie tablic i znakéw ostrzegawczych oraz
znakow sygnalizacji ruchu na terenie placu budowy.

6) Strefy niebezpieczne; wygradzac i oznaczac¢ tablicami ostrzegawczymi, a w szczegolnosci: obszary pracy maszyn do
robot ziemnych, dzwigow.

7) Szczegbétowe wymogi BHP dla robét budowlanych zawarte sg w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych /Oz. U. Nr 47/2003
poz.401l.

9. Warunki BHP.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem warunkéw BHP, lj. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
0Oz.U. 03.47. paz 401 z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych, PN-83/B-8836-02 "Roboty ziemne - Wykopy otwarte pod przewody wod-kan", PN-88/B-06050 "Roboty
ziemne budowlane". Wykopy winne by¢ odpowiednio zabezpieczone przed dostepem o0séb niepowotanych oraz
oznakowane. Na terenie budowy powinna znajdowaé sie apteczka z wyposazeniem umozliwiajgcym udzielenie
pierwszej pomocy w razie wypadku. Pracownicy zatrudnieni przy budowie przytgczy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
BHP odnosnie robét ziemnych. Dla w/w inwestycji na mocy ustawy z dnia 27.07.2001r" O zmianie ustawy-Prawo
Budowlane" (Oz.U.nr 129 poz. 1439 art. 21 a), kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Spos6b wykonania planu opisany jest w rozporzadzeniu ministra infrastruktury
Oz.U.nr 151 poz.1256 z dnia 27.08.2002- "W sprawie szczego6towego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi".

10. Uwagi.

Wszelkie prace budowlane nalezy wykonaé¢ zgodnie z PT, technologig wykonawstwa, przepisami BHP, normami
i przepisami prawnymi oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych czes¢ Il -
Instalacje sanitarne i przemystowe". Nalezy je wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem
odpowiednich wytycznych i instrukcji np. ITB. Nalezy stosowa¢ materialy i wyposazenie posiadajgce aprobaty
techniczne. W przypadku pojawienia sie watpliwosci interpretacyjnych w zaproponowanych rozwigzaniach technicznych
nalezy porozumie¢ sie z autorem opracowania dla jednoznacznego ustalenia sposobu rozwigzania technicznego. Za
wprowadzone zmiany podczas realizacji inwestycji bez wiedzy i zgody projektanta, projektant nie bierze
odpowiedzialnosci za wadliwe funkcjonowanie projektowanych sieci wod-kan. Zachowa¢ warunki BHP zgodnie z
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury Oz.U. 03.47. paz 401 z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych, PN-83/B-8836-02 "Roboty ziemne - Wykopy otwarte pod przewody
wad-kan", PN-88/B-06050 "Roboty ziemne budowlane"”.

Przed przystgpieniem do prac nalezy zapozna¢ sie ze wszystkimi uzgodnieniami zawartymi w dokumentacji i
stosowac sie do nich
Po zakonczeniu realizacji nalezy wykonac i przekaza¢ do MPWIK w Lubinie komplet dokumentacji powykonawczej
obejmujgcej protokoty odbioru technicznego proby cisnieniowej sieci wodociggowej oraz badania fizyko - chemicznego i
bakteriologicznego wody, proby szczelnosci rurociggdéw ze studniami na infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje $ciekow
wraz z inwentaryzacja geodezyjng powykonawczg. Przy prowadzeniu budowy przestrzegaé: " Warunki techniczne
wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych" Zgtosié¢ wszystkim witascicielom terenu o rozpoczeciu prac
ziemnych minimum 14dni przed przystgpieniem do prac i na roboczo uzgodni¢ szczegdty wejscia w teren. Teren po
pracach ziemnych nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego.
Inwestycja realizowana bedzie w obrebie obszaru eksploatacji goérniczej. Zabezpieczeniem projektowanych sieci i
przylgczy kanalizacji sanitarnej bedzie zastosowanie materialtdw posiadajgcych aprobaty i atesty do stosowania na
terenach gorniczych.

11. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Na podstawie nowelizacji wprowadzonej ustawg z dnia 20 lutego 2015r. 0 zmianie ustawy Prawo budowlane oraz
niektérych innych ustaw definiujgcych obszar oddziatywania obiektu w przedmiotowej inwestycji oznacza teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego jakim sg projektowane sieci wody i kanalizacji sanitarnej. Na podstawie
przepisbw odrebnych nie wprowadza zwigzanych z tym obiektem ograniczen w zagospodarowaniu terenu oraz
zabudowy z zachowaniem zalozen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obszar oddziatywania
projektowanego obiektu ogranicza sie do pasa szerokosci 0,5m z obu stron projektowanej sieci wodociggowej i
kanalizacji sanitarnej w dziatek nr 785/105; 785/127; 785/95; 785/7; 785/120; 785/119, 785/100; 758/118 obreb 9 przy
ul. Szafirowej w Lubinie

Projektowat:

mgr inz. Krzysztof Werbowy
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