E-DRO Projekt

a8 4 E-DRO PROJEKT Ewelina Dragan

: : ul. Szybowa 19, 59-300 Lubin; kom. 608 657 889
NIP: 692-200-63-04, REGON: 021033291

PROJEKT WYKONAWCZY
ODBUDOWA NAWIERZCHNI
PO ROBOTACH BUDOWLANYCH

Nazwa inwestycji:

Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej

w pasie drogowym ulicy Szafirowej w Lubinie

Inwestor:

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.o.
59-300 Lubin, ul. Rzeznicza 1

Numery dziatek:

jedn. ewidencyjna 021101_1.0009 Lubin-miasto
obreb 9 dz.nr 785/105; 785/127; 785/95; 785/7; 785/120; 785/119, 785/100; 758/118

Imie¢ i nazwisko Upra\{vnlen’lg Podpis Data
specjalnosé
. 242/D0OS/07
Projektant | mgr inz. Ewelina Dragan drogowe 11.2020

Lubin 11.2020 r.



Lubin 16.12.2020r.

IN-R.7211.1.160.2.2020

Pani

Ewelina Dragan
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59-300 Lubin |

nawierzchni po robotach budowlanych zwigzanych z budowg sieci wodociggowej i kanalizacji

sanitarnej w pasie drogowym ul. Szafirowej (dz. nr 785/105, 785/7, 785/120 obreb 9 miasta Lubina)

W odpowiedzi na pismo z dnia 07.12.2020r. w sprawie uzgodnienia projektu odbudowy
i drodze wewnetrznej (dz. 785/119 obreb 9 miasta Lubina) uprzejmie informuje, ze opiniuje 1
|
\

pozytywnie w/w projekt z uwaga:
1) Mieszanka piaskowo-cementowa wykorzystana do utozenia podbudowy drogi powinna

by¢ wytworzona w wezle betoniarskim i dowieziona do miejsca wbudowania |
Z powazaniem

Sprawe prowadzi: Pawet Lazor — Wydziat Infrastruktury Urzedu Miejskiego w Lubinie; tel. 76/74-68-103; e-mail: plazor@um.lubin.pl




OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego odbudowy nawierzchni
po robotach budowlanych w zwigzku z inwestycjg pn.
»Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej

w pasie drogowym ul. Szafirowej w Lubinie”

1. Dane ogodlne
1.1. Inwestor: MPWIK Sp. z 0.0. w Lubinie
1.2. Stadium: Projekt wykonawczy
1.3. Branza: Drogowa
1.4. Jednostka projektowa: E-DRO Projekt Ewelina Dragan, ul. Szybowa 19,
59-300 Lubin

2. Podstawa opracowania

2.1. Umowa z inwestorem na wykonanie prac projektowych.

2.2. Ustawa z dnia 7.7.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2018 poz. 1202 z p6zn.zm.)

2.3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124 z pézn. zm.).

2.4. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych.

2.5. Inwentaryzacja pasa drogowego.

3. Przedmiot inwestycji, cel opracowania
Przedmiotem inwestycji jest odbudowa nawierzchni jezdni w obrebie dziatek
785/105; 785/127; 785/95; 785/7; 785/120; 785/119, 785/100; 758/118 (obreb 9 m.
Lubina), po robotach sieciowych w zwigzku z budowg sieci wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej w pasie drogowym ul. Szafirowej w Lubinie.
Celem niniejszego opracowania jest zachowanie nawierzchni drogowych

w dobrym stanie technicznym, po wykonanych robotach sieciowych.



4. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu
4.1. Rejon inwestycji

Obszar inwestycji obejmuje dziatki o numerze ewidencyjnym 785/105; 785/127;
785/95; 785/7; 785/120; 785/119, 785/100; 758/118 zlokalizowane w obrebie 9 miasta
Lubina (021101 _1.0009)i stanowig cze$¢ ul. Szafirowe;j.

Ul. Szafirowa, w obrebie opracowania jest drogg wewnetrzng czesciowo pod
wiadaniem Urzedu Miasta, a czesciowo stanowi droge prywatna.

Ulica Szafirowa we wtadaniu UM posiada jezdnie o nawierzchni z podwdjnym
powierzchniowym utrwaleniem o szerokosci okoto 5.00 m. Natomiast ulica we
wiadaniu prywatnych wtascicieli posiada jezdnie o nawierzchni ttuczniowej o zmiennej
szerokosci 3.50-4.00m.

Rejon inwestycji lezy w obszarze zabudowanym w strefie zamieszkania

(obnizona dozwolona predkos¢ 20 km/h).

4.2. Istniejgce uzbrojenie terenu

Na terenie objetym opracowaniem odtworzeniem nawierzchni nie wystepujg zadne
sieci, na obszarze inwestycji w postaci budowy przytgcza kablowego wystepujg zas:

a) sie¢ kanalizacji sanitarnej

b) sie¢ gazowa

C) sie¢ wodociggowa

d) siecC elektroenergetyczna

Nie przewiduje sie zmian zwigzanych z wysokosciowym uksztattowaniem
nowych konstrukcji drogowych.

Przy prowadzeniu prac w poblizu jakiegokolwiek uzbrojenia podziemnego
nalezy roboty te prowadzi¢ recznie. Przed przystgpieniem do robot nalezy powiadomic
wiascicieli mediow o terminie rozpoczecia robot. Nalezy Scisle stosowac zalecenia
I obowigzki wpisane w uzgodnieniach wtascicieli sieci oraz przekazane na roboczo
przed rozpoczeciem robot. Przed przystgpieniem do robot nalezy ustali¢ lokalizacje
podziemnych urzgdzen i sieci za pomocg przekopow kontrolnych, wykonanych

recznie.



5. Projektowane zagospodarowanie terenu
5.1. Rozwiazania sytuacyjne
Zakres zamowienia obejmuje wykonanie odbudowy nawierzchni jezdni drogi
wewnetrznej - ul. Szafirowe;.
Uktad wszystkich elementow geometrycznych w planie przedstawiono

na rysunku nr 1 ,Plan sytuacyjny” w skali 1:500.

5.2. Rozwigzania wysokosciowe
Rozwigzania wysoko$ciowe odbudowywanych nawierzchni odzwierciedlajg stan
istniejacy. Uksztattowanie niwelety odbudowywanej jezdni dostosowano do istniejgce;

niwelety ul. Szafirowej.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z odbudowg jezdni nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-S-
02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Roboty ziemne
nalezy wykonac¢ w sposob mechaniczny i reczny, jednak w bezposrednim zblizeniu do
urzgdzen podziemnych nalezy prowadzi¢ te roboty recznie i z duzg ostroznoscig oraz
stosowac sie do wymogow wtascicieli medidw. Nalezy w taki sposob prowadzi¢ prace
ziemne, aby nie dopusci¢ do zamokniecia podtoza gruntowego, na ktérym zostanie
posadowiona nowa konstrukcja, w wyniku ewentualnych opadéw atmosferycznych.
Grunty uplastycznione w trakcie prac budowlanych nie nadajg sie do wbudowania
i nalezy je wywiez¢ na odktad.

Catlos¢ prac zwigzanych z wykonaniem robét ziemnych powinna byé

prowadzona pod cigglym nadzorem geotechnicznym.

5.4. Rozwiazania konstrukcyjne

Projektowang konstrukcje jezdni zaprojektowano w oparciu o dane zarzgdcy drogi

Jezdnia - podwodjne powierzchniowe utrwalenie:

- podwdjne powierzchniowe utrwalenie zasypana grysem bazaltowym 2 x emulsja
kationowa C69 B3 PU (pierwsza warstwa z grysu 5/8 mm, druga warstwa z grysu
2/5mm)



- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-
06102, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm

- piasek stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa, gr. 30 cm (piasek stabilizowany
cementem wytworzony w wezle betoniarskim i dowieziony do miejsca wbudowania)

- zasypywanie wykopow po sieciach gruntem spetniajgcym wymagania podtoza

drogowego G1 warstwami gr. 15cm, zageszczajgc kazdg warstwe do 1s=1.0

Jezdnia ttuczniowa:

- miat kamienny 0/5, gr. 3 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-
06102, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm

- piasek stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa, gr. 20 cm (piasek stabilizowany
cementem wytworzony w wezle betoniarskim i dowieziony do miejsca wbudowania)

- zasypywanie wykopow po sieciach gruntem spetniajgcym wymagania podtoza

drogowego G1 warstwami gr. 15cm, zageszczajgc kazdg warstwe do 1s=1.0

Pobocze:
- pobocze z kruszywa tamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-

06102, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm

Zasypywanie wykopow i zageszczanie zasypki.

Przed rozpoczeciem robot ziemnych rozebraé nawierzchnie na szerokoSci
wykopu. Do zasypywania wykopu przystgpi¢ niezwiocznie po zakonczeniu robot
instalacyjnych, gruntem spetniajgcym wymagania podtoza drogowego G1. Wykop
nalezy zasypywac recznie warstwami, a grubo$¢ warstwy uzalezniona jest od sposobu
zageszczania. Przy zageszczaniu recznym — 0,15m, lekkimi wibratorami — 0,20-
0,30m. Kazda z warstw powinna by¢ zageszczona do wskaznika zageszczenia
réownego Is=1,00 przy optymalnej wilgotnosci charakterystycznej dla danego gruntu.
W momencie osiggniecia poziomu 0,50m ponizej spodu konstrukcji nalezy przerwaé
zasypywanie i wybra¢ grunt z obszaru klina odtamu do gtebokosci 0,50m ponizej
spodu konstrukcji nawierzchni. Poszerzony wykop zasypywacC warstwami, w taki
sposob, aby zageszczenie obejmowato réwniez kliny odtamu. Na catej gtebokosci

wykopu nalezy uzyskaé¢ wskaznik zageszczenia 1s=1,00. Rozebra¢ nawierzchnie na



szerokos¢ okoto 50 cm szerzej niz wykop (zgodnie z przekrojami). Nalezy zachowaé
istniejgce spadki poprzeczne i podtuzne.

Wszystkie prace ziemne w rejonie odbudowywanej jezdni nalezy wykonywac
zgodnie z PN-S-02205:1998.

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywacC sie az do osiggniecia
wymaganego wskaznika zageszczenia. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzac
wedtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe
ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na
metodzie obcigzen ptytowych, wg PN-S-06102:1997.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za
prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia

E:1 jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

6. Wykopy i szalowanie

Szalowanie wykopu nalezy zastosowa¢ woéwczas gdy gtebokos¢ wykopu bedzie
wieksza niz 1,10m. Deskowanie wykona¢ z desek grubosci 50mm lub wyprasek
stalowych typu katowickiego, uktadanych poziomo oraz drewnianych naktadek
pionowych i rozpér. Deskowanie wykopdéw powinno wystawa¢ co najmniej 0,15 m nad
teren. Rozbiérke szalowania wykona¢ zgodnie z PN-75/B-02380. Wykop powinien by¢
zabezpieczony barierkg o wysokosci 1,0m, a na noc oswietlony sSwiattami
ostrzegawczymi. Szerokos¢ wykopu powinna by¢ dostosowana do srednicy przewodu
i wynosi co najmniej 1,0 dla srednicy 160mm. Odlegtos¢ pomiedzy obudowg wykopu a
zewnetrzng sciankg rury z kazdej strony powinna wynosi¢ co najmniej 30cm. Wykopy
nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami zawartej w BN-83/8836-02 "Przewody
podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze"

7. Uwagi ogdlne

- przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zawiadomi¢ wiascicieli
istniejgcych sieci o fakcie rozpoczecia robot. W terenie natomiast, wyznaczy¢
istniejgce uzbrojenie (jesli takie wystepuje) i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem,

- teren prowadzonych prac nalezy oznakowa¢ zgodnie z tymczasowg

organizacjg ruchu drogowego,



- zasypywanie wykopu nie moze byC prowadzone w okresie, gdy temperatura
otoczenia jest nizsza niz 0C oraz przy przemarznietym gruncie,

- podczas realizacji prac zabrania sie gromadzenia ziemi z urobku, materiatow
budowlanych oraz sprzetu pod drzewami, krzewami i na trawnikach,

- materiaty przeznaczone do wbudowania, pomimo posiadania odpowiednich
atestow oraz swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym,
kazdorazowo przed wbudowaniem muszg uzyskacC akceptacje Inspektora Nadzoru.
Akceptacja partii materiatbw do wbudowania polega na wizualnej ocenie stanu
materiatbw dokonanej przez przedstawiciela inwestora. Dopuszcza sie stosowanie
materiatdw i rozwigzan zamiennych zapewniajgcych nie gorsze parametry pod
warunkiem uzyskania akceptacji Inwestora,

- wszelkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z zasadami BHP,

- w ramach placu budowy zapewni¢ dojscie i dojazd stuzb komunalnych
i ratunkowych do poszczegolnych posesji. W ramach placu budowy zapewnié¢ dojscie
wiascicielom posesji. O ile to mozliwe nalezy zapewni¢ rowniez dojazd witascicieli
posesji,

— przed przystgpieniem do wykonywania robot Wykonawca (kierownik robot)
winien zapoznac sie szczegoétowo z realizowanym projektem, oméwi¢ z inspektorem
nadzoru zasady wykonywania robét oraz odbiory robdt zanikowych. Watpliwosci
zwigzane bezposrednio z projektem oméwi¢ z projektantem. Wykonawca winien

rowniez zapoznac sie z przywotanymi normami i katalogami,

Opracowafta

mgr inz. Ewelina Dragan
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LEGENDA

Proj, sie¢ wodociggowa
Proj. sie¢ kanalizacjisanitarne|

Istn. granice dziatek

Odbudowa jezdni- powierzchniowe utrwalenie

m Odbudowa jezdni- nowierzchnia thuczniowa
m Odbudowa pobocza z kruszywo

m Odtworzenie zieleni

B.P.IU.I.

US| IR AN

59-300 LUBIN ul. AFredry 25/6
tel.kom. 693-640-199
NIP 692-177-71-46
e-mailr insanit@poczta.onet_pl

Obiekt Sie¢ wodociggowa ikanalizacji sanitarne] Nr archiwalny
ul. Szafirowa w Lubinie
L. Branza
Tresc rys.|PLAN SYTUACYJINY DROGOWA
Adres 59-300 Lubin ul. Szafirowa 0br.9 dz.nr 785/105 Data [Stadium
785/127,785/95; 785/7; 785/120; 785/119, 785/100; 758/118 |10.2020] PW
Inwestor  [Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow iKanalizacjiSp.zo.0, |Skala [ Nr rys.
59-300 Lubin, ul. Rzeznicza 1 120 1.1
Projektowal| mgr inz, EWELINA DRAGAN 0
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uprawnienia budowlone do projektowonia w specjolnoscidrogowej E
UPR, BUD, NR 242/D0$/07
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LEGENDA

———  Proj. sie¢ wodociggowa
———  Proj. sie¢ kanalizacjisanitarne]

Istn. granice dziotek

Odbudowa jezdni - powierzchniowe utrwalenie

Odbudowa jezdni - nawierzchnia thuczniowa

m Odbudowa pobocza z kruszywa
m Odtworzenie zieleni

B.P.IU.I 59-300 LUBIN ul. AFredry 25/6
N tel.kom. 693-640-199
ti Um_ —Am[ﬁj—' NIP 692-177-71-46
e-mailf insanit@poczto.onet_pl
Obiekt Sie¢ wodociggowa ikanalizacji sanitarne] Nr orchiwalny
ul. Szafirowa w Lubinie
nn Branza
Tresc rys. PLAN SYTUACYJNY DROGOWA
Adres 59-300 Lubin ul. Szafirowa 0br.9 dz.nr 785/105 Data [Stadium
785/127,785/95; 785/7; 785/120; 785/119, 785/100; 758/118 |10.2020] PW
Inwestor  [Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociqgow iKanalizacjiSp.zo.0. [Skala | Nr rys.

59-300 Lubin, ul. Rzeznicza 1

r20 | 1.2
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY A-A
ODBUDOWY JEZDNI
POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE

szerokos¢ zmienna
szerokos¢ zmienna ~ 1.00

Warstwy istniejacej nawier zchni

Klin po rozbidrce szalunkow

Podwojne powierzchniowe utrwalenie
20sypana %rysem bazalto%m

2 x emulsja kationowa C69 B3 PU
_Podbudowa z kruszywa tomanego 0/31.5
stabilizowanego mechanicznie wg PN-$-06102,
grubos¢” warstwy po zageszczeniu 5 cm

Piasek stabilizowany cementem R | .
0 Rm=2,5 MPq, gr. 30 cm 5 5 Uklodana sie¢

Pigsek zageszczony warstwomi
Wskaznik zogeszczenia Is=1,0

Nadsypka piaskowa
Obsypka pioskowa
Podsypka_piaskowg, gr. 10 cm

E== B.P.IU.l 59-300 LUBIN ul, AFredry 25/6
tel.kom, 693-640- 199

tj I]I:Rj] _ANI]LT'J NP 692-177-71-46
- e-mailr insanit@poczto.onet.pl

Obiekt Sie¢ wodociqgowa ikanalizacji sanitarnej Nr archiwalny
ul. Szafirowa w Lubinie

Tres¢ rys.|PRZEKROJ KONSTRUKCYINY A-A Bean e owA

Adres 59-300 Lubin ul, Szafirowa Obr,9 dz.nr 785/105 Data [Stodium
785/127;785/9% 785/7; 785/120; 785/119, 785/100; 758/118 |10.2020] PW

Inwestor | Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociqgow iKanalizacjiSp.z0.0,|Skala | Nr rys.
59-300 Lubin, ul. Rzeznicza 1 1:20
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY B-B
ODBUDOWY JEZDNIIPOBOCZA

szerokos¢ zmienna 0.50 )

050 | szerokos¢ zmienng ~ II.DO

Y / Humus, gr. 10 ¢cm

S ) - R Pobocze z kruszywa fomanego 0/31.5
Warstwy istniejocej nawier zchni - = - stabilizowanego mechanicznie” wg, PN-5-06102,
- RN TR grubos¢ warstwy po zogeszczeniu 10 cm

Klin po rozbidrce szalunkow

Podwdjne powierzchniowe utrwalenie LSy Piasek zaggszczony worstwani

zasypona grysem bazaltowym ) N
2 x emu¥s[)ju ku%gnowa 69 BBW{’U Wskoznk zageszczenia Is=1.0
_Podbudowa z kruszywa tomanego 0/31.5
stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102,
grubos¢” warstwy po zageszczeniu 5 cm

Piosek stabilizowany cementem T S L
0 Rm=2,5 MPag, gr. 30 cm Ll . Ukfadana sie¢

Nadsypka piaskowa
Obsypka pioskowa
Podsypka_piaskowg, gr. 10 cm

E== B.P.IU.l 59-300 LUBIN ul, AFredry 25/6
tel.kom, 693-640- 199

I ‘ - NIP 692-177-71-46
- e-mailr insanit@poczto.onet.pl

Obiekt Sie¢ wodociqgowa ikanalizacji sanitarnej Nr archiwalny
ul. Szafirowa w Lubinie

Tres¢ rys.|PRZEKROJ KONSTRUKCYINY B-B Bean e owA

Adres 59-300 Lubin ul, Szafirowa Obr,9 dz.nr 785/105 Data [Stodium
785/127;785/9% 785/7; 785/120; 785/119, 785/100; 758/118 |10.2020] PW

Inwestor | Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociqgow iKanalizacjiSp.z0.0,|Skala | Nr rys.
59-300 Lubin, ul. Rzeznicza 1 1:20

Projektowal| mgr ins. EWELINA DRAGAN
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJUNY C-C
ODBUDOWY JEZDNI
0 NAWIERZCHNI TLUCZNIOWEJ

szerokos¢ zmienna
szerokos¢ zmienna ~ 1.00

Warstwy istniejacej nawier zchni

Klin po rozbidrce szalunkow

Pigsek zageszczony warstwomi

Miatkomienny 0/5, gr. 3 cm Wskaznik_zogeszczenia Is=1.0
_Podbudowa z kruszywa tomanego 0/31.5

stabilizowgnego mechanicznie wg PN-S-06102,
qrubosc warstwy po zagesiczeniu 20 ¢cm

Piasek stabilizowany cementem . 5 .
0 Rm=2,5 MPg, gr. 20 cm L . Uklodana sie¢

Nadsypka piaskowa
Obsypka pioskowa
Podsypka_piaskowg, gr. 10 cm

E== B.P.IU.l 59-300 LUBIN ul, AFredry 25/6
tel.kom, 693-640- 199

UND 1N /AN N 892- 1777148
- e-mailr insanit@poczto.onet.pl

Obiekt Sie¢ wodociqgowa ikanalizacji sanitarnej Nr archiwalny
ul. Szafirowa w Lubinie

Tres¢ rys.|PRZEKROJ KONSTRUKCYUNY C-C Bean e owA

Adres 59-300 Lubin ul, Szafirowa Obr,9 dz.nr 785/105 Data [Stodium
785/127;785/9% 785/7; 785/120; 785/119, 785/100; 758/118 |10.2020] PW

Inwestor | Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagow iKanalizacjiSp.z0.0,|Skalo | Nr rys.
59-300 Lubin, ul. Rzeznicza 1 20 4

Projektowal| mgr ins. EWELINA DRAGAN
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