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Potaczenie zblokowane
rury DN/0D160
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Spadek, [7]

Rura DN/OD 160mm PN25

ura DN/OD 160mm PN25

Srotnion, [mm] =0,13% zeliwo sferoidal. kielichowe zeliwo gioel. kielichowe
Odlegfosc,
[m] ~32,5- ~77,5- 93,0
Dtugosci biezace, 888 g’
[m] S =
Punkt TTA
charakterystyczny. DN/OD
%EEB» 160
LEGENDA:

2—Ksztattka kielichowo—kotnierzowa DN/DO160 potaczenie blokowane

3-Tréjnik dwukielichowy—kotnierzowy redukcyjny z zeliwa sferoidalnego DN/D0160/DN80 potaczenie blokowane

4—Zasuwa kotnierzowa 'DN8O PN16 "dtugosé “zabudowy krétka (F4)

5—0budowa z trzpieniem, teleskopowa 1,3—1,8m

6—Skrzynka uliczna “sztywna” wykonanie min. wielkogé 157mm

7—Kréciec dwukotnierzowy DN80 z zeliwa sferoidalnego L=1,0m

8—tuk kotnierzowy DN8O 90° ze stopka

9—Hydrant nadziemny DNB80 zab. przed ztamaniem

10~Tréjnik kotnierzowy réwnoprzelotowy z Zeliwa sferoidalnego DN150 PN16

11—Redukcja kotnierzowa DN150/DN100mm PN16 z zeliwa sferoidalnego.

12—Zasuwa kotnierzowa DN100 PN16 diugoéé zabudowy krétka (F4)

13—Ksztattka kielichowo—kotnierzowa DN/DO110 potaczenie blokowane

14—Blok_oporowy betonowy (z betonu B20) —szerokosci 0,9m, wysoko$¢ 0,35m, ilosc betonu 0,34m3
na 5cm podsybce z ttucznia, blok oddzielony od rurociagu folia PEHD

15—Tasma ostrzegawcza koloru niebieskiego z polietylenu z wktadka metalowa

16—Kolano kielichowo 45st DN/DO160 potaczenie blokowane

17—Kolano Zzeliwne kotnierzowe 90st DN80Omm
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