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LEGENDA:

4—Zasuwa kotnierzowa DN80 PN16 dtugo$é zabudowy krétka (F4)

5—0budowa z trzpieniem, teleskopowa 1,3—1,8m

6—Skrzynka uliczna “sztywna” wykonanie min. wielkodé 157mm

7—Krociec dwukotnierzowy DN80 z zeliwa sferoidalnego L=0,5m

8—tuk kotnierzowy DN80 90° ze stopka

9—Hydrant nadziemny DNB80 zab. przed ztamaniem

10—Tréjnik kotnierzowy réwnoprzelotowy z Zeliwa sferoidalnego DN150 PN16

11-Redukcja kotnierzowa DN150/DN100mm PN16 z zeliwa sferoidalnego.

12—Zasuwa kotnierzowa DN100 PN16 dtugosé zabudowy krétka (F4)

13—Ksztattka kielichowo—kotnierzowa DN/DO 110 potaczenie blokowane

14-Blok oporowy betonowy (z betonu B20) —szerokosci 0,9m, wysokos¢ 0,35m, ilosc betonu 0,34m3
na 5cm podsybce z ttucznia, blok oddzielony od rurociagu folia PEHD

15—Ta$ma ostrzegawcza koloru niebieskiego z polietylenu z wkiadka metalowq

16—Uniwersalna opaska do nawiercania dld rur z zeliwa sferoidolne%” DN/DO110  z odejsciem gwintowanym

17—Zasuwa do nawiercania ISO PN16 + ztaczka przytaczniowa 1 1/2” dia rur De4OPE

17A—Zasuwa katowa do nawiercania 1SO PN16 + ztaczka przytaczniowa 1 1/2” dia rur De4OPE

18—Zaslepka elektrooporowa De40PE

19-Tréjnik redukcyjny z zeliwa sferoidalnego DN100/DN8O

20—Kotnierz slepy DN100mm

21—Redukcja kotnierzowa DN100/DN75mm PN16 z zeliwa sferoidalnego. potaczenie blokowane

22—Kolano zeliwne kotnierzowe 90st DN80Omm

23—-Trdjnik dwukielichowy—kotnierzowy redukcyjn){\l zeliwa sferoidalnego DN/D0110/DN8BO potaczenie blokowane

24—7wézka redukeyjny z zeliwa sferoidalnego™D 7D0110 / DN/D0O75 potaczenie blokowane

25—-Uniwersalna opdska do nawiercania dia rur z zeliwa sferoidalnego DN/DO75 z odejéciem gwintowanym
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