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I.  WYMAGANIA OGOLNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
WSTEP

PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU R OBOT BUDOWLANYCH

Specyfikacja techniczna (Wymagania Ogoélne Wykonania i Odbioru Robo6t) odnosi sie do wymagan wspdélnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych wykonania i odbioru robo6t, zwigzanych z budowg sieci wodociggowej z rur
DN/OD 160mm, DN/OD 110mm, DN/OD 75mm PN25 Zeliwo sferoidalne kielichowe nie blokowane DN80 zeliwo
sferoidalne kotnierzowe, przytgczy wody do granic dzialek De40x2,4mm-PE SDR-17;PE100;PN10, sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej Dz200x5,4mm, Lite PCV-U, klasa SN8, SDR34 z wydluzonym kielichem, sieci kanalizacji
sanitarnej tlocznej Dell0x6,6mm-PESDR-17;PE100;PN10, przepompowni $ciekbw k.s. w zbiorniku
polimerobetonowym DN1500mm, przytgczy kanalizacji sanitarnej do granic dziatek Dz160x4,7mm, Lite PCV-U,
klasa SN8, SDR34 z wydtuzonym kielichem w ul. Szafirowej dz. nr 785/105; 785/127; 785/95; 785/100; 785/7;
785/120; 785/119, 758/118, Obr.9 m. Lubin jed. ewid. 021101_1, Lubin.

ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | O DBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Jako cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych, zwang dalej STWIORB, nalezy odczytywaé¢ i rozumieé w zlecaniu wykonywania robét opisanych
w podpunkcie powyze;.

ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH STWIiORB
Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi czesciami Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych:

STWIORB- Il Roboty ziemne

STWIORB- IIl i IV Roboty instalacyjno-inzynieryjne. Budowa sieci wodociggowej, sieci kanalizacji sanitarnej i odnég
przytaczy wod-kan do granic dzialek.

STWIORB- V Roboty instalacyjno-inzynieryjne. Zasilanie elektryczne przepompowni.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych zgodna jest z zasadami wytycznych zlecania
robét, ustug i dostaw w drodze przetargu i uwzglednia aktualne normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace sie
do rob6t z uwzglednieniem aktualnego Prawa Budowlanego.

OKRESLENIA PODSTAWOWE
Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4

Dziennik Budowy : opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania
wydarzen zaistnialych w czasie wykonania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robét,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Nadzorem inwestycyjnym, Wykonawca i
Projektantem;

Kierownik Budowy : osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Zamowienia;

Ksiega Obmiaru : akceptowany przez Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcymi do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Rob6t w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych
zalgcznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegajg potwierdzaniu przez Inspektora nadzoru.

Laboratorium : laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, stuzgce do przeprowadzenia
wszelkich badan i préb zwigzanych z ocena jakosci Materiatéw i Robot;

Materiaty : wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonania Rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i
STWIORB, zaakceptowane przez Zamawiajgcego;

Odpowiednia (bliska) zgodno $¢: zgodno$¢ wykonywanych Robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony, to zgodnosé z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju Robét budowlanych;

Podto ze: grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania;

Polecenie Inspektora Nadzoru : wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie
pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji i odbioru robét oraz innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;
Projektant : uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej;

Rysunki : czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego
przedmiotem Robot;

Przedmiar Rob6t : wykaz Robdt z podaniem ich ilosci /przedmiar/ w kolejnosci technologicznej ich wykonania;

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ ze STWIORB, Dokumentacjg
Projektowg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganiami, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspoétrzedne punktow gtéwnych trasy oraz
reperéw, Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru Rob6t oraz egzemplarz Dokumentacji Projektowej i komplet
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STWIORB. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.
Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty wg zatgczonego wykazu kompletnosci.
Zataczniki
Rysunki zawarte w dokumentach przetargowych — pozwalajg na okreslenie lokalizacji i charakteru robét, ale sg
niewystarczajgce do ich wykonania.
Dokumentacja Projektowa przekazana Wykonawcy po przy  znaniu Kontraktu:
Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego po rozstrzygnieciu przetargu 1 egzemplarz projektdw technicznych na
roboty objete Zamowieniem. Pelna Dokumentacja Projektowa znajduje sie, w okresie przygotowania ofert, do
wglgdu w siedzibie Zamawiajacego.
Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonaw  ce:
Jezeli w trakcie wykonywania Rob6t okaze sie konieczne uzupetienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego, Wykonawca sporzgdzi brakujgce rysunki i STWIORB na wlasny koszt w 3 egzemplarzach
i przedtozy je Inspektorowi do zatwierdzenia.
Zgodno $¢ Robdét z Dokumentacj g Projektow g i STWIORB
Dokumentacja Projektowa, STWIOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Wykonawcy
stanowig czes¢ Zamodwienia, a wymagania wyszczegollnione choéby w jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w calej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje nastepujgca kolejno$é ich
waznosci:
1) Dokumentacja Projektowa
2) STWIORB
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku
rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane Roboty
i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB. Dane okreslone w Dokumentaciji
Projektowej i STWIORB beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogag przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w peilni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub STWIORB
i wptynie to niezadowalajgcg na jakosé elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi
a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy w okresie trwania realizacji,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét. Przed przystgpieniem do Rob6t Wykonawca przedstawi
Inspektorowi do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzgadzajgcym ruchem,
projekt organizacji ruchu (jezeli jest wymagany wg uzgodnien w witascicielem dzialek), projekt zabezpieczenia robot
w okresie trwania budowy. W zaleznos$ci od potrzeb i postepu Robét Projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
Robot powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco. W czasie wykonywania Robdét Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, takie jak: zapory,
Swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajgce w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca
zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze
wzgledéw bezpieczenstwa.
Wszelkie znaki, zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly i urzadzenia zabezpieczajgce powinny by¢ zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru przed ich ustawieniem.
Fakt przystgpienia do Robd6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony
z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora, tablic
informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene
Przetargowa.
Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy dotyczgace ochrony
$srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania Robo6t Wykonawca bedzie:
e utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
« podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstaltych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na
lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych.
« stosowac $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.
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Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i sprzecie.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami oraz bedg zabezpieczone
przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w efekcie realizacji
Robot albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materialdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Rob6t, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwos¢ zanika
(np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od
organow administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

Ochrona wtasno $ci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociggi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informaciji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robot,
ktére majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomi¢ Inspektora i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
Ograniczenie obci gzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatdw i
wyposazenia na i z terenu Robo6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i
tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robot w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

Ochrona i utrzymanie Robo6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do Robét od
Daty Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby zrealizowane obiekty byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru kofcowego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien rozpoczaé
Roboty utrzymujgce nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie si e do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod. W sposob ciggly bedzie
informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

MATERIALY

Zrodta uzyskania materiatéw

Materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ $wiadectwa jakosci, certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny
odpowiadac:
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. Polskim Normom;
« wymaganiom projektu budowlanego/wykonawczego oraz STWIiORB;
« wymogom wyrobow dopuszczalnych do obrotu i stosowania w budownictwie.
Materiaty i urzgdzenia wykorzystywane do wykonania przedmiotu umowy musza pochodzi¢ z panstw Unii
Europejskiej lub z Turcji, Malty, Cypru. Przy odbiorze Robét Wykonawca przedtozy Inspektorowi dokumenty
potwierdzajgce kraje pochodzenia.

Pozyskiwanie materiatléw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wltadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek Zzrédet miejscowych, wiaczajac w to Zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest obowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zradta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do Robot.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopéw, ukopOw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w
hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w
Zaméwieniu bedg wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Zaméwienia lub
wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bedzie prowadzit zadnych wykopoéw w
obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegdlnione w Zamowieniu.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym terenie.

Inspekcja wytwérni materiatow

Wytwornie materiatbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodnosci

stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii

materiatéw pod wzglgdem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni bedg zachowane nastepujgce warunki:

¢ Inspektor bedzie mial zapewniona wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialtdbw w czasie
przeprowadzania inspekciji;

¢ Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie produkcja
materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

Materiaty nie odpowiadaj gce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy badz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych
Robdt, niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora.
Kazdy rodzaj Robo6t, w ktérym znajdujg sie niezbadane, nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczgc sie z niezaptaceniem za ich wykonanie.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materialy, do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i whasciwosci do Robot i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach

uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy — w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materialu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i jakosci wskazaniom zawartym w STWIORB, programie zapewnienia jakosci
(PZJ) lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustalen w powyzszych
dokumentach, sprzet winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu
bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej,
STWIORB i wskazaniach Inspektora nadzoru w trakcie realizacji zamoéwienia. Sprzet, bedacy wilasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét, bedzie utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie
on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB przewidujg
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mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie
moze by¢ p6zniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkéw Zamowienia, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone
do Robot.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robot i na wtasciwosci przewozonych Materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie
zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIORB
i wskazaniach Inspektora oraz w terminie przewidzianym Zaméwieniem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wszelkie wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nie odpowiadajgce warunkom Zamowienia, bedg na polecenie Inspektora usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

TRANSPORT RUR

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakosc
wykonywanych robo6t i wkasciwosci przewozonych materiatéw.

Materialy nalezy ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni zatadunkowej i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przesuwania podczas przewozu. Przy pracach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw obowigzujgcych
w publicznym transporcie drogowym oraz zgodnie z zaleceniami producenta.

Przy transporcie nalezy spetni¢ nastepujgce wymagania:

¢ Przewozi¢ rury wytgcznie samochodami skrzyniowymi;

e PrzewoOz rur i prace przetadunkowe powinno sie wykonywac przy temperaturze powietrza — 5°C do + 30°C, przy
czym powinna by¢ zachowana szczegoélna ostrozno$é przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiekszong
kruchos¢ tworzywa;

e Chroni¢ powierzchnie i konce rur przed uszkodzeniami pochodzacymi od skrzyni tadunkowej, zawiesi
dzwigowych;

«  Wskazane jest transportowanie rur w opakowaniu fabrycznym, tj. w gotowych i przygotowanych zwojach;

¢ Rozladunek rur w zwojach prowadzi¢ przez czepianie zawiesi do podestow na ktérych lezg zwoje;

¢ Diugosc skrzyni tadunkowej winna by¢ taka, by wolny koniec tadunku nie wystawat poza skrzynie (wyj. 1m);

¢ Niedopuszczalne jest rzucanie rur i elementéw z samochodu;

¢ Dopuszczalne jest transportowanie rur o réznych srednicach w uktadzie rura w rurze dla wykorzystania
tadownosci skrzyni;

«  Przy transporcie rur o srednicach nie pakietowanych nalezy uktada¢ je na réwnym podtozu, bez podkitadek przy
roztadunku recznym, z podktadkami max co 1,5m przy roztadunku mechanicznym;

¢ Rury transportowane luzem zabezpieczy¢ przed obcieraniem o burty;

e Ksztattki i ztgczki transportowa¢ w opakowaniach z folii, ztgczki i tréjniki ustawia¢ czotowo i prostopadle do
podtoza, elementdw tych nie obciera¢ innymi materiatami;

Transport i obrébka na placu budowy:

« Niedopuszczalne jest przecigganie rur po terenie, zaréwno sztywnych jak i rur w zwojach;

« Nalezy przenosi¢ rury bezposrednio przed ich wbudowaniem: do $rednicy 200mm mozna przenosié
jednoosobowo, powyzej wskazane jest przenoszenie przez 2 robotnikéw, aby nie uszkodzi¢ koncow (unika sie
dodatkowej obrébki);

¢ Obrbbke rur, tj. ciecie, wykonywaé na przygotowanych stojakach, najlepiej w zespotach 2-osobowych. Obciete
krawedzie fazowac pilnikiem.

TRANSPORT PREFABRYKATOW

e  Zaleca sie przewozi¢ prefabrykaty w pozycji ich wbudowania;

«  Srodki transportu przeznaczone do kolowego przewozu poziomego prefabrykatéw powinny byé wyposazone w
urzgdzenia zabezpieczajgce przed mozliwoscig przesuniecia sie prefabrykatu oraz przed mozliwoscig
zachwiania réwnowagi srodka transportowego;

«  Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji poziomej na kotowym s$rodku transportowym prefabrykaty powinny
by¢ uktadane na elastycznych przektadkach utozonych w pionie;

« Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykonczonych powinny byé w czasie transportu i skladowania
ukltadane na przekfadkach eliminujgcych mozliwos¢ uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebie w
sposéb zabezpieczajacy wykonczone powierzchnie przed uszkodzeniami;

¢ Liczba prefabrykatéw utozonych na $rodku transportowym powinna by¢ dostosowana do wytrzymatosci betonu i
warunkéw zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem;

«  Przy transporcie prefabrykatow w pozycji pionowej na kotowych srodkach transportowych prefabrykaty powinny
by¢ uktadane na elastycznych podktadkach utozonych w pionie pod uchwytami montazowymi;
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« Prefabrykaty posiadajgce prostg ptaskg powierzchnie wsporczg powinny by¢ ustawione na podktadkach o
przekroju prostokgtnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu powierzchni wsporczej powinny byé
ustawione na podktadkach o profilu odpowiednio dostosowanym do ksztattu tej powierzchni;

¢ Podnoszenie i ustawianie prefabrykatéw na srodku transportowym oraz roztadunek powinny by¢ wykonywane
przy uzyciu urzadzen zmechanizowanych o udzwigu dostosowanym do masy przenoszonych elementow
prefabrykowanych, tgcznie z osprzetem transportowym (zawiesiem);

«  Prefabrykaty transportowane przy uzyciu zurawi lub suwnic powinny by¢ podwieszane za pomocg specjalnych
zawiesi zapewniajgcych wtasciwe zawieszenie prefabrykatu podczas transportu i rbwnomierne rozmieszczenie
sit na poszczegélne ciegna.

TRANSPORT ARMATURY
Armatura moze by¢ transportowana dowolnymi $rodkami komunikacji. Nalezy zabezpieczy¢ je przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

MIESZANKA BETONOWA

Transport mieszanki betonowej do miejsca jej uktadania nie powinien powodowac:

«  Segregaciji sktadnikéw;

e Zmiany skladu mieszanki;

e  Zanieczyszczenia mieszanki;

«  Obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslone w wymaganiach technologicznych;

¢ Wydajnos$¢ srodkéw transportowych powinna byé dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
wbudowania mieszanki betonowej;

KRUSZYWO | MATERIALY SYPKIE
Materiaty sypkie piasek i zwir oraz kruszywo nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych przed rozsypaniem,
rozpylaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi materiatami np. innych klas i gatunkéw.

WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Dla potrzeb dokumentacji projektowej okreslono warunki gruntowo-wodne jako: zmienne, w ktérych wody gruntowe
wystepuja.

Utrudnienia w prowadzeniu Rob6t mogg powsta¢ w zwigzku z:

¢ doplywem wody gruntowej i opadowej do wykopdw i koniecznoscig odwadniania wykopow;

« mozliwoscig wystgpienia duzych otoczakéw i gtazow;

e zabudowa terenu;

¢ oblepiajgcym charakterem glin szczegélnie plastycznych i mutkdw miekkoplastycznych.

OGOLNY OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
Sie¢ wodociggowa wykonane z rur DN/OD 160mm, DN/OD 110mm, DN/OD 75mm PN25 zeliwo sferoidalne

kielichowe nie blokowane oraz DN80 zeliwo sferoidalne kotnierzowe przystosowanych do szczelnego tgczenia za
pomocg ksztattek kielichowych i kotnierzowych, urzadzen i armatury zeliwnej, przystosowanych do szczelnego
potgczenia kotnierzowego z uszczelkami gumowymi ptaskimi umieszczonymi miedzy dwoma kotnierzowymi
skrecanymi na $ruby. Przylacza wody do granic dziatlek wykona¢ nalezy z rur De40x2,4mm-PE SDR-
17;PE100;PN10,

Wodociag zaprojektowano w systemie ci$nieniowego zaopatrzenia budynkéw mieszkalnych w wode uzdatniong
oraz hydrantéw nadziemnych do celéw p.poz. i eksploatacji wodociggu.
Sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur i ksztattek
- grawitacyjnej Dz200x5,4mm, Lite PCV-U, klasa SN8, SDR34 z wydtuzonym kielichem,
- ttocznej De110x6,6mm-PESDR-17;PE100;PN10,
oraz
- przepompowni $ciekéw k.s. w zbiorniku polimero-betonowym DN1500mm,
- przylaczy kanalizacji sanitarnej do granic dziatek Dz160x4,7mm, Lite PCV-U, klasa SN8, SDR34 z wydtuzonym

kielichem

Rurociggi montowane bedg w wykopach wasko-przestrzennych, umocnionych i w razie potrzeby odwodnionych,
prowadzonych przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

PODSTAWOWE MATERIALY

Do wykonania sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych. Materialy te powinny posiada¢ wazny atest higieniczny.

Wszystkie materiaty stosowane do budowy powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie oraz by¢ zgodne z dyspozycja Art. 10 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z
pézniejszymi zmianami, tzn. posiada¢ certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje zgodnosci dostarczonych
materialtdbw z PN, dobrane przez projektanta materialy konkretnych producentéw Zamawiajgcy traktuje jako
okreslenie parametréw przedmiotu zaméwienia za pomocg podania standardu, dopuszczajgc do zastosowania
(zaproponowania w ofercie) innych odpowiednikéw rynkowych, z zastrzezeniem jednak, ze nie bedg one gorsze
jakosciowo od wskazanego przez projektanta, zagwarantujg uzyskania tych samych (lub lepszych) parametréw
technicznych oraz bedg posiada¢ niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania. Wykonawca przedmiotu
zamoéwienia wybrany w oparciu tak sporzgdzong oferte odpowiada¢ bedzie jednak za dobdr tych materiatéw lub
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technologii, a w zakresie jego obowigzkéw (na wiasny koszt) znajdowaé sie bedzie ewentualna korekta
dokumentac;ji projektowe;j.

7.1 MATERIALY DO WYKONANIA WODOCI AGU
7.1.1  SIEC WODOCIAGOWA + ODNOGI PRZYLACZY WODY DO GRANIC DZIALEK.

Rury kielichowe z zeliwa sferoidalnego nie blokowane, przeznaczone do transportu wody pitnej, o $rednicy
nominalnej DN/OD 160mm, DN/OD 110mm, DN/OD 75mm PN25 Zeliwo sferoidalne kielichowe nie blokowane, z
kielichem jednokomorowym przystosowanym do potgczeh wsuwanych nie blokowanych z uszczelkg gumowg z
EPDM wyposazong w elementy kotwigce, z mozliwym odchyleniem kgtowym na kielichach do 2° dla DN/OD 160.
np.: STANDARD Vi

Ksztattki zeliwne: kielichowe, kotnierzowe DN/OD 160mm, DN/OD 110mm, DN/OD 75mm, DN80mm

Rury polietylenowe cisnieniowe De40x2,4 PE100, SDR11 PN10

Ksztaltki elektrooporowe: kolana, mufy De40

Ksztattki zeliwne: kielichowe, kotnierzowe DN150, DN100 i DN80mm

Uniwersalne opaski do nawiercania do rur zeliwnych DN100mm lub DN75mm / 1 1/2" z gwintem wewnetrznym
Zasuwy odcinajgce zeliwne DN150, DN100 i DN 80 kotnierzowe z trzpieniem, teleskopowg obudowsg i skrzynka typu
ciezkiego,

Zasuwy do przytagczy domowych DN 1 1/2" PN 16 z gwintem zewn.1 1/2" i ztgczem 1SO do rur PE

Hydranty nadziemne DNB80 zabezpieczone przed ztamaniem, trojnikiem kotnierzowym ze stopka, z armaturg
kompletng do zabudowy i eksploataciji,

Piasek, zwir, ttuczen na podsypke i obsypke rur wg PN-87/B-01100;

7.1.2  SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ + ODNOGI PRZYL ACZY K.S. DO GRANIC DZIALEK.

¢ Kanalizacja grawitacyjna z rur i ksztaltek Dz200x5,9mm i Dz160x4,7mm PCV-U klasy S SDR-34 litych z
wydtuzonym kielichem do kanalizacji zewnetrznej, tgczonych przy pomocy uszczelek wargowych

« kanalizacje ttoczng z rur PE De110x6,6mm PE100, SDR17 PN10.

* Studnie wlazowe g 1200 mm (bez zwezek) tgczonych miedzy sobg za pomoca uszczelek gumowych, przykry¢
pitytg na studzienng zelbetowg d,-1,47 z otworem dow-0,625 m i wkazem zeliwnym z wypetnieniem betonowym 0,6
m typu ciezkiego 40T (D400) z wpasowang uszczelkg amortyzacyjng wpasowana w pokrywe bez rygli. Na
studniach nalezy zastosowa¢ pierscien wyréwnawczy systemu TVR T montowany pomiedzy wtazem a elementem
betonowym studni. Przejscie kanatéw przez $cianki studzienki wykona¢ jako szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym
infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje $ciekéw. Dla potaczen rur ze studniami nalezny stosowaé szczelne
oryginalne tuleje przejsciowe dla rur PVC. Przejscia szczelne muszg by¢ zamontowane przez producenta studni i
montowane przy produkcji kregéw i dennic. Nalezy stosowac¢ oryginalne krdééce badz docina¢ rury na budowie wraz
Z przeznaczong do tego celu uszczelka. Na etapie produkcji wykona¢ prefabrykowane kinety do wysokosci wpiec.
Studzienki z gotowymi kinetami (prefabrykowane)

¢ Przepompownia:

- konstrukcja zbiornika przepompowni z prefabrykowanych elementéw polimerobetonowych, zapewnia petng
szczelnosé i niewrazliwos¢ na oddziatywanie otaczajgcego go srodowiska, pozwala na dowolne dostosowanie
wysokosci przepompowni, zapewnia odpowiednig wytrzymatos¢ bez stosowania konstrukcji odcigzajgcych,
gwarantuje bardzo dlugi okres uzytkowania. Polimerobeton zwany betonem zywicznym to odmiana betonu, w
ktérym tradycyjne spoiwo - cement, zastgpione zostato w catosci poprzez nienasycong zywice poliestrowg z
uktadem utwardzajgcym. Pozostatymi sktadnikami sg suszone kruszywa kwarcytowe o réznym stopniu uziarnienia,
piasek oraz maczka kwarcytowa petnigca role mikrowypetniacza. W efekcie uzyskany beton zywiczny posiada
bardzo wysokie parametry wytrzymatosciowe oraz duzg odpornos¢ chemiczna.

Wytrzymatos$é na $ciskanie 90-120 N/mm2

Wytrzymatos$é na zginanie 18-20 N/mm2

Odpornos¢ chemiczna /pH 1-10/

Gestos¢ 2,3 g/mm3

Zbiorniki odpowiadajg PN-EN 14636-2:2010

pokrywa wejsciowy ze stali nierdzewnej 316 o wym. 840x940mm z uszczelkg, ocieplona z sygnalizacjg

otwarcia przepompowni.

drabinka teleskopowa wykonana ze stali nierdzewnej 316

pomost technologiczny ze stali nierdzewnej 316

dwa kominki wentylacyjne wykonane ze stali nierdzewnej 316

prowadnice ze stali nierdzewnej 316

tancuchy ze stali nierdzewnej 316 dla kazdej z pomp,

wszystkie elementy mocujace (wsporniki, kotwy) ze stali nierdzewnej 316

orurowanie wewnatrz przepompowni wykonane ze stali nierdzewnej 316, potgczenia kotnierzowe ze srubami ze

stali nierdzewnej 316 uszczelki miedzy-kotnierzowe z EPDM,

kulowe zawory zwrotne dla kazdej pompy.

zasuwy odcinajgce z uszczelnieniem gumowym chemoodpornym dla kazdej pompy,

samouszczelniajgce sie potgczenie pomiedzy pompa a podstawg; uszczelka neoprenowa pod wptywem ciezaru

pompy i cisnienia panujgcego w rurociggu pozwala na uzyskanie 100% szczelnosci;

otwar wlotowy (kielich z uszczelkg) przystosowany do podigczenia rurociggu grawitacyjnego,

ostona wlotu grawitacyjnego — Kosz z kratg 300x400x500 o oczkach 25mm mocowany na 4 kotwy na state bez

tancuszkéw stali nierdzewnej 316
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wyjscie z przepompowni (szczelne) na zewnetrzny przewdd tloczny za pomoca ksztattki kotnierzowej + tuleja.
przelot z rur PCV dla doprowadzenia kabla zasilajacego do szafki sterowniczej,

System dozujgcy-Dozownik zasilany z sieci 230V z kanistrem 20litrowym na $rodek do konserwacji pompowni.
W szafce IP65 zamontowaé pompke dozujgca sterowang zegarem czasowym zasil. 15W/230V oraz grzatke

elektryczng o mocy 50W/230V.
Nasada ptuczgca z pokrywg ztgczka z gwintem zewnetrznym 1"

Wykona¢ stojak pod zuraw DN80mm wysokosci 0,5m zagtebiony w ziemi. Stojak obetonowac¢ i zabudowac

skrzynka uliczng. Zakupi¢ zuraw.
szafka zasilajgco-sterowniczg

Przepompownie $ciekéw sanitarnych wyposazyé w dwie pompy

do $ciekéw komunalnych i przemystowych o wydajnosci Qp= 5,5 I/s i wysokosci podnoszenia Hp=4m sag
najnowoczesniejszymi zaawansowanymi technicznie pompami, przeznaczonymi do tloczenia nieoczyszczonych $ciekéw
surowych, zaréwno komunalnych jak i przemystowych, wody technologicznej oraz innych cieczy moggcych zawiera¢

czastki state.

Szczegoéty pomp:

Parametry techniczne pompy:

-- wykonanie materiatowe: korpus hydrauliczny i korpus silnika sg wykonane z zeliwa grubosciennego

-- temperatura medium Tmax = 40 st. C (maksymalnie 60°C przez pie¢ minut)

-- zespot hydrauliczny: uktad przeptywowy pompy sktada sie z korpusu ttocznego oraz odpornego na
zapychanie wirnika

-- kréciec ttoczny DN8O;

-- kréciec stopy sprzegajacej DN 80;

-- pompa napedzana jest klatkowym silnikiem w klasie izolacji F = 1550C, Klasa szczelnosci IP 68 zgodna z
normg IEC 60 529;

-- uszczelnienia: podwdéjne uszczelnienie mechaniczne, SiC/SiC (weglik krzemu/weglik krzemu) od strony
medium oraz SiC/C (weglik krzemu/grafit) od strony silnika. Uszczelnienie pracuje niezaleznie od kierunku
obrotéw silnika i jest odporne na skoki temperatury

Pompa posiada zabezpieczenia temperaturowe (Bi-metal).

Podstawowe cechy projektowe pomp

Uktad kontroli temperatury z czujnikami termicznymi w stojanie, ktére wylgczajg pompe w przypadku
przegrzania oraz wigczajg jg automatycznie po schtodzeniu

Wysokiej jakosci uszczelnienie z zastosowaniem uszczelnienia mechanicznego z weglika krzemu pomiedzy
silnikiem i czescig hydrauliczng, ktére zapewnia szczelnos¢ niezaleznie od kierunku obrotu oraz jest odporne
na zmiany temperatury

Uszczelnienie wargowe po stronie silnika

Wat wirnika ze stali nierdzewnej umieszczony w nasmarowanych na caty okres eksploatacji tozyskach
kulkowych

Wykonanie przeciwwybuchowe zgodne ze standardami miedzynarodowymi Ex d IIB T4 oraz FM

Wymiar kr6écow ttocznych: DN 80 (G3”)

Wersja montowana na stopie sprzegajacej

« Piasek, zwir, tluczen na podsypke i obsypke rur wg PN-87/B-01100;

7.2 MATERIALY DO UMOCNIENIA SCIAN WYKOPU

Umocnienie wykopéw otwartych nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-H-10736 oraz zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa. Przyjeto wykonanie wykopdéw wagskoprzestrzennych. Przewidziano obudowe wykopdéw wypraskami

stalowymi.
8 WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Zaméwieniem, oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych Robo6t, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami STWIORB, PZJ,

Projektu Organizacji Robét oraz poleceniami Inspektora.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementdw Robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Dokumentacji Przetargowej, STWIORB i Dokumentacji Projektowej, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robét,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki

badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazane kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich

otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
9 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Program zapewnienia jako $ci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru Programu
Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi On zamierzony sposéb wykonania Rob6t, mozliwosci techniczne,
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kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa, STWIORB oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

1. Program zapewnienia jako $ci bedzie zawierat:

a) czes$¢ ogoln g podajaca:

e organizacje wykonania Robo6t, w tym terminy i spos6b prowadzenia Robot;

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdét;

e zasady BHP;

« wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

¢ wykaz 0séb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegoélnych elementéw Robdét;

e system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robot;

e wyposazenia w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub tego, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

e sposéb oraz forme gromadzenia wynikébw badan laboratoryjnych, zapisbw i pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) czes¢é szczegdtow g, podajaca dla kazdego rodzaju Robét:

¢ wykaz maszyn i urzgdzen na budowie z ich parametrami technicznymi;

¢ rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu i urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, kruszyw, itp.;

e spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wkasnosci podczas transportu;

e sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, ...), prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegodlnych elementéw Robot;

¢ sposéb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Zasady kontroli jako $ci Robot

Celem kontroli Rob6t bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé¢ zatozong jako$¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci Robét i jakosci Materialdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenia i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan Materiatéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i badania materialtdbw oraz Robot z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STWIORB.
Minimalne wymagania co do zakresu badan ich czestotliwosci sg okreslone w STWIORB, normach i wytycznych
oraz warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Zamowieniem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazne legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan. Inspektor nadzoru bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich
inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢é z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w
przeciwnym przypadku, koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg badania wymaganego w STWIORB, stosowa¢ bedzie mozna wytyczne krajowe lub inne
procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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Kazdorazowo przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru na
pismie wyniki do jego akceptacji.

Raporty z bada n
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie p6zniej jednak
niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane
Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
proébek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzeba do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i Robét z wymaganiami STWIORB na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium prowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Rob6t z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

Atesty jako $ci Materiatéw i Urz gdzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materialy
posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petna zgodnos¢ z warunkami podanymi w STWIORB. W przypadku
materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane w STWIORB, kazda partia tych materiatow dostarczona do Robot
bedzie posiadata atest okreslajagcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe winny posiada¢ certyfikaty wydane przez producenta, poparte w razie

potrzeby wynikami przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikéw bede dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi.

Materiaty posiadajgce atesty producenta, a urzadzenia — wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci ze STWIORB, wowczas takie Materiaty lub urzgdzenia
zostang odrzucone.

DOKUMENTY BUDOWY

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy
beda wykonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu. Z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegdélnosci:

* date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

« date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci i Harmonogramoéw Robét, terminy
rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robat,

¢ przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

« daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbioréw Robo6t zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw
Rob6t,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom Ilub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Rob6t,

« dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdét,

¢ dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

¢ wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
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¢ inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi do
ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.
Wopis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strona
Zamowienia i nie ma uprawnien do wydania polecen Wykonawcy Rob6t.

Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Rob6t.
Obmiary wykonywanych Robot przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w Wycenionym
Kosztorysie Slepym i wpisuje sie do Ksiegi Obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru Rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w powyzszych trzech punktach, nastepujgce dokumenty:
e pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

«  protokoly przekazania Terenu Budowy,

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

e protokoty odbioru Robot,

e protokoly z narad i ustalen,

«  korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie
Zamawiajgcego.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Robdét

Obmiar Robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i
STWIORB, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych Robét i
terminie obmiaru. Co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.
Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Kosztorysie lub gdzie indziej w STWiIORB
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Rob6t bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
nadzoru.

Zasady okre slenia ilo $ci Robét i materiatow

Dlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej.

Jesli STWIORB wtasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w metrach
szesciennych jako diugos¢é pomnozona przez $redni przekroj. llosci, ktére maja byé obmierzone wagowo, beda
wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami STWiORB.

Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob6t bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa

legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymane w dobrym stanie, w calym okresie trwania
robot.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub kofAcowym odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
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Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do
Ksiegi Obmiaru, ktdrego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem.

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw Rohoét

W zaleznosci od ustalen w odpowiednich STWIORB, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi Robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu;

¢) odbiorowi kohcowemu.

Odbidr Robét zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu

Odbiér Rob6t zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robat,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Roboét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robot. Odbioru Robét dokonuje Inspektor
nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci Robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwitocznie, nie pézniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

Odbiér cz esciowy
Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Rob6t. Odbioru czesciowego Robdt dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym Rob6t.

Odbidér ko ncowy Robot

Odbidér koncowy Robét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbiér koncowy Robot nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczgc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora zakonczenia Rob6t i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie ponizej pt. ,Dokumenty do
odbioru koncowego Robét”. Odbioru koncowego Robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Rob6t z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB. W
toku odbioru koncowego Robot komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Rob6t
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Rob6t uzupetniajgcych i Robot
poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Rob6t uzupetniajgcych lub w Robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru kohcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych Rob6t w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji Projektowej i STWIORB z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen oceniajgc
pomniejszong warto$¢ wykonanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

Dokumenty do odbioru ko ncowego Robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robét jest protokét odbioru koncowego Robot
sporzadzony wg ustalonego przez Zamawiajgcego wzoru. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowaé nastepujgce dokumenty:

¢ STWIORB,
«  Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami,
e uwagi i zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciui

udokumentowanie wykonania jego zalecen,

e recepty i ustalenia technologiczne,

¢ Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z STWIORB i PZJ, atesty
jakosciowe wbudowanych materiatéw,

e operat geodezyjny powykonawczy,

« opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i STWIORB,
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¢ dokumenty potwierdzajgce kraj pochodzenia wbudowanych materiatow i urzadzen,
« inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego, zwigzane z zadaniem;
«  karta gwarancyjna.
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego Robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Gwarancja

Wykonawca zapewnia 36—miesieczna gwarancje na wykonany przez siebie przedmiot umowy.

Podany okres gwarancji dotyczy zaréwno wbudowanych materialéw, urzadzen jak i wykonawstwa. Gwarancja
udzielana przez Wykonawce jest niezalezna od gwarancji udzielanych przez poszczegolinych producentéw
materialdbw i urzgdzen. Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy zapewnienia 48-godzinnego serwisu
powykonawczego. Wszystkie postanowienia dotyczgce opisane bedg przez Wykonawce w ,karcie gwarancyjnej”,
ktorg dostarczy Zamawiajgcemu przed podpisaniem protokétu odbioru kofcowego.

PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke odbiorowg ustalong dla

danej pozycji Przedmiaru Robo6t. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i

badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Dokumentacji Projektowej i w STWiIORB.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

« robocizne bezposrednia,

e warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy)

¢ koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa
drég dojazdowych itp.), koszty dotyczgce oznakowania Robét, wydatki dotyczgce bhp, Ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Rob6t, ubezpieczenia oraz
koszty Zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

«  koszty zwigzane z uzyskaniem gwarancji oraz ubezpieczen,

e ustawienie tablic informacyjnych,

e zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystgpi¢ w
czasie realizacji Rob6t w okresie gwarancyjnym,

¢ podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

¢ inne koszty nie wymienione wyzej, zwigzane z zadaniem.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym przedmiarze Robét jest

ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych tg pozycja

kosztorysowa.

WYCENA

Ceny i stawki podane w powinny zawieraé wszystkie koszty rob6t przypisane okreslonym pozycjom Przedmiaru
robot, facznie ze wszystkimi kosztami i wydatkami, ktére moga by¢ potrzebne na pokrycie wydatkdw zwigzanych z
wykonaniem robét budowlanych, wraz z kosztami tymczasowymi i zobowigzaniami wyznaczonymi przez dokumenty
przetargowe na podstawie, ktérych sformutowano oferte. Przyjmuje sie, ze poniesione narzuty z racji ustanowienia
robét, zysku i wynagrodzen za wszystkie zobowigzania, sg rozdzielone na wszystkie stawki jednostkowe.

Stawki i ceny przetargowe w wycenionym Przedmiarze robét bedg ustalone na poziomie stawek biezgcych,
ustalonych przed datg ztozenia oferty.

Stawki i ceny musza by¢ przypisane do kazdej pozycji Przedmiaru robét. Stawki te pokrywajg wszystkie podatki,
optaty, optaty celne lub inne zobowigzania finansowe, ktore nie zostaty wyszczegélnione w Kosztorysie ofertowym
badz w ofercie.

PRZEPISY ZWIAZANE

STWIORB w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe (BN), instrukcje. Nalezy je
traktowac jako integralng czesc¢ i nalezy je czytac tacznie z Rysunkami i STWIORB, jak gdyby tam one wystepowaty.
Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty
ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie po6zniej niz na 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i
przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku z wykonaniem
prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w
poszczegélnych STWIORB. Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych
norm.
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ROBOTY ZIEMNE

WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1.2

2.2

2.3

2.4

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru rob6t ziemnych zwigzanych z budowg sieci wodociggowej z rur DN/OD 160mm,
DN/OD 110mm, DN/OD 75mm PN25 Zeliwo sferoidalne kielichowe nie blokowane DN80 zeliwo sferoidalne
kotnierzowe, przylgczy wody do granic dziatlek De40x2,4mm-PE SDR-17;PE100;PN10 w ul. Szafirowej dz. nr
785/105; 785/127; 785/95; 785/100; 785/7; 785/120; 785/119, 758/118, Obr.9 m. Lubin, jed. ewid. 021101_1, Lubin.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Wykon  ania i Odbioru Rob6t Budowlanych
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ma zastosowanie jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy Robotach wymienionych w punkcie 1.1.

ZAKRES ROBOT ZIEMNYCH

Dane ogolne

Projektuje sie wykonanie wykopéw pod przewody wodociggowe i kanalizacji saniatrnej o $cianach pionowych
odeskowanych i rozpartych. Na odcinkach gdzie brak miejsca na skladowanie gruntu z wykopu, urobek nalezy
czasowo odwozi¢ na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego. Przewiduje sie, iz 70% wykopow wykonanych bedzie
przy uzyciu sprzetu mechanicznego, a 30% recznie.

Istniej ace uzbrojenie terenu oraz lokalizacja stanowisk arc ~ heologicznych

Rodzaje oraz usytuowanie istniejgcego uzbrojenia terenu objetego inwestycjg ustalono na podstawie inwentaryzacji
zamieszczonej na mapach zasadniczych do celéw projektowych w skali 1:500 oraz w wyniku uzgodnien
dokonanych z administratorami poszczegoélnych uzbrojen.

Sieci uzbrojenia podziemnego obejmujg:

a) przewody energetyczne,

b) przewody teletechniczne,

C) rurociggi gazowe.

Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo — wodne na terenie inwestycji nie sg rozpoznane. W uzasadnionych przypadkach (podsigki, pora
wykonywania robot, ..) — przewidzie¢ okreslong ilo$¢ godzin pracy agregatu pompowego.

Zakres robot obj etych Specyfikacj g Techniczn g

Wzdtuz catej trasy wodociggu znajdujg sie grunty kat. IV+VI. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych dotyczg rob6t ziemnych przy wykonywaniu i zasypywaniu wykopéw i
obejmuja:

2.4.1  Zakres robot objetych projektem i przedmiarem rohot:

2.5

e zdjecie warstwy ziemi urodzajnej

e od idowiezienie ziemi urodzajnej do 15 mm - obreb budowy

« wykonanie wykopow liniowych na odktad

«  zaladunek mech. i odwiezienie urobku zmagazynowanego w hatdach na odlegtos¢ do 5 km

e umocnienie $cian wykopdéw i komor

e podsypanie i obsypanie ochronne

e dowdz gruntu z odktadu z odlegtosci 5 km

e zasypanie wykopow z zageszczeniem

« rozs$cielenie ziemi urodzajnej warstwa o grubosci 20 cm (przywrécenie stanu pierwotnego)

e plantowanie skarp i dna wykopow

e plantowanie skarp i korony nasypow

« dowdz materiatu drogowego na trasy prowadzone w drogach gruntowych nieutwardzonych

e rozlozenie i zageszczenie materialu drogowego na trasie robét prowadzonych w drogach gruntowych

nieutwardzonych

e odtworzenie nawierzchni na trasie rob6t prowadzonych w drogach utwardzonych powierzchniowo,

« odwiezienie gruntu z urobku, nie nadajgcego sie do zageszczenia (glina), do 5 km,

« dowiezienie gruntu w miejsce gruntu wywiezionego, nie hadajgcego sie zageszczenia.
Ogdlne wymagania dotycz gce Robot
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne
wymagania dotyczgce Robot podano w STWiIORB-00.

MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét ziemnych wedtug zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych sa:

¢ Grodzice lub wypraski stalowe z podtuznicami i rozporami

« Baleiokraglaki drewniane

« Umocnienia $cian wykopdéw systemowe, przestawne

UWAGA:
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Materiaty te bedg miaty zastosowanie, o ile Wykonawca zastosuje dla umocnienia wykopéw technologie pograzania
grodzic stalowych. Zastosowanie innej technologii a zatem i innych materiatow jest dozwolone.

SPRZET

«  Koparki i spycharki

e Samochody samowytadowcze i skrzyniowe

«  Ciggniki z przyczepami

¢ Wibratory do zageszczania

«  Zuraw samochodowy

¢ Wibromtoty do wbijania i wyciggania grodzic (w przypadku umocnien wykopow metodg zabijania grodzic).

TRANSPORT

Samochody samowytadowcze i inne $rodki transportu, wtasciwe (typy, ilosci) do wymogéw okreslonych w projekcie
Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Przy pracach transportowych nalezy przestrzegaé przepisow
obowigzujacych aktualnie w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

WYKONANIE ROBOT (sie ¢ wodoci agowa CPV 45.23.13.00-8)

Ogodlne zasady wykonania Robot

Ogodlne warunki prowadzenia i wykonania Rob6t podano w STWiIORB-00.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z norma BN-83/8836-02, PN-68/B-06050 i BN-72/8932-01/22.

Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle obudowy sciany wykopu powinna by¢ dostosowana do srednicy przewodu.
Przy montazu przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu catych rurociggéw do wykopu (np. rurociagi z zeliwa
sferoidalnego i PEHD), szeroko$¢ wykopu nie moze by¢ zmniejszona. Wszystkie napotkane przewody podziemne
na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle z wykopem powinny byé zabezpieczone
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb umozliwiajgcy ich eksploatacje.

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekracza¢ + 5cm.
Szczegoblne wymagania dotycz agce zakresu wykonywanych Robét

Odspojenie i odktad urobku.

Odspojenie gruntu w wykopie: mechanicznie lub reczne potgczone z zastosowaniem urzgdzen do mechanicznego
wydobycia urobku.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym w Dokumentacji
Projektowe;j.

Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci, co najmniej 1,0 m od
krawedzi klina odtamu.

Umocnienie s$cian wykopu i rozbiérka umocnie A.

Umocnienia $cian wykopu nalezy wykonywa¢ na catej dlugosci rurociggéow. Dopuszcza sie stosowanie réznych
technologii sposobu umocnien $cian wykopéw zaproponowanych przez Wykonawce.

Rozbiérka umocnien powinna nastepowa¢ sukcesywnie w miare zasypywania i zageszczania wykopu. Technologie
umocnien $cian wykopow jak i stosowane materiaty do umocnien nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru przed jej
zastosowaniem.

Przygotowanie podio za, zasypanie wykopu i zag eszczenie gruntu.

Zaprojektowano podtoze o grubosci 20 cm z piasku zageszczonego dla rurociggdéw cisnieniowych i grawitacyjnych.
Podtoze to wykonywac nalezy, jesli w podtozu wystepujg grunty zwiezte (gliniaste, ilaste), pylaste oraz pospoiki.
Ulozony na 20 centymetrowej warstwie podsypki odcinek przewodu wodociggu i kanalizacji sanitarnej nalezy — po
sprawdzeniu prawidtowosci utozenia — zastabilizowa¢, wykonujgc obsypke ochronng z piasku na wysokosé, co
najmniej 10 cm ponad wierzch rury. W koncowej fazie rob6t, po wykonaniu prob ci$nieniowych, obsypke uzupehi¢
do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury.

Materiatem zasypu w obrebie strefy kanatowej powinien by¢ grunt bez grud, kamieni, mineralny, sypki, drobno- i
$rednioziarnisty wg PN-86/B-02480.

Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczeg6lnym uwzglednieniem
wykopu pod ztgcza. Podbijanie nalezy wykonaé¢ zgodnie z PN-68/B-06050. Zasypke wykopu powyzej warstwy
ochronnej gruntem rodzimym warstwami, z jednoczesnym zageszczeniem.

Odwodnienie wykopéw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie wykopéw w stanie suchym podczas prowadzenia i odbioru robét.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako $ci Robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB Czes$¢ ogdlna.

Zakres kontroli badan w trakcie Robéti przy od  biorze

Przedmiotem badan i kontroli bedzie:

a) badanie jakosci Materiatow,

b) kontrola stopnia zageszczenia wykonania gruntu w zakresie ich zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa,
STWIORB i Poleceniami Inspektora Nadzoru.

ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w STWIORB Czes¢ ogdlna.

Odbiory robét oraz zalecenia dotycz  gce stosowania norm i przepisow
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Sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej w ul. Szafirowej w Lubinie
dz. nr 785/105; 785/127; 785/95; 785/100; 785/7; 785/120; 785/119, 758/118 Obreb 9 miasta Lubin

jednostka ewidencyjna 021101_1, Lubin - Miasto
W ramach prac zakonczeniowych nalezy wykona¢ odbudowe nawierzchni drogowych oraz placéw o nawierzchniach
asfaltowych, brukowanych, ttuczniowych i gruntowych. Wskaznik zageszczenia zasypki wykopu pod nawierzchniami
nalezy uzyska¢ w warstwie do 1,2 m. od poziomu nawierzchni nie mniejszy niz 0,97, a w gtebszych warstwach
minimum 0,95.
Wykonawca robo6t jest zobowigzany do uzyskania od wiascicieli i uzytkownikow terendw os$wiadczen
stwierdzajgcych brak roszczen zwigzanych z uporzgdkowaniem terenéw po realizacji robét.
Catos¢ przedmiotowych robot nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami technicznymi
oraz BHP, przy uwzglednieniu warunkéw okreslonych w zalgczonych w Dokumentacji Projektowej uzgodnieniach,
postanowieniach i decyzjach.
Zakres projektowanych rozwigzan zwigzanych z warunkami gruntowo - wodnymi korygowa¢ w realizacji w
uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru, stosownie do warunkéw rzeczywistych.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w STWiORB.

PRZEPISY ZWIAZANE

¢ PB-B-06711. Kruszywa mineralne. Piasek do betonéw i zapraw.

¢ Typowe konstrukcje nawierzchni podatnych i potsztywnych — katalog GDDP z 24.04.1997r.

«  PB-84/S-96023. Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia kamiennego

¢ PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

< BN-83/8836-01 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

¢ Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z zeliwa sferoidalnego i PE. Zewnetrzne
sieci wodociggowe z rur z zeliwa sferoidalnego i PE (wydana przez producenta rur)

¢ Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggébw z tworzyw sztucznych. Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Warszawa 1994r.

e« Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom IlI. Instalacje sanitarne i
przemystowe. ARKADY Warszawa 1988.

* Inne obowigzujgce przepisy, normy i wytyczne instruktazowe.
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lll. ROBOTY INSTALACYJNO — IN ZYNIERYJNE SIECI WODOCIAGOWEJ

1.

11

WSTEP

PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU R OBOT BUDOWLANYCH (STWIORB)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t instalacyjnych zwigzanych z budowg sieci wodociggowej i odndg przytgczy wody do granic
dzialek w Lubinie na ul. Szafirowe;j.

1.2.

13

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Wyko  nania i Odbioru Rob6t Budowlanych
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ma zastosowanie jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy Robotach wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robét obj etych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t zwigzanych z budowa sieci wodociggowej z

rur DN/OD 160mm, DN/OD 110mm, DN/OD 75mm PN25 Zeliwo sferoidalne kielichowe nie blokowane DN80 zeliwo
sferoidalne kotnierzowe, przytagczy wody do granic dziatek De40x2,4mm-PE SDR-17;PE100;PN10, w ul. Szafirowej dz.
nr 785/105; 785/127; 785/95; 785/100; 785/7; 785/120; 785/119, 758/118, Obr.9 m. Lubin jed. ewid. 021101_1, Lubin.

1.4

2.1

Okre $lenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z Polskimi Normami, ,Warunkami technicznymi

projektowania, wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych” oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru rob6t budowlano-montazowych Tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Pojecia ogodlne uzyte w niniejszym opracowaniu:

« Sie¢ wodociggowa — gtéwne przewody zbiorcze wraz z uzbrojeniem i urzgdzeniami, ktérymi doprowadzana
bedzie woda uzdatniona pod ci$nieniem,

¢ Rura ochronna — rura o $rednicy wiekszej od rury przewodowej, stuzgca do przenoszenia obcigzen
zewnetrznych i zabezpieczeniu przewodu wodociagowego przy przejsciu przez przeszkode terenowa.

Ogo6lne wymagania dotycz gce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie Robot zgodnie z dokumentacjg projektowsg, specyfikacja,
poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, oraz zgodnie z art. 22, 23, 23a i 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
z p6zniejszymi zmianami ,Prawo Budowlane” i przepisami BHP.

Wykonawca Robét powinien przedtozy¢ inwestorowi pisemne o$wiadczenie o zapoznaniu sie z projektem, teczkg
uzgodnien i przedmiarem Robo6t oraz o zgodnosci przedtozonej oferty na wykonawstwo z dokumentacijg techniczng.
Ogoblne wymagania dotyczgce Rob6t podano w STWIORB-00 ,,Cze$¢ ogoina”

PODSTAWOWE MATERIALY

Wszystkie materiaty stosowane do budowy sieci wodociggowej powinny by¢é dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz byé¢ zgodne z dyspozycja Art. 10 Ustawy Prawo
Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z p6zniejszymi zmianami, tzn. posiadaé certyfikaty, aprobaty techniczne lub
deklaracje zgodnosci dostarczonych materiatbw z PN. Materialy do wykonania sieci i odndg przytaczy
wodociggowych powinny posiada¢ wazny atest higieniczny.

Dobrane przez projektanta materiaty konkretnych producentéw Zamawiajgcy traktuje jako okreslenie parametrow
przedmiotu zamowienia za pomocg podania standardu, dopuszczajgc do zastosowania (zaproponowania w ofercie)
innych odpowiednikéw rynkowych, z zastrzezeniem jednak, ze nie bedg one gorsze jakosciowo od wskazanego
przez projektanta, zagwarantujg uzyskania tych samych (lub lepszych) parametrow technicznych oraz beda
posiadac¢ niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania. Wykonawca przedmiotu zamdéwienia wybrany w oparciu o
tak sporzadzong oferte odpowiada¢ bedzie jednak za dobér tych materialéw lub technologii, a w zakresie jego
obowigzkéw (na wiasny koszt) znajdowac sie bedzie ewentualna korekta dokumentacji projektowej;

MATERIALY DO WYKONANIA CIECI WODOCI AGOWEJ

2.1.1 RURY I KSZTALTKI WODOCIAGOWE

- Rury kielichowe z rur z zeliwa sferoidalnego z potgczeniami kielichowymi nieblokowanymi przeznaczone do
transportu wody pitnej, o srednicy DN/OD 160x3,2mm, DN/OD 110x3,0mm, DN/OD 75x3,0mm na ci$nienie
robocze PFA 25 bar (w klasie PN25). Kielich jednokomorowy przystosowany do potgczen wsuwanych
roztgczalnych, z uszczelkg wykonang z EPDM, wzmocniong wkiadkami z tworzywa sztucznego, z mozliwym
odchyleniem kagtowym na kielichach do 6° dla DN/OD 75+160. Dlugo$¢ nominalna rur — 6,0 m (rury mozna cigé
do 2/3 diugosci liczac od bosego konca rury)Rury kielichowe z zeliwa sferoidalnego blokowanego (z uszczelka
blokujgca), przeznaczone do transportu wody pitnej, o $rednicy nominalnej DN 100 mm (w klasie C30), z
potgczeniami blokowanymi z kielichem jednokomorowym przystosowanym do potgczen wsuwanych
blokowanych z uszczelkg gumowa z EPDM wyposazong w elementy kotwigce, z mozliwym odchyleniem
kagtowym na kielichach do 2° dla DN100. np.: STANDARD Vi
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- Rury polietylenowe cisnieniowe De40x2,4 PE100, SDR11 PN10

- Ksztattki elektrooporowe: kolana , mufy, zaslepki De40

- Ksztattki zeliwne: z potgczeniami blokowanymi o $rednicy zewnetrznej DN/OD 75+160mm wykonane jako
monolityczne odlewy z Zeliwa sferoidalnego, przeznaczone do transportu wody pitnej. Kielichy jednokomorowe
przystosowane do potgczern wsuwanych roztgczalnych z uszczelkg z EPDM, wzmocniong wktadkami z
tworzywa sztucznego, z mozliwym odchyleniem kgtowym na kielichach 6°. Kotnierze ksztattek kielichowo-
kotnierzowych owiercone na cisnienie PN 10/PN 16 wg normy PN-EN 1092-2, uszczelniane za pomocg
uszczelki ptaskiej z EPDM zbrojonej wktadkg stalowg.

- Zasuwy odcinajgce zeliwne DN100 i DN 80 kotnierzowe z trzpieniem + teleskopowa obudowa i skrzynka typu
ciezkiego
Wymagania dotyczgce zasuw klinowych:
- Korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego.
- Miekko uszczelniony klin z zeliwa sferoidalnego pokryty elastomerem (zawulkanizowany gumg EPDM
odporng na osadzanie sie flory bakteryjnej)
- Réwny przelot korpusu zasuwy, bez gniazda.
- Wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem, z tozyskiem lub niskotarciowymi
podkitadkami slizgowymi, uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu o-ring.
- Ochrona antykorozyjna: zewnetrzna i wewnetrzna powtoka z farby epoksydowej wykonana w technologii
fluidyzacji zapewniajgca minimalng grubosé warstwy 250 urn przyczepnosé min. 12N/mmz2, odpornosé
na przebicie metodg iskrowg 3 kV, zgodnie z zaleceniami znaku jakosci GSK.

- Hydranty nadziemne DN80 zabezpieczone przed ztamaniem, tréjnikiem kotnierzowym ze stopka, z armaturg
kompletng do zabudowy i eksploataciji,

Wymagania dotyczace hydranta nadziemnego:

— Hydrant (glowica, uchwyt ktowy, kolumna, stopa)musi by¢ wykonany z Zzeliwa sferoidalnego.

- Sruby taczace musza byé wykonane ze stali nierdzewne;.

- Elementy wewnetrzne hydrantu muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej lub mosigdzu.

- Grzybek zamykajgcy musi by¢ catkowicie pokryty powloka z elastomeru (zawulkanizowany gumg
EPDM odporng na powstawanie flory bakteryjnej).

- Hydrant musi posiada¢ drugie zamkniecie szczelne w postaci kuli (samoczynne dodatkowe za-
mkniecie kulowe).

- Samoczynne odwodnienie powinno dziata¢ tylko przy petnym zamknieciu hydrantu (wymagane
catkowite odwodnienie).

— Zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrzne i wewnetrzne (certyfikat RAL) czerwona farbg epok-
sydowa o grubosci powtoki min. 250 urn, dodatkowo hydranty nadziemne muszg posiada¢ za-
bezpieczenie przed dziataniem promieniowania UV powtokg poliestrowa.

- Piasek, zwir, thuczen na podsypke i obsypke rur wg PN-87/B-01100;

2.2 MATERIALY DO UMOCNIENIA SCIAN WYKOPU
Umocnienie wykopéw otwartych nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-H-10736 oraz zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa. Przyjeto wykonanie wykopOw waskoprzestrzennych. Przewidziano obudowe wykopoéw pozioma,
stalowg lub drewniang z elementami pionowymi i rozparciami w kierunku podtuznym, co 2,5m i pionowymi, co 1,5m.

3 SPRZET
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje negatywnych skutkéw dla
prowadzonych robét.
Wykaz sprzetu przewidywanego do uzycia powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4  SKLADOWANIE

4.1 RURY

Materiaty powinny by¢ sktadowane zgodnie z instrukcja producenta.

Rury polietylenowe dostarczane w wigzkach nalezy uktada¢ w réwne stosy zachowujgc maksymalne wysokosci podane
przez producenta. Natomiast rury o srednicach wiekszych transportowane luzem uktadamy w piramide na drewnianych
belkach stabilizujgc rury klinami drewnianymi w punktach skrajnych i miedzy nimi. Wysokos$¢ piramidy zgodnie z
zaleceniami producenta.

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych, temperatura nie
wyzsza niz 40 °C i opadami atmosferycznymi. Dluzsze sktadowanie rur powinno odbywac¢ sie w pomieszczeniach zamknietych
lub zadaszonych. Rur nie wolno nakrywaé uniemozliwiajgc przewietrzanie. Rury o réznych srednicach i grubosciach winny byé
osobno sktadowane, a gdy nie jest to mozliwe, rury o grubszej $ciance winny znajdowa¢ sie na spodzie. Rury powinny byé
sktadowane na rownym podiozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a wysoko$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1.5
m. Spos6b skladowania nie moze powodowaé nacisku na kielichy rur powodujgc ich deformacje. Zabezpieczenie przed
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rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomocg kotkdw i klindw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur
w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci uszkodzone odcig¢, a konce rur sfazowac. Ksztattki, ztgczki i inne materiaty
(uszczelki, $srodki do czyszczenia, itp.) powinny byé sktadowane w sposéb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej oméwionych
$rodkéw ostroznosci. Jako zasade nalezy przyjaé, ze rury z tworzyw powinny byé sktadowane tak diugo jak to mozliwe w
oryginalnym opakowaniu. Rury nalezy skladowaé¢ na ptaskiej i réwnej powierzchni, wolnej od kamieni i ostrych
przedmiotéw, posiadajgcej mozliwo$é odprowadzenia wody opadowe;.
Przy sktadaniu rur i ksztattek nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
¢ Odcinki proste nalezy skiadowa¢ na podktadach drewnianych lub z innego materiatu nie powodujgcego
uszkodzenia rur, o szerokosci nie mniejszej 0,1m i w odstepach 1-2m;
¢ Przy pracach przetadunkowych nalezy stosowa¢ odpowiednie podnos$niki i dzwigi zaopatrzone w odpowiednie
zawiasy uniemozliwiajgce zaciskanie sie lin na rurach. Nalezy stosowac liny miekkie;
« Niedopuszczalne jest rzucanie rurami jak réwniez ich przetaczanie i wleczenie.

4.2 ELEMENTY PREFABRYKOWANE

« teren placu skladowego powinien by¢ wyréwnany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej, wyposazony w
odpowiednie urzgdzenia dzwigowo-transportowe;

e pomiedzy poszczegélnymi rzedami sktadowanych prefabrykatéw nalezy zachowaé trakty komunikacyjne dla
ruchu pieszego oraz ruchu pojazdéw;

« prefabrykaty nalezy sktadowa¢ w sposob zapewniajgcy tatwy dostep do uchwytéw montazowych;

e kazdy rodzaj prefabrykatéw roznigcy sie ksztattem, wymiarami i wykonczeniem powinien by¢ sktadowany
osobno;

« prefabrykaty powinny by¢ ustawione lub umieszczone na podkladach zapewniajgcych odstep od podioza
minimum 15cm;

e w zaleznosci od uksztalttowania powierzchni wsporczej prefabrykatéw powinny one by¢ ustawione na
podktadach o przekroju prostokgtnym lub odpowiednio dostosowanym do obrzeza prefabrykatéw;

« prefabrykaty drobnowymiarowe moga by¢ sktadowane w stosach do wysokosci 1,80m. Stosy powinny byé
prawidtowo utozone i odpowiednio zabezpieczone przed przewrdceniem.

4.3 POZOSTALE MATERIALY
Elementy zeliwne powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujaco.
Materiaty do potgczen elementéw, armature, matogabarytowe elementy pomocnicze nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach zamknietych.
Piasek i zwir nalezy sktadowa¢ w poblizu realizowanego odcinka sieci na podfozu utwardzonym i réwnym,
posiadajgcym odwodnienie, uniemozliwiajgce zanieczyszczenie kruszywa.
Inne materialy wg przedmiardw robot i zestawien materiatow.

5 TRANSPORT
Warunki ogolne stosowania transportu podano w STWiORB-00 ,Czes$¢ ogoélna” pkt. 4. Oraz $cisle wg zalecen
producenta lub dostawcy materiatow.
Podstawowe zalecenia przy transporcie i roztadunku:
- Stosowacé urzgdzenia podnoszgce o odpowiednim udzwigu.
- Manewrowac¢ powoli, unika¢ przechytow
- Unika¢ uderzen lub otar¢ rur w trakcie transportu samochodem i przy uktadaniu na stojakach
- Unika¢ przeciggania rur po ziemi, nie dopuszczac¢ do ich upadku, nawet jezeli sg chronione oponami lub piachem
- Pamietaé o bezpiecze nstwie!
- W trakcie podnoszenia rur nie wolno przebywaé pod tadunkiem.

6 WYKONANIE ROBOT

6.1 WYMAGANIA OGOLNE
Ogolne warunki wykonania Robot podano w STWiIORB-00 ,Cze$¢ ogdlna”.
Wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo — finansowy Robdét uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane Roboty i uzgodni¢ nadzor nad ich przebiegiem. Prace powinny byé
prowadzone zgodnie z harmonogramem.

6.2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (sie ¢ wodoci ggowa CPV 45.23.13.00-8)
O terminie przystgpienia do wykonania Robot ziemnych nalezy powiadomi¢ pisemnie:
¢ wszystkich wlascicieli dziatek oraz zarzgdcow drdg;
e uzytkownikow istniejgcych sieci;
¢ pozostate instytucje opiniujgce projekt.
w celu uzgodnienia wraz z nimi w terenie warunkdéw prowadzenia Robét, nadzoru nad ich przebiegiem i
zlokalizowania potozenia uzbrojenia istniejacego.
Przed przystgpieniem do Robo6t nalezy:
«  z whascicielami terenéw uzgodni¢ protokolarnie warunki i termin prowadzenia Robot;
e ustali¢ miejsce placu budowy;
e ustali¢ miejsce sktadowania urobku;
e ustali¢ spos6b zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda opadowg;
e zabezpieczyc teren prac zgodnie z organizacja ruchu;
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e przed rozpoczeciem Robot ziemnych nalezy wykonaé urzgdzenia odwadniajgce, zabezpieczajgce wykop przed
zalaniem wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzgdzenie odprowadzajgce nalezy
kontrolowa¢ i konserwowac¢ przez caly czas trwania Robot.

6.3 ROBOTY ZIEMNE (sie ¢ wodoci agowa CPV 45.23.13.00-8)
Przed przystapieniem do Rob6t ziemnych na polach, ogrodach i tgkach nalezy zdjg¢ warstwe ziemi urodzajnej, ok.
0,15 m w pasie ok. 1,5-2,0 m przemieszczajac jg poza miejsce Robot i zabezpieczajgc dla ponownego wbudowania
(bez przemieszczania jej z gruntem mineralnym). Po zasypaniu wykopow nalezy wczesniej zdjetg ziemie urodzajng
rozplantowac w taki sposob, by przywréci¢ jej pierwotna warstwe uzytkows.

6.3.1 Wykopy nale zy wykona ¢ jako w asko-przestrzenne o $cianach pionowych, r ecznie i mechanicznie,
zgodnie z norma PN-B-10736:99 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania) oraz zalecen instytucji uzgadniajgcych.

Wykopy pod sie¢ wodociggowg nalezy wykona¢ o $cianach pionowych lub ze skarpami, recznie lub
mechanicznie zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B-06050.

Krawedzie boczne wykopu oznacza sie przez odmierzenie od kolkéw osiowych, prostopadle do trasy sieci
wodociggowej potowy szrokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkéw krawedziowych, naciggniecie sznura
wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie topatg.

Wydobywang ziemie na odktad nalezy sktadowa¢ wzdtuz wykopu w odlegtosci 1.0 m od jego krawedzi, aby
utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do giebokosci 4,0 m powinno wynosi¢ zgodnie z BN-83/8836-02 przy
braku wody gruntowej i usuwisk:

- w gruntach bardzo spoistych 2:1,

- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) i skalistych spekanych 1:1,

- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25,

- w gruntach niespoistych 1:1,50

Przy rownoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wéd opadowych od krawedzi wykopu z pasa
terenu szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu.

Dla gruntéw nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione.

Przy prowadzeniu robét przy pasie czynnej jezdni, wykopy nalezy umocni¢ wypraskami. Obudowa powinna wy-
stawa¢15 cm ponad teren.

Spdéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie
suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury
gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonaé¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki
W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajgce odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.

tawy nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci ca® 1,0 m nad powierzchnig terenu w odstepach co 30 m.
tawy powinny mie¢ wyyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub biegngce
réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia giebokosci wiekszej niz 1 m
od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajgcej co 20 m.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej.

Tolerancja dla rzednych wykopu nie powinna przekracza¢ +- 3cm dla gruntéw zwieztych, +- 5 cm dla grutéw
wymagajgcych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi +- 5 cm.

Wykopy pod sieci kanalizacyjne nalezy rozpoczyna¢ od najnizszego punktu w danym ciggu i prowadzi¢ w gore
w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.

Wykopy nalezy wykonywaé sprzetem mechanicznym a w szczeg6lnych przypadkach (w poblizu istniejgcych
sieci podziemnych i fundamentow) recznie.

W czasie wykonywania Robét nalezy umozliwi¢ transport przez wykopy uzytkownikom drég, wykonujgc
odpowiednie mostki dla pieszych. Wykop powinien byé zabezpieczony barierka o wysokosci 1,0 m, a w nocy
oswietlony Swiattami ostrzegawczymi. Przewidziano obudowe wykopOw poziomg, stalowg lub drewniang z
elementami pionowymi i rozparciami w kierunku podtuznym, co 2,5 m i pionowymi, co 1,5 m.

6.3.2  Odspojenie gruntu i transportu urobku.
Odspojenie gruntu nalezy wykona¢ recznie lub mechanicznie. Odktad urobku nalezy sktadowa¢ po jednej
stronie ukopu w odlegtosci 1,0 m od krawedzi wykopu. Nadmiar gruntu nalezy zlozy¢ w miejscu wybranym
przez Wykonawce i zaakceptowanym przez Inspektora.

6.3.3  Odwodnienie wykopéw na czas budowy.
W zaleznosci od miejsca wykonywania Robot, gtebokosci wykopow na danym odcinku i aktualnych warunkéw
hydrogeologicznych (m.in. pory roku) moze wystepowac¢ koniecznos$¢ stosowania réznych metod odwadniania.
Zakres i rodzaj odwodnien nalezy dostosowa¢ do rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych w trakcie
wykonywania Rob6t.

6.4 PODLOZA (sie é wodoci ggowa CPV 45.23.13.00-8)
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Rurociggi powinny by¢ utozone na podsypce o grubosci 20 cm z piasku lub réwno granulowanego ttucznia o
maksymalnej wielkosci ziaren 20 mm (mozna wykorzystaé materiat miejscowy po przesianiu w okoto 50%). Nalezy
uwzgledni¢ warunki okreslone w instrukcji montazowej producenta rur zastosowanych do budowy. Niedopuszczalne
jest podktadanie pod rury kawatkdw drewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania odpowiedniego spadku rurociggu
lub wyréwnania kierunku utozenia przewodu.

SKRZYZOWANIE Z INFRASTRUKTURA PODZIEMN A (sie é wodoci aggowa CPV 45.23.13.00-8)

Wszystkie istniejace przewody podziemne usytuowane na trasie wykopu muszg by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone.

Zabezpieczenie przewodow zgodnie z dokumentacjg projektowg i uzgodnieniami z wkascicielami innych sieci.

Na kolizjach z przewodami zastosowa¢ rury ochronne. W miejscach kolizji z kablami energetycznymi i
telekomunikacyjnymi zastosowaé ostony typu AROT o dlugosci 1,5 m. Szczegélng ostroznos$¢ nalezy zachowaé w
czasie robot ziemnych w obrebie pasa drogowego.

Doziemne kable nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi AROTA (w miejscach skrzyzowan). Miejsca zblizeh
projektowanej kanalizacji ze slupami sieci napowietrznych wykonywaé przy zastosowaniu $cianek
zabezpieczajgcych wykop. Prace w/w miejscach wykonywaé¢ recznie pod nadzorem przedstawiciela sieci
telekomunikacyjnych i energetycznych.

MONTAZ RUROCIAGOW (sie é wodoci ggowa CPV 45.23.13.00-8)

6.6.1. Technologia budowy sieci wodociggowej musi gwarantowac utrzymanie trasy zgodnie z dokumentacja projektow.

Do budowy kanatéw w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po czesciowym odbiorze wykopu i podioza na odcinku
co najmniej 30 m.
Przewody sieci wodociggowej nalezy utozyé zgodnie z normg PN-97/B-10725 i z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”
Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac¢ sie dopiero po przygotowaniu podioza. Przed
opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie mogg mie¢ uszkodzen — oraz zabezpieczy¢
je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknieé w postaci zaslepek, korkow itp.
Technologia budowy wodociggu musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy przewodow
Materiaty uzyte do budowy przewoddéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i STWIORB. Rury do
budowy przewodoéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz
sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Montaz ztgczy STANDARD Vi nalezy rozpoczagé od wyczyszczenia wnetrza kielicha , uszczelki i koncéwki rury.
Nastepnie przed opuszczeniem rury do wykopu umieszczamy uszczelkie w kielichu rury. W przypadku braku
fabrycznego oznaczenia na bosym koncu rury zeliwnej gtebokosci osadzenia rury w kielichu nalezy oznaczy¢ te
odlegto$¢ na bosym koncu rury zgodnie z wytycznymi producenta. Do wykopu rury DN/OD 160x3,2mm, DN/OD
110x3,0mm, DN/OD 75x3,0mm PN25 nalezy opusci¢ mechanicznie przy uzyciu dzwigu, za pomoca zawiesi
tekstylnych szerokich i ptaskich opasajgc rure w $rodku ciezkosci upewniajac sie ze nie ma poslizgu.
Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Po opuszczeniu rury do wykopu przed wykonaniem potgczenia
nalezy nasmarowac¢ uszczelke oraz bosy koniec rury, wycentrowac i umiesci¢ koniec rury w kielichu zachowujgé
linie osi rurociggu. Wciskanie rury DN/OD 160x3,2mm, DN/OD 110x3,0mm, DN/OD 75x3,0mm PN25 mozna
wykona¢ koparkg chronigc kielich przy pomocy podkidkiii drwenianej pomiedzy czerpakiem a rurg. W przypadku
utrudnionego dostepu oraz do montazu ksztaltek nalezy zastosowaé wciagarki linowe lub tancuchowe. Kazda rura
po utozeniu zgodnie z osig i niwelacjg powinna $cisle przylegaé¢ do podtoza na catej swej dtugosci, na co najmniej
1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.

Dopuszcza sie pod ztgczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia wtasciwego
uszczelniania ztgczy. Poszczegoélne rury nalezy unieruchomié (przez obsypanie ziemig po $rodku diugosci rury)
i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy.
Nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé¢ ulozenia rury (0$) za pomocg taw celowniczych, tawy mierniczej pionu i uprzednio
umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych.

Odchytki osi utozonego przewodu od osi projektowanej sg dopuszczalne tylko w zakresie $cisle okreslonym przez
producenta rur.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu zabezpieczy¢ przed
ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewodu nalezy rury zasypac do takiej wysokosci aby znajdujgcy nad nim
grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

Wszystkie prace montazowe musza by¢ wykonane przez osoby przeszkolone w zakresie montazu rurociggow
wodociggowych.

Obowigzujg zasady wykonawstwa okreslone przez producenta w ,Instrukcji montazowej”. Przyjeta technologia
budowy sieci musi zagwarantowa¢ utrzymanie tras.

Do Rob6t montazowych mozna przystgpi¢ po odbiorze technicznym czesciowym wykopu i podioza. Przewody
uktada¢ zgodnie z PN-92/B-010735.

6.6.2  Zasypywanie ruroci ggow.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewodéw i wykonaniu préb cisnienia mozna przystapi¢ do zasypywania
wykopow:

Zasypywanie nalezy wykonywa¢ warstwami o grubosci 15 do 20 cm zaczynajac od obsypki ziemig pozbawiong
kamieni i korzeni — dobrze ubijajgc w pachwinach oraz w przestrzeniach miedzy rurg a krawedzig wykopu. Nie
nalezy ubija¢ mechanicznie strefy bezposrednio nad rura do wysokosci ok. 0,5 m.
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Mechaniczne zasypywanie wykopow moze byé stosowane dopiero po recznym zasypaniu wykopu do wysokosci 50
cm ponad rurg. Rury powinny by¢ obsypane materiatami sypkimi — zwir, tluczen, piasek lub mieszanina piasku i
zwiru. Niedopuszczalne jest stosowanie do zasypki pierwszej warstwy ziemi zmarznietej, zbrylonej, darniny itp.
Wykop zasypywac sukcesywnie gruntem rodzimym, warstwami, z zageszczeniem recznym i mechanicznym oraz
rozbiérkg umocnien $cian wykopu. Stopien zageszczenia powinien wynosi¢ od 1,0 (drogi) do 0,85 (tereny zieleni
przy przykryciu <4m).

6.7 MONTAZ WYBRANYCH ELEMENTOW SIECI (sie ¢ wodoci aggowa CPV 45.23.13.00-8)

6.7.1 Rury ochronne.
W miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej lub w przypadku koniecznym nalezy stosowaé rury ochronne
z rur stalowych ze szwem, czarnych o sprawdzonej szczelnosci wg PN 79/H-74244 tgczonych przez spawanie, o
zewnetrznej powierzchni zabezpieczonej przed korozjg. Laczenie rur przez spawanie elektryczne doczolowe za
pomocg elektrod stalowych do spawania stali weglowych. Miejsca spawania nie powinny posiada¢ rozwarstwien,
wzerdw i ubytkéw powierzchniowych.
Spawacze wykonujacy prace spawalnicze powinni posiada¢ aktualne usprawnienia specjalistyczne odpowiednie do
zakresu wykonywanych czynnosci.
Rury przewodowe (po uprzedniej probie ich szczelnosci) wprowadzi¢ do rur ochronnych za pomocg ptéz
pierscieniowych np. typu RACI. Przestrzen miedzy rurg ochronng a rurg roboczg na wlocie i wylocie, z obu koncéw
rury ochronnej zamkng¢ korkiem z pianki poliuretanowej, na dtugosci 40 cm. Pozostala przestrzeh miedzyrurowg
wypetni¢ pianka poliuretanowg w catym przekroju albo rure kanalizacyjng zaklinowa¢ drewnianymi stelazami, co 1
m. Stelaze wykona¢ z drewna twardego.

6.7.2 Przejscia poprzeczne przez przeszkody terenowe
Przejscia poprzeczne przez drogi utwardzone wykonaé przewiertem poziomym w rurze ochronnej wg warunkow
technicznych okreslonych przez zarzadce drogi i zarzgdce rzeki. Przewierty musza by¢ wykonane przez firme
specjalistyczna.

7 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1 Przed przyst gpieniem do wia $ciwych rob6t monta zowych nale zy sprawdzi é czy roboty pomocnicze i
towarzysz gce zostaly wykonane zgodnie z dokumentacj a.
Sprawdzeniu podlega m.in. :
¢ Wykonanie wykopu i podioza;
e  Zabezpieczenie przewodow i kabli w obrebie wykopu;
¢ Stan umocnien $cian wykopdéw pod kgtem bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy montazu;
¢ Odwodnienie wykopow;
«  Katy nachylenia skarp w wykopach;
¢ Wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopow w postaci drabin, nie rzadziej niz ok. 20m.

7.2 Przed przekazaniem Robét nale zy przeprowadzi ¢ kontrole techniczna i préby szczelno  $ci.
Kontrola techniczna obejmuje:
Sprawdzenie jakosci materiatéw i armatury uzytej do budowy wodociggu i kanalizacj;
Sprawdzenie kwalifikacji Wykonawcéw Robot;
Sprawdzenie zgodnosci utozonego kanatu z projektem;
Sprawdzenie jakosci wykonanych Rob6t i ich zgodnosci z warunkami technicznymi;
Sprawdzenie szczelnosci sieci;
Sprawdzenie rysunkéw powykonawczych przedtozonych przez Wykonawce;
Sprawdzenie usuniecia wczesniej ukrytych wad.
Obowigzuje norma PN-92/B-10735 ,Przewody kanalizacyjne — Wymagania i badania przy odbiorze” oraz normy
zwigzane.

8 OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robdét jest :
- m3
- stabilizacja przekopéw, podsypka pod przewody
-m2
- umocnienie $cian wykopu
- kpl, szt
- uszczelnienie koncéw rury ochronnej, komory wodomierzowej
- m - wodociggu PE,
- montaz rur stalowych ochronnych,
- ztgcze - montaz ksztalttek wodociggowych
- godzina — odwodnienie wykopu
Jednostki obmiarowe dla poszczegoélnych rodzajéw Robdét wg zestawienia rzeczowego (przedmiaru Robét) .Ogdine
zasady obmiaru podano w STWiIORB-00 ,Czes$¢ ogolna” pkt.11.

9 ODBIOR ROBOT
9.1 ODBIOR CZESCIOWY
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Odbiorom czesciowym podlegajg te etapy prac, ktérych jakos¢ moze by¢ oceniona w kolejnych odbiorach m.in.
nalezy sprawdzi¢:
Wykonanie prac przygotowawczych w tym zawiadomienie wszystkich zainteresowanych stron;
Sposéb wykonania wykopow, umocnien i odwodnien;
Stan podtoza naturalnego;
Podsypke i obsypke;
Zageszczenie poszczegolnych warstw w wykopie;
Jakos$¢ wbudowanych materiatdéw i ich zgodno$é¢ z dokumentacja, atestami i normami;
Zgodnos¢ utozonego rurociggu z projektem;
Sprawdzenie jakosci potozen;
Sprawdzenie szczelnosci sieci;
Zakwalifikowanie do uruchomienia.
Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach odbioréw czes$ciowych i komisjach roboczych powinien by¢ wpis do
Dziennika Budowy.

9.2 ODBIOR KONCOWY
9.2.1  Odbiér ko ncowy powinien by € potwierdzony spisaniem ,Protokotu odbioru koncowego” i ,Protokotu
przekazania do eksploatacji sieci wodociagowe;j”.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
« Protokoty i dokumenty wszystkich odbioréw czesciowych;
¢ Protokét badania szczelnosci catego uktadu z wynikiem pozytywnym;
e Zestawienie dokumentéw poswiadczajgcych zgodnos$¢ zastosowanych materiatdw z normami (atesty,
certyfikaty, aprobaty techniczne itp.);
¢ Dziennik Budowy;
¢ Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza przewodéw na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawnionego geodete.

9.2.2 Przy odbiorze ko nhcowym nale zy sprawdzi é¢:
e Zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej;
¢ Protokoly z odbioréw czesciowych oraz realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek;
«  Aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej (wprowadzenie wszystkich zmian i uzupetnien);
«  Protokoty badania szczelnosci catego uktadu.

10 ROBOTY TOWARZYSZACE
10.10RGANIZACJA ZAPLECZA | PLACU BUDOWY
Wykonawca wtasnym staraniem zapewnia zagospodarowanie zaplecza i placu budowy w zakresie:
Dostawy wody dla potrzeb socjalnych i technologicznych;
Dostawy energii dla potrzeb odwodnienia wykopéw oraz prac spawalniczych (nalezy przewidzie¢ zasilanie z
agregatow pradotworczych);
Pomieszczen socjalnych.

10.2GEODEZYJNA OBSLUGA INWESTYCJI:
Obejmuje pomiar powykonawczy wraz z mapami powykonawczymi.

10.3ROZBIORKA | ODTWARZANIE NAWIERZCHNI
Odtworzenie  nawierzchni  wykona¢ przy wykorzystaniu materiatbw pochodzacych z  rozbiorki
(petnowartosciowych) i nowych.
Wystepuja nawierzchnie gruntowe i utwardzone.

11 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w STWIORB-00 ,,Czes$¢ ogodlna”.
Zgodnie z dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres rob6t podany w punkcie 1.3 niniejszej STWIORB. Platnosc
nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci Robdt w oparciu o wyniki pomiaréw i badan.
Cena wykonania Robét obejmuje:
«  roboty pomiarowe, przygotowawcze;
e zabezpieczenie urzadzenh podziemnych w wykopie;
. dostarczenie materiatéw;
« wykopy i umocnienie $cian wykopéw;
e przygotowanie podioza rodzimego i podsypki z piasku;
e« pompowanie wody z wykopow;
« uktadanie rur ostonowych;
« wykonanie przyciskow;
e ulozenie rur wraz z uzbrojeniem;
« wykonanie potgczen rur;
. montaz armatury,
e przeprowadzenie préb cisnienia;
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zagospodarowanie terenu;
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, odtworzenie elementéw zagospodarowania terenu,
przesadzenie nasadzen, naprawa ogrodzen.

12 PRZEPISY ZWIAZANE
12.1 Polskie normy

a)
b)
c)

d)

PN-86/B-02480 — ,,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.”

PN-68/B-06050 — ,,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania badania przy odbiorze.”
PN-B-10736:99 — ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania”.

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z PVC i PE. Zewnetrzne sieci
kanalizacyjne z rur PVC (wydana przez producenta rur).

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych. Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Warszawa 1994r.

PN-81/B-10725 — ,Wodociagi. Przewody zewnetrzne — wymagania i badania” (dot. przewodoéw
cisnieniowych).

PN-79/H-74244 — ,Rury stalowe ze szwem przewodowe”.

PN-86/C-89280 — ,Polietylen. Oznaczenia”

PN-87/B-01100 — ,Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.”

PN-S-02205 — ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.”

PN-58/S-96026 — ,Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej”

PN-74/B-03020 — ,Glebokos$¢é przemarzania gruntow”

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne i
przemystowe. ARKADY Warszawa 1988.

Inne obowigzujgce przepisy, normy i wytyczne instruktazowe w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru

12.2 Inne dokumenty

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7
8)

9)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. nr 120 w sprawie informacji
dotyczgcej planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z dnia 19 marca 2003 nr 47 poz. 401)

Dz.U. nr 22/53 poz. 89 — BHP. Transport reczny

Ustawa z dnia 7 lipca 1994. Prawo budowlane Dz.U. nr 89 poz. 414 (z pézniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001. Prawo ochrony $rodowiska Dz. U. Nr 62 z dnia 20 czerwca 2001. poz. 627
+~Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”

Warszawa 1994

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe”

Rozporzadzenie Ministra transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999, w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Katalogi techniczne i instrukcje montazowe producentéw materiatéw i urzgdzen.
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IV. ROBOTY INSTALACYJINO — IN ZYNIERYJNE KANALIZACJI SANITARNEJ
1. WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU R OBOT BUDOWLANYCH
(STWIORB)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robét instalacyjnych zwigzanych z budowg sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej oraz
odndg przytaczy grawitacyjnych do granic dziatek inwestora w Lubinie na ul. Szafirowej.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Wyk  onania i Odbioru Robét Budowlanych
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ma zastosowanie jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy Robotach wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robo6t zwigzanych z budowg sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej oraz odnég przytgczy grawitacyjnych do granic dziatek inwestora w ul. Szafirowej
dz. nr 785/105; 785/127; 785/95; 785/100; 785/7; 785/120; 785/119, 758/118, Obr.9 m. Lubin jed. ewid. 021101_1,
Lubin.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z Polskimi Normami, ,Warunkami technicznymi

projektowania, wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych” oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru rob6t budowlano-montazowych Tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Pojecia ogodlne uzyte w niniejszym opracowaniu:

¢ Sie¢ kanalizacyjna — gtéwne przewody zbiorcze wraz z uzbrojeniem i urzgdzeniami, ktérymi odprowadzane
beda $cieki,

e Rura ochronna — rura o $rednicy wiekszej od rury przewodowej, stuzgca do przenoszenia obcigzen
zewnetrznych i zabezpieczeniu przewodu kanalizacyjnego przy przejsciu przez przeszkode terenowa.

1.5. Ogoélne wymagania dotycz gce Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie Robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacja,
poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, oraz zgodnie z art. 22, 23, 23a i 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
z p6zniejszymi zmianami ,Prawo Budowlane” i przepisami BHP.
Wykonawca Robét powinien przedtozy¢ inwestorowi pisemne o$wiadczenie o zapoznaniu sie z projektem, teczkg
uzgodnien i przedmiarem Robét oraz o zgodnosci przedtozonej oferty na wykonawstwo z dokumentacjg techniczna.
Ogo6lne wymagania dotyczgce Rob6t podano w STWIORB-00 ,,Cze$¢ ogdina”

2. PODSTAWOWE MATERIALY

Wszystkie materiaty stosowane do budowy sieci kanalizacyjnej powinny by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz byé¢ zgodne z dyspozycja Art. 10 Ustawy Prawo
Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z pOzniejszymi zmianami, tzn. posiada¢ certyfikaty, aprobaty techniczne lub
deklaracje zgodnosci dostarczonych materiatbw z PN. Materialy do wykonania sieci i odnog przytaczy kanalizacji
sanitarnej powinny posiada¢ wazny atest higieniczny.

Dobrane przez projektanta materialy konkretnych producentéw Zamawiajgcy traktuje jako okreslenie parametrow
przedmiotu zamowienia za pomocg podania standardu, dopuszczajgc do zastosowania (zaproponowania w ofercie)
innych odpowiednikéw rynkowych, z zastrzezeniem jednak, ze nie bedg one gorsze jakosciowo od wskazanego
przez projektanta, zagwarantujg uzyskanie tych samych (lub lepszych) parametrow technicznych oraz beda
posiadac¢ niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania. Wykonawca przedmiotu zamowienia wybrany w oparciu o
tak sporzadzong oferte odpowiada¢ bedzie jednak za dobér tych materialéw lub technologii, a w zakresie jego
obowigzkéw (na wiasny koszt) znajdowac sie bedzie ewentualna korekta dokumentacji projektowej;

2.1 MATERIALY DO WYKONANIA SIECI KANALIZACYJNEJ
2.1.1 RURY | KSZTALTKI KANALIZACYJNE
- Rury Dz200x5,9mm i ksztaltek PCV-U klasy S SDR-34 litych, jednorodnych z wydtuzonym kielichem do
kanalizacji zewnetrznej, tgczonych przy pomocy uszczelek wargowych
- Rury Dz160x4,7mm i ksztaltek PCV-U klasy S SDR-34 litych, jednorodnych z wydtuzonym kielichem do
kanalizacji zewnetrznej, tgczonych przy pomocy uszczelek wargowych
- Rury PE Del110x6,6mm PE100, SDR17 PN10
- Ksztaltki PE100, SDR17 PN10: kolana , mufy, trojnik

2.1.2. Studnie wlazowe g 1200 mm
Studnie wlazowe g 1200 mm (bez zwezek) tgczonych miedzy sobg za pomocg uszczelek gumowych, przykry¢
pitytg na studzienng zelbetowg d,-1,47 z otworem dow-0,625 m i wlazem zeliwnym z wypetnieniem betonowym 0,6
m typu ciezkiego 40T (D400) z wpasowang uszczelkg amortyzacyjng wpasowana w pokrywe bez rygli. Na
studniach nalezy zastosowa¢ pierscien wyréwnawczy systemu TVR T montowany pomiedzy wlazem a elementem
betonowym studni. Przejscie kanatdéw przez $cianki studzienki wykonaé jako szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym
infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje $ciekow. Dla potaczen rur ze studniami nalezny stosowac szczelne
oryginalne tuleje przejsciowe dla rur PVC. Przejscia szczelne muszg by¢ zamontowane przez producenta studni i
montowane przy produkcji kregéw i dennic. Nalezy stosowac¢ oryginalne kré¢ce bgdz docina¢ rury na budowie wraz
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Z przeznaczong do tego celu uszczelka. Na etapie produkcji wykona¢ prefabrykowane kinety do wysokosci wpieé.
Studzienki z gotowymi kinetami (prefabrykowane)
2.1.3. Przepompownia:

- konstrukcja zbiornika przepompowni z prefabrykowanych elementéw polimerobetonowych, zapewnia peing
szczelnosé i niewrazliwos¢ na oddziatywanie otaczajgcego go srodowiska, pozwala na dowolne dostosowanie
wysokosci przepompowni, zapewnia odpowiednig wytrzymalos¢ bez stosowania konstrukcji odcigzajgcych,
gwarantuje bardzo dtugi okres uzytkowania. Polimerobeton zwany betonem zywicznym to odmiana betonu, w
ktérym tradycyjne spoiwo - cement, zastgpione zostato w catosci poprzez nienasycong zywice poliestrowg z
uktadem utwardzajgcym. Pozostatymi sktadnikami sg suszone kruszywa kwarcytowe o r6znym stopniu uziarnienia,
piasek oraz magczka kwarcytowa petnigca role mikrowypetniacza. W efekcie uzyskany beton zywiczny posiada
bardzo wysokie parametry wytrzymatosciowe oraz duzg odpornos¢ chemiczng.

Wytrzymatosé na sciskanie 90-120 N/mm2

Wytrzymatosé na zginanie 18-20 N/mm2

Odpornos¢ chemiczna /pH 1-10/

Gestosé 2,3 g/mm3

Zbiorniki odpowiadajg PN-EN 14636-2:2010

pokrywa wejsciowy ze stali nierdzewnej 316 o wym. 840x940mm z uszczelkg, ocieplona z sygnalizacjg

otwarcia przepompowni.

drabinka teleskopowa wykonana ze stali nierdzewnej 316

pomost technologiczny ze stali nierdzewnej 316

dwa kominki wentylacyjne wykonane ze stali nierdzewnej 316

prowadnice ze stali nierdzewnej 316

tancuchy ze stali nierdzewnej 316 dla kazdej z pomp,

wszystkie elementy mocujace (wsporniki, kotwy) ze stali nierdzewnej 316

orurowanie wewnatrz przepompowni wykonane ze stali nierdzewnej 316, potgczenia kotnierzowe ze srubami ze

stali nierdzewnej 316 uszczelki miedzy-kotnierzowe z EPDM,

kulowe zawory zwrotne dla kazdej pompy.

zasuwy odcinajgce z uszczelnieniem gumowym chemoodpornym dla kazdej pompy,

samouszczelniajgce sie potgczenie pomiedzy pompa a podstawg; uszczelka neoprenowa pod wptywem ciezaru

pompy i cisnienia panujgcego w rurociggu pozwala na uzyskanie 100% szczelnosci;

otwor wlotowy (kielich z uszczelka) przystosowany do podiaczenia rurociggu grawitacyjnego,

ostona wlotu grawitacyjnego — Kosz z kratg 300x400x500 o oczkach 25mm mocowany na 4 kotwy na state bez

tancuszkéw stali nierdzewnej 316

wyjscie z przepompowni (szczelne) na zewnetrzny przewdd tloczny za pomoca ksztattki kotnierzowej + tuleja.

przelot z rur PCV dla doprowadzenia kabla zasilajacego do szafki sterowniczej,

System dozujgcy-Dozownik zasilany z sieci 230V z kanistrem 20litrowym na $rodek do konserwacji pompowni.

W szafce IP65 zamontowaé pompke dozujgca sterowang zegarem czasowym zasil. 15W/230V oraz grzatke

elektryczng o mocy 50W/230V.

Nasada ptuczgca z pokrywg ztgczka z gwintem zewnetrznym 1"

Wykona¢ stojak pod zuraw DN80mm wysokosci 0,5m zagtebiony w ziemi. Stojak obetonowa¢ i zabudowac

skrzynka uliczng. Zakupié zuraw.

szafka zasilajgco-sterowniczg

Przepompownie $ciekdw sanitarnych wyposazy¢ w dwie pompy
do $ciekéw komunalnych i przemystowych o wydajnosci Qp= 5,5 I/s i wysokosci podnoszenia Hp=4m sag
najnowoczesniejszymi zaawansowanymi technicznie pompami, przeznaczonymi do tloczenia nieoczyszczonych $ciekéw
surowych, zaréwno komunalnych jak i przemystowych, wody technologicznej oraz innych cieczy moggcych zawiera¢
czastki state.
Szczegoéty pomp:
Parametry techniczne pompy:
-- wykonanie materiatowe: korpus hydrauliczny i korpus silnika sg wykonane z zeliwa grubosciennego
-- temperatura medium Tmax = 40 st. C (maksymalnie 60°C przez pie¢ minut)
-- zespot hydrauliczny: uktad przeptywowy pompy sktada sie z korpusu ttocznego oraz odpornego na
zapychanie wirnika
-- kréciec ttoczny DN8O;
-- kréciec stopy sprzegajacej DN 80;
-- pompa napedzana jest klatkowym silnikiem w klasie izolacji F = 1550C, Klasa szczelnosci IP 68 zgodna z
normg IEC 60 529;
-- uszczelnienia: podwdjne uszczelnienie mechaniczne, SiC/SiC (weglik krzemu/weglik krzemu) od strony
medium oraz SiC/C (weglik krzemu/grafit) od strony silnika. Uszczelnienie pracuje niezaleznie od kierunku
obrotéw silnika i jest odporne na skoki temperatury
Pompa posiada zabezpieczenia temperaturowe (Bi-metal).
Podstawowe cechy projektowe pomp
Uktad kontroli temperatury z czujnikami termicznymi w stojanie, ktére wylgczajg pompe w przypadku
przegrzania oraz wigczajg jg automatycznie po schtodzeniu
Wysokiej jakosci uszczelnienie z zastosowaniem uszczelnienia mechanicznego z weglika krzemu pomiedzy
silnikiem i czescig hydrauliczng, ktére zapewnia szczelnos¢ niezaleznie od kierunku obrotu oraz jest odporne
na zmiany temperatury
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Uszczelnienie wargowe po stronie silnika
Wat wirnika ze stali nierdzewnej umieszczony w nasmarowanych na caty okres eksploatacji tozyskach
kulkowych
Wykonanie przeciwwybuchowe zgodne ze standardami miedzynarodowymi Ex d 1IB T4 oraz FM
Wymiar kré¢écéw ttocznych: DN 80 (G3")
Wersja montowana na stopie sprzegajacej

2.1.4. Piasek, zwir, ttucze n na podsypk e i obsypk e rur wg PN-87/B-01100;

2.2. MATERIALY DO UMOCNIENIA SCIAN WYKOPU
Umocnienie wykopow otwartych nalezy wykonaé¢ zgodnie z norma PN-H-10736 oraz zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg. Przyjeto wykonanie wykopoéw waskoprzestrzennych. Przewidziano obudowe wykopoéw pozioma,
stalowg lub drewniang z elementami pionowymi i rozparciami w kierunku podtuznym, co 2,5m i pionowymi, co 1,5m.

3. SPRZET
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje negatywnych skutkéw dla
prowadzonych rohot.
Wykaz sprzetu przewidywanego do uzycia powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4. SKEADOWANIE
4.1. RURY
Materiaty powinny byé skiadowane zgodnie z instrukcja producenta.
Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym:

¢ nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na ktérym sg skltadowane lub przewozone,
zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych urzgdzen i metod przetadunku,

e rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na réwnym podiozu, na podkiadach drewnianych o
szerokosci nie mniejszej niz 0,1 mi w odstepach 1 do 2 metréw. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania ok. 1
m dla rur o mniejszych $rednicach i 2 m dla rur o wiekszych s$rednicach (jesli szczegélowe wymagania nic
stanowig inaczej).

e rury o r6znych $rednicach powinny byé sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o wiekszych
Srednicach i grubszych $ciankach powinny znajdowa¢ sie na spodzie. To samo dotyczy uktadania rur na
srodkach transportowych.

e szczegolnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczac je ochronami (koparki, wktadki itp.).

¢ nic dopuszcza¢ do skladowania w sposéb, przy ktérym mogtyby wystgpi¢ odksztatcenia (zagiecia, zgniecenia
itp.) - w miare mozliwosci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.

¢ nie dopuszczaé do zrzucenia elementéw.
¢ niedopuszczalne jest ,wleczenie" pojedynczych rur, wigzek lub kregéw po podtozu.

e« zachowa¢ szczegblng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych, poniewaz
podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta,

e transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce wystajgce poza
skrzynie tadunkowg nie byly dluzsze niz 1 metr. Natomiast rury w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko
na powierzchni tadunkowe;.

e ksztattki, ztgczki i inne materiaty powinny by¢ skladowane ,w spos6b uporzadkowany,

ez zachowaniem wyzej omawianych $rodkéw ostroznosci

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie UV, w zwigzku, z czym
nalezy chroni¢ je przed:

¢ dlugotrwatg ekspozycjag stoneczna,

¢ nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepta.

Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do whudowania bedg zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami
Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacije
dotyczgce zrédla wytwarzania i wydobywania materialdbw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$é za spetnienie wymagali ilosciowych i jakosciowych materialéw dostarczanych na plac budowy
oraz za ich wkasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

4.2. ELEMENTY PREFABRYKOWANE

e teren placu skladowego powinien byé wyréwnany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej, wyposazony w
odpowiednie urzgdzenia dzwigowo-transportowe;

e« pomiedzy poszczegblnymi rzedami sktadowanych prefabrykatéw nalezy zachowac¢ trakty komunikacyjne dla
ruchu pieszego oraz ruchu pojazdéw;

« prefabrykaty nalezy sktadowaé¢ w sposéb zapewniajgcy tatwy dostep do uchwytéw montazowych;

e kazdy rodzaj prefabrykatow roznigcy sie ksztattem, wymiarami i wykonczeniem powinien by¢ sktadowany
osobno;

« prefabrykaty powinny by¢ ustawione lub umieszczone na podkiadach zapewniajgcych odstep od podioza
minimum 15cm;

e w zaleznosci od uksztattowania powierzchni wsporczej prefabrykatdw powinny one byé ustawione na
podktadach o przekroju prostokgtnym lub odpowiednio dostosowanym do obrzeza prefabrykatéw;
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« prefabrykaty drobnowymiarowe moga by¢ sktadowane w stosach do wysokosci 1,80m. Stosy powinny byé
prawidtowo utozone i odpowiednio zabezpieczone przed przewrdceniem.

4.3. POZOSTALE MATERIALY

Elementy zeliwne powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujaco.

Materiaty do potgczen elementéw, armature, matogabarytowe elementy pomocnicze nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach zamknietych.

Piasek i zwir nalezy skladowa¢ w poblizu realizowanego odcinka sieci na podtozu utwardzonym i réwnym,
posiadajgcym odwodnienie, uniemozliwiajgce zanieczyszczenie kruszywa.

Inne materiaty wg przedmiaréw robot i zestawien materiatow.

5. TRANSPORT

Warunki ogolne stosowania transportu podano w STWiORB-00 ,Czes$¢ ogoélna” pkt. 4. Oraz $cisle wg zalecen
producenta lub dostawcy materiatow.

Podstawowe zalecenia przy transporcie i roztadunku:

- Stosowacé urzgdzenia podnoszgce o odpowiednim udzwigu.

- Manewrowac¢ powoli, unika¢ przechytow

- Unika¢ uderzen lub otar¢ rur w trakcie transportu samochodem i przy ukfadaniu na stojakach

- Unika¢ przeciggania rur po ziemi, nie dopuszczac¢ do ich upadku, nawet jezeli sg chronione oponami lub piachem
- Pamietaé o bezpiecze nstwie!

- W trakcie podnoszenia rur nie wolno przebywaé pod tadunkiem.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1 WYMAGANIA OGOLNE

Ogolne warunki wykonania Robot podano w STWiIORB-00 ,Cze$¢ ogdlna”.

Wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo — finansowy Robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane Roboty i uzgodni¢ nadzor nad ich przebiegiem. Prace powinny byé
prowadzone zgodnie z harmonogramem.

6.2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ( sie ¢ kanalizacyjna CPV 45.23.13.00-8)

O terminie przystgpienia do wykonania Robot ziemnych nalezy powiadomi¢ pisemnie:

« wszystkich wiascicieli dziatek oraz zarzgdcow drég i ciekdéw wodnych;

e uzytkownikow istniejgcych sieci;

e pozostate instytucje opiniujgce projekt.

w celu uzgodnienia wraz z nimi w terenie warunkéw prowadzenia Rob6t, nadzoru nad ich przebiegiem i

zlokalizowania potozenia uzbrojenia istniejgcego.

Przed przystgpieniem do Robo6t nalezy:

«  z whascicielami terenéw uzgodni¢ protokolarnie warunki i termin prowadzenia Robot;

e ustali¢ miejsce placu budowy;

. ustali¢ miejsce sktadowania urobku;

e ustali¢ spos6b zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda opadowg;

e  zabezpieczyc teren prac zgodnie z organizacja ruchu;

¢ przed rozpoczeciem Robot ziemnych nalezy wykonaé urzgdzenia odwadniajgce, zabezpieczajgce wykop przed
zalaniem wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzgdzenie odprowadzajgce nalezy
kontrolowaé i konserwowac przez caly czas trwania Robot.

6.3 ROBOTY ZIEMNE (sie ¢ kanalizacyjna CPV 45.23.13.00-8)

Przed przystapieniem do Rob6t ziemnych na polach, ogrodach i tgkach nalezy zdjg¢ warstwe ziemi urodzajnej, ok.
0,15 m w pasie ok. 1,5-2,0 m przemieszczajac jg poza miejsce Robot i zabezpieczajgc dla ponownego wbudowania
(bez przemieszczania jej z gruntem mineralnym). Po zasypaniu wykopow nalezy wczesniej zdjetg ziemie urodzajng
rozplantowac w taki sposob, by przywréci¢ jej pierwotna warstwe uzytkows.

6.3.1  Wykopy nale zy wykona ¢ jako w asko-przestrzenne o $cianach pionowych, r ecznie i mechanicznie,
zgodnie z norma PN-B-10736:99 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania) oraz zalecen instytucji uzgadniajgcych.

Wykopy pod sie¢ wodociggowg nalezy wykona¢ o $cianach pionowych lub ze skarpami, recznie lub
mechanicznie zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B-06050.

Krawedzie boczne wykopu oznacza sie przez odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopadle do trasy sieci
kanalizacji snaiatrnej potowy szrokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkéw krawedziowych, naciggniecie
sznura wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie fopata.

Wydobywang ziemie na odktad nalezy skitadowa¢ wzdtuz wykopu w odlegtosci 1.0 m od jego krawedzi, aby
utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do giebokosci 4,0 m powinno wynosi¢ zgodnie z BN-83/8836-02 przy
braku wody gruntowej i usuwisk:

- w gruntach bardzo spoistych 2:1,

- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) i skalistych spekanych 1:1,

- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25,
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- w gruntach niespoistych 1:1,50
Przy réwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wéd opadowych od krawedzi wykopu z pasa
terenu szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu.
Dla gruntéw nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione.
Przy prowadzeniu robét przy pasie czynnej jezdni, wykopy nalezy umocni¢ wypraskami. Obudowa powinna wy-
stawa¢15 cm ponad teren.
Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie
suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury
gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki
W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajgce odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.
tawy nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci ca® 1,0 m nad powierzchnig terenu w odstepach co 30 m.
tawy powinny mie¢ wyyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub biegngce
réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
sposéb zapewniajacy ich eksploatacie.
Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1 m
od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajgcej co 20 m.
Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej.
Tolerancja dla rzednych wykopu nie powinna przekracza¢ +- 3cm dla gruntéw zwieziych, +- 5 cm dla grutéw
wymagajgcych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi +- 5 cm.
Wykopy pod sieci kanalizacyjne nalezy rozpoczyna¢ od najnizszego punktu w danym ciggu i prowadzi¢ w goére
w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.
Wykopy nalezy wykonywaé sprzetem mechanicznym a w szczegdlnych przypadkach (w poblizu istniejgcych
sieci podziemnych i fundamentéw) recznie.
W czasie wykonywania Robdt nalezy umozliwi¢ transport przez wykopy uzytkownikom drég, wykonujgc
odpowiednie mostki dla pieszych. Wykop powinien byé zabezpieczony barierka o wysokosci 1,0 m, a w nocy
os$wietlony $wiattami ostrzegawczymi. Przewidziano obudowe wykopéw poziomg, stalowg lub drewniang z
elementami pionowymi i rozparciami w kierunku podtuznym, co 2,5 m i pionowymi, co 1,5 m.

6.3.2  Odspojenie gruntu i transportu urobku.
Odspojenie gruntu nalezy wykona¢ recznie lub mechanicznie. Odktad urobku nalezy sktadowa¢ po jednej
stronie ukopu w odlegtosci 1,0 m od krawedzi wykopu. Nadmiar gruntu nalezy zlozy¢ w miejscu wybranym
przez Wykonawce i zaakceptowanym przez Inspektora.

6.3.3  Odwaodnienie wykopéw na czas budowy.
W zaleznosci od miejsca wykonywania Robo6t, gtebokosci wykopéw na danym odcinku i aktualnych warunkéw
hydrogeologicznych (m.in. pory roku) moze wystepowa¢ konieczno$¢ stosowania réznych metod odwadniania.
Zakres i rodzaj odwodnien nalezy dostosowa¢ do rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych w trakcie
wykonywania Robot.

6.4 PODLOZA (sie é kanalizacyjna CPV 45.23.13.00-8)

Rurociggi powinny by¢ utozone na podsypce o grubosci 20 cm z piasku (mozna wykorzysta¢ materiat miejscowy po
przesianiu w okoto 50%). Nalezy uwzgledni¢ warunki okreslone w instrukcji montazowej producenta rur
zastosowanych do budowy. Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu w celu
uzyskania odpowiedniego spadku rurociggu lub wyréwnania kierunku utozenia przewodu.

6.5 SKRZYZOWANIE Z INFRASTRUKTURA PODZIEMN A (sie ¢ kanalizacyjna CPV 45.23.13.00-8)

Wszystkie istniejace przewody podziemne usytuowane na trasie wykopu muszg by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone.

Zabezpieczenie przewodow zgodnie z dokumentacjg projektowg i uzgodnieniami z wkascicielami innych sieci.

Na kolizjach z przewodami zastosowa¢ rury ochronne. W miejscach kolizji z kablami energetycznymi i
telekomunikacyjnymi zastosowaé ostony typu AROT o dlugosci 1,5 m. Szczegélng ostroznos$¢ nalezy zachowaé w
czasie robot ziemnych w obrebie pasa drogowego.

Doziemne kable nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi AROTA (w miejscach skrzyzowan). Miejsca zblizeh
projektowanej kanalizacji ze slupami sieci napowietrznych wykonywaé przy zastosowaniu $cianek
zabezpieczajgcych wykop. Prace w/w miejscach wykonywaé¢ recznie pod nadzorem przedstawiciela sieci
telekomunikacyjnych, energetycznych i gazowych.

6.6 MONTAZ RUROCIAGOW (sie é kanalizacyjna CPV 45.23.13.00-8)

Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystgpi¢ do wykonania montazowych robol kanalizacyjnych. W celu
zachowania prawidtowego postepu rob6t montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy kanatu od najnizszego
punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i glebokosci posadowienia kolektora powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektows.

Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkéw przewodéw. Do budowy kanatéw w
wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po odbiorze wykopu i podioza na odcinku miedzy dwoma studzienkami
rewizyjnymi (dtugos$é okoto 30 - 40 m).

Przewody kanalizacji nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10727.
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Materiaty uzyte do budowy przewoddéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi. Rury do budowy przewodéw przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz
z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i skladowania. Rury do wykopu nalezy
opusci¢ recznie za pomoca jednej lub dwdch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Rury nalezy
uktadac zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i
niweletg powinna sScisle przylega¢ do podioza na catej swej dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do
jej osi. Wyréwnywanie spadkéw rury przez podkladanie pod rure kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu jest
niedopuszczalne. Dopuszcza sie pod zigczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia
wlasciwego uszczelnienia zigczy. Poszczeg6lne rury nalezy unieruchomi¢ przez obsypanie ziemig po s$rodku
dtugosci rury i mocno podbi¢ z obu stron aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenie do czasu wykonania
uszczelnienia zigczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé utozenia rury, tj. jej osi i spadku za pomocg taw celowniczych,
tawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych. Odchytka osi utozonego
przewodu od osi projektowanej nic moze przekracza¢ + 20 mm. Spadek dna rury powinien byé jednostajny, a
odchytka spadku nie moze przekracza¢ + 1 cm. Najmniejsze spadki kanatow powinny zapewni¢ dopuszczalne
minimalne predkosci przeptywu. Najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci
przeptywu.Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez zatkanie wlotu odpowiednio
dopasowang pokrywg.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewodéw i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypaé do takiej wysokosci
aby znajdujgcy sie nad nimi grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

Kanaly grawitacyjne.

Rury kanatowe nalezy uktadac¢ i tgczy¢ oraz uszczelniaé zgodnie z instrukcjg wytwércy. Rury utozone w wykopie na
znacznych gtebokosciach (ponad 6 m) oraz znacznie obcigzone w celu zwiekszenia wytrzymatosci powinny byé
wzmocnione zgodnie z dokumentacjg projektowa. Przed zakonczeniem dnia roboczego bgdz przed zejsciem z
budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem. Potgczenia kanaléw stosowac nalezy
zawsze w studzience. Kat zawarty miedzy osiami kanatéw doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien
zawiera¢ sie w granicach od 45 do 90°.

Rury mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od 0 "C do +30 °C. Przy ukfadaniu pojedynczych rur na dnie
wykopu z uprzednio przygotowanym podtozem nalezy:

- wstepnie rozmiescic rury na dnie wykopu.

- wykona¢ zigcza, przy czym rura kielichowa (do ktérej jest wciskany bosy koniec nastepnej rury) winna by¢
uprzednio obsypana warstwg ochronng 30 cm ponad wierzch rury z wylgczeniem odcinkéw potgczenia rur. Osie
taczonych odcinkéw rur muszg sie znajdowa¢ na jednej prostej, co nalezy uregulowaé odpowiednimi podktadami
pod odcinkiem wciskowym.

Rury nalezy tgczy¢ za pomocg kielichowych potgczeh wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym
pierscieniem gumowym.

W celu prawidlowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wiasciwie przygotowaé rury wykonujac
odpowiednio wszystkie czynnosci przygotowawcze takie jak:

- przycinanie rur,

- ukosowanie bosych koncow rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem potgczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowaé bose konce rury pod kgtem 15°.
Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie aby powierzchnia potowy grubosci scianki rury byta nadal
prostopadta do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy przy potgczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy¢ giebokosé
ztgcza. Zigcza kielichowe weciskane nalezy wykonywaé wkiladajgc do wglebienia kielicha rury specjalnie
wyprofilowang pierscieniowg uszczelke gumowg, a nastepnie wciskajgc bosy zukosowany koniec rury do kielicha,
po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego kohca rury przy srednicach powyzej 90
mm uzywa¢ nalezy wciskarek. Potwierdzeniem prawidtowego wykonania potgczenie powinno by¢ osiggniecie przez
czoto kielicha granicy wcisku oraz wspoétosiowos¢ taczonych elementéw. Podobne wymagania odnoszg sie do
taczenia bosych odcinkéw rur za pomoca nasuwki z pierscieniem gumowym. Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na to
aby koniec bosy rury posiadat oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te powinny by¢ podane przez producenta.
Potaczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owing¢ folig z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed
Scieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

Uktadanie rur kanatowych w gruntach stabonos$nych. W przypadku gruntéw stabonosnych przewidzie¢ czesciowg
wymiane gruntow oraz zastosowanie podbudowy z kruszywa lub piasku w ,opakowaniu” z geowtékniny, zgodnie z
dokumentacjg projektows.

Ruroci agi ttoczne

Rurociggi ttoczne $ciekdw zaprojektowano z rur De110x6,6mm PE100, SDR 17, PN 1,0 MPa, tgczonych za pomocag
ksztattek elektrooporowych. Rurocigg nalezy podda¢ prébie szczelnosci na cisnienie min. 1.0 MPa.

Montaz przewodow z PE w temperaturze otoczenia nizszej od 0°C jest mozliwy. Jednakze z uwagi na zmniejszong
elastycznosc¢ lego materiatu w niskich temperaturach, zaleca sie wykonywac polaczenia w temperaturze nie nizszej
niz 0°C.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie mogg mie¢ uszkodzen oraz
zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknieé w postaci zaslepek,
korkow itp.

Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak réwniez przy zmianie kierunku rur lezgcych, nalezy zwréci¢ uwage
na to, aby nie przekroczyé¢ dopuszczalnego minimalnego promienia zatamania, ktéry dla rur PEHD moze wynosi¢ 50
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x D (D - $rednica zewnetrzna). Pizy czym dopuszczalna wartos$¢ wygiecia rur zalezy miedzy innymi od temperatury,
jedna z firm podaje nastepujace wartosci ugiec:
e 20 xD (przy temp. + 20°C),
e 35xD (przy temp. + 10°C),
¢« 50 xD (przy temp. 0°C).
Jesli rury majg by¢ wyginane w temperaturze nizszej niz 0°C, nalezy przestrzega¢ specjalnych instrukcji wydanych
przez producenta.
Stanowisko do zgrzewania rur powinno sie znajdowa¢ w poblizu wykopu, w miejscu ostonietym przed bezposrednim
nastonecznieniem i opadami atmosferycznymi.
Potgczone odcinki nu- sg przenoszone z miejsca tgczenia do miejsca utozenia.
Przyjecie odpowiedniego sposobu ukfadania przewodu na dnie wykopu zalezy od technologii wykonania zigczy i
innych weztéw oraz rodzaju wykopu.
Uktadanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno odbywaé sie na
przygotowanym podiozu.
Potaczenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem juz utozonym mozna wykonywac¢ na poboczu wykopu lub tez w
wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzetu do taczenia
Ztgcza powinny pozosta¢ odstoniete do czasu przeprowadzenia proby na szczelnos¢ przewodu.

Zasypywanie ruroci agow.
Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewoddéw i wykonaniu prob cisnienia mozna przystapi¢ do zasypywania
wykopow:
Zasypywanie nalezy wykonywaé¢ warstwami o grubosci 15 do 20 cm zaczynajac od obsypki ziemig pozbawiong
kamieni i korzeni — dobrze ubijajgc w pachwinach oraz w przestrzeniach miedzy rurg a krawedzig wykopu. Nie
nalezy ubija¢é mechanicznie strefy bezposrednio nad rura do wysokosci ok. 0,5 m.
Mechaniczne zasypywanie wykopow moze byé stosowane dopiero po recznym zasypaniu wykopu do wysokosci 50
cm ponad rurg. Rury powinny by¢ obsypane materiatami sypkimi — zwir, tluczen, piasek lub mieszanina piasku i
zwiru. Niedopuszczalne jest stosowanie do zasypki pierwszej warstwy ziemi zmarznietej, zbrylonej, darniny itp.
Wykop zasypywac sukcesywnie gruntem rodzimym, warstwami, z zageszczeniem recznym i mechanicznym oraz
rozbiérkg umocnien $cian wykopu. Stopien zageszczenia powinien wynosi¢ od 1,0 (drogi) do 0,85 (tereny zieleni
przy przykryciu <4m).

6.7. MONTAZ WYBRANYCH ELEMENTOW SIECI (sie é kanalizacyjna CPV 45.23.13.00-8)

6.7.1 Studnie rewizyjne
Na koncéwkach i polaczeniach kanatow zaprojektowano studzienki kanalizacyjne zelbetowe DN 1200 mm
z wlazami zeliwnymi DN600 klasy D w pasach drogowych. Studzienki nalezy wykona¢ jako prefabrykowane,
taczone na uszczelki gumowe. Studnie winny by¢ wykonane jako prefabrykowane zelbetowe o potgczeniach
kregow na uszczelki gumowe. Studzienki winny byé dostosowane do wysokiego poziomu wod gruntowych.
Wiazy zeliwne Dn = 60 cm klasy D (w drogach publicznych) i C (w drogach dojazdowych do posesji i poza
pasami drogowymi) wg PN-EN 124:2000. Wokét whlazoéw studzienek zlokalizowanych w drogach, ulicach,
placach, drogach nieutwardzonych i wjazdach ziemnych. Dookota wlazu wykonaé obrukowanie na zaprawie
cementowej. W przypadku usytuowania studzienki w terenie zielonym, wtaz nalezy wynie$¢ min. 10 cm
ponad teren. Dla studni wykonywanych w terenie nawodnionym nalezy bezwzglednie utrzymywa¢ obnizony
poziom waéd gruntowych do momentu petnego obsypania studni gruntem wraz z odcinkami kré¢céw przy studni.
W przypadku pozostawienia otwartych wykopdw bez obnizania zwierciadta, wod gruntowych rurocigg nalezy
wypehi¢ wodg. Montaz studzienek nalezy przeprowadza¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano montazowych i PN-B-10729

6.7.2 Pompownia $ciekow
Pompownie zaleca sie posadowi¢ przed wykonaniem dolnego odcinka kanatu celem wyeliminowania
mozliwosci doptywu wéd opadowych przez podsypke i obsypke kanatu. Do okresowego mycia pomp nalezy
korzysta¢ z projektowanego wodociggu zakonczonego hydrantem. Mycie pomp odbywaé sie bedzie
bezposrednio w komorze pompowni po podniesieniu ich na prowadnicach.
Zagospodarowanie terenu pompowni
Na terenie projektowanej pompowni $ciekdw zrealizowane zostang nastepujgce obiekty :
pompownia $ciekéw
dwie wywiewki kanalizacyjne Dz110
teren utwardzony woko6t pompowni (4x4m)
szafka sterownicza i szafka z systemem dozujgcym
rurociggi kanalizacyjne
kable energetyczne zasilajgce pompownie i sterownicze

Uksztaltowanie terenu, ziele n
Po zrealizowaniu wszystkich obiektow kubaturowych i liniowych teren w miejscu prowadzenia robot ziemnych
wyréwnac i wyprofilowaé oraz pokry¢ humusem gr. 10 cm i obsia¢ trawa.
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6.7.3 Rury ochronne.
W miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej lub w przypadku koniecznym nalezy stosowaé rury ochronne
z rur stalowych ze szwem, czarnych o sprawdzonej szczelnosci wg PN 79/H-74244 tgczonych przez spawanie, o
zewnetrznej powierzchni zabezpieczonej przed korozjg. Laczenie rur przez spawanie elektryczne doczolowe za
pomocg elektrod stalowych do spawania stali weglowych. Miejsca spawania nie powinny posiada¢ rozwarstwien,
wzerdw i ubytkéw powierzchniowych.
Spawacze wykonujacy prace spawalnicze powinni posiada¢ aktualne usprawnienia specjalistyczne odpowiednie do
zakresu wykonywanych czynnosci.
Rury przewodowe (po uprzedniej probie ich szczelnosci) wprowadzi¢ do rur ochronnych za pomocg ptéz
pierscieniowych np. typu RACI. Przestrzen miedzy rurg ochronng a rurg roboczg na wlocie i wylocie, z obu koncéw
rury ochronnej zamkng¢ korkiem z pianki poliuretanowej, na dlugosci 40 cm. Pozostala przestrzeh miedzyrurowg
wypetni¢ pianka poliuretanowg w catym przekroju albo rure kanalizacyjng zaklinowa¢ drewnianymi stelazami, co 1
m. Stelaze wykona¢ z drewna twardego.

6.7.4  Przejscia poprzeczne przez przeszkody terenowe
Przejscia poprzeczne przez drogi utwardzone wykonaé przewiertem poziomym w rurze ochronnej wg warunkow
technicznych okreslonych przez zarzadce drogi i zarzgdce rzeki. Przewierty musza by¢ wykonane przez firme
specjalistyczna.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1. Przed przyst gpieniem do wia $ciwych robét monta zowych nale zy sprawdzi ¢ czy roboty pomocnicze i
towarzysz gce zostaly wykonane zgodnie z dokumentacj 3.
Sprawdzeniu podlega m.in. :
¢ Wykonanie wykopu i podioza;
e  Zabezpieczenie przewodow i kabli w obrebie wykopu;
¢ Stan umocnien $cian wykopdéw pod kgtem bezpieczenstwa pracy robotnikdw zatrudnionych przy montazu;
¢ Odwodnienie wykopoéw;
«  Katy nachylenia skarp w wykopach;
¢ Wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopow w postaci drabin, nie rzadziej niz ok. 20m.

7.2. Przed przekazaniem Rob6t nale zy przeprowadzi ¢ kontrole techniczna i préby szczelno  $ci.
Kontrola techniczna obejmuje:
Sprawdzenie jakosci materiatéw i armatury uzytej do budowy kanalizacji sanitarnej;
Sprawdzenie kwalifikacji Wykonawcéw Robot;
Sprawdzenie zgodnosci utozonego kanatu z projektem;
Sprawdzenie jakosci wykonanych Rob6t i ich zgodnosci z warunkami technicznymi;
Sprawdzenie szczelnosci sieci;
Sprawdzenie rysunkéw powykonawczych przedtozonych przez Wykonawce;
Sprawdzenie usuniecia wczesniej ukrytych wad.
Obowigzuje norma PN-92/B-10735 ,Przewody kanalizacyjne — Wymagania i badania przy odbiorze” oraz normy
zwigzane.

8. OBMIAR ROBOT
Jednostki obmiarowe dla poszczegoélnych rodzajéw Robét wg zestawienia rzeczowego (przedmiaru Robét) .Ogdine
zasady obmiaru podano w STWIORB-00 ,Cze$¢ ogdlna” pkt.11.

9. ODBIOR ROBOT
9.1. ODBIOR CZESCIOWY
Odbiorom czesciowym podlegajg te etapy prac, ktérych jakos¢ moze by¢ oceniona w kolejnych odbiorach m.in.
nalezy sprawdzi¢:
Wykonanie prac przygotowawczych w tym zawiadomienie wszystkich zainteresowanych stron;
Sposéb wykonania wykopow, umocnien i odwodnien;
Stan podtoza naturalnego;
Podsypke i obsypke;
Zageszczenie poszczegolnych warstw w wykopie;
Jakos$¢ wbudowanych materiatéw i ich zgodnos$é¢ z dokumentacja, atestami i normami;
Zgodnos¢ utozonego rurociggu z projektem;
Sprawdzenie jakosci potozen;
Sprawdzenie szczelnosci sieci;
Zakwalifikowanie do uruchomienia.
Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach odbioréw czes$ciowych i komisjach roboczych powinien by¢ wpis do
Dziennika Budowy.

9.2. ODBIOR KONCOWY
9.2.1. Odhiér ko ncowy powinien by ¢ potwierdzony spisaniem ,Protokotu odbioru koncowego” i ,Protokotu
przekazania do eksploataciji sieci i przytgczy”.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

« Protokoty i dokumenty wszystkich odbioréw czesciowych;
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Protokét badania szczelnosci catego uktadu;
Zestawienie dokumentéw poswiadczajagcych zgodno$é zastosowanych materiatbw z normami (atesty,
certyfikaty, aprobaty techniczne itp.);
Dziennik Budowy;
Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza przewodéw na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawnionego geodete.

9.2.2 Przy odbiorze ko ncowym nale zy sprawdzi ¢:

Zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentaciji projektowej;

Protokoty z odbioréw czesciowych oraz realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek;

Aktualnos¢ Dokumentacji Projektowe]j (wprowadzenie wszystkich zmian i uzupetnien);

Protokoly badania szczelnosci catlego ukiadu.

10. ROBOTY TOWARZYSZACE
10.1. ORGANIZACJA ZAPLECZA | PLACU BUDOWY
Wykonawca wtasnym staraniem zapewnia zagospodarowanie zaplecza i placu budowy w zakresie:
Dostawy wody dla potrzeb socjalnych i technologicznych;
Dostawy energii dla potrzeb odwodnienia wykopéw oraz prac spawalniczych (nalezy przewidzie¢ zasilanie z

Pom

agregatow pradotworczych);
ieszczen socjalnych.

10.2. GEODEZYJNA OBSLUGA INWESTYCJI:
Obejmuje wytyczenie i pomiar powykonawczy wraz z mapami powykonawczymi.

10.3. ROZBIORKA | ODTWARZANIE NAWIERZCHNI
Odtworzenie  nawierzchni  wykona¢ przy wykorzystaniu materiatbw  pochodzacych z  rozbiorki
(petnowartosciowych) i nowych.
Wystepujg nawierzchnie gruntowe i utwardzone.

11. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w STWIORB-00 ,,Czes$¢ ogodlna”.
Zgodnie z dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres rob6t podany w punkcie 1.3 niniejszej STWIORB. Platnosc
nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci Robot w oparciu o wyniki pomiaréw i badan.
Cena wykonania Robét obejmuje:

12. PRZEP

roboty pomiarowe, przygotowawcze;

zabezpieczenie urzadzeh podziemnych w wykopie;
dostarczenie materiatléw;

wykopy i umocnienie $cian wykopow;

przygotowanie poditoza rodzimego i podsypki z piasku;
pompowanie wody z wykopow;

uktadanie rur ostonowych;

wykonanie przyciskow;

utozenie rur wraz z uzbrojeniem;

wykonanie potgczen rur;

montaz armatury,

przeprowadzenie prob cisnienia;

zagospodarowanie terenu;

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, odtworzenie elementow zagospodarowania terenu,
przesadzenie nasadzen, naprawa ogrodzen.

ISY ZWIAZANE

12.1. Polskie normy

[1]
(2]

(3]

[4]
[5]
[6]
[7]
(8]
(9]

[10]
[11]

PN-86-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

PN-68/B-0605U Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

BN-86/8971-81 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

PN-98/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-H-74051:1994 Wiazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania-

BN-83/8971-06.00 Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogélne wymagania i badania.
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-72/H-83104 Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obrobke skrawania
i odchyiki masy.

PN-H-7405 I-1: 1994 Wiazy kanatowe. Klasa A.

PN-H-74051-2:1994 Wiazy kanatowe. Klasa B 125. C 250.

str. 35

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT SIEC WODOCIAGOWA | KANALIZACJI SANITARNEJ UL. SZAFIROWA W LUBINIE




[12]
[13]
[14]
[15]

[16]
[17]

[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
(23]
[24]
[25]
[26]
[27]
(28]
[29]

[30]

[31]
[32]
[33]
[34]
[35]
[36]
[37]
[38]
[39]
[40]
[41]
[42]
[43]
[44]
[45]

1.

2.
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PN-92/B-10735
PN-92/B-10729

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-87/B-010700 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

PN-93/H-74124

Zwienczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach

uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasadykonstrukcji, badanie typu i znakowanie.

PN-85/B-01700
PN-68/B-06050
przy odbiorze.

BN-83/8836-02
BN-62/638-03

BN-62/6738-04
BN-62/6738-07
PN-88/B-06250
PN-90/B-14501
PN-88/B-32250
PN-79/B-06711
PN-87/B-01100
PN-86/B-06712

Wodociagi i kanalizacje. Urzgdzenia i siec zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne.

Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej.

Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.

Beton zwykly.

Zaprawy budowlane zwykie.

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.
Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena zgodnosci.

PN-86/B-01802
i okreslenia.
PN-80/B-01800

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe i zelbetowe. Nazwy

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.

Klasyfikacja i okreslenie srodowiska.

BN-85/6753-02
BN-78/6354-12
PN-98/B-12040
PN-90/B-04615
PN-74/B-24620
PN-98/B-24622
PN-98/B-12037
BN-77/8931-12
BN-72/8932-01
KB4-4.12.1(6)
KB4-4.12.1(7)
KB4-4.12.1(9)
KB4-3.3.1.10(1)
PN-S-02204

Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy.
Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Ceramiczne rurki drenarskie.

Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

Roztwor asfaltowy do gruntowania.

Cegta kanalizacyjna.

Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu.

Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

Studzienki kanalizacyjne potgczeniowe.

Studzienki kanalizacyjne przelotowe.

Studzienki kanalizacyjne spadowe.

Studzienki $ciekowe do odwodnienia drég.

Odwodnienie drog

PZPN-EN 124 (Grupa Katalogowa ICS 13 060 30) Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych
do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego
12.2. Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. nr 120 w sprawie informac;ji
dotyczgcej planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z dnia 19 marca 2003 nr 47 poz. 401) Dz.U. nr 22/53 poz.
89 — BHP. Transport reczny

Ustawa z dnia 7 lipca 1994. Prawo budowlane Dz.U. nr 89 poz. 414 (z p6zniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001. Prawo ochrony srodowiska Dz. U. Nr 62 z dnia 20 czerwca 2001. poz. 627
+~Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” Warszawa 1994

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe”

Rozporzadzenie Ministra transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999, w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

Katalogi techniczne i instrukcje montazowe producentdéw materiatéw i urzadzen.
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V. ROBOTY INSTALACYJINO — IN ZYNIERYJNE ZASILANIE ELEKTRYCZNE PRZEPOMPOWNI
1.WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU R OBOT BUDOWLANYCH (STWIORB)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét instalacyjnych zwigzanych z budowg wewnetrznej linii zasilajgce] szafe sterownicza
przepompowni w Lubinie na ul. Szafirowej, stanowigcych integralna czes¢ projektu pn. , Sie¢ wodociggowa i
kanalizacji sanitarnej w ul. Szafirowej w Lubinie

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Wyko  nania i Odbioru Robét Budowlanych
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ma zastosowanie jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy Robotach wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z budowg wewnetrznej linii
zasilajgcej szafe sterowniczg przepompowni na ul. Szafirowej dz. nr 785/120; 785/118 Obr.9 m. Lubin jed. ewid.
021101_1, Lubin.

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z Polskimi Normami, Przepisami budowy urzadzen i instalaciji
elektroenergetycznych.
Pojecia ogblne uzyte w niniejszym opracowaniu:
«  Wewnetrzna linia zasilajgca — Kabel elektroenergetyczny przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego,
mogacy pracowac pod i nad ziemia,
e Zestaw pomiarowy — urzadzenie zasilajgce z uktadem pomiarowym i zabezpieczeniami,
e Szafa sterownicza przepompowni — urzgdzenie rozdzielczo - sterownicze zasilajgce przepompownie.

1.5. Ogoélne wymagania dotycz gce Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie Robot zgodnie z dokumentacjg projektowsg, specyfikacja,
poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, oraz zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.
Wykonawca Robét powinien przediozy¢ inwestorowi pisemne o$wiadczenie o zapoznaniu sie z projektem, teczkag
uzgodnien i przedmiarem Robét oraz o zgodnosci przedtozonej oferty na wykonawstwo z dokumentacjg techniczna.
Ogo6lne wymagania dotyczgce Rob6t podano w STWIORB-00 ,,Cze$¢ ogoina”

2. PODSTAWOWE MATERIALY

Wszystkie materialy stosowane do budowy wewnetrznej linii zasilajgcej powinny by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz byé¢ zgodne z dyspozycja Art. 10 Ustawy Prawo
Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z p6zniejszymi zmianami, tzn. posiadaé certyfikaty, aprobaty techniczne lub
deklaracje zgodnosci dostarczonych materiatow z PN.

Dobrane przez projektanta materialy konkretnych producentéw Zamawiajgcy traktuje jako okreslenie parametrow
przedmiotu zamowienia za pomocg podania standardu, dopuszczajgc do zastosowania (zaproponowania w ofercie)
innych odpowiednikéw rynkowych, z zastrzezeniem jednak, ze nie bedg one gorsze jakosciowo od wskazanego
przez projektanta, zagwarantujg uzyskanie tych samych (lub lepszych) parametrow technicznych oraz beda
posiadac¢ niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania. Wykonawca przedmiotu zamowienia wybrany w oparciu o
tak sporzadzong oferte odpowiada¢ bedzie jednak za dobér tych materialéw lub technologii, a w zakresie jego
obowigzkéw (na wiasny koszt) znajdowac¢ sie bedzie ewentualna korekta dokumentacji projektowej. Kazdy rodzaj
robot w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem za wykonang prace.

2.1. MATERIALY DO WYKONANIA WEWN ETRZNEJ LINII ZASILAJ ACEJ
2.1.1 Materiaty budowlane

- Piasek - Piasek do uktadania kabli w ziemi powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-04.

- Folia ostrzegawcza - Folie ostrzegawczg PCV stosowaé¢ dla ochrony kabli przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Nalezy uzywa¢ folii kalandrowanej z uplastycznionego PCV koloru niebieskiego o grubosci
0,5+0,6mm gatunek I. Folia powinna spetnia¢ wymagania BN-68/6353-03.

- Rury ostonowe — Rury ostonowe do ochrony kabla powinny by¢ wykonane z materiatéw trudnopalnych,
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego. Rury powinny by¢
dostatecznie wytrzymale na dziatanie sit $ciskajgcych z jakimi nalezy liczy¢ sie w miejscu ich utozenia. Wnetrza
Scianek powinny by¢ gladkie lub powleczone warstwg wygtadzajgcg ich powierzchnig, dla utatwienia
przesuwania sie kabli. Jako rury ostonowe dla kabli o napieciu do 1kV nalezy stosowa¢ rury z polietylenu
wysokiej gestosci HDPE.
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2.1.2 Materialy elektryczne

- Kable elektroenergetyczne - Przy budowie wewnetrznej linii zasilajgcej nalezy stosowaé kable zgodne
z dokumentacjg projektowg wedtug normy PN-93/E-90401 o napieciu znamionowym 0,6/1kV, wielozytlowe o
zytach miedzianych o izolacji i powtoce polwinitowej o przekroju zyt zgodng z dokumentacja projektowg

- Osprzet kablowy - Osprzet kablowy powinien by¢ dostosowany: do typu kabla, jego napiecia znamionowego,
przekroju i liczby zyt oraz do jego mocy zwarcia wystepujgcych w miejscach ich zainstalowania. Mufy i glowice
kablowe powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-90/E-06401/01-03.

- Uziom - Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 30x4mm dla uzioméw poziomych. Bednarka ocynkowana
powinna spetlnia¢ wymagania PN-67/H-92325. Potgczenie uziomu z zaciskiem PEN wykona¢ w szafie
sterowniczej przepompowni.

- Zestaw pomiarowy — Zestaw pomiarowy przewidziany do zabudowy powinien posiada¢ nastepujgce cechy:
stopien ochrony obudowy - min. IP44, wnetrze obudowy - min. IP2X. Obudowa powinna by¢ odporna na
czynniki atmosferyczne. Zestaw pomiarowy nalezy wyposazy¢ w tablice licznikowg do montazu licznika i
zabezpieczenia przedlicznikowe i zalicznikowe okreslonego w warunkach technicznych i projekcie.

- Szafa sterownicza przepompowni — Szafa sterownicza przewidziany do zabudowy powinna posiadaé
nastepujgce cechy: stopien ochrony obudowy - min. IP44, wnetrze obudowy - min. IP2X. Obudowa powinna by¢
odporna na czynniki atmosferyczne. Szafe sterowniczg przepompowni nalezy wyposazyé w osprzet
zapewniajgcy prawidtiowg prace przepompowni zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie kanalizacji
sanitarnej.

- Szafa do dozowania chemii — Szafa przewidziany do zabudowy powinna posiada¢ nastepujace cechy: stopien
ochrony obudowy - min. IP44, wnetrze obudowy - min. IP2X. Obudowa powinna by¢ odporna na czynniki
atmosferyczne. Szafe nalezy wyposazy¢é w osprzet zapewniajgcy prawidtowg prace przepompowni zgodnie z
wytycznymi zawartymi w projekcie kanalizacji sanitarnej.

2.1.3 Odbidr materiatéw na budowie

- Materialy na budowe nalezy dostarczaé tgcznie ze swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego.

- Dostarczcone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢é pod wzgledem kompletnosci
i zgodnosci z danymi producenta.

- W razie stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci, co do jako$ci materiatéw, nalezy przed ich
wbudowaniem poddac¢ je badaniom okreslonym przez Inspektora nadzoru robot.

- Wszystkie materiaty i urzgdzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Umowy i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagali ilosciowych i jakosciowych materiatéw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3. SKLADOWANIE MATERIALOW NA BUDOWIE

Materiaty na budowie powinny by¢ sktadowane zgodnie z instrukcja producenta.

- Materialy takie jak: zestaw pomiarowy oraz szafa sterownicza przepompowni i szafa do dozowania chemii ,
moga by¢ skladowane na budowie i przechowywane jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu,
tj. zamknietych i suchych.

- Rury oslonowe moga by¢ skladowane na placu budowy w miejscach nie narazonych na dziatanie wilgoci i
uszkodzenia mechaniczne w pozycji poziomej z zastosowaniem przektadek z drewna.

- Kable powinny by¢ sktadowane na bebnach. Bebny z kablami umieszcza¢ na utwardzonym podtozu placu
budowy.

- Piasek skladowaé¢ w pryzmach na placu budowy.

4. SPRZET
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje negatywnych skutkéw dla
prowadzonych robét. Wykonawca przystepujacy do budowy dla zagwarantowania wiasciwej jakosci rob6t powinien
wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu:
- zespotu pradotworczego,
- zageszczarki,
- walca samojezdnego,
- podnosnika montazowego samochodowego,
- koparki do rowow kablowych,
Wykaz sprzetu przewidywanego do uzycia powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

5. TRANSPORT
Warunki ogoélne stosowania transportu podano w STWiORB-00 ,Cze$¢ ogdlna” pkt. 4. Oraz $cisle wg zalecen
producenta lub dostawcy materialtdbw. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow
transportu, ktére nie wplywajg niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba $rodkéw transportu powinna
gwarantowaé¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznej i wskazania Inspektora nadzoru inwestorskiego, w terminie przewidzianym kontraktem.
Wykonawca przystepujacy do budowy powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkéw
transportu:
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- samochodu skrzyniowego,
- przyczepy do przewozenia kabli,
- samochodu dostawczego,
- samochodu samowytadowczego.

5.1 Podstawowe zalecenia przy transporcie i roztadunku:
- Stosowacé urzgdzenia podnoszgce o odpowiednim udzwigu.
- Manewrowa¢ powoli, unikaé przechytéw.
- Przewozone materialy i elementy uklada¢ zgodnie z warunkami transportu wydawanymi przez wytwoérce dla
poszczegoélnych materiatow i elementéw oraz zabezpiecza¢ przed ich przemieszczaniem sie na srodkach transportu.
- Pamietac¢ o bezpieczenstwie.

- W trakcie podnoszenia materiatéw nie wolno przebywac¢ pod tadunkiem.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1 WYMAGANIA OGOLNE
Ogo6lne warunki wykonania Rob6t podano w STWiIORB-00 ,Czes$¢ ogélna”.
Wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo — finansowy Rob6t uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane Roboty i uzgodni¢ nadzér nad ich przebiegiem. Prace powinny by¢ prowadzone
zgodnie z harmonogramem.
Przed przystgpieniem do kopania rowow kablowych, stuzby geodezyjne powinny dokonaé trasowania kabli zasilajgcych
oraz miejsc ustawienia zestawu pomiarowego i szaf. Za zgoda inspektora nadzoru trasowania linii moze wykonaé
Przedsiebiorstwo Wykonawcze.

6.2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ( CPV 45.23.13.00-8)
O terminie przystgpienia do wykonania Robot ziemnych nalezy powiadomi¢ pisemnie:
¢ wszystkich wlascicieli dziatek oraz zarzgdcow drég i ciekow wodnych;
¢ uzytkownikéw istniejgcych sieci;
¢ pozostate instytucje opiniujgce projekt.
w celu uzgodnienia wraz z nimi w terenie warunkéw prowadzenia Robd6t, nadzoru nad ich przebiegiem i zlokalizowania
potozenia uzbrojenia istniejgcego.
Przed przystgpieniem do Robo6t nalezy:
«  z whascicielami terenéw uzgodni¢ protokolarnie warunki i termin prowadzenia Robot;
e ustali¢ miejsce placu budowy;
« ustali¢ miejsce sktadowania urobku;
e ustali¢ spos6b zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda opadowg;
e zabezpieczyc teren prac zgodnie z organizacja ruchu.

6.3 ROBOTY ZIEMNE ( CPV 45.23.13.00-8 )
Przed przystapieniem do Rob6t ziemnych na polach, ogrodach i tgkach nalezy zdjg¢ warstwe ziemi urodzajnej, ok.
0,15 m w pasie ok. 1,5-2,0 m przemieszczajac jg poza miejsce Robot i zabezpieczajgc dla ponownego wbudowania
(bez przemieszczania jej z gruntem mineralnym). Po zasypaniu wykopoéw nalezy wczesniej zdjetg ziemie urodzajng
rozplantowaé w taki sposéb, by przywrécic jej pierwotna warstwe uzytkowa.

6.3.1 Wykopy nale zy wykona ¢ jako w gsko-przestrzenne o s$cianach pionowych.
Wykonanie rowéw kablowych.
Row kablowy powinien mie¢ gteboko$é min. 0,7m, szeroko$¢ rowu powinna byé¢ nie mniejsza niz 0,4m i nie mniejsza
niz obliczona wedtug ponizszego wzoru:

s=2d+(n—-1la+20[cm|

gdzie: n - ilos¢ kabli w jednej warstwie
>d - $rednice zewnetrzne kabli w warstwie
a - odlegtos¢ pomiedzy kablami wg tabeli.

Wykopy nalezy wykona¢ o $cianach pionowych, recznie lub mechanicznie zgodnie z normg PN-B-10736:99 Roboty
ziemne. Krawedzie boczne wykopu oznacza sie przez odmierzenie od kotkdw osiowych, prostopadle do trasy sieci
potowy szrokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkdw krawedziowych, naciggniecie sznura wzdtuz nich i
naznaczenie krawedzi na gruncie topatg. Wydobywang ziemie na odktad nalezy sktadowaé¢ wzdtuz wykopu w
odlegtosci 1.0 m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdiuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale
0oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub biegnace
réwnolegle z wykopem, powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
sposéb zapewniajacy ich eksploatacje.

Wykopy nalezy wykonywa¢ sprzetem mechanicznym a w szczegélnych przypadkach (w poblizu istniejgcych sieci
podziemnych i fundamentéw) recznie.

W czasie wykonywania Robét nalezy umozliwi¢ transport przez wykopy uzytkownikom drég, wykonujgc
odpowiednie mostki dla pieszych. Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierka o wysokosci 1,0 m, a w nocy
oswietlony swiattami ostrzegawczymi.
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6.3.2 Wykopy pod szafy ( zestaw pomiarowy, szaf e sterownicz g oraz szaf ¢ z systemem dozuj gcym ).
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci rzednych
terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych. Metoda wykonywania robot
ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od giebokosci wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu i
uzbrojenia podziemnego. Pod fundamenty prefabrykowane, zaleca sie reczne wykonywanie wykopéw wasko
przestrzennych. Ich budowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiadaé wymaganiom PN-B
06050:1999.

6.3.3 Odspojenie gruntu i transportu urobku.
Odspojenie gruntu nalezy wykonac¢ recznie lub mechanicznie. Odktad urobku nalezy sktadowaé¢ po jednej stronie
ukopu w odlegtosci 1,0 m od krawedzi wykopu. Nadmiar gruntu nalezy ziozy¢ w miejscu wybranym przez
Wykonawce i zaakceptowanym przez Inspektora.

6.3.4 Odwodnienie wykopow na czas budowy.
W zaleznosci od miejsca wykonywania Robét, glebokosci wykopdéw na danym odcinku i aktualnych warunkéw
hydrogeologicznych (m.in. pory roku) moze wystepowa¢ koniecznos$¢ stosowania réznych metod odwadniania.
Zakres i rodzaj odwodnien nalezy dostosowa¢ do rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych w trakcie
wykonywania Robot.

6.4 UKLADANIE KABLA.
Uktadanie kabla wykona¢ zgodnie z normg N-SEP-004.
Kabel nalezy uktada¢ na dnie rowu kablowego, jezeli grunt jest piaszczysty lub na warstwie z piasku grubosci
minimum 10cm i przykryé je warstwg piasku o tej samej grubosci. Nastepnie nalezy nasypaé warstwe gruntu
rodzimego grubosci 15cm przykry¢ folig ostrzegawczag z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim. Zaleca sie
ukladanie kabli niezwtocznie po wykopaniu rowu kablowego, doprowadzenie do szybkiego odbioru robot
ulegajgcych zakryciu i mozliwie szybkie zasypanie rowu kablowego. Odlegto$¢ utozenia kabli od pni istniejgcego
zadrzewienia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5m a w przypadku drzewostanu podlegajgcego ochronie odlegtos¢ te
nalezy uzgodni¢ z kompetentnymi wtadzami terenowymi. Odlegto$¢ uktadanych kabli od fundamentéw budynkow
powinna wynosi¢ min 0,5m.
Z uwagi na wystepujgcg infrastrukture elektroenergetyczng w postaci m.in. czynnych linii n.n. (0,4kV), przy
uktadaniu kabli bezpieczne warunki pracy uzgodni¢ z TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Legnicy, a ukfadany
kabel na catej dlugosci w ziemi zabezpieczy¢ rura ostonowg DVK 50.

6.4.1 Temperatura otoczenia i kabla.
Temperatura otoczenia i kabla przy ukladaniu nie powinna by¢ nizsza jak 0°C - w przypadku kabli o izolacji i
powloce z tworzyw sztucznych. Zabrania sie podgrzewania kabli ogniem. Wzrost temperatury otoczenia utozonego
kabla na dowolnie matym odcinku trasy linii kablowej powodowany przez sasiednie zrodta ciepta np. rurocigg
cieplny, nie powinien przekraczaé¢ 5°C.

6.4.2 Zginanie kabli.
Przy uktadaniu kable mozna zgina¢ tylko w przypadkach koniecznych przy czym promien giecia powinien by¢
mozliwie duzy, nie mniejszy niz 20-krotna zewnetrzna $rednica kabla.

6.4.3 Zabezpieczenia kabla.
W miejscu skrzyzowania uktadanego kabla z istniejgcym lub projektowanym uzbrojeniem podziemnym terenu, kabel
nalezy zabezpieczyé rurami ochronnymi. Przy zabezpieczaniu kabla na skrzyzowaniu z w/w uzbrojeniem
podziemnym terenu nalezy zwrdci¢ uwage, aby rura ochronna zalozona na kablu wystawata min 0,5m po obu
stronach skrzyzowanego uzbrojenia podziemnego. W szczegdélnych przypadkach opiera¢ sie na wytycznych
branzowych zawartych w protokole ZUD.

6.4.4 Ukladanie kabla w rurach ochronnych.
Przy wcigganiu kabla do rur ochronnych nalezy zwréci¢ uwage, aby $rednica wewnetrzna rury ochronnej nie byt
mniejsza niz 1,5 krotha zewnetrzna srednica kabla. Kable w miejscach wprowadzania i wyprowadzania z rur
ochronnych nie powinny opiera¢ sie o krawedzie otworow. Wprowadzenia i wyprowadzenia powinny by¢
uszczelnione. Zaleca sie wykonanie uszczelnien z materiatdw witoknistych, np. sznura konopnego lub pianki
uszczelniajgcej.

6.4.5 Zapas kabla.
Kable w rowie powinny by¢ utozone w jednej warstwie, faliscie z zapasem 3% dtugosci rowu, wystarczajgcym do
skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Przy wprowadzaniu kabla do zestawu pomiarowego i do szaf (
szafy sterowniczej, szafy do dozowania chemii ) zaleca sie pozostawienie zapasu 1 metra dla kabli o izolacji z
tworzyw sztucznych o napieciu znamionowym do 1kV.

6.4.6 Oznaczenie linii kablowych. Oznaczniki kablowe.
Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dlugosci w trwate oznaczniki rozmieszone w odstepach nie
wiekszych niz 10 metréw oraz przy mufach i w miejscach skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
terenu i przy wejsciu do rur pod wjazdami. Na oznaczniku nalezy umiesci¢ trwalte napisy zawierajgce co najmniej:
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symbol i numer ewidencyjny kabla,
oznaczenie kabla,

znak uzytkownika,

rok utozenia.

6.4.7 Oznaczenie trasy.
Trasa kabli utozonych w ziemi powinna by¢ na catej dlugosci i szerokosci oznaczona folig z tworzywa sztucznego
koloru niebieskiego. Folia powinna mie¢ grubos¢ co najmniej 0,5mm. Szerokos$¢ folii powinna byé taka, aby
przykrywata utozone kable, lecz nie mniejsza niz 20cm. Krawedzie pasa folii powinny siega¢ co najmniej
zewnetrznych krawedzi skrajnych kabli, a w przypadku, gdy szeroko$¢ rowu kablowego jest wieksza niz szerokosé
trasy utozonych kabli, krawedzie pasa folii powinny wystawaé¢ poza krawedzie skrajnych kabli rownomiernie po obu
stronach.

6.5

SKRZYZOWANIE Z INFRASTRUKTURA PODZIEMN A,
Wszystkie istniejgce przewody podziemne usytuowane na trasie wykopu muszg by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone.

Zabezpieczenie przewodow zgodnie z dokumentacjg projektowg i uzgodnieniami z wkascicielami innych sieci.

6.5.1 Odlegto §¢ miedzy kablami uto zonymi w ziemi.
Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci przy skrzyzowaniach i zblizeniach kabli utozonych bezposrednio w ziemi

zamieszcza ponizsza tabela.

dz. nr 785/105; 785/127; 785/95; 785/100; 785/7; 785/120; 785/119, 758/118 Obreb 9 miasta Lubin

Tablica 1 — Odlegtosci miedzy utozonymi bezposrednio w ziemi kablami nie nalezgcymi do tej samej linii kablowej wg N-

SEP-E-004
. Lo . Najmniejsza dopuszczalna odlegtos¢ [cm]
Lp. Charakterystyka .k.al.)h krzyzujgcych sie onowa na
i zblizajgcych pionc ; pozioma przy zblizeniu
skrzyzowaniu

Kable elektroenergetyczne na napieciu
znamionowym do 1kV z kablami o tym samym

1. o . . 15 5*
napieciu Znamionowym lub kablami
sygnalizacyjnymi
Kable sygnalizacyjne i kable przeznaczone do

2. |zasilania urzadzen oswietleniowych z kablami tego 5 mogaq sie stykac
samego przeznaczenia.
Kabli elektroenergetyczne o napieciu znamionowym

3. |do 1kV z kablami elektroenergetycznymi o napieciu 25
znamionowym 1kV<U,<30kV
Kable elektroenergetyczne o] napieciu 15

4. | znamionowym 1kV<Up<30kVz kablami tego samego 10
przedziatu napie¢ znamionowych

5 Kabli ~ réznych  uzytkownikbw 0o  napieciu o5

" | znamionowym do 30kV

6. |Kable z mufami sgsiednich kabli nie dopuszcza sie jakIp. 1-5
Kable elektroenergetyczne o] napieciu

7. |znamionowym wyzszym niz 30kV z kablami tego 50 50

samego przedziatu napie¢ znamionowych

? za wyjatkiem p. 2.5.4 normy N SEP-E 004
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6.5.2 Odlegto $¢ kabli elektroenergetycznych uto  zonych w ziemi od innych urz  gdzeh podziemnych.

Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci przy skrzyzowaniach i zblizeniach kabli utozonych bezposrednio w ziemi od
innych urzadzen podziemnych zamieszcza ponizsza tabela.

Tablica 2 — Odlegtosci kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych utozonych bezposrednio w ziemi od innych
urzgdzen podziemnych wg N-SEP-E-004

najmniejsza dopuszczalna odlegto$¢ [cm]

] drat Uiopen kabli o napieciu znamionowym kabli o napieciu znamionowym
. [rodzaj utozenia
P ‘ Un<30KV 30KV<yp<110kV
pionowa na pozioma przy pionowa na pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu skrzyzowaniu zblizeniu
. Ruromagl .wod00|agowe, 25+ |25 + $rednica 50 + $rednica 50 + $rednica
1. |Sciekowe, cieplne, gazowe z |. . . - ; ;
L . $rednica rurociggu|  rurociggu rurociggu rurociggu
gazami niepalnymi

Rurociggi z gazami i

2. . . . uzgodni¢ z wtascicielem rurociggu, ale nie mniej niz w Ip.1
cieczami palnymi
uzgodni¢
3 Zbiorniki z gazami i nie moga sie 200 nie mogg sie z whascicielem
" [cieczami palnymi krzyzowaé krzyzowaé rurociggu, ale nie
mniej niz 250
Czesci podziemne linii nie moga sie nie moga sie
4. |napowietrznych (ustgj, krzyzowat 40 krzyzowac 100
podpora oddazka)
Sciany budynkéw i inne
budowle, np. przyczoétki z nie moga sie nie moga sie
5. |wyjatkiem urzadzen Krzyzowad 50* Krzyzowat 100
wyszczegolnionych
Wip.1,2,3,4
100-miedzy ostona 120-miedzy ostonal
kabla i stopg kabla i stopg
6. Skrajng szyna trakcji szﬁgfgffgﬁgzy 250* Sz)ég?/c'):;gggzy 250
a dnem rowu a dnem rowu
odwadniajgcego odwadniajgcego
7 bu%rgzﬁzoednﬁy?g dgsgzny 'Wg PN-86/E-05003/01. Ochrona odgromowa
) obiektéw budowlanych. Wymagania ogdlne.
atmosferycznych
) dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci podanych w tablicy 2 pod warunkiem zastosowania oston otaczajgcych i

uzgodnienia odstepstwa z uzytkownikami obiektu

6.6

6.7

Zasypywanie uto zonego kabla.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia kabla mozna przystapi¢ do zasypywania wykopow:

Zasypywanie nalezy wykonywa¢ warstwami o grubosci 15 do 20 cm zaczynajgc od obsypki ziemig pozbawiong
kamieni i korzeni — dobrze ubijajgc miedzy rurg ostonowg z zaciggnietym kalem a krawedzig wykopu. Mechaniczne
zasypywanie wykopow moze by¢ stosowane dopiero po recznym zasypaniu wykopu do wysokosci 50 cm ponad
rure ostonowg z zaciggnietym kablem. Wykop powinien by¢ zasypany materiatami sypkimi — zwir, thuczen, piasek
lub mieszanina piasku i zwiru. Niedopuszczalne jest stosowanie do zasypki pierwszej warstwy ziemi zmarznietej,
zbrylonej, darniny itp.

Wykop zasypywac¢ sukcesywnie gruntem rodzimym, warstwami, z zageszczeniem recznym i mechanicznym.
Stopien zageszczenia powinien wynosic¢ od 1,0 (drogi) do 0,85 (tereny zieleni).

Uziemienie.

Dla szafy sterowniczej przepompowni nalezy wykona¢ uziemienie. Warto$¢ rezystancji uziemien nie moze
przekracza¢ 10Q. W celu wykonania uziomu uklada¢ bednarke stalowg ocynkowang FeZn 30x4mm. Elementy
uziomu tgczy¢ ze sobg poprzez skrecanie lub spawanie. Punkty tgczen nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg. Nad
powierzchnig ziemi oraz do gtebokosci 30cm pod powierzchnia ziemi bednarke chroni¢ przed korozjg warstwami
malarskimi. Elementy nad ziemig malowac¢ na kolor zielono-zotty.
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7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1. Przed przyst gpieniem do wia sciwych rob6t monta zowych nale zy sprawdzi ¢ czy roboty pomocnicze i
towarzysz gce zostaly wykonane zgodnie z dokumentacj a.

Sprawdzeniu podlega m.in. :

«  Wykonanie wykopu i podtoza;

e Zabezpieczenie przewodow i kabli w obrebie wykopu;

e Stan umocnien $cian wykopdéw pod kgtem bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy montazu;

¢ Odwodnienie wykopow;

«  Katy nachylenia skarp w wykopach;

¢ Wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopow w postaci drabin.

7.2. Zasady wykonania kontroli robot

Celem kontroli robot jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét. Wykonawca rob6t ma
obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania Inspektorowi zgodnosci dostarczonych
materialdw i realizacji robot z dokumentacja projektowg oraz wymaganiami specyfikacji technicznej. Przed
przystgpieniem do badania Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora o rodzaju i terminie badania. Po
wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji Inspektora. Wykonawca
powiadamia pisemnie Inspektora o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktérg moze kontynuowaé¢ dopiero po
pisemnej akceptacji odbioru przez niego.

7.2.1 Kontrola wykopow
Sprawdzenie lokalizacji, wymiarow i zabezpieczenia $cian wykopu. Po zasypaniu sprawdzenie stopnia
zageszczenia gruntu i usuniecia nadmiaru ziemi.

7.2.2  Kontrola linii kablowej
W czasie wykonywania i po zakonczeniu rob6t kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce pomiary:
¢ gtebokosci zakopania kabla,
« grubosci podsypki piaskowej pod i nad kablem,
« odlegtosci folii ochronnej od kabla.
Pomiary nalezy wykona¢ co 10m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki mogg by¢ uznane za dobre, jezeli
odbiegajg od zalozonych w dokumentacji nie wiecej niz 0 10%. Ponadto nalezy sprawdzi¢ stopien zageszczenia
gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.

7.2.3 Sprawdzenie ci agto sci zyt
Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnos$ci faz nalezy wykona¢ przy uzyciu przyrzadéw o
napieciu nie przekraczajgcym 24V. Wynik sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli poszczegdlne zyly nie majg
przerw oraz jesli poszczegolne fazy na obu koncach linii sg oznaczone identycznie.

7.2.4 Pomiar rezystanciji izolacji
Pomiar nalezy wykona¢ za pomocg megaomomierza dokonujgc odczytu po czasie niezbednym do ustalenia sie
mierzonej wartosci. Wynik nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli rezystancja izolacji jest zgodna z postanowieniami normy
PN/E-4700: 2000 oraz danymi producenta.

7.2.5 Proba napi eciowa izolacji

Probie napieciowej izolacji podlegajg wszystkie linie kablowe. Dopuszcza sie nie wykonywanie préby napieciowej

izolacji linii wykonanych kablami o napieciu znamionowym do 1kV. Prébe napieciowa nalezy wykonaé pradem

stalym lub wyprostowanym. Wynik préby napieciowej izolacji nalezy uznaé¢ za dodatni jezeli:

* izolacja kazdej zyly wytrzyma przez 20min, bez przeskoku, przebicia i objawdw przebicia czesciowego, napiecie
probiercze o wartosci rownej 0,75 napiecia probierczego kabla wedtug PN-93/E-90401.

e wartos¢ pragdu uptywu dla poszczegllinych zyt nie przekroczy 3000A/km i nie wzrasta
w czasie ostatnich 4 minut badania; w liniach o dlugosci nie przekraczajgcych 300m dopuszcza sie wartosé
pradu uptywu 100pA.

7.3. Przed przekazaniem Robot nale zy przeprowadzi ¢ kontrole techniczna.
Kontrola techniczna obejmuje:
«  Sprawdzenie jakosci materiatéw uzytych do budowy;
e Sprawdzenie kwalifikacji Wykonawcéw Robdt;
¢ Sprawdzenie zgodnos$ci wykonanych Robot z projektem;
¢ Sprawdzenie jakosci wykonanych Robot i ich zgodnosci z warunkami technicznymi;
e Sprawdzenie rysunkéw powykonawczych przedtozonych przez Wykonawce;
e Sprawdzenie usuniecia wczesniej ukrytych wad.

8. OBMIAR ROBOT
Jednostki obmiarowe dla poszczegoélnych rodzajéw Robét wg zestawienia rzeczowego (przedmiaru Robét) .Ogdine
zasady obmiaru podano w STWIORB-00 ,Cze$¢ ogdlna” pkt.11.
Obmiar rob6t dokonuje Wykonawca, podlega on sprawdzeniu przez Zamawiajgcego.
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9. ODBIOR ROBOT

9.1. ODBIOR CZESCIOWY
Odbiorom czesciowym podlegajg te etapy prac, ktdrych jakos¢ moze byé oceniona w kolejnych odbiorach m.in.
nalezy sprawdzic:

Wykonanie prac przygotowawczych w tym zawiadomienie wszystkich zainteresowanych stron;

Sposo6b wykonania wykopéw, umochnien i odwodnien;

Stan podioza naturalnego;

Podsypke i obsypke;

Zageszczenie poszczegoblnych warstw w wykopie;

Jakos$¢ wbudowanych materiatdw i ich zgodno$¢ z dokumentacja, atestami i normami;

Zgodnos¢ wykonanych Robot z projektem;

Zakwalifikowanie do uruchomienia.

Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach odbioréw czesciowych i komisjach roboczych powinien by¢ wpis do
Dziennika Budowy.

9.2. ODBIOR KONCOWY
9.2.1. Odbiér ko ncowy powinien by ¢ potwierdzony spisaniem ,Protokotu odbioru ko ncowego” i ,Protokotu
przekazania do eksploatacji wewn etrznej linii zasilaj gcej".

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

Protokoty i dokumenty wszystkich odbioréw czesciowych;

Protokét z przeprowadzonych pomiaréw;

Dziennik Budowy;

Inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza;

Aktualng dokumentacje projektowg powykonawczg;

Zestawienie dokumentdéw poswiadczajgcych zgodnos¢é zastosowanych materiatbw z normami (atesty,
certyfikaty, aprobaty techniczne itp.);

9.2.2 Przy odbiorze ko ncowym nale zy sprawdzi ¢:

Zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentaciji projektowej;

Protokoty z odbioréw czesciowych oraz realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek;

Aktualnosé Dokumentacji Projektowej (wprowadzenie wszystkich zmian i uzupetnien);

Protokoty z pomiaréw wewnetrznej linii zasilajgce;.

10. ROBOTY TOWARZYSZACE
10.1. ORGANIZACJA ZAPLECZA | PLACU BUDOWY

Wykonawca wtasnym staraniem zapewnia zagospodarowanie zaplecza i placu budowy w zakresie:

Dostawy wody dla potrzeb socjalnych i technologicznych;

Dostawy energii dla potrzeb odwodnienia wykopdw oraz prac spawalniczych (nalezy przewidzie¢ zasilanie z
agregatow prgdotworczych);

Pomieszczen socjalnych.

10.2. GEODEZYJNA OBStUGA INWESTYCJI:

Obejmuje wytyczenie i pomiar powykonawczy wraz z mapami powykonawczymi.

10.3. ROZBIORKA | ODTWARZANIE NAWIERZCHNI

Odtworzenie  nawierzchni  wykona¢ przy wykorzystaniu materiatbw  pochodzacych z  rozbiorki
(petnowartosciowych) i nowych.
Wystepujg nawierzchnie gruntowe i utwardzone.

11. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w STWIORB-00 ,,Czes$¢ ogolna”.

Zgodnie z dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres rob6t podany w punkcie 1.3 niniejszej STWIORB. Platnosc
nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci Robdt w oparciu o wyniki pomiaréw i badan.

Cena wykonania Robét obejmuje:

roboty pomiarowe, przygotowawcze;

zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie;
dostarczenie materiatow;

wykopy i umocnienie $cian wykopow;

przygotowanie podtoza rodzimego i podsypki z piasku;
pompowanie wody z wykopow;

uktadanie rur ostonowych;

zaciggniecie kabla;

montaz zestawu pomiarowego;

montaz i uruchomienie szafy sterowniczej przepompowni;
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Sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej w ul. Szafirowej w Lubinie
dz. nr 785/105; 785/127; 785/95; 785/100; 785/7; 785/120; 785/119, 758/118 Obreb 9 miasta Lubin
jednostka ewidencyjna 021101_1, Lubin - Miasto
montaz i uruchomienie szafy z systemem do dozowania chemii;
zagospodarowanie terenu;
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, odtworzenie elementéw zagospodarowania terenu, przesadzenie
nasadzen, naprawa ogrodzen;
przeprowadzenie prob i konserwowanie urzadzen w okresie gwaranciji;
opracowanie Dokumentacji Powykonawczej.

12. PRZEPISY ZWIAZANE
12.1. Polskie normy

12.2.1

1.

2.

ookr

1

1

1
1

[1] PN-86-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntéw.
[2] PN-81/B-03020Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

[3] PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

[4] PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

[5] PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

[6] PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe i zelbetowe. Nazwy i okreslenia.

[7] PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Zzelbetowe.

Klasyfikacja i okreslenie srodowiska.

[8] BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy.

[9] PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

[10] PN-98/B-24622 Roztwdr asfaltowy do gruntowania.

[11] BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu.

[12] BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

[13] N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

[14] N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

[15] N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

[16] PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

[17] PN-E 04700:1998 Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania po montazowych badan odbiorczych.

[18] PN-IEC 60439 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.

[19] PN-EN 60445:2010 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoidziataniu cziowieka z maszyna,
znakowanie i identyfikacja - Identyfikacja zaciskéw urzgdzen i zakonczen przewodow

[20] PN-EN 60446:2010 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoidziataniu cziowieka z maszyna,
znakowanie i identyfikacja - Identyfikacja przewodow kolorami albo znakami alfanumerycznymi

[21] PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

[22] Inne obowigzujgce przepisy, normy i wytyczne instruktazowe w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru

nne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. nr 120 poz. 1126 w sprawie informacji

dotyczgcej planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy

urzgdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. z 1999 nr 80 poz. 912)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Tekst jednolity: Dz. U. 2017r. poz.1332)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska Dz. U. Nr 62 z dnia 20 czerwca 2001. poz. 627

Ustawa z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Tekst jednolity: Dz. U. 2016r. poz. 1629 z

pbézniejszymi zmianami )

Ustawa z dnia 10.04.1997r. Prawo energetyczne (Tekst jednolity: Dz. U. 2006r. Nr 89 poz. 625 z pdzniejszymi

Zmianami )

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. nr. 19, poz. 177 z p6z. zm)

Rozporzadzenie Ministra Transp. Bud. i Gosp. Morsk. z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i

formy projektu budowlanego ( Dz.U. z 2012r. poz 462 z pézniejszymi zmianami ),

0. Rozporzadzenie Ministra transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999, w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz. 1422),

2. Katalogi techniczne i instrukcje montazowe producentéw materiatow i urzadzen.

3. Standardy techniczne obowigzujgce w TAURON Dystrybucja S.A
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