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1. DANE OGOLNE.

1.1. Podstawa opracowania.

- umowa z Inwestorem i podktady architektoniczno — budowlane,

- warunki przytgczenia nr WP/077089/2015/002R04,

- umowa o przytgczenie nr UP/077089/2015/002R04/920,

- katalogi i karty informacyjne producentéw urzgadzen i osprzetu elektrycznego,

- obowigzujgce normy, przepisy, wytyczne (stan prawny 1X.2020):
[1] Norma PN-HD 60364 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia”.
[2] Norma N SEP-E-001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa”,
[3] Norma N SEP-E-002 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”,
[4] Norma N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”,
[5] Ustawa z dnia 07.07.1994r. - Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. 2020r. poz.1333),
[6] Ustawa z dnia 10.04.1997r. - Prawo energetyczne (Tekst jednolity: Dz. U. 2020r. poz.833),
[7] Ustawa z dnia 17.05.1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Tekst jednolity: Dz. U. 2020r. poz. 276),
[8] Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 1065),
[9] Rozp. Min. Transp. Bud. i Gosp. Morsk. z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu
budowlanego ( Dz.U. z 2018r. poz 1935),
[10] Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z 2003r Nr 47 poz. 401),
[11] Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120 poz 1126),
[12] Standardy techniczne obowigzujagce w TAURON Dystrybucja S.A.

1.2. Przedmiot opracowania i lokalizacja.
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego wewnetrznej linii zasilajgcej dla
przepompowni sciekdw w miejscowosci Lubin - dziatka nr 785/120.

1.3. Zakres opracowania.
Niniejsze opracowanie obejmuije:
- linie kablowg WLZ,
- zestaw pomiarowy,
- ochrone przeciwporazeniowa.

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Charakterystyka elektryczna.
Napiecie zasilania 230/400 V;
System ochrony od porazen: SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA;
Uktad sieciowy dla linii kablowej: TN-C;
Uktad sieciowy dla WLZ: TN-C;
Ukfad sieciowy dla instalacji wewnetrznej: TN-S;
Moc przytgczeniowa : Pp= 13,0kW = Iy=25A

2.2. Wykonanie zasilania.

Zgodnie z warunkami przytgczenia zasilanie przepompowni $ciekdéw bedzie sie odbywato z zestawu
ztgczowego zabudowanego w granicy dz. nr 785/118. Zakres prac objetych projektem obejmuje
zabudowe zestawu pomiarowego obok istniejgcego zestawu zigczowego, zasilenie zestawu
pomiarowego kablem YKY 0,6/1kV 4x10mm? oraz wyprowadzenie wewnetrznej linii zasilajgcej, z zestawu
pomiarowego ZP, kablem YKY 0,6/1kV 4x10mm? do szafki sterowniczej zabudowanej na dziatce nr
785/120.

2.3. Zestaw pomiarowy.

W miejscu wskazanym na rys. nr 1E w granicy dz. nr 785/118, frontem do dz. nr 785/120, nalezy
zabudowac¢ zestaw pomiarowy. Projektuje sie zestaw pomiarowy typu ZK1e-1P w obudowie wykonanej w
Il kl. ochrony, o stopniu ochrony nie mniejszym niz IP 44 i IK 10. Wymiary obudowy zestawu
pomiarowego zgodnie z rys. nr 2E. Zestaw pomiarowy wykona¢ zgodnie ze standardami obowigzujgcym
w TAURON Dystrybucja S.A. i posadowi¢ na prefabrykowanym fundamencie przy istn. zestawie
ztgczowym nr 785/118 .

Zestaw pomiarowy ZK1e-1P wyposazy¢ w osprzet elektryczny zgodnie z rys. nr 2E. W zestawie
pomiarowym zostanie zabudowany licznik energii elektrycznej czynnej, w uktadzie bezposrednim 10/60A,
3x230/400V, k. 2, 3-fazowy, 1-strefowy; zabezpieczenie gtéwne ( roztgcznik bezpiecznikowy skrzynkowy
wielkosci ,”000” 100A przystosowany do plombowania z wktadkami bezpiecznikowymi mocy o wartosci
50A, 500V i charakterystyce gG ); zabezpieczenie zalicznikowe ( wytgcznik 3F nadmiarowo pragdowy 25A
z zaciskiem PEN w plombowanej obudowie ).
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Na wewnetrznej stronie drzwiczek, nalezy umiesci¢ ,foliowany” schemat elektryczny zestawu z
opisem przekrojow i kierunkow linii kablowych.

Na zewnetrznej stronie drzwiczek zestawu nalezy umiesci¢é oznaczenie z numerem
administracyjnym obiektu lub numerem dziatki.

2.4. Wewnetrzna linia zasilajaca.

Celem zasilania przepompowni $ciekdw nalezy z zestawu pomiarowego ZP wyprowadzié
wewnetrzng linie zasilajgca, kablem YKY 0,6/1kV typu 4x10mm?, do szafy sterowniczej przepompowni
zabudowanej na dziatce nr 785/120.

Kabel WLZ nalezy ukfada¢ zgodnie z rys. nr 1E, po wytyczonej przez stuzbe geodezyjng trasie, na
gtebokosci 80 cm, na warstwie piasku o grubosci 10 cm, linig falistg z zapasem 3% w celu
skompensowania przesunie¢ gruntu. Kabel w ziemi na catej dtugosci uktada¢ w rurze ostonowej DVK50.
Przy wprowadzaniu kabla do zestawu pomiarowego ZP i szafki sterowniczej nalezy pozostawi¢ zapasy o
dtugosci min. 1,0 m. Przed zasypywaniem kabla nalezy sporzadzi¢ protokoty robét zanikowych oraz
dokona¢ geodezyjnej inwentaryzacji trasy kabla. Utozony kabel w rurze ostonowej nalezy zasypaé
warstwa piasku o grubosci 10 cm, nastepnie warstwg gruntu rodzimego o gr. min. 15 cm i przykry¢ folig z
tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim o szerokosci 20cm. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢
min. 25cm. Kabel w zestawie pomiarowym ZP oraz w ziemi w odlegtosci co 10m zaopatrzy¢ w trwate
oznaczniki z nastepujgcymi danymi: relacja linii, typ kabla, napiecie znamionowe kabla, rok utozenia oraz
znak uzytkownika. Wykop uzupetni¢ gruntem rodzimym bez zanieczyszczen (tj. gruzu, kamieni i innych
przedmiotow) zageszczajgc warstwowo. Teren prac przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Pomiedzy istniejgcym zestawem ztgczowym Z-dz. nr 785/118 i proj. zestawem pomiarowym ZP
projektuje sie utozenie kabla YKY 0,6/1kV typu 4x10mm?. Kabel uktada¢ w obrebie obudéw zestawu
ztgczowego i zestawu pomiarowego.

Kohce kabli zabezpieczy¢ przez zatozenie palczatek termokurczliwych czteropalczastych typu AK4
10-16.

Pomiedzy proj. szafg sterowniczg przepompowni i proj. szafg do dozowania chemii ( szafa
zabudowana przy szafie sterowniczej przepompowni ) projektuje sie utozenie kabla YKY 0,6/1kV typu
5x2,5mm?. Kabel uktada¢ w obrebie obudéw szaf sterowniczych.

2.5. Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrona podstawowa jest zapewniona przez podstawowg izolacje czesci czynnych lub przez
obudowy.

Ochrona przy uszkodzeniu jest zapewniona przez potgczenia wyrOwnawcze i samoczynne
wylgczenie zasilania w przypadku uszkodzenia realizowane przez wkiadki bezpiecznikowe mocy o
wartosci 50A, 500V w uktadzie sieci TN-C.

Szyna PE szafy sterowniczej przepompowni bedzie stanowita miejsce rozdziatu przewodu PEN na PE i
N. Dla szyny PE w szafie sterowniczej przepompowni nalezy wykonac¢ uziemienie bednarkg FeZn 30x4
utozong w wykopie dla kabla WLZ. Opornos¢ uziemienia Ry, < 10 Q.

Z przewodem ochronnym PE w szafie sterowniczej przepompowni nalezy potgczyé wszystkie metalowe
czesci urzgdzenh elektrycznych, konstrukcji i osprzetu, ktére nie sg, ale mogg znalezé sie pod napieciem
wskutek uszkodzenia izolacji.

2.6. Zestawienie materiatu.

Lp. | Nazwa osprzetu elektrycznego llo$¢
1 | Szafka pomiarowa ZP 1 szt.
2 | Szafa sterownicza przepompowni 1 szt.
3 | Szafa do dozowania chemii 1 szt.
4 | Kabel 0,6/1kV typu YKY 4x10mm” 27 m + 3m
5 |Kabel 0,6/1kV typu YKY 5x2,5mm?® 3m
6 | Rura ostonowa DVK50 20,0 m
7 | Palczatka termokurczliwa czteropalczasta AK4 10-16 4 szt.

3. OBLICZENIA TECHNICZNE

3.1. Dobér kabla.

Z zestawu pomiarowego ZP do szafki sterowniczej przepompowni dobrano kabel YKY 4x10m? o
dtugosci 27 m, ktérego obcigzalnosé dopuszczalna diugotrwata wynosi Iz = 52A. W zestawie pomiarowym
jako zabezpieczenie zalicznikowe dobrano wytgcznik nadmiarowo — prgdowy 25A.

Sprawdzenie warunkéw doboru kabla YKY 4x10 mm?:

In<lz 25A < 52A - warunek spetniony,
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|231a45 1, 36A < 75A - warunek spetniony.
Linia kablowa z uwagi na zabezpieczenie przed skutkami przecigzenia zostata dobrana prawidtowo.

3.2.Spadek napiecia.

100-P-1 12108
U= y - s-400? AU = 10506 1130 14?00227 =0,39% < 0,5% - warunek spetniony.

3.3. Sprawdzenie warunku ochrony przeciwporazeniowe;j.

Schemat zasilania:

R-925-11 ZZ ZP Szafa sterownicza

@ L1 = 295m | L2 =3m | S0A L3 =27m przepompowni
>
Ll

YAKXS | YKY | YKY

4x120mm? | 4x10mm? 4x10mm?

Transformator zw 1 lzw 2 lzw 3
400kVA
Dane transformatora i linii:
Snt =400 kVA Ry =0,0066 Q X1 =0,01673Q
R120 = 0,255 Q/km X120 = 0,067 Q/km
R10 =1,85 Q/km X10 = 0,08 Q/km
R1=RT+ RK R1=0,1570Q
X1 = XT+ XK X1 = 0,0562 Q
Z,=R’+X’ Z,=0,1668Q
0,8-2301
zwl T IZW1 =1102A

1
Z,=0,1774Q; lwe = 1036A;
Z3=0,2749Q); lws = 669A

Zabezpieczenie w zestawie pomiarowym: wktadki bezpiecznikowe mocy ,gG, 50A, 500V. Dla czasu

zadziatania t <5 s dla wktadki bezpiecznikowej mocy ,, gG , 50A krotnos¢ k = 4,5
kl,=4,5 50=225A < l,;=669A

Warunek samoczynnego wytgczenia zasilania dla wszystkich przypadkéw jest zachowany

— zabezpieczenia sg skuteczne.

4. UWAGI KONCOWE

Wszelkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem zagospodarowania i uzbrojenia terenu nalezy
wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej zgodnie z niniejszg dokumentacjg z zachowaniem

aktualnie obowigzujgcych przepiséw i norm.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania ,Planu bezpieczenstwa i ochronny zdrowia” oraz
prowadzenia biezgcej obstugi geodezyjnej i uzyskania odpowiednich zezwolen, zgtoszen i protokotow
odbioru robét. W trakcie realizacji nalezy stosowa¢ materiaty i urzadzenia posiadajgce odpowiednie
atesty i aprobaty techniczne. Przed przystgpieniem do roboét nalezy wykonaé wszystkie niezbedne
zabezpieczenia jak oznakowanie i wygrodzenie terenu robdt, zgromadzenie potrzebnych narzedzi i
sprzetu. Po wykonaniu robét Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia dla wykonanej wewnetrznej
linii zasilajgcej protokotdéw z przeprowadzonych pomiaréw: rezystancji izolacji, ciggtosci poszczegdinych
zyt kablowych, rezystancji petli zwarcia i rezystancji uziemienia. Wszelkie roboty ziemne w bezposrednim

sgsiedztwie sieci podziemnych nalezy wykonywac recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Prace zwigzane z wprowadzeniem kabla do zestawu ztgczowego wymagajg wytgczenia zestawu
spod napiecia. Wykonawca robot uzgodnieni z Tauron Dystrybucja S.A. termin wylgczenia zestawu

ztgczowego spod napiecia.
Opracowata:

mgr inz. Agata Domalewska
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