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wykonanie przej$¢ poprzecznych przez droge ul Szafirowa w Lubinie (dz. nr 785/105, 785/7, 785/120
obreb 9 miasta Lubina) i drogg wewnetrzng (dz. 785/119 obrgb 9 miasta Lubina) bez naruszania konstrukeji
metoda wiercenia poziomego zgodnie z zapisami decyzji IN-R.7211.160.2020 z dnia 09.09.2020r.
informujg, ze wyrazam zgodg na wykonanie przej$¢ przez droge metoda wykopu otwartego na nast¢pujgcych

warunkach:

1. pas drogowy - ul. Szafirowa (dz. nr 785/105, 785/7, 785/120 obreb 9 miasta Lubina) i droga
wewngtrzna (dz. 785/119 obrgb 9 miasta Lubina) objgty gwarancja wykonawcy robot drogowych.
Warunkiem wej$cia w teren w celu wykonania przej$¢ przez drogg metoda wykopu otwartego jest:

1.1 - rozpoczgceie robdt po ustaniu okresu gwarancyjnego na budowe drogi tj. po
02.10.2024r.

1.2 - rozpoczgcie robot w trakcie obowigzywania gwarancji, pod warunkiem
zachowania cigglosci i warunkéw gwarancji.

2. po zakonczeniu prac nawierzchni¢ + konstrukcj¢ drogi nalezy odbudowaé, zgodnie z uzgodnionym

przez tut. Urzad projektem odbudowy, przy zastosowaniu materialow petmowartoSciowych lub
nowych posiadajacych certyfikat lub deklaracj¢ zgodnoéci z Polska Normg z zachowaniem
warunkéw technicznych rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U.2016.124.t.j.). W projekcie odbudowy nalezy uwzglgdnié nizej wymienione
warunki:
- wykopy nalezy zageszczaé piaskiem warstwowo co 30 cm.
- po zasypaniu i zageszczeniu wykopu do poziomu dna koryta nalezy wycia¢ istniejacg
podbudowe drogi na szerokos$ci 0.5m z kazdej strony zasypanego wykopu i wykona¢ nowa

podbudowe.

- podbudoweg wykona¢ z piasku stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa. Grubosé
podbudowy 30cm.

- na podbudowie nalezy utozy¢ warstwe wyréwnujaca z kruszywa o frakcji 0-31 - grubosci
Scm.

- ostatnia warstwa — podwdjne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni wykonane emulsja
asfaltowg 1 grysami kamiennymi:
1) warstwa wykonana z grysu 5/8 mm,
2) warstwa wykonana z grysu 2/5 mm.
do odbioru przedtozy¢ protokoly zaggszczenie gruntu z miejsc wykonywania przej$¢ przez droge
metoda wykopu otwartego (wymagany wskaznik zaggszczenia = 1.0).
zajmowang powierzchni¢ pasa drogowego po zakonczonych robotach nalezy przywroci¢ do stanu
pierwotnego.

Zgoda niniejsza nie jest zezwoleniem na wejscie w teren. Na miesigc przed planowanym zajgciem pasa
drogowego strona obowigzana jest wystapi¢ z wnioskiem do Prezydenta Miasta Lubina o wydanie decyz;ji
administracyjnej zezwalajacej na zajecie pasa drogowego zataczajac:
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._.o8wiadczenie wykonawcy robdt (budowy przylaczy) o zachowaniu warunkéw gwaranciji na przebudowany

odcinek drogi gminnej w terminie do zakoficzenia obowigzywania gwarancji tj. do dnia 02.10.2024r. ale
2 pkt. 3.3 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 1 czerwca

2004 r. w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwolen za zajecia pasa drogowego (Dz.U.2016.1264
t. j.) w przypadku wejscia w teren przed uptywem okresu gwarancji.

zatwierdzony projekt organizacji ruchu jezeli zajecie pasa wpltywa na ruch drogowy lub ogranicza
widoczno$¢ na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejgcej organizacji ruchu pojazdéw lub
pieszych;

og6lny plan orientacyjny w skali 1:10.000 lub 1: 25.000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa
drogowego oraz informacje o sposobie zabezpieczenia robot, jezeli nie jest wymagany projekt
organizacji ruchu;

. szczegolowy plan sytuacyjny pasa drogowego przewidywanego do zajecia z zaznaczonym zakresem

(w skali 1:500 lub 1:1000) wraz z podaniem catkowitej powierzchni zajecia pasa drogowego w m?;

. informacje¢ o terminie zajgcia pasa drogowego, uwzgledniajaca przywrdcenie terenu do nalezytego stanu;
VL

informacj¢ o osobie odpowiedzialnej za prawidtowe oznakowanie pasa drogowego i bezpieczenstwo ruchu
na odcinku objetym oznakowaniem, wraz z podaniem aktualnego nr telefonu;

o$wiadczenie o posiadaniu waznego pozwolenia na budowe obiektu umieszczonego w pasie drogowym lub
zgloszenia budowy lub prowadzonych robdt wiasciwemu organowi administracji architektoniczno -
budowlane;j;

Wymieniony w pkt II projekt organizacji ruchu nalezy zatwierdzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegbtowych warunkdéw zarzgdzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem /Dz.U.2017.784 tj./ z organem
zarzadzajacym ruchem na drogach gminnych tj. Starostg Powiatu Lubinskiego.

Z powazaniem

Sprawe prowadzi Pawet Lazor Wydziat infrastruktury tel. 76 74 68 103, email plazor@um.lubin.pl



